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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych na dzialce o numerze ewidencyjnym

20/31 potozonej przy ulicy Kasprowicza w Poznaniu.

1.1 Zleceniodawca

APA ARCHES Sp. z o.0. Sp. k.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ przebudowe basendéw zewngtrznych
z szatniami, sanitariatami i budynkiem technicznym.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.
2. Opis wykonanych prac
Zakres badan tj. ilos§¢, glebokos¢ i lokalizacje otworéw badawczych zostal

ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podloza w dniu 3 grudnia 2015 r. wykonano badania terenowe, ktére objely:
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a) wizj¢ lokalng terenu badan;
b) wykonanie dwoéch malosrednicowych otworéw badawczych o glebokosci 3,0 m;

tacznie odwiercono 6,0 mb.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony jest na dzialce
o numerze ewidencyjnym 20/31 polozonej przy ulicy Kasprowicza w Poznaniu,
w miescie na prawach powiatu, w wojewodztwie wielkopolskim. Dziatka jest obecnie
zabudowana. Znajduje si¢ na niej basen kapieliskowy. Lokalizacj¢ terenu badan

zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej i dokumentacyjnej (zataczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu  geomorfologicznym (wg podzialu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki fizjograficznej
prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu
Poznanskiego Przetomu Warty.

Powierzchnia terenu badan jest wyréwnana. Rzedne wylotéw otworéw

badawczych ksztaltujq si¢ w zakresie 84,33 — 84,35 m n. p. m.

3.3. Hydrografia

Badany teren polozony jest w zlewni rzeki Warty, ktéra przeplywa w odleglosci
okoto 3,3 km na wschéd od badanego terenu. W najblizszym otoczeniu analizowanego

terenu nie ma zbiornikow wod stojacych.
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci
3,0 m p.p.t,, stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepuja utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przez utwory lodowcowe (piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste)
zlodowacenia péinocnopolskiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegblowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 6.1 — 6.2)
oraz na przekroju geotechnicznym (zalacznik 5).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych ~ oraz  prac  kameralnych. = Rodzime  grunty  wystepujace
w podlozu ujeto w jeden pakiet, w obrebie ktérego wydzielono jedna warstwe
geotechniczna o okreslonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Warstwe

geotechniczna wydzielono na podstawie stopnia plastycznosci (Ir).

PAKIET I — w jego sklad wchodzg grunty spoiste w badanym podlozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory zlodowacenia pélnocnopolskiego.
Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane 1 w zwigzku z ich geneza przyjeto
dla nich kategori¢ genetyczng ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym

wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa I A — to piaski gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim zaglinionym
oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem $rednim w  stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci Ir. ® = 0,10 — 0,15;

(L @ = 0,11 - 0,17).
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W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany — zlozony z gliny piaszczystej, piasku sredniego 1 humusu,
stanowi warstwe o migzszosci siggajacej do 1,6 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalef zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdlezynnik

materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty stabo przepuszczalne, do
ktoérych zaliczono piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w grudniu 2015 roku, nie
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych w badanych otworach do glebokosci

3mp.p.t.

7. Wnioski
Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badafn przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 3 grudnia 2015 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu

wystepuja proste warunki gruntowo - wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntow,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw i warstw geotechnicznych,

ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom fundamentowania, mozna

zatem podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejaca od powierzchni warstwe nasypu niebudowlanego zaleca si¢ usunaé

ze wzgledu na nieprzydatnos$¢ do posadowienia;

2. Proponuje si¢ posadowienie fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu, ktory dla wojewddztwa wielkopolskiego, na badanym obszarze wynosi

0,8 m p.p.t;

3. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystgpujace ponizej
poziomu posadowienia grunty spoiste posiadajg charakter tiksotropowy i sa
bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgant — bardzo tatwo ulggaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu.

Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

4. Fundamenty nalezy zaprojektowac oraz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub  przemarznigciem  podloza
fundamentéw w czasie wykonywania robét budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe;
- przenikaniem do pomieszczen podziemnych woéd gruntowych oraz
wod  opadowych, splywajacych powierzchniowo lub infiltrujacych
w podloze gruntowe; efektywne zabezpieczeniem muréw budynku przed
wilgocia kapilarna;
- korozyjnym  dzialaniem  woéd  gruntowych,  opadowych
1 technologicznych na materialy i konstrukcje podziemnej czgsci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza.
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5. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okreslenie rodzaju
1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegélnych

punktéw badawczych;

6. Dokladno$¢ okredlenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercert wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan

oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych;

7. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ 1 kategorie
geotechniczna w prostych warunkach gruntowych - ostateczna kategorie

okresli Projektant;

8. W zaleznosci od gl¢bokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw
wyznaczonych dla warstwy geotechnicznej (zalacznik 4), projektant powinien
obliczy¢ no$nos¢ warstwy geotechnicznej i zwymiarowaé¢ fundamenty do

warunkéw geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki

miat.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podloza gruntowego.
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Zalacznik 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000

Zrédlo: geoportal.gov.pl



Zalacznik 2

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500
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GEOPARTNERS

GEOTECHMNIKAM GEDLGGIA H

GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-86/B02480)

KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRG - rumosz gliniasty

Ko, K - otoczaki, kamienie

7. - Zwir

7g - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospolka gliniasta

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek Srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

p - pyl piaszczysty

b - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwi¢zta
Ip - il piaszczysty

1 - it

In - il pylasty

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

PN-EN ISO 14688-2)
Gr - Zwir
Sa - piasek
FSa - piasek drobny
MSa - piasek $redni
CSa - piasek gruby
clSa - piasck ilasty
siSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta
saSi - pyl piaszczysty
siCl - il pylasty
clSi - pylilasty
Si - pyt
saCl - il piaszczysty
Cl - it

PADGEQLOGIA

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY ORGANICZNE:

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namul piaszczysty
Nmn - namul pylasty

T - totf

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
Or - grunty organiczne

INNE OZNACZENIA:

B - gruz betonowy

C - gruz ceglany

D - drewno

7l - zuzel

+ - domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:

WILGOTNOSC GRUNTU:
s - suchy

mw - malowilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

OZNACZENIA ZWIERCIADY.A WODY:

AVA 4
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Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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Pg//Ps zag, Gp//Ps B - 0,15 [1] 13 [3] 2,65 [3] 2,15 [3] 33,45 [3] 19,2 [3] 41,9 [3] 55,9 [3] 31,8 [3] - -

IA

Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,17 14,3 2,39 1,93 30,1 17,28 37,71 50,31 28,62 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.1

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Kasprowicza (dz. nr 20/31)
Zleceniodawca: APA ARCHES Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 84.35 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2015-12-03

3 % © S =] e
O ®© - \ = N
o| 0. | & _ Profil Przelot e g g8 S| £
| g28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 3 2 % = o ) 2=
o| 0| O S | = 9 c 3
Sl OR=z| 2 = k9] IS = g
Q0 S = g n 3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN (Ps, H) nasyp niebudowlany brgzowo-szary ztozony z piasku
! Sredniego i humusu
0.20
nasyp niebudowlany brgzowo-szary ztozony z gliny
I (Efey A piaszczystej i humusu
—1.0
F w
1.60
—2.0
Gp||Ps glr?;n;i)rﬁszczysta brgzowa przewarstwiona piaskiem 11 | 015 tpl A
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

HUENAIR] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 6.2

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Kasprowicza (dz. nr 20/31)
Zleceniodawca: APA ARCHES Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 84.33 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2015-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




