BUDYNEK GLOWNY
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W SWIETLE WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU WG SYSTEMU 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
OSCIEZNICY ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70HI lub inne ALUPROF MB-70HI lub inne ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70HI lub inne ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70 lub inne ALUPROF MB-70 lub inne GLASSPOL TRANSPARENT lub inne PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 2. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ |
o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach o réwnorzednych parametrach lub inne o réwnorzednych parametrach StABOPRADOWEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA
U s u s DRZWI ROZWIERALNE DRZWI ROZWIERALNE SKRZYDtO CZYNNE: DRZWI ROZWIERALNE SKRZYDtO CZYNNE: DRZWI ROZWIERALNE s SKRZYDtO CZYNNE: DRZWI ROZWIERALNE DRZWI ROZWIERALNE ALUMINIOWE PEENE s s 3. STOSOWAC MATERIALY WYSPECYFIKOWANE W
TYP ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM szerokos¢ przejécia min. 900+900 szerokos¢ przejcia min. 900 szerokos¢ przejscia aw_m.omoo szerokos¢é przejscia :,N_m.owoo ALUMINIUM szer m_mowwmmm_wﬁ:@momoo z nooo_mo._m_s Emzigowﬁ%%é TRANSPARENTNY PUSTAK ALUMINIUM DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE
RAL9004 | RAL9016 RAL9004 RAL9004 | RAL9016 RAL9004 wys. przej$cia min.2000 wys. przejscia min.2000 wys. przejcia min. wys. przejscia min. RAL9004 : : szerokos¢ przejécia min. RAL9004
: : ys. przel ye-preek + SKRZYDLO BIERNE + SKRZYDLO BIERNE + PRZEDLUZONY PROFIL ALUMINIOWY wys. przejscia min.2000 SZKLANY 4. WYMIARY od\<o_NO<< WYKONAC WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA SLUSARKI
ILOSC SZTUK 5 6 7 7 9 1 1 1 1 1 1P+2L 181 sztuk WG RZUTU
- SLUSARKA ZEWNETRZNA - SLUSARKA ZEWNETRZNA ~ SLUSARKA WEWNETRZNA BIURO > APA ARCHES $p. 2 0.0, 5p. k.
: -SLUSARKA ZEWNETRZNA ! ! - . E . | )
-SLUSARKA ZEWNETRZNA wé%%@rom<zz_x MmNmz_x ANIA CIEPEA U - SLUSARKA ZEWNETRZNA - SLUSARKA ZEWNETRZNA - SLUSARKA ZEWNETRZNA - SLUSARKA ZEWNETRZNA - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ ] wr%vm%wox%mwﬁzwmwmup ANIA CIEPLA U BEZ - SLUSARKA ZEWNETRZNA - PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE Aluprof MB-70 lub _ -ZEWNETRZNE MONTAZ W mM__,m\%m_mﬁ/m_.Nc_,__,\__m_z_ OWYCH PROJEKTOW A\, dawormidka B0k 229, 60-161 Poznal
UWAGI - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U . ) WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA 5 - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA WYMAGAN WYMAGAN WYMAGAN - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ nne rown-par - MONTAZ W RAMACH ALUMINIOWYCH - RAMY ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 9004 INWESTOR PSR
bez wymagan BEZ WYMAGAN U=1,1W/m2K - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA WYMAGAN U=1,5W/mK - MINIMALNE WYMIARY SWIATEA PRZEJSCIA W - MINIMALNE WYMIARY SWIATEA PRZEJSCIA W W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY WYMAGAN I A SR s - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLAUBEZ | ~ 0~ CHWIALKOWSKIEGO 34
W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO - W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO "W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO U=1A1W/mK - MINIMALNE WYMIARY SWIATEA PRZEJSCIA W - MINIMALNE WYMIARY SWIATEA PRZEJSCIA W SKRZYDLE CZYNNYM min.90x200cm SKRZYDLE CZYNNYM min.90x200cm MONTAZOWE - 6.8 ot orom 34 - MINIMALNE WYMIARY SWIATEA PRZEJSCIA W o\ ATLA PRZEISCIAW WYMAGAK - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ 61-553 POZNAR
LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz | -UZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz | | oy \ionmasonee ™ oo Kosci - W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO SKRZYDLE CZYNNYM min.90x200cm SKRZYDLE CZYNNYM min.90x200cm - DRZWI WSPOLPLASZCZYZNOWE, OTWIERANE - DRZWI WSPOLPLASZCZYZNOWE, OTWIERANE sporokost | cm nawysoKoseloraz S+ em ha SKRZYDLE CZYNNYM min.90x200cm DR OTWIERANE DO 90° WYMAGAN
3-4 cm na szerokose 3-4 cm na szeroko$é 4 Fose - 6-0 CM na Wysokoscl oraz LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz | - DRZWI WSPOLPLASZCZYZNOWE, OTWIERANE - DRZWI WSPOLPLASZCZYZNOWE, OTWIERANE DO 90° DO 90° ~KOLOR RAL 9004 - DRZWI WSPOLPLASZCZYZNOWE, OTWIERANE W WYMIARZE SLUSARK] UWGLEDNIONO LUZY - SZKLO ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INWESTYCJA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
_SLUSARKA W KOLORZE RAL 9004 ~% CM Na Szerokosc 3-4 cm na szerokos¢ DO 90° DO 90° - W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY - W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY , DO 90° SOWE - 6. o - FAKTURA ORNAMENT 504 (U=2,7 W/m2*K) OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
- CZESC OTWIERALNA W KOLORZE RAL 9016 . : . . - WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR : MONTAZOWE - 6-8om na wysokosoi oraz 3-4cm na ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT
- - CZESC OTWIERALNA WKOLORZE RAL 9016 | _g) |ySARKA W KOLORZE RAL 9004 ~W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY - W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz 3-4 cm na MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz 3-4 cm na (przeplyw powietrza od 6 do 30m3/h) lub réwnowazne. - W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY szerokost !
- CZESC m.._.>~u> W KOLORZE RAL 9004 - CZESC STALA W KOLORZE RAL 9004 MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz 3-4 cm na MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz 3-4 cm na szeroko$¢ szerokosé MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci oraz 3-4 cm na - W DRZWIACH WYKONAC PODCIECIE m>m_mz.c PLYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA
- WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO szerokosé szerokosé - KOLOR RAL 9004 - KOLOR RAL 9004 szerokost WENTYLACYJNE ZJEZDZALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU
EFR (przeptyw powietrza od 6 do 30m3/h) lub - KOLOR RAL 9004 - KOLOR RAL 9004 - WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR - WYPOSAZYG W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR - KOLOR RAL 9004 - DRZWI OZNACZONE S WYPOSAZYG W TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO
réwnowazne. (przeptyw powietrza od 6 do 30m3/h) lub réwnowazne. (przeptyw powietrza od 6 do 30m3/h) lub réwnowazne. SAMOZAMYKACZ - SZTUK 3 CWICZEN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
- KOLOR SLUSAREK - RAL 9016, RAL 9004 ADRES . ‘
- POMIESZCZENIA OGRZEWANE - SZYBY: DLA OKIEN - WYMAGANYM Uw=1,1W/m2K - szyba dwukomorowa np. 6mm SGG Cool-lite SKN17411 / 16mm SWISSPACER ULTIMATE, Ar / 4mm SGG PLANICLEAR / SGG STADIP PROTECT 44.2 PLANICLEAR XN (Ug=0,6W/m2K) lub rénowazne OBIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5154, POZNAN
DLA DRZWI - WYMAGANE Uw=1,5 W/m2K - szyba jednnokomorowa Ug=1,1 W/m2K np. 6mm SGG COOL-LITE SKN174Il / 16mm SWISSPACER ULTIMATE, Ar/ SGG STADIP PROTECT 44.2 lub réwnowazne. o
_ SLUSARKI| NALEZY MONTOWAG NA KONSOLACH NR DZIALKI czes$¢ dziatek 20/31, 20/33; obreb tazarz ark.29
UWAGA: MIN. SZEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE W DRZWIACH JEDNOSKRZYDLOWYCH - 90 CM, DWUSKRZYDLOWYCH - JEDNO SKRZYDLO - MIN 90 CM, WYSOKOSC 200CM BRI
- OKNA | SLUSARKI MONTOWAC NA KONSOLACH OPRACOWANIA ARCHITEKTURA
FAZA
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ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




