BUDYNEK TECHNICZNY
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TYP szeroko$¢ przejscia najmniejszego skrzydia
ALUMINIUM ALUMINIUM przejscia najmniejszeg Y ALUMINIUM ALUMINIUM
RAL9004 RAL9004 min. 1000 RAL9004 RAL9004
wys. przejscia min.2200
ILOSC SZTUK 9 1 14,99 M.B. - PODZIAt. ORAZ MONTAZ 14,99 M.B. - PODZIAt. ORAZ MONTAZ
7 WG SYSTEMU DOSTAWCY OKNA WG SYSTEMU DOSTAWCY OKNA
- SLUSARKA ZEWNETRZNA
- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U ,  ZEWNETRZNE , . ZEWNETRZNE
- SLUSARKA ZEWNETRZNA - SLUSARKA ZEWNETRZNA < - MONTAZ W RAMACH ALUMINIOWYCH - MONTAZ W RAMACH ALUMINIOWYCH
UWAGI BEZ WYMAGAN
- RAMY ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 9004

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=1,1W/mK

- W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO
LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysoko$ci oraz
3-4 cm na szeroko$¢

- RAMA W KOLORZE RAL 9004

- SZYBY - SZKtO MLECZNE

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=1,1W/m?K

- W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO
LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysoko$ci oraz
3-4 cm na szeroko$¢

- RAMA W KOLORZE RAL 9004

- SZYBY - SZKLO MLECZNE

- MINIMALNE WYMIARY SWIATEA PRZEJSCIA
w

SKRZYDLE CZYNNYM min.90x200cm
- DRZWI WSPOLPLASZCZYZNOWE,
OTWIERANE DO 90°
- W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO
LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysoko$ci oraz
3-4 cm na szeroko$¢

- KOLOR RAL 9004

- RAMY ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 9004
- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ
WYMAGAN
- SZKtO ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
- FAKTURA ORNAMENT 504 (U=2,7 W/m2*K)

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U BEZ

WYMAGAN

- SZKtO ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
- FAKTURA ORNAMENT 504 (U=2,7 W/m2*K)

- KOLOR SLUSAREK - RAL 9016, RAL 9004

- SZYBY: SZKLO MLECZNE

- SLUSARKI NALEZY MONTOWAC NA KONSOLACH
UWAGA: MIN. SZEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE W DRZWIACH JEDNOSKRZYDEOWYCH - 90 CM, DWUSKRZYDEOWYCH - JEDNO SKRZYDLO - MIN 90 CM, WYSOKOSC

200CM

UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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