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Przejscie szczelne

PVC ¢160

05 82,60

Z brodzika
Przejscie szczelne
PVC $250

0s 83,00
Zasilanie w_wod
Brodzik — przejscie szczelne PE63 05 83,00
Hamowny — przejscie szczelne PE63  0s 82,80
Ptywacki — przjscie szczelne PE63 05 82,60
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Zasilanie brodzkow! do plukania

stdp i natryskow terenowych
2 x DN5O | |

1/3¢ 1/3d 1/4
2/3c 2/3d 2/4
3/3c 3/3d 3/4

Pojemnik neutralizacji dia

Pojemnik neutralizacji dia |

pomieszczenia korgktom
V=10001 (1000x12
Zawdr spustowy 2 \

Odptyw z kratki w‘ pomiefzczeniu

korekty PH

(
OxH1175)

pomieszczenia podchlorynu sodu
V=10001 (1000x1200xH1175)
Zawér spustowy 2”

Odptyw z kratki w pomieszczeniu
chlorowni

(na wypadek przecieku chemii)

pomieszczenia koagulanta

V=10001 (1000x1200xH1175) |
Zawér spustowy 2” \
Odptyw z kratki w pomieszczeniu

magazynu koagulanta

(na wypadek przecieku chemii) |
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