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1.0 Podstawa opracowania

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Wizja lokalna

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

Karty obiektow budowlanych

Mapa do celéw projektowych
Ustalenia z Inwestorem
Normy i przepisy prawa budowlanego.

N hwn

2.0 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz remont istniejgcej otwartej Plywalni zlokalizowanej w
Poznaniu w Parku Kasprowicza.
Projekt zaklada maksymalne wykorzystanie istniejgcej bazy sportowej z jednoczesnym polepszeniem
warunkow sanitarnych w obiekcie oraz stworzenie nowoczesnych obiektow do rekreacji na terenie.
Na terenie obiektu znajdujg sie obecnie:

- budynek szatniowo — administracyjny

- kawiarnia

- budynek techniczny mieszczacy urzadzenia uzdatniania wody

- boisko do siatkdwki plazowej — niepetnowymiarowe

- brodzik dla dzieci

- zjezdzalnia rurowa z nieckg hamowng (w czesci wytgczong z eksploatacii)

- basen ptywacki 50x20m

Budynek uzyteczno$ci publicznej, obiekt ustugowy, ustugi sportu i rekreacji. Obiekt niepodpiwniczony
z jedng kondygnacjg nadziemna.

Powierzchnia zabudowy budynek obstugi kapieliska — 853,86m2

Powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 272,15 m2

Kubatura budynku obstugi kapieliska — 2515,92 m3

Kubatura budynku technicznego — 1497,23 m3

Wysokos¢ do kalenicy budynek obstugi kgpieliska — 4,0 m nad poziom terenu

Wysokos¢ do kalenicy budynku technicznego — 6,30 m nad poziom terenu

Przyjete 0,00 w budynku obstugi kagpieliska — 84,68 mnpm
Przyjete 0,00 w budynku chlorowni 84,67mnpm

Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony

Ustalenie pozioméw budynku istniejacego wykonano na podstawie pomiaréw wlasnych oraz
inwentaryzacji geodezyjnej obiektu wykonanej przez uprawnionego geodete.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcej konstrukcji obiektu zaplecza szatniowego oraz technicznego.

Budynek zaplecza szatniowego - technologia tradycyjna — tawy fundamentowe z betonu zwirowego,
mury fundamentowe z bloczkéw betonowych. Mury nadziemia murowane z cegly petnej ceramicznej,
ptyty dachowe prefabrykowane, korytkowe na konstrukcji stalowej pokryte papa.

Budynek techniczny - fawy fundamentowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z bloczkéw
betonowych. Mury nadziemia murowane z cegly petnej ceramicznej, ptyty dachowe prefabrykowane,
korytkowe na konstrukcji stalowej pokryte papg. W obecnym etapie realizacji zaprojektowano
docieplenie $cian oraz dachu obiektu.

Basen ptywacki — 50x20,0m, otwarty o powierzchni lustra wody 1000 m2, gtebokosci 1,2 — 3,0m.
konstrukcja basenu zelbetowa, monolityczna, ptytowo — zebrowa, podparta szkieletem ramowym o
grubosci Scian i dna 15cm z betonu szczelnego z ciezkg izolacjg bitumiczng, zabezpieczong ptytg
zelbetowg o gr. scian 6cm i dna 4 cm. Zaprojektowano niecke stalowg ze stali nierdzewnej o
gtebokosci 1,2 — 1,4m.



Basen hamowny — 25x15,0m, otwarty o powierzchni lustra wody 375 m2, gtebokosci 0,6 — 2,0m,
konstrukcja basenu zelbetowa, monolityczna, ptytowo — zebrowa, podparta szkieletem ramowym o
gruboéci Scian i dna 15cm z betonu szczelnego z ciezkg izolacjg bitumiczng, zabezpieczong ptyta
zelbetowg o gr. scian 6cm i dna 4 cm. W chwili obecnej w uzytkowaniu niecka o ograniczonym
wymiarze do 8,4x15,0m. W miejscu obecnie uzytkowanej niecki zaprojektowano niecke stalowg ze
stali nierdzewne;.

Posadowienie obiektu i fundamenty.
Warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj obiektu wskazujg na posadowienie bezposrednie. Budynek jest
posadowiony na fawach i stopach fundamentowych.

3.0 Opinia w zakresie stanu konstrukcji i elementéw budynku

Budynek zaplecza szatniowego — wykonany w technologii szkieletowej z wypetnieniem ze scian
murowanych. Gitéwna konstrukcji nosna budynku wykonana jako rama stalowa tréjprzestowa. Na
czesci srodkowej jedno przesto podniesione do géry w stosunku do przeset bocznych. Poziome pasy
ramy wykonane z ksztattownikdw stalowych dwuteowych. Boczne przesta z ksztattownikéw
azurowych, srodkowe przesto z ksztattownika petnego o zmiennej wysokosci. Ponadto pas gorny
belek przestowych wzmocniono blachg naktadkowg. Przesta przyjeto do analizy jako swobodnie
podparte. Stan techniczny konstrukcji belek oraz potgczen nie budzi zadnych zastrzezen. Brak
jakichkolwiek peknie¢ oraz nadmiernych ugie¢. Powloka antykorozyjna na catej konstrukcji jest
szczelna tak ze problem korozji elementow nie wystepuje poza jakimis drobnymi uszkodzeniami ktore
tatwo mozna przy okazji remontu naprawié. Stupy konstrukcji nosnej wykonano z dwéch ceownikow
spawanych spawem cigglym w profil skrzynkowy. Stan techniczny oraz ochrona korozyjna tak samo
jak w przypadku belek nie budzi zastrzezen. Pewien niepokdj budzi brak stezeh stalowych konstrukcji.
Role stezajgcyg catg konstrukcje w tym przypadku przejeto pokrycie dachu oraz wypetnienie Scianami.
Jedynie brak stezen pasa dolnego belek stalowych budzi pewne zastrzezenia, zwlaszcza Zze belki
ramy maja spore rozpietosci bo do 7,5m. Po przeprowadzeniu analizy w programie statycznym, oraz
po docigzeniu dachu warstwami ocieplenia, obcigzeniem sniegowym wg aneksu do normy $niegowej
oraz zatozeniu pewnego zapasu na ewentualne podwieszenia instalacji lub sufitéw podwieszanych
okazato sie ze konieczne jest wzmocnienie konstrukcji. W zwigzku z tym ze belki sg obcigzone caty
czas ciezkim pokryciem w postaci ptyt korytkowych to nie ma mozliwo$ci wzmacniania ich poprzez
dospawywania wzmocnien do paséw. Najbardziej newralgicznym zjawiskiem w tym przypadku jest
zwichrzenie spowodowane duzg rozpietoscig przeset oraz brakiem stezeh pasa dolnego. Zaktadamy
ze pasy gorne belek sg stezone konstrukcjg prefabrykowang z ptyt korytkowych. Zeby wyeliminowaé
zwichrzenie podjeto decyzje o zmniejszeniu rozpietosci przeset poprzez dotozenie podparcia w srodku
rozpietosci. Podparcie to bedzie realizowane albo poprzez wstawienie stupa stalowego postawionego
na swoim fundamencie albo na wstawienie podpory na $cianie murowanej nosnej grubosci min 18cm.
Stan techniczny konstrukcji z prefabrykowanych ptyt korytkowych jest w bardzo dobry. Ptyty nie
wykazujg ani spekan, ani nadmiernych ugie¢, ani odpryskéw czy widocznych $ladéw korozji zbrojenia.
Stan gérnej powierzchni ptyt bedzie znany dopiero po zdjeci izolacji z papy. Nie przewiduje zeby stan
ten od goéry byt zly i zeby ptyty wymagaty napraw, ale jesli po zdjeciu papy okaze sie ze powierzchnia
ptyty jest spekana lub sg slady korozji zbrojenia to konieczna bedzie naprawa. Sprawe ewentualnej
naprawy nalezy przedstawi¢ projektantowi do akceptacji. Stan $cian zewnetrznych i wewnetrznych nie
budzi najmniejszych zastrzezen. Na scianach nie ma widocznych znakéw spekan ani odchytek od
pionu. Nie zbadano fundamentéw ale na podstawie zachowania pozostatej czesci konstrukcji mozna
stwierdzi¢ ze fundamenty petnig jak do tej pory sojg funkcje bez zastrzezeh. Drobne docigzenie
wynikajgce z tego remontu nie powinno mie¢ wplywu na dalszg prace fundamentéw. Po zdjeciu
posadzki bedzie mozna stwierdzi¢ lepiej jaki jest stan faktyczny fundamentow ale nie przewiduje zeby
konieczne byly ich naprawy moze poza uzupetnieniem izolacji przeciwwilgociowej.Ogodlny stan
techniczny konstrukcji budynku jest dobry i pozwala na wykonanie remontu wg przedstawionego
projektu.

Budynek techniczny (chlorownia). Budynek murowany z stupami zelbetowymi wzmacniajgcymi.
Budynek dwukondygnacyjny, piwnica + parter. Strop miedzy piwnicg a parterem zelbetowy czesciowo
azurowy w postaci rusztu z wypetnieniem ptytami prefabrykowanymi. Konstrukcja dachu belki stalowe
na ktérych utozono ptyty korytkowe. Stan techniczny konstrukcji zelbetowej oraz konstrukcji
murowanej nie budzi zastrzezen. Brak jakichkolwiek uszkodzen, rys, spekan czy wykwitéw rdzy. W
najgorszym stanie technicznym sg schody do piwnicy ktére bedg wymienione przy okazji remontu.
Przeprowadzony remont nie bedzie powodowat zmiany sposobu uzytkowania budynku. Nie wzrosng
obcigzenia przekazywane na konstrukcje od urzadzen technicznych. W kilku miejscach nieco ostabi
sie sciany poprzez wykonanie przebic ale jesli bedg one wykonane zgodnie z technologig opisang w
projekcie to nie powinno mieé¢ to wptywu na budynek. Nie zbadano fundamentéw ale na podstawie



zachowania pozostatej czesci konstrukcji mozna stwierdzi¢ ze fundamenty petnig jak do tej pory sojg
funkcje bez zastrzezen. Jedyne zagrozenie jakie widze dla fundamentéw to to przy wykonywaniu
instalacji zasilajgcych do basenéw. Ewentualne wyptywy wody i podkopywania sie miejscowo w
rejonie posadowienia mogg spowodowaé ostabienie fundamentéw. Nalezy przy tych pracach
zachowac¢ szczegdlng ostroznosé. Stosowacé sie do wytycznych projektu.

Niecki basendéw oraz brodziki. Konstrukcje te sg w dosyc¢ kiepskim stanie. Wida¢ liczne spekania oraz
przemieszczenia poszczegolnych elementow konstrukcji. Nawet natozone wielokrotnie warstwy
izolacji basenowej nie sg w stanie ukry¢ uszkodzen konstrukcji. Zty stan techniczny tych obiektow
spowodowany jest gtéwnie btedami w realizacji. Widac ze elementy w szczegdlnosci dna basendow sg
wykonane ze zbyt cienkiej ptyty w ktorej brakuje odpowiedniego zbrojenia. Istnieje nawet podejrzenie
ze dno jest sktadane z kilku niepowigzanych ze sobg elementéw lub z prefabrykatéow. Wskazuje na to
dosy¢ regularna siata peknie¢. Przy tak ztym stanie konstrukcji nie mozna utrzymaé szczelnosci
basendéw. W zwigzku z tym nalezy wykonaé nowg konstrukcje basenu w postaci wktadu stalowego ze
stali nierdzewnej. Nowg konstrukcje nalezy wstawi¢ do istniejgcej niecki.

Budynki kas. Obiekt w stanie technicznym ogdélnym dobrym wymagajacy tylko odsniezenia bez
ingerencji w konstrukcje.

UWAGI OGOLNE

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

- Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne. Przez pojecie urzgdzen i
materiatéw rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty gwarantujgce realizacje robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe zgtoszeniem robdt oraz zapewniajgce uzyskanie
parametréw technicznych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy
producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie
niezbednych dokumentow, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata
techniczna, karta katalogowa producenta zawierajgca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne
wraz z charakterystykg pracy urzgdzen ujetych w dokumentacji projektowe;j.

- Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

- UWAGA! Dachy nalezy odsniezac i nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania zlodowacenia
warstwy sniegu w trakcie eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Opracowali:



