Nawletrzak firmy SMAY typ NO110A z filtrem

lub rbwnowazny

- po 2 szt. montowane na wys. 0,8m | 1,8m do osl

Na dachu obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT TU-150 z podstawag
lub rbwnowazna

+ cokot dachowy @150, h=450mm
ocieplony z zewnatrz

TURBOWENT TU-200 z podstawg,
lub réwnowazna
+ cokét dachowy @200, h=450mm
\ \ y y ocieplony z zewnatrz
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Wentylator tazienkowy typ SILENT 100 Wentylator lazienkowy typ SILENT 300 PLUS Wentylator lazienkowy typ SILENT 300 PLUS TURBOWENT TU-150 z podstawa V=100m¥h. N=16 W (230 V) lub /6w
V=50m?h, N= 8 W (230 V) lub réwnowazny V=200m*h, N= 21 W (230 V) lub réwnowazny V=200m"h, N=21 W (230V) lub réwnowazny lub réwnowazna o ped o (230 V) lu owazny
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- podstawa dachowa typ B/ll @100 (h=300mm) - podstawa dachowa typ B/ll @160 (h=300mm) - podstawa dachowa typ B/l @160 (h=300mm) Nawietrzak firny SMAY typ NO110A  fitrem - Podstawa dachowa typ B/ll 2160 (h=300mm)
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LEGENDA:
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SZCZEGOL "A Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT typ TU-300 z
podstawg lub réwnowazna % = Grzejnik konwektorowy elektryczny fimy JUWENT
+ coké6t dachowy @300, h=450mm ocieplony z zewnafrz typ GKE-S lub r6wnowazny
wgw _ Szczeliny nawiewne w ramach okiennych firmy
SZCZEGOL "B =
AERECO typ INTO-EMF 959 (otwér 280x12mm)
sterowane recznie (przeptyw 30m%nh) lub
rébwnowazne
<= - Nawietrzak podokienny firny SMAY typ NO110A
z filtrem lub rbwnowazny
- montowany na wys. 1,8m do osi
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ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMbNT
BASENU PLYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA
IDZALNI,
Wyrminia dechova tp 0160 ko0 A0
GWICZEN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
+ cokét dachowy o wym. 400x400mm, h=450mm ocieplony
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/ Wentylator iazienkowy typ SILENT 300 PLUS FRMCIANCY  Tmaww | NRUPRANIT/PY
V= 200m¥h, N= 21 W (230 V) lub réwnowazny
- montowany pod stropem i

Na dachu obrotowa nasada kominowa

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANE. ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




