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OBCIAZENIE fudnamentu dolnego i mocowania gérnego
w zaleznosci od wysokoSci mocowania
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1.0 5.0 1.66 3.33
1.2 7.2 2.40 4.80
0 1.4 9.8 3.26 6.53
1.6 12.8 4.26 8.53
1.8 16.2 5.40 10.80
2.0 20.0 6.66 13.33
1.0 5.0 2.22 2.78
2 7.2 3.02 4.18
0,25 4 9.8 3.98 5.82
.6 12.8 4.99 7.81
.8 16.2 6.27 9.93
2.0 20.0 7.62 12.38
.0 5.0 3.33 1.67
2 7.2 4.1 3.09
0,50 4 9.8 5.10 4.70
1.6 12.8 6.61 6.19
1.8 16.2 7.47 8.73
2.0 20.0 8.88 11.12
ABKA. KANAL SSAWNY
BOKA. KANAL DENNY
BABL. ODPROWADZENIE WODY Z NIECKI
RA. 0OS RURY
RS. DOLNA KRAWEDZ RURY
KB.  WERCENIE RUROWE
FDB. PRZEBICIE FUNDAMENTU
BKT. GLEBOKOSC KANAtU DENNEGO
UK. KRAWEDZ DOLNA
WT.  GLEBOKOSC WODY
WSP. LUSTRO WODY
RABL. ODPLYW RYNNY
OK. KRAWEDZ GORNA
ASP. PRZERWANIE FUNDAMENTU
BASP. WGLEBIENIE W DNIE
MWE. PUNKT POMIARU CHLORU
EST. DYSZA PUNKTOWA DENNA
UWS. REFLEKTOR PODWODNY
WS.  WYCIECIE W SCIANIE
BS.  WYCIECIE W DNIE
DOK. GORNA KRAWEDZ STROPU
DUK. DOLNA KRAWEDZ STROPU
DDB. PRZEBICIE PRZEZ STROP
WDB. PRZEBICIE PRZEZ SCIANE
FDOK. GORNA KRAWEDZ FUNDAMENTU
MA.  0S DYSZY MASAZU

Maksymalna predkosé wlotowa wody przy jakimkolwiek doptywie (np dysze
masazu) wynosi 4 m/s (PN-EN 13451-3)

Nalezy zainstalowaé detektor prézniowy potqczony z linig ssania pomiedzy
pompq a kanatem ssawnym (PN—EN 13451—1) ktéry zatrzymuje
pompy w przypadku przekroczenia sygnafu wejsciowego.

Opréznianie instalacji basenowej (opréznianie basenu) mozna rozpoczqé
wyfgcznie po uprzednim upewnieniu sie, ze w basenie nie znajduje sie

zadna osoba, wzglednie nalezy zabezpieczyé dostgp do basenu podczas
jego oprézniania.

Gorna krawedz
fundamentu

Gérna krawed?

pfyty fundamentu

N N // TOW W
,/L//.///
LN ONON

L R O GERR N

AN ,/ N AN

Drobny kliniec

Gruby kliniec

Obwod:
Wydajnosc f

159.74 m

°

trow:

402.00 m3/h

Uwaga!
/achowac droznos¢ odpfywu dennego z
istniejqce] niecki zelbetowe| celem

odprowadzania gromadzqce] si

e wody opadowe].

Poz

om plazy: £0.00

koncowym zabetonowaniem elementdow Scian
bocznych. Tolerancja £5mm (Dostawca niecki)

2. /abetonowanie kanafu dennego na cafej dtugosci

(FIRMA BUDOWLANA)

3. Przy wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie
ostatniej warstwy podsypki zwirowej
i betonowanie koAcowe) nalezy zwrocié uwage
na utrzymanie kanatdw dennych w czystosci.
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Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresywnego oddziafywania otoczenia
na zewnetrzne elementy niecki:

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢
zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich
zastosowaniem. W przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatnie]
warstwy podbudowy pod blachy denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek,
nalezy przekaza¢ do badafn jego probke dostawcy niecek z odpowiednim
wyprzedzeniem!

Zapewni¢ antyposlizgowos¢ dna, schodéw, pokryw kanaféw zasilajgcych oraz na
pozostatych powierzchniach, ktorych szer. rzutu na pfaszczyzne poziomgq przekracza
100 mm.

Pasy torow pfywackich na dnie, oznakowanie krawedzi np. schoddw, wysp oraz inne
barwienia w obrebie niecki nalezy wykona¢ metodq trawienia elektrochemicznego na
kolor RAL3011 dopuszczalnie RALS008.

Podane wymiary i zbrojenia fundamentdw sq wymiarami wytycznymi
i stanowig minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze stali nierdzewne].
Dokfadne wymiary fundamentéw powinny byc ustalone przez firme prowadzgcq
budowe, po badaniach statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na

zapewnienie rownomiernego przelewu wody przez krawedZ przelewowq poprzez

odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwoScia nierébwnomiernego obsuniecia sie.

Tolerancja krawedzi przelewowej na cafym obwodzie niecki wynosi =2mm i jest

kazdorazowo potwierdzana pomiarem geodezyjnym po zamknieciu obwodu niecki przez

DOSTAWCE NIECKI a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana.

Przy wbudowaniu niecki ze stali nierdzewnej w istniejgca niecke betonowgq, nalezy

sprawdzic jej nosno&é statyczng (firma budowlana). Niezbedne dane dotyczgce
ciezaru niecki ze stali nierdzewnej zostang dostarczone przez jej producenta.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiedni drenaz miedzy nieckq ze stali nierdzewnej i
istniejacq nieckq betonowq.

Rury drenazowe powinny by¢ przeprowadzone przez fundamenty kanatéw dennych i
Scian bocznych. Powinny by¢ dopasowane do istniejgcych warunkdw budowlanych.

W przypadku nieszczelnosci niecek betonowych (np. pekniecia), dostajgca sie w czasie

montazu woda gruntowa powinna by¢ odprowadzona przez istniejgcy odpfyw denny.
Odptyw ten powinien rowniez zachowa¢ swojg funkcjonalnos¢ po montazu niecki

stalowe] (z mozliwoscig kontroli).

W przypadku montazu niecek stalowych w obszarach z ciggle dopfywajacqg wodg
gruntowq, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zabezpieczenia. W tym celu nalezy sie
skontaktowa¢ z ich producentem.

Wszelkie atrakcje i inne urzqdzenia (za wyjgtkiem zaworu wyréwnawczego)
wbudowane w niecce na klockach bqdZ ptycie fundamentowej nalezy bezwzglednie
zabetonowa¢ przed wykonaniem ostatnich warstw podsypki z klirica!

We wszystkich potqczeniach kofnierzowych kro¢cow stosowac elementy zigczne ze
stali nierdzewnej — gatunek A4.

Podfgczenie ztgczy kontrolnych uziemienia niecki — Firma ELEKTRYCZNA.

Probki kruszywa przekaza¢ DOSTAWCY NIECKI do analizy chemicznej, w
celu zatwierdzenia do zastosowania w kontakcie z elementami niecki ze
stali nierdzewnej.

Podkfad gruby: kliniec, frakcja 8—=32mm z zachowaniem funkcji drenazu! Przynajmniej

20cm.
Warstwa dzielgca: widknina (np. z polipropylenu).

Podkfad drobny: drobny kliniec, frakcja 2—6mm,
warstwa o grubosci okolo 5cm, dobrze
zageszczona.

Wskaznik zageszczenia Is=~1,00.
Dokfadnos¢ wykonania: +1cm.

Wszystkie podkfady nalezy wykonaé z materiatéw nie zawierajgcych
ziemi i zwiqzkdw zelaza.
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