BUDYNEK GLOWNY
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PROJEKTOW

APA ARCHES sp. z 0.0. sp. k.
AN Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznan

RLHES tel-/fax 0618621345
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PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.

ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT
BASENU PLYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA
ZJEZDZALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU
TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKGYJNEGO, PLACU DO
CWICZEN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ADRES
OBIEKTU

UL. JAROCHOWSKIEGO 5 5A, POZNAN

NR DZIALKI

cze$¢ dziatek 20/31, 20/33; obreb tazarz ark.29

BRANZA
OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA

- DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE NA PLYCIE WIOROWEJ, LAKIEROWANE RAL 9016, NP. POL-SKONE LUB ROWNOWAZNE
- DRZWI WEJSCIOWE ANTYWEAMANIIOWE Z ZAMKAMI ATESTOWANYMI, KLASA C.
- PRZESZKLENIA - SZKL.O BEZPIECZNE
- DRZWI PROWADZACE DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH (D1) NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE, SZTUK 7
- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZYC W ODBOJNIKI PODLOGOWE
UWAGA: MIN. SZEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE W DRZWIACH JEDNOSKRZYDLOWYCH - 90 CM, DWUSKRZYDLOWYCH - JEDNO
SKRZYDLO - MIN 90 CM, WYSOKOSC 200CM

FAZA
DOKUMENTACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU

GLOWNY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI - BUDYNEK

SKALA

1:100

DATA

NR RYSUNKU
2016.10

A10

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA / PODPISY

PROJEKTANT

MoomcEn wrcoonse | NRUPR 7131713/ P/ 2004

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr.inz.arch,
EWELINA KOTOWSKA

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




