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Spadek od

Konstrukcja nawierzchni:
befonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6cm

rynny przelewowej

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

3%

podbudowa zasadnicza z KLSM
(np. ttucznia kamiennego 0/315 mm), gr. 10 cm

warstwa ods3aczajaca z kruszywa naturalnego
(piasku gruboziarnistego), gr. 10 cm
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(FIRMA BUDOWLANA)

niecki

Dno ze stali nierdzewnej

S5cm

Drobny kliniec: 2:6 mm
—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

Geowloknina dzielaca warstwy Klinca
—dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

20cm Gruby kliniec: 8:32 mm
—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

.m_w.

UWAGA!

poziom odniesienia = poziom istniejacego terenu
= 83.38m n.p.m.

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. STOSOWAC MATERIALY WYSPECYFIKOWANE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE.

3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA

| ZGODY ZAMAWIAJACEGO.

4. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ,

St ABOPRADOWEJ | TECHNOLOGII BASENOWEJ STANOWIA
ODREBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE.
5. SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE NIECKI WG. PROJEKTU

KONSTRUKCJI
6. LOKALIZACJA

POLACZEN ZE STACJA UZDATNIANIA - WG.

PROJEKTU TECHNOLOGII

BIURO > APA ARCHES sp. 2 0.0. sp. k.
) A\ Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznan

PROJEKTOW RLHES tel/fax 0618621345

INWESTOR POSIR
ul. CHWIALKOWSKIEGO 34
61-553 POZNAN

INWESTYGIA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PEYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT
BASENU PLYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA
ZJEZDZALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU
TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO
CWICZEN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

ADRES ) .

OBIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5i 5A, POZNAN

NR DZIALKI czgs$¢ dziatek 20/31, 20/33; obreb tazarz ark.29

BRANZA

OPRACOWANIA ARCHITEKTURA

FAZA

DOKUMENTAG! PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU BASEN PLYWACKI - DETAL

SKALA 1:15

NR RYSUNKU A15

DATA 2016.10
IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY

PROJEKTANT o acovkomsn | NRUPR 7131713/ P /2004

ASYSTENT s

PROJEKTANTA otows

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, T WYKORZYSTYWANIE

NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ

AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




