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INWESTOR

POSIR
ul. CHWIALKOWSKIEGO 34
61-553 POZNAN

INWESTYCJA

PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.

ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT
BASENU PLYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA
ZJEZDZALNI , REMONT ELEWACJI BUDYNKU
TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO
CWICZEN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ADRES
OBIEKTU

UL. JAROCHOWSKIEGO 5 5A, POZNARN

NR DZIALKI

2085 dzislek 20/31, 20/33; obreb tazerz ark.20

BRANZA SANITARNA
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ASYSTENT wgr .
PROJEXTANTA  (OLGANAWROT

ROZPQOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANE.) ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




