uziom otokowy - FeZn 30x4mm, Uktadany 0,15m pod plytg fundamentowg

. U TTTTN
9 LEGENDA:

& o NEEEEEN LEGENDA;

kS na poziomie ok.-4.1m w podbetonie

% \‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘\ / przewdd odprowadzajacy naturalny - drut min. 2xFe 6

w Scianie, stupie konstrukcyjnym zelbetowym. Na poziomie plyty fun wej drut pofaczy¢
z uziomem fundamentowym i uziomem kratowym pod ptytg fundamentowa.

pofgczenie spawane, spoing zabezpieczy¢ antykorozyjnie
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gtéwna szyna wyréwnania potencjatow

Zlgcze pomiarowe montowane w puszce chodnikowe
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@ miejscowa Szyna wyréwnania potencjatow
UWA

Gl:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ 1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn30x4 utozong
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ w ziemi rodzimej ok. 0,6m pod warstwg izolacji poziomej posadzki najnizszej kondygnacji.

2. W miejscach oznaczonych SWP, GSW wykonaé wypust z uziomu kratowego tasma stalowg
FeZn 30x4mm, tasme wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki i wprowadzi¢ do pomieszczenia.

_84. %pm.

N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ o W trakcie realizacji prac budowlanych tasme zwing¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
podigczy¢ z uziomem | etapu 3. Wykonanie przewoddéw odprowadzajacych - drut min. FeZn8 po elewacji budynku lub
£ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ bednarkg FeZn30x4 pod elewacjg zakonczy¢ ztaczem pomiarowym montowanym w
) ‘ \t ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ puszce chodnikowe.
\ ‘ \k ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ 4. Pofgczenia spawane przewodow odprowadzajgcych wykona¢ pod nadzorem wykonawcy
R robot elektrycznych. Po wykonaniu przewoddw odprowadzajacych w stupach, $cianach wykonac

pomiary ciggtosci potaczen.
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BIURO APA ARCHES sp. z 0.0. sp. k.
. A\ Ul Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznar
PROJEKTOW RCHES tel/fax 0618621 345

INWESTOR
POSIR
ul. CHWIALKOWSKIEGO 34
61-553 POZNAN

PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDQWY PLYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWIC.

ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU
PLYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA ZJEZDZALNI,

INWESTYCJA REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO CWICZEK WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA
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Adam Samson
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ASYSTENT
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ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKC GO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ Y NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY JEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




