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UWAGA: 1. Strefy przypodporowe w stropach zbroi¢ w sposdb pokazany w instrukcji Producenta stropow.

2. Centrale wentylacyjng mocowaé do stropu Teriva wytqcznie w miejscu wystepowania belek stropowych,

w rozstawie co kazdg belke.

ZESTAWENIE NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH TYPU L19

Nadproze
Nadproze
Nadproze
Nadproze
Nadproze

N180,
N150,
N120,
N90,

N210,

L=1,8m szt. 28
L=1,5m szt. 24
L=1,2m szt. 4
[=0,9m szt. 2
L=2,1m szt. 3
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UWAGI:

1. Posadowienie bezposrednie na warstwie gruntu rodzimego.

2. Fundamenty wykonaé na warstwie wyrwnawczej z chudego betonu C8/10.
3. Wszystkie widoczne krawedzie betonowe wykona¢ nalezy ze Scigciem
1,9x1,5 ¢cm np za pomocg listwy trojkgtnej.

4. W przypadku réznic w wymiarach migdzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi bqdZ innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.
5. Wymiary okien i drzwi w $cianach — patrz rysunki architektoniczne.

6. Wszystkie wymiary i poziomy podlegajq sprawdzeniu na budowie!

7. Weigcia i przebicia instalacyjne wykona¢ nalezy wg rysunkdw branzowych.
8. Uziemienie do zbrojenia fundamentu fgczyé wg wytycznych projektu
instalacji elektrycznych.

LEGENDA:

| -elementy zelbetowe

GK - gora konstrukcji

PD - podcigg zelbetowy

S - sfup zelbetowy

W — wieniec

N - nadproze prefabrykowane, poziom wg arch.
T — trzpienie attyki
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Rozpatrywac fgcznie z architekturg
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