Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 0OST.2.00.

Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. “Wewnetrzne instalacje sanitarne
wraz z przytgczami dla budowy Przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacq w
Poznaniu ul. Zonkilowa 34”.

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdéina przedsigwziecia.

1.1.1. Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

kanalizacji sanitarnej,

wody zimnej i cieptej uzytkowej,

ogrzewania z kottownig c.o.,

gazowej.

1.1.2. Budowa przytaczy :
- wodociggowego,
- kanalizacji sanitarnej,

- gazu na terenie dziatki.

1.3.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.
1.3.1. Przeznaczenie obiektdw : budynek Przedszkola w Poznaniu (dz.nr. 56/108 ark.6 obr.
Plewiska ul. Lewandowa/Szarotkowa).
1.3.2.  Ogdlny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-02.00, zawiera informacje oraz
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda reali-
zowane wedtug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w
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ramach budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych wraz z przytaczami dla budynku Przedszkola w
Poznaniu .

Podziat na zadania i rodzaje robét:
1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez ro
boty czeSciowe i koricowe:
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji,
- Instalacja ogrzewania z kottownig,
- instalacja gazowa ,
- instalacja wentylacii
2). Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez ro
boty czeSciowe i koricowe:
- Przytacza wodociggowe i kanalizaciji sanitarnej i deszczowej;
- Wewnetrzne przytacze gazowe w granicach dziatki
Rodzaje i zakres robo6t wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne z przytaczami,
2. Prdby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRES'LAJACA PRZEDMIOT =~ ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:

Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. “Wewnetrzne instalacje sanitarne wraz z przytaczami dla
budowy Przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacq w Poznaniu ul. Zonkilowa 34”.

= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0. Roboty branzy sanitarnej:

1.1. SST 02.01.. - Roboty montazowe —-Budowa wewngtrznej instalacji wodociggowej, wody
zimnej i cieptej

1.2.  SST02.02. . - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.3.  SST02.03. - Izolacje cieplne instalacji,

1.4. SST02.04. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania kottownia,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

1.5.  SST 02.05. - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
1.6. SST02.06. — Roboty montazowe - Instalacja gazowa.
1.7.  SST02.07. - Roboty montazowe — instalacja wentylacji

1.8. SST 02.08. - Roboty montazowe przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej,
14.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.
14.3. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni P.P.U.H. MARKER Magdalena Stutow w
Poznaniu
1.44. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wy-

konania i odbioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji bu-
dowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi, ktore
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

= Specyfikacje techniczne powotujq sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢
dokumentaciji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepo-
waly. Tre$ci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

= Wykonawca ma obowigzek peinego zaznajomienia sie z ich trecig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
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montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robét w bran-
zy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opra-
cowanych projektéw budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1.  Definicje:
= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projekiéw budowlanych, wykonawczych rysunkow,

obliczer oraz innych dokumentdéw bedacych podstawa wykonania oraz okre$lenia kosztow robdt budowla-
nych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,

= Nadzér autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdze-
niu zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjq projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbidr dokumentédw okre$lajacych zasady wykonania
i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiagniecie wymaganej jakosci,

1.5.2. Skréty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - Wspdlny stownik zamowien,

= OST - Ogélna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegdétowa specyfikacja techniczna,

= PN -Polska Norma,

= BN -Branzowa Norma,

= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajgace normy europejskie metoda uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

= PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,

= PZP - Prawo zamdwien publicznych,
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2.0.

SWU - Szczeg6lne warunki umowy,
WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot:

=  Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t [SST], normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatdw i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

=  Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

» Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 -2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1).

2).
3).

1).
2).
3).
4).
5).

6).

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robdt a w razie potrzeby
uzupetniony szczego6towymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat
w procesie inwestycyjnym:

Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,

Dostawca wody i odbiorca $ciekdw —

Urzad Gminy w Swarzedzu,

Urzad ochrony Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego w Poznaniu

Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).

2).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i
odbioru koncowego Robot.

Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z bu-
dowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
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przed dostepem o0séb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

3). Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacii, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wtaczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoriczania Rob6t, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdl-
ny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy skia-
dowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= QOpracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjaine],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
»  mozliwoscig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
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pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikdw wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzoér.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sgq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodo-
wisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych mate-
riatéw od wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowaq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét

Przebieg Robét w ukiadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcdw branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.
Daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kohcowych
odbioréw Robdét,

Wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzeh majacych wptyw na konstrukcje obiek-
tu i kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi wigze sie

dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robét,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

Dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.
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Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Roboét,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbidrkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badat Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Do-

kumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w
formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw bu-
dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy re-
jestrowa¢ na rysunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci

hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Robot:

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania ciggtosci

technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-

rze koficowym Robét.
2.13. Przed przystapieniem do robé6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é¢ i
waznos¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecz-
nosci dokonania zmian nalezy powiadomié nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastep-
stwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujq sie w cze$ciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
mie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetniaé wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow wskazaniom zawartym

w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikaciji technicznej SST prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,
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= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przeno$ne,

= Elekironarzedzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw

bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ nastepujace Srodki
transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochéd samowytadowawczy 5-10t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

= Woézek widlowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
7.2. Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawieraé:

A. Czes¢ ogolina opisujaca:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

= bhp

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot
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= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkdw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatdw itp.
= sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robédt z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu
ich inspekciji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatéw i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Pro-
jektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badarn jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0.  OBMIARY ROBOT

8.1. OgoIne zasady Obmiaru Robo6t - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia faktury cze$ciowe.

8.2. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich
Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora na pi$mie. Obmiar wykonanych Robét be-
dzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Roboét i Materiatow
Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okre$lajgq SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przy-
padku wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0.  ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robét

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagag sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktorego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zosta-

ta ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktéra Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestyciji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych Robo6t, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
niecznosci hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.

9.5. Odbiér koncowy Robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo-

§ci, jakosci i warto$ci.
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Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosSci wykonania
Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie od-
biorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetiajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru korncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét sg protokoty odbioru koricowe-
go Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

= uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robét
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-

bioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robé6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7. Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizaciji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

16



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa
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SST -02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

SST 02.01

SST 02.02.

SST 02.03. -

SST 02.04.

SST 02.05

SST 02.06

SST 02.06

SST 02.07

ODBIORU ROBOT.
. - Roboty montazowe instalacji wodociggowe;j,
- Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
Izolacje cieplne instalacii,
- Roboty montazowe budowa instalacji centralnego ogrzewania,
.- Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
. - Roboty montazowe instalacji gazowej,
. — Roboty montazowe wentylaciji,

. - Roboty montazowe przytaczy wodociggowego ,kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

LOKALIZACJA : Przedszkole w Poznaniu ul.Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.
1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegoétowe]j Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robot instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku Przedszkole w
Poznaniu ul.Zonkilowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociagowej dla przygotowania i rozprowa-
dzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztéw sanitarnych ).
Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu budowlane-
go branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych produ-

centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociaggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmu-
je:

a). Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja cieptej wody uzytkowej
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1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng SST -
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbio-
rowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie wszystkich
robdt w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t bu-
dowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu tech-
nologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych pozyciji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.01:
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku Swietlicy Wiejskiej w Bogucinie powigzanych z budowa projektowanej instalacii
wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen
wezitéw sanitarnych ).

= Wewnetrzna instalacje wody zimnej — rozdzielczg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.,

= W odgatezienia wbudowa¢ kulowy zawér odcinajacy,

= Przewody rozprowadzajgce od piondw do przyborow wykona¢ z rur stalowych ocynk. potacze-
niach gwintowanych w bruzdach Sciennych i w warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej po-

sadzki rury prowadzi¢ w izolacji ciepinej.

= Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na plytce montazowej za pomoca kolanka przykreca-
nego,

= QOdcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrecanymi do $cian,

= Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowa taczy¢ przez podejscia doptywowe z tgcznikow i
ksztaftek .

= Po zakonczeniu robot montazowych instalacje poddac probie ciSnieniowej na szczelnos¢ o warto

§ci 1,5xpr i wyregulowac,
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2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-
jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektan-
ta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, no-
we materiaty:

= rury Pe-Xc-Al o potaczeniach zaciskanych dla przyboroéw przeznaczonych dla dzieci,

= rury stalowe ocynkowane dla pozostatej instalacji;

= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tacznikiem elastycznym,

= Dbaterie czerpalne stojgce taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

= zawory odcinajace kulowe mufowe ze $rubunkiem dla $rednicy $50 +10mm dla ciSnienia PN16,
= izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknigtych porach ~ 6 — 20mm

= Przejcia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —-KGF, uszczelnione siliko-
nem uniwersalnym ¢75 + 20mm,

= Przejscia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy EL 60;
Sciany EL 120 wykonaé¢ za pomocg ogniochronngj elastycznej masy uszczelniajacej CP6018S standard firmy
Hilti lub réwnowaznej a dla rur plastikowych za pomoca oston ogniowych CP644 lub rownowaznej

2.2.  Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatéw. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potgczen rur metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
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= Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Pompa do préb ci$nieniowych
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny byé zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych in-
stalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepi-
sow bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowa¢ naste-
pujace $rodki transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samoch6d serwisowy wod-kan,
= Samochéd z podnosnikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= Wdbzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0.  WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zasady ogdlne wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg SST —02.01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku Posterunku Energe-
tycznego w Swarzedzu - Jasinie.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-

ng budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.
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Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

5.3. Montaz przewodéw rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

= Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach instalacyj-
nych z rur stalowych ocynkowanych x16,5 +40x5,6mm za pomocg typowego systemu montazu rur

= W bruzdach $ciennych z rur Pe-Xc-Al.,
= Mocowane pod stropem z rur stalowych cynk

= Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i
posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjng cwu:

= Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem Srednicy ¢80 <+ 15mm dla cisnienia PN16,

= Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tgcznikdw systemowych ¢15mm,
= Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugo$ci 500mm  ¢25 - 15mm,

= Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogéine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robdt, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatow
zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Préby szczelnoSci ci$nieniowe na ci$nienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur PP
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= Plukanie instalacji wodg z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji

sanepidu,

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1. 0golne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot znajdujq sie w czesci OST.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami facznikami i ksztattkami i izolacjq
cieplng,

1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
1mb -izolacja cieplna,
1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
1szt —przej$cia tulejowe przez Sciany i stropy,
1kpl, - wodomierz z zaworami i podejéciem,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.0. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia calosci robat potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,
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Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

“‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm
dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla bu-
downictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B -10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81 /B -10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wyma-
gania.
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PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instala-
cja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

26



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul.Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru roboét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punk-
tow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu budowlane-
go branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych produ-
centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
c) Wykonanie przejs¢ rurociggéw w wykonaniu ppoz. dla Scian EL 120 a stropéw EL 60
1.3. Zakres stosowania i wykonania robdt objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST - 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych robdt w ujeciu tech-
nologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycii
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowa-
nia,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.  Zakres robot obejmuje:
= Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii Ill,
= Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tacznie z podsypka
10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,
= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .

= Po wykonaniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnosci.

1.4.1. Wyposazenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniaja podstawowe przybory
sanitarne:

= umywalki porcelanowe,

= miski ustepowe porcelanowe ,

= miski ustepowe porcelanowe wiszace na elemencie montazowym dla niepetnosprawnych,
= pisuar porcelanowy,

= zlewozmywak dwukomorowy

= przytacze kanalizacji sanitarnej.

1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC ¢, 160, 110 , 50 mm
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= Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca facznikow i ksztattek przynalez-
nych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o Srednicy ¢$110mm,,

= Wopusty podiogowe PVC $50mm

2.0. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1.  Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-

jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektan-
ta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, no-
we materialy:

= Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160mm,

= Wyczystki rewizyjne o Srednicy $110mm,,

= Wpusty podiogowe PVC ¢$50mm,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na pét postumencie z baterig stojaca,,
= miski ustepowe porcelanowe
= zlewozmywak dwukomorowy ,

= pisuar porcelanowy

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
InZzyniera.

3.0.  SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowa-
ny do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.
= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,

- Elektronarzedzia,

- Przenoéne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i

przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalaciji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki
transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochéd samowytadowczy 5-10t,

= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochéd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= Wobzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0.  WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Zasady og6lne wykonania rohét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 02.02 Roboty montazowe kanalizacji
sanitarne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, s wymagania dotyczgce wykonania
robot montazowych wewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej w budynku Swietlicy Wiejskiej w Bogucinie.

«  Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowa kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia Sciekow
bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:
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= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:
= Montaz przytaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC¢160mm,
= System rurociggdw instalacji kanalizacyjnej z rur z PVC o $rednicy $160 ,110, 75i 50 mm.

= Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych i obok $cian zewnetrznych, podigczy¢ do instala-
cji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

= Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110mm z PVC,

= Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach lub $ciankach instala-
cyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

= PrzejScia przez stropy i Sciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwer-
salnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o srednicy ¢110 = 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegto$ciach:

= piony na kondygnaciji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,

5.4.0. Przybory sanitarne:

54.1. Wopusty podiogowe PCW $50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikéw,

5.4.2. Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki na wspornikach z pétpostumentem lub rownowazne

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna z wylgcznikiem czasowym o wyplywie
maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjg wodociggowg tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki
metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace katowe firmy WAGNER lub réwnowazna

5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako
kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
1kpl,

= zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Kofo lub réwnowazne;

= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg, stojagca wodooszczedna czasowa o

wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjg wodociagowa, tacznikiem elastycznym w
oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami odcinajgcymi katowymi
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5.4.4. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowac¢ po wykonaniu mon-
tazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub rGwnowazne
= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,
= Sedes z biatego tworzywa PP,
=  Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,
= Kurek kulowy do sptuczek ¢p15mm,
= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= tacznik rurowy, katowy $110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
= Rozeta maskujgca do podej$¢ pionowych i poziomych ¢110mm, .
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi

odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodiogowa z rurami tacznikami,
ksztaltkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem

wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
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= 1kpl, podejscia odptywowe,

= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
pisuar.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogéine.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2.  Wramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

» Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
=  |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogéine:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,
= Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow

wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakre-
sem robdt wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

10.2.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-
downictwa
10.4. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.5. Normy zwigzane:
PN -92 /B -10735 —-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B 10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03.
“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul.Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.03.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych — izolacje ciepine, wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycz-
nych producentéw.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmu-
je:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej,
b). Instalacja grzewcza, co.
1.21. Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot izolacyjnych,

* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
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= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3.0.  Zakres robot budowlano -montazowych objetych specyfikacja SST-02.03:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonanych rob6t montazowych oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Szczego6towa Specyfikacja Techniczng,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.  Roboty objete specyfikacja SST-02.03; Izolacja wiasciwa rurociagéw instalacji:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej:

» |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubo-
$ci 9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

b). Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalaciji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling Steinorm
2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikagji Technicz-
nej [OST],

2.2. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z do-

kumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-
jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projek-
tanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdow powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowac nastepujace,
nowe materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieple;j:
= Otulina z spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubosci 20mm,

= Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM o grubosci 20mm
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= Otulina STEINORM,,

3.1. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

3.2.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-

tora nadzoru.

3.3. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eks-
ploatacyjne

3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowaé n/w.
sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,

= Elekironarzedzia,

= Nitownica, pompka do kleju,

=  Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie
i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych izolacji instalaciji sanitarnych.

W czasie transportu materiatéw do montazu nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace Srodki trans-
portu:

= Samochéd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Wobzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéline.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robé6t pod katem zgodno$ci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci
musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatdéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadko-
we i zabezpieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,

= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armaturg; regulacyjna,

8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.2. Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.3. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,

»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
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= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogélne:

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

9.2. Platnosci,

Podstawa ptatno$ci za wykonane prace jest element rob6t — instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z projek-
tem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.

Warunki ptatno$ci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdtowym harmonogramem fakturowania
10.1. PRZEPISY ZWIAZANE
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

= Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

= Stosowa¢ sie do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
p0z.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-
downictwa

10.1.  Stosowac si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:

a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
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b. Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociagow, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania.

PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
PN 89/ B -04620. Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby do izolaciji cieplnej w budow-
nictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN -EN 45014:2000. Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -89/ H —92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogélne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.04.

ROBOTY MONTAZOWE
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA C.O.

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul.Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.04.
1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacii technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktdry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuije:

a) ogrzewanie pomieszczen grzejnikami typu Cosmo T6;

b).zastosowanie grzejnikéw tazienkowych f-my Cosmo Berlin ;

c) wyposazenie kottowni zgodnie z projektem technicznym.

1.2.Zakres stosowania i wykonania roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST —02.04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
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Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzgdzen oraz wykonawstwem robot budowlano — mon-
tazowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu technolo-
gicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozyciji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST02.04:
Instalacje co, do grzejnikéw prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach $ciennych.Po wykonaniu
robdt montazowych wykonaé prébe szczelnosci i zaizolowac. Nastepnie przed uruchomieniem wykonaé prébe
cieplng wraz z regulacjq ilosciowa i jako$ciowg. Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania,
prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru,
mozna przystapi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacjg Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i
Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

= Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektan-
ta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujace konieczno$é wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:
= zawory kulowe ze $rubunkiem dla $rednicy ¢$25 <+10mm dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,
= glowice termostatyczne Oventrop
= tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materia-
ow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowa-
ny przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
= Elekironarzedzia,
= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i rozbidrkowych. W czasie
transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania za-

wartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5+101t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawal-
niczych,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.04, sa wymagania dotyczace rob6t monta-
zowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parame-
trach 75/55°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.
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Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co. grzejnikowa:
Instalacja z rur stalowych wg PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogoélnego za-
stosowania, spawana z kompletem ksztattek walcowanych typu ‘hamburskie”, od rozdzielacza gtownego w
kottowni do rozdzielaczy wieloobiegowych zabudowanych w szafkach podtynkowych na kondygnacjach,

= grzejniki wg dokumentaciji projektowej

= gtowice termostatycznymi Oventrop

= |zolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng folig wewnetrzng i ze-
wnetrzng typu Steinorm #20mm,

= Plukanie instalacji woda z wodociggu miejskiego,

= Napetnienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach prdby ciepinej, przedtozenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,

b). wyposazenie kottowni :

- kociot kondensacyjny gazowy o mocy 60 kW;

- zasobnikowy podgrzewacz wody o poj. 400 dm3;

- niezbedne urzadzenia i zawory wg projektu technicznego
Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze
elementoéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabeto-
nowania posadzki,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi

odnies$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatdw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz zZlomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.
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Préby szczelnosci ci$nieniowe na cidnienie 4,5 bar, lecz nie mnigj niz 1,5 ci$nienia roboczego,
Ptukanie instalacji woda z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalaciji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikdw
inspektorowi nadzoru,

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,
Ogoine wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarowa jest:

" 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -facznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg ciepl-
na,

" 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,
= 1mb, izolacja ciepina,
" 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podej$ciem zasilajgcym i powrotnym,
. 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,
. 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogoéine.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:

" Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna.

" Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

" Swiadectwa przejecia calosci robat potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

" Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukoriczenia Robét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

" Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,
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. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
. Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogoélne:
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,
= Podstawg pfatno$ci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centralnego
ogrzewania z kottownig po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokona-
nie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano —montazowych,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia za-
wierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekto-
rych Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa

10.2. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
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10.3. Stosowa¢ si¢ do norm:

PN -82/ B -02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN -90/ B 1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN -91/ B -02416 - Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN -83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubatu-
rze do 600m?.

PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci ciepine budynkow - Obliczenia zapotrzebowa-
nia na energie do ogrzewania.

PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budyn-
kéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe Zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, 0goinego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, 0gélnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejniko-
we na cisnienie TMPa. Wymiary przytaczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,
PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN - 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN - 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci,

PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoci
wody,

PN -92 /E -08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.05.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul. Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
02.05.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 sg wymagania dotyczace wykona-

nia rozruchu, regulacji i odbioru robot wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku :
Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozru-
chowych powiazanych z projektowana budowa instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje
caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitar-
nej.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
SST -02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie instalacji sanitarnych.

48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje rownieZ:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3.  Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02:05.
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych in-
stalacji wraz z zamontowanymi urzgdzeniami w zakresie wynikajagcym z dostarczonych DTR urzadzen
oraz szczegotowych zalecen projektanta i inwestora,
2.0. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Nor-
mami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz

z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "In-
stal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

3.0. SPRZET.
= (QOgdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

= W czasie obstugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,
= Elektronarzedzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
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= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecer inspektora nadzoru
oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozor techniczny, ochrona $rodowiska, inspekcja sanitarna, za-
klad gazowniczy,
= Przeno$ne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie
i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiérkowych. W czasie
transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania za-
wartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowac nastepujace Srodki transportu:
= Samochéd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.21 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
= Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej SST —-02.05, sg wymagania dotyczace rob6t montazo-
wych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czes$¢ rozruch i regulacja instalacji wraz z urzadze-
niami.
= Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac préby cisnieniowe na szczelno$¢, rozruch i regulacie,

1. Instalacja wodociggowa:

= Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 ciSnienia roboczego,

= Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepi-
du,

2. Instalacja kanalizacyjna:
= Préby szczelnosci przez napetnienie odptywow poziomych wodg do wysokosci 0,50m,
= Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,

3. Instalacja centralnego ogrzewania:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac¢ prébie regulacji i rozruchu.
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= Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjq wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

= Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda,
= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
= Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
5.2.2. Regulacja jakosciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy podda¢ prébie regulacji i rozruchu: -1kpl.

= Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

= Regulacja jako$ciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez pomiar tempe-
ratury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

= Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg,
= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodno$ci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci

musi odnies$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatdw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.
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7.1.0golne zasady obmiaru,
Ogoine wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, wa-
runkach technicznych, atestach i DTR producentéw.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

=  Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagii zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzagdzen,
= Sprawozdanie techniczne,
=  |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogdlne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementoéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru,
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Podstawa pfatno$ci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac
zakres rob6t wymieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.05.

9.3. Cena wykonania Robot obejmuije:
= Zakup i dostarczenie materiatow pomocniczych do miejsca wykonywania robot regulacyjnych,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= yusuwanie awarii i przetaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie montazu,

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywdz materiatow z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na
czas wykonywania robét,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,”
10.2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego da-
ne dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacjj,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa

10.3.  Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
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= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

=  Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogélnych prze-
pisow bezpieczenstwa i higieny pracy..

PN -82/ B -02402 —-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN -82/ B 02403 -Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN -90/ B —1430 -Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

=  PN-91/B -02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przy-
taczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/B -032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m3.

= PN EN-832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wiasciwosci ciepine budynkow - Obliczenia zapotrzebowania na
energie do ogrzewania.

= PN -2001/B -02025 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkdéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Wspdlne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-92/M -34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
= PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggbw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

= Informacja Normalizacyjna UDT - IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru Technicznego.
Spawanie.

= Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC -90/WO. Warunki Dozoru Technicznego. Urza-
dzenia ci$nieniowe. Wymagania ogéine. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki state).
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= Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogoine. Materiaty. DT-UT-
90/WO-M

= PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
= PN-EN 13136: 2002 U - Cisnieniowe przyrzady bezpieczeristwa. Metody obliczen.

= PN -92/E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.06.

ROBOTY MONTAZOWE -

Instalacja gazowa.

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul. Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji gazowej w budowanej kottowni

gazowej w ramach budynku Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych faczonych przez spawanie, na odcinku

od przytacza gazowego do odbiornika gazu (kotta ) zlokalizowanego w kotlowni gazowe;j
wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi,

- montaz Systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowa wraz z niezbednymi robotami to-
warzyszacymi (podiaczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz
zgodnie z art.5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne

1 przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy

56



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzo-
nej

dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
iuzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne

z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng (OST).

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem gldwnym, spetniajacy
okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz
z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg 1 innym wyposazeniem oraz
urzagdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy insta-
lacja

gazowa lub jej cze$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do faczenia ze sobg odcinkdéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiang kierunku, zmian¢ przekroju, rozgalezienie, a takze
za$lepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek glowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

z przytacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gldwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do cze$ci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obli-
czone

z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obciazenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okre-
slana

w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespot czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instala-
cja

gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacy-
mi

normami stanowigcymi podstawe¢ do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawowa czynno$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.
Odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odleglo$¢ usytuowania przewodow
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gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu

budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okre-
Slony

czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od ciSnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji
w zakresie szczelno$ci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewéd gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcoéw lub poszczegodlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewo6d rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywa-
niem

czynnikow zewngtrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;.
Wartos¢ opalowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylagczenia — zespdt wymagan technicznych, ktore muszg byé
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora,

w ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetnic¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) mogt by¢ przylaczony do sieci gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub
zgasnigcia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcoOw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilo$ci podanej

w [m3/h] 1 [m3/rok], spetiajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Nor-
mach;

w dokumencie tym okresla si¢ takze maksymalne chwilowe nat¢zenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktorego
mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow kKrajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow
materialow pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materialdw wymienionych powyze;j.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki
1 uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz

w pozniejszej eksploatacji obiektu.
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2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 faczo-
nych przez spawanie;

- Instalacja gazowa na terenie dziatki wykonana zostanie z rur PE HD SDR 17,6 o $redn.
40 mm,

- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych ubytkdéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac

wymaganiom okre§lonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par 1 gazoéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gltadkim i czystym podtozu.
Nie

nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wlecze-
nie”

rur po podilozu. Ksztaltki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany.
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST).

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j

dhugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia
nalezy

chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg przewozone, zawie-
Sl

transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zfaczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadze-
nia robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociagow

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trasg¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodo-
wac

uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 elementow
muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery, 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca uloZenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- UlozZenie rur

- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wigkszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o Secm od
grubos¢ Sciany. Przy przej$ciach przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych,

a przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

- Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

- Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
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Przewody gazowe wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociggdw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wickszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,

w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, po-
winna

by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armatur¢ na przewo-
dach

nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
lub

konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych
trwalych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzg¢tem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim poto-
zeniu

by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej
przez

0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy

temperaturze zewngetrznej powyzej 0¥C

- Probe szczelno$ci 1 wytrzymato$ci nalezy wykonaé

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na

bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min

nie stwierdzono spadku ci$nienia

- Z proby cis$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen
stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow znajdujacych sie
w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami

I przepisami.
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- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje 1 smary, zuzle

i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadziordéw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzch-
nie

nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni rgcznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkow mechanicznych.

- Oleje 1 smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczysz-
czonej

mechanicznie usuna¢ pyt.

- Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowe;.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy,
ktore

muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie 1 ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5[1C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 1C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktado-
wej.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu
lub

montazu nalezy podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materialéow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur
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iich $rednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane i kotnierzowe
nalezy

wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci polaczen
wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewo-
dow,

sprawdzenie przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia potaczen kohierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem sie-
bie,

sprawdzenie prawidlowosci taczenia piondow z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji

od kurka glownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami,
szczegOlnie wowczas, gdy jest kilka przylaczy zakonczonych kurkami glownymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub

gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania
proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napehieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spre¢zonego powietrza
jest

wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przew O-
dow

1tym samym zmian ci§nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach,
gdy

cze$¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazy-
walo

jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwane;j
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne §wiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli

podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nale-
zy

usung¢ przyczyny i probg wykona¢ powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
7.1. Odbiér mi¢cdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji we-
wnetrznej

gazu
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Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdélnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepuja-
cych

rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodno$¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy ja-
kos¢

wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania insta-
lacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbio-
rem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykona-
nia

prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on
na

przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie be-
dzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslony-
mi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czesci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czgsciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ za-
kres

1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
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7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewngtrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypeliono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcin-
kow

instalacji oraz urzadzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytyw-
nym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne, majace wpltyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg 1 przepisami;

d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czgsciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z kto-
rych

wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgsciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytko-
wania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowa-
dzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢
czy W czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;]
korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robdt:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;
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- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i ga-
zu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczen-
stwa

1 higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptyn-
nych)

oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowa-
ne przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo
ARKADY -

1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.07.

ROBOTY MONTAZOWE -

Instalacja wentylacji mechanicznej.

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul. Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przytaczy wod - kan do
" budynku Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zle-
conym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.
Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
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Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z za-

stosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzu-
jacych jakos¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instala-

cje wentylacyjna,

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
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Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza

uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia do odzysku
ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa
powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewodd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje
strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego
drogq powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
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Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodiem wydzielania zanieczyszczenh powie-
trza.

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapo-
biegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.

Centrala wentylacyjna
Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, tempera-

tury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Materiaty

Wymagania ogoélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji
wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wha-
sciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny byé zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym po-
winny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelno$é przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

4) Woykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-B-76002.

70



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet monta-
zowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania

rob6t oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Ry-

sunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robot

Przewody wentylacyjno :

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzo-
wych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mi-
neralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozaro-
wego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych przegrod.

4) lzolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mieé szczelne potaczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

5) TIzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami me-
chanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé¢ odpo-
wiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do ma-
teriatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymato$ci przewodow wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewoddéw wen-
tylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é kon-
strukcji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatlu izolacyjnego;

- elementdw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych
w sieci przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.
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10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspot-
czynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy W stosunku do obliczeniowego obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpie-
czenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczenio-
wego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego ob-
Cigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odleglosci miedzy zamocowa-
niami elementow pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspot-
czynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpty-
wem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do kon-
strukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycz-
nych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztalty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych
$rub lub innych elementow ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzg-
dzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentyla-
cyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wen-
tylacyjnych urzagdzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- Ailtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na kon-
strukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw
elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztat-
tem otworodw wentylatora.

3) Dilugosc tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt facznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instala-
cje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidlowy kierunek obrotow.
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Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtu-

gosci L wynoszacej 100 < L <250 mm zamontowane miedzy ich kroéca-
mi wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w

przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego
po wylaczeniu centrali.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

1)

2)

3)

4)

5)

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien uta-
twia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewod zasilajacy powinien by¢
przytaczony od dotu, a przewod powrotny od gory.

Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiada¢ wy-
maganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demon-
tazu zaworow regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i za-
bezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad steruja-
Cy powinien zabezpieczy¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wenty-
latora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1)

2)

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec¢
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1)
2)

3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecz-
nos¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpie-
czad je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1)
2)

3)
4)

5)

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikoéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozli-
woscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i1 szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak naj-
krotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowa¢ dtuzszych niz 4 m.
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6)
7)
8)

9

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konser-
wacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowla-
nych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji cat-
kowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepisow BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

1)
2)

3)

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wpty-
wem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelno$é
przejscia przez dach.

Przepustnice

1)

2)

3)

4)

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i ha-
tasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmian¢ potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknie-
tego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$é obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej Klasie A wg Klasyfikacji poda-
nej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu

1)

2)

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikami za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.

Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b

@

o 0
—_— =

Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku prze-

ptywu powietrza z nawiewnikow;

f)  Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h)  Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i)  Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem wymaga-
nych parametréw eksploatacyjnych;

j)  Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k)  Przediozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji wstepnej;
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[)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac
1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W
czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyza-
cyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wylacznika,;
d) Wiaczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
i)
3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza

Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dzialania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w po-
mieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeptywoOw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji po-
wietrza w poszczegblnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania element6w regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych przy roz-
nych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegolno$ci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewngetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewngetrznej;

c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
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Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objgtoSci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeplywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objgtoSci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres iloSciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wy-
magan nalezy stosowaé¢ poziom A (WTWIO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ me-
tody pomiar6w i rodzaje przyrzadoéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji £+ 15 %);

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwicku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementow sktadowych
instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3(metr szeScienny)

Odbidr robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzuja-
cymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a)

b)

c)

d)
e)

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem pro-
jektowy, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci
i czegsci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czysz-
czenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyza-
cji;

Badania og6lne

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)]
k)
)

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposdb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciggow paséw klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie wymiennikow ciepta

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

a

(¢

)
b)
0
d)

)

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
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Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowsg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnoénie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czgsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzacji;
- Oznaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematow potaczen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyj-
nych

a) Parametry powietrza wewngtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

€) Strumien powietrza zewngetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikdw;

e) Czas dzialania;

f)  Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci r6znicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

j) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociaggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);
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d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie ob-
stugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia steru-
jace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekro-
ju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamicz-
ne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci me-
chaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;
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- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wy-
konanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymato-
Sciowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.08.

ROBOTY MONTAZOWE -

Przytacza wodociagowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

LOKALIZACJA: Przedszkole w Poznaniu ul. Zonkilowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przyltaczy wod - kan do
" budynku Przedszkola w Poznaniu ul. Zonkilowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z budowa przylaczy wod - kan do " budynku Swietlicy Wiej-
skiej”. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonania przytaczy wodociggowo - kanali-
zacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- montaz przylacza wodociggowego,

- montaz przylacza kanalizacji sanitarnej
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- montaz przylacza kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony
do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przylacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy
z zaworem antyskazeniowym laczacy sie¢ wodociggowg z wewngtrzng insta-
lacja obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska
normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z normami branzowymi Zjednoczone-
go Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordy-
nacji branzowej.

- wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynier-
skich,przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednost-
Ki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza i o najmniej jeden
zaktad produkcyjny nie lezagcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdu-
jacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode ludnos¢ lub zakta-
dy produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodoéw
rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajg-
cy wodg od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punk-
tow czerpalnych,

- przylacze domowe; potaczenie domowe - przewodd wodociggowy z wodo-
mierzem faczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilane-
go w wode,

Kanalizacja sanitarna

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni §ciekow

Kanalizacja deszczowa
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1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania wod opadowych z terenu parkingéw i placow do Oczysz-
czalni sciekow

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowa-
dzania $ciekow sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrz-
nej
kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co naj-
mniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kana-
tow oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni Sciekow.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na od-
cinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia, co najmniej dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odplywo-

wy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiada-
jaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru ener-
gii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przezna-
czona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to
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dlugos$¢ pomigdzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przy-
krycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg
roboczg.

1.4.4.3. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia pod-
ziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeplywu w nim $ciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna
pomiedzy kinetyk $ciang komory robocze;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycz-
nymi.

przewod pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii Sciekow,
sptywajacych

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i in-
westorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bu-
dowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zapro-
jektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga

powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a je-
zeli dotycza zamiany materiatow i1 elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z " warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty-
czacymi przedmiotowe]j instalacji.
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1.6. UWAGI KONCOWE

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami
BHP i wykonania rob6t budowlano - montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng ponosi wykonawca.

II. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe 1 nieuzywane ( za wyjatkiem materialdw wyraznie wymienionych
w ST)

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na ry-
sunkach projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym nof-
mom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993

r.)

2.1. Przewody

- Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE SDR 11
sredn. 63 mm, tgczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych,

- Przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych

kielichowych z PVC 160 ze $ciankg lita SN8, uszczelnionych na uszczelki

gumowe,

- Przylacze kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych

kielichowych z PVC 200 ze $ciankg lita SN8, uszczelnionych na uszczelki

gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i we-

wnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub

uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w typowa armature odcinajgca, pomiarows,

Zwrotng.:

- zawoOr antyskazeniowy ,

- zawory odcinajace kulowe,

2.3. Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna :
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- studzienka rewizyjna betonowa prefabrykowana 1000 mm;
Kanalizacja deszczowa:
- studzienka rewizyjna betonowa prefabrykowana 1200 mm;

2.4. 1zolacja zewnetrzna studni rewizyjne]
- abizol R+ abizol P,

2.5. Kruszywa
- piask grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w
pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢
utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe¢ nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy
do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o
réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny
znajdowac si¢ na spodzie. Ksztattki i fgczki powinny by¢ sktadowane w spo-
sob uporzadkowany z zachowaniem Srodkéw ostroznosci. Nalezy zachowac
szczegoOlna 0Stroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrz-
nych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami po-
chodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasci-
wych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury
chroni¢ przed nadmierng dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym na-
grzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdcié
szczegbdlng uwage na bezpieczenstwo

przeciwpozarowe.

2.7.2. Kruszywo na podioza, wymiang i do betonow
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé
w zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami

kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowe;j
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Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowych ( masa asfaltowa ), chod-
nikéw ( masa asfaltowa ) powinny by¢ sktadowane na powierzchni nieutwar-
dzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno
w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku 1 wyladunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdOw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transpor-
tu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczysz-
czenia.

4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do
miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granicg¢ okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura
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Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.6. lzolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone kry-
tymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robdt
Ogoblne zasady dotyczace wykonania robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do od-
ktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wyko-
nawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpocze¢cie robot wraz z
niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-
02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Przygotowanie podioza i zasypanie wykopu

1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym pod-
tozu. Przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$Ciowo
piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzi-
me wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0
max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow
- nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-
04452:
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a). 0,15 m przy zaggszczeniu r¢cznym,

b). 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie war-
stwami, co

25 c¢cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potacze-
nia rur

wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku |
spadku

zgodnie z dokumentacja techniczng 1 warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na po-
wierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym
podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z
piaskul.

5) Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby osie tgczonych odcinkow pokrywa-
ty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swoje;j
dhlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z wylgczeniem zlgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno-
sci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji
technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie
pod niego twardych elementow, jak: kawalki drewna, kamienie, wyroby be-
tonowe itp.

10) Laczenie elementdow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych
wg

technologii producenta.

11) Wlaczenie kanatu do istniejacej studni rewizyjne;j.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury 1 ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny miec¢ certyfikat 1 by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,
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- oznaczenia Srednicy,

- grubos¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, in-
strukcja

montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Techniczny-
mi

wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimaty-
zacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a betonowanie (obudowy) wy-
kona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggdw i kabli wykona¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng.

V1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan po-
winna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wyma-
ganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wy-
magan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania po-
nownie.

VII. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kana-

lizacji sanitarnej i deszczowej. Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecno-
sci Inspektora Nadzoru.
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VIII. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il ,,Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie 1 wymiary
otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ roboét i elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kana-
lizacji sanitarnej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jako-
$ci wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapi-
sami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowe],

- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i vzupetnienia ),

- protokoly badan szczelnos$ci instalacji,

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarow3g ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwigzane
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
tom Il. Instalacje sanitarne Aprobaty techniczne, Obowigzujace Polskie
Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyko-
nania i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy

odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w in-
stalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu.

PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Opracowat:
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