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1.0

2.0

3.0

4.0

OPIS ARCHITEKTONICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigszego opracowaniajest projekt przedszkola trzyoddziatowego ,
zlokalizowanego przy Zespole Szkot z Oddziatami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
opracowanego zgodnie z wytycznymi warunkow zabudowy nr 131/2016 z dnia
31.08.2016 roku.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1  Decyzja o warunkach zabudowy nr 131/2016 z dnia 31.08.2016 roku.
2.2  Postanowienie 0 sprostowaniu decyzji z dnia 12.09.2016 roku

2.2  Wizjaw terenie

24  Mapasytuacyjnadziatki w skali 1:500

ZRODEA PRAWA

3.1 Ustawaz dnia07 lipca1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207/2003 p0z.2016).

3.2 Ustawaz dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.717.

3.3  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. Nr 75z 2002 r., poz. 690 z pézniejszymi zmianami —
Dz.U.Nr 109 poz.1156).

3.4  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona geodezyjnie nr 56/108 potozona jest w Poznaniu w poblizu
osiedladomkow jednorodzinnych , na taranie istniejacej szkolty podstawowe;j .
Prosta forma projektowanego budynku przedszkola charakterem nawigzuje do
istnigjacej szkoty . Potozony jest rownolegle do ulicy Lawendowe; .
Zaproponowane usytuowanie budynku umozliwia oddzielenie strefy gospodarczej
dostepnej z ulicy od strefy wypoczynkowej dzieci oraz sal zagj¢¢ zlokalizowanych w



5.0

budynku. Takie usytuowanie budynku umozliwia roéwniez doswietlenie sal zgje¢
dzieci $wiatlem dziennym poludniowo — wschodnim. Strefa wypoczynkowa
niedostepna jest dla samochodéw i komunikacji jezdnej. W poinocno — zachodnieg)
czesci dziatki , od strony ulicy Lawendowsej ,zngjduje si¢ plac przedwejsciowy i
wejscie gtowne do budynku .Przy wejsciu gtownym zlokalizowane jest migjsce
oczekiwan z tawkami . wyjscie ewakuacyjne oraz gospodarcze zlokalizowane od
strony potudniowo- zachodnigj. Naterenie dziatki projektuje Si¢ teren zabaw dzieci
odizolowany zielenig od pozostatego terenu oraz ogrodzony. Teren ten
zlokalizowano w czesci potudniowo- zachodnig) dziatki. Teren przed wejsciem do
przedszkola, plac rekreacyjny oraz miejsca postojowe - utwardzone (wytozone
kostka brukowa ).

Zgodnie z zatozong koncepcjg i warunkami zabudowy , przedmiotowa
nieruchomos¢ zostanie zabudowana budynkiem przedszkola trzyoddzialowego
wraz z infrastruktura towarzyszaca — placem zabaw , placem manewrowym z
migjscami postojowymi , zielenia , wejsciem na dziatke z placem przedwejsciowym
oraz przytaczami do mediow sieci miejskie;.

Zgodnie z warunkami zabudowy nalezy na dziatce zapewni¢ 2 miejsca postojowe
na 10 zatrudnionych. Maksymalna liczba zatrudnionych to 10 0sob . Pozostate
migjsca postojowe - 6 szt . przeznaczone dlaklientow i rodzicow w tym jedno dla
0s0b niepetnosprawnych..

Wijazd nateren wydzielong cz.dzialki przedszkolnej od strony ul. Lawendowe;j.
Planowana inwestycja nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Teren oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dzialce 56/108.
Podstawa prawna — Rozporzgadzenie w sprawie warunkow technicznych.
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi 500,5 cm co jest zgodne
z warunkami zabudowy dopuszczajacej wysokos¢ 550 cm.

Powierzchnia cz. dziatki 2390,00
56/108 (m?)
Powierzchnia zabudowy (m?) 471,30

Kubatura (m®) 2309,03
Powierzchnia utwardzona 468,00
Powierzchnia zieleni i placu 1450,70
zabaw

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Projektowany budynek architekturg nawigzuje do prostej formy szkoty przy ktore;j
zostat zlokalizowany . Budynek parterowy , kryty dachem ptaskim , z
odwaodnieniem w postaci koryta przelewowego wyprowadzonego w dwaéch
miejscach na zewnatrz budynku poprzez kosz spustowy. Elewacjawykonczona
tynkiem cienkowarstwowym o zréznicowanej kolorystyce . Fragmenty elewacji z
pogrubianym styropianem w celu oddzielenia ptaszczyzn o zréznicowanym
zabarwieniu oraz boniowane poziomo ( bonia ptaska wyrobiona w zaprawie
klgjowe i masie tynkarskig) . Z zatozenia ma to by¢ przedszkole przyjazne,



nieagresywne , ktore w sposob naturalny stanie si¢ miejscem ksztattowania kultury

I psychiki matego cztowieka.

Budynek niepodpiwniczony z trzema salami zgj¢¢ w tym jedna powierzchniowo
przystosowana do roztozenia materacy . Sale zaje¢ , pokdj dyrektora
zlokalizowane od strony potudniowo- wschodnigg , od strony poéinocno —
zachodnigj zlokalizowana czg¢s¢ gospodarcza( zespot przygotowania positkow),
szatnie , pokoj pielggniarki , pomieszczenie techniczne , gospodarcze oraz socjane.
Szkota przystosowana jest dla potrzeb dzieci niepetnosprawnych. Zapewnia to
uktad parterowy szkoly , szeroko$ci przystosowane dla ruchu osob poruszajgcych
Si¢ na wozkach inwalidzkich , wec z korzystania przez niepetnosprawnych , salke
rehabilitacyjng z pomieszczeniami towarzyszgcymi Oraz szereg uchwytow
pomagajacych przy korzystaniu z podstawowych urzadzen sanitarnych.
Projektowany budynek zostanie wykonczony w stanie deweloperskim .
Whnetrza wraz z placem zabaw wykona najemca obiektu .

7.0 DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia zabudowy (m?) | 471,30
Powierzchnia uzytkowa (m°) 407,40
Kubatura (m°) 2039,03
Pow.catkowita 407,40

8.0 WARUNKI GRUNTOWE

Przyjeto nastgpujace warunki gruntowe . gling piaszczysta w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci 1,=0,15. Zgodnie z klasyfikacja
zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) przyjeto do obliczen podloze
charakteryzujace si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. W przypadku stwierdzenia
w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe np.( wystgpowanie

gruntéw stabonosnych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej

projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbgdne jest przeprowadzenie
ustal enia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i ewentualne
przeprojektowanie fundamentow .

9.0 OPIS KONSTRUKCJI

Budynek murowany wznoszony w technologii tradycyjnej ze stropodachem
niewentylowanym. Rozpi¢tos¢ konstrukcyjna 855,452 cm.



Podciagi — belki wolnopodparte oraz ciagte , zelbetowe.

Nadproza generalnie prefabrykowane , zelbetowe typu L.

Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe, posadowione 95 cm ponizej poziomu
terenu, na 10 cm warstwie chudego betonu . Lawy szerokosci 60/ 30 cm -
zelbetowe z betonu C20/25.

Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym.

Sciany zewnetrzne oraz dziatowe murowane z bloczkow silikatowych.

Scianki dziatowe w WC przy salach zaje¢ z phyt widrowych laminowanych —
systemowe , pozostate z bloczkéw silikatowych gr.12 em , prowadzonych do
stropu.

Wience w poziomie oparcia konstrukcji dachu - zelbetowe ,0cieplone styropianem.
Sciany zewnetrzne gr.25 cm ocieplone styropianem gr.15 cm/ 20 cm ( zgodnie z
oznaczeniem narysunkach), otynkowane tynkiem mineralnym, metoda mokra
lekka. Sciany przewigzane stupkami Zelbetowymi.

Budynek wyposazony w instalacje gazowa , prad , wodg , kanalizacje sanitarng i
deszczows z niezaleznych przytaczy do sieci miejskiej.

9.1 SCIANY

9.2

Sciany zewnetrzne warstwowe , warstwa konstrukcyjna z bloczkow silikatowych
klasy 15SMPA gr.24 cm nazaprawie cem.wapienngl Rz=5,0 MPa.

Fragmenty $cian zaznaczone na rysunkach wzmocnione trzpieniami zelbetowymi
24 x 24 cm. Trzpienie wykonywac w trakcie wznoszenia Sciany — by zapewni¢ ich
powigzanie ze $ciang. Prowadzi¢ je od tawy fundamentowej do gornego wienca.
Shupy oraz podciagi zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg AIII-N(RB500).
Sciany ocieplone styropianem 0 wspotczynniku A 0,032 W/mK 0 zréznicowanej
grubosci 15-20 cm.

Sciany fundamentowe i cokét grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych,
ocieplone styropianem, grubosci 13 cm, wspédtczynniku A 0,033 W/mK , czesé
widoczna wykonczona tynkiem mozaikowym.

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych tynkowanych obustronnie
tyniem gipsowym gr.2cm .

STROPODACH NIEWENTYLOWANY

Konstrukcja dachu ( pomigdzy osig A-C - strop gestozebrowy typu Teriva | gr.24
cm , rozstaw belek -60 cm .

Konstrukcja dachu ( pomigdzy osig C-E - strop gestozebrowy typu Master Plus 28
gr.28 cm, rozstaw belek -72 cm .

Strop wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Dotyczy to zwlaszcza
dodatkowego dozbrojenia stropu w strefie podporowej /doktadane zbrojenie gorne/,
wykonanie zeber rozdzielczych oraz montazowego wygiecia belek stropu — strzatka
ugiecia ujemna.



9.3

Bezposrednio pod belkami stropow gestozebrowych nalezy wykona¢ dwie warstwy
z cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie SMPa.

Gora stropéw na poziomie +3.88.

Strop ocieplany styropianem w spadku. Nachylenie dachu 3% . Pokrycie dachu
papa termozgrzewalng. Ocieplenie dachu styropianem gr.min.15 cm ( w korycie) .
Odwaodnienie za pomocg koryta przelewowego wyprowadzonego na zewnatrz
budynku poprzez kosz spustowy. Szczegoty izolacji przeciwwilgociowe dachu i
rynny koszowsej- patrz przekroje.

Stropodach wykona¢ w systemie NRO.

WIENCE I NADPROZA

9.4

Nadproza drzwiowe i czgsciowo okienne prefabrykowane 2 x L 19 oraz zelbetowe
wylewane na mokro.

Wience zelbetowe obnizone w stosunku do spodu stropu , wysokosci 32 cm z
betonu C-20/25 zbrojone 4 @ 12, strzemio na @ 6 co 25 cm.

Podciagi zelbetowe wykonac z betonu C20/25 (B-25) zbrojenie stalg

RB500.

Wszystkie elementy zelbetowe konstrukcyjne wykona¢ wg zataczonych rysunkow.

IZOLACJE

9.5

Przeciwwilgociowe pionowe w systemie IZOHAN 1ZOBUD
przeciwwilgociowa pozioma-1 x papa termozgrzewalna,

termiczna dla stropodachu SYSTEM [ICOPAL — styropian EPS 100 gr zgodna z
przekrojami

izolacja posadzki-folia PE gr.0,2mm

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

10.0

Okna z PVC o wspbtezynniku U=0,9 W/m? K ( naswietla z funkcja rozszczelnienia,
uchylno-rozwieralne) Kolorystyka okien zewnetrzna zgodna 2z projektem
kolorystyki.

Okna w salach zae¢ szklone szklem P2 33.2/14/4 . Naswietle wyposazone w
dzwignie recznie otwierang. Rolety nadokienne uchylane r¢cznie.

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe i w wiatrotapie , aluminiowe ze szktem bezpiecznym
wyposazone w samozamykacze 0 wspotezynniku U=1,5 W/m?K

Drzwi wewnetrzne typowe plytowe z 0OScieznicami regulowanymi w okleinie
syntetyczng .

Drzwi do WC dla dzieci wyposazone w naswietle umozliwiajace wglad do
pomieszczenia.

PRACE WYKONCZENIOWE

10.1  Tynki wewnetrzne
gipsowe mechaniczne [ub z ptyt GKF.
10.2 Posadzki:



przygotowanie posadzki pod wyktadzing PVC przystosowang do

uzytkowania w przedszkolach , w pomieszczeniu technicznym 1 WC ptytki
gresowe lub ceramiczne.

10.3 Parapety zewnetrzne

aluminiowe w kolorze stolarki .

10.4 Parapety wewnetrzne

PCV w kolorze stolarki.

10.5 Malowanie

$ciany wewnetrzne malowane jeden raz farbg akrylowa lub emulsyjng w kolorze
biatym ,

elementy stalowe po oczyszczeniu szczotka stalowg lub poprzez piaskowanie
zagruntowane podktadem antykorozyjnym , malowane dwukrotnie.

Konstrukcje¢ stalowg zabezpieczy¢ trzykrotnie typowymi powlokami malarskimi
przewidzianymi dla konstrukcji stalowych narazonych na wptywy atmosferyczne.
Malowanie elementoéw farbg proszkows lub alternatywnie chlorokauczukows.
10.6 Sufity podwieszane

montowane przez wykonawce budowy. zastosowano sufity OWA w rozstawie
60/60 , biate.

W pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ sufit odporny na wilgo¢ ( MAVROCK)

Budynek wykonczony w stanie deweloperskim. Montaz baterii , plytek
ceramicznych , armatury, wykladzin podlogowych , drzwi wewnetrznych
przez najemce .

10.7 Obrobki blacharskie

rury spustowe tytanowo —cynkowe @ 15 ,
obrobki blacharskie z blachy stalowej |akierowaneg gr.0,5 mm,
-attyki taczonej na rabek stojacy w odcinkach max 150 cm

10.8 Instalacje

Budynki wyposazone w nastepujace instalacje z sieci miejskie;j:

instalacje energetyczng wykonang z nowych przytaczy(patrz projekt elektryczny)
instalacje wod. kan. wykonang z nowego przytagcza(patrz projekt inst.wod.kan.)
instalacj¢ gazowa wykonang z nowego przytacza

10.9 Balustrady

Balustrade pochylni wykonat ze stali nierdzewnej .Wysokos¢ poreczy h=90 cm.
Kolorystykawg. rysunkow szczegotowych.

10.10 Pomieszczenia przygotowania positkow

tynki gipsowe, malowanie farbg emulsyjna 1 x w kolorze biatym

posadzki — przygotowana pod wyktadzing PVC

na $cianie przewiduje si¢ oktadzing z ptytek glazurowanych na catej dtugosci blatu
roboczego z zawinieciem na $ciany ograniczajgce blat kuchenny z boku na
gtebokos¢ 60 cm



W pomieszczeniach przygotowane podtaczenia pod wyposazenie w zlewozmywak
dwukomorowy z baterig i szafka zlewozmywakowa, kuchenke elektryczng 4-ro
palnikowa, energooszczedng z piekarnikiem , umywalki , zmywarki

10.11 Pomieszczenia lazienek

tynki gipsowe, malowanie farbg emulsyjna 1 x w kolorze biatym powyzej 2,0m
posadzki — przygotowanie pod plytki ceramiczne lub gresowe

W lazienkach przygotowane podlaczenia pod wyposazenie w prysznic z baterig
prysznicowa, umywalke z baterig stojacg oraz wec.

11. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczna pomieszczen nawiewno — wywiewna . Montaz centrali
wentylacyjng z odzyskiem ciepta.

Rozprowadzanie powietrza kanatami stalowymi zaizolowanymi paroszczelnie.

Wentylacja pomieszczenia technicznego za pomoca kominka grawitacyjnego o 160
zakonczonego od strony wnetrza anemostatem. Nawiew do pomieszczenia poprzez
kratke wentylacyjna z przepustnica.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy obiekt stanowi niezalezng strefe pozarowa . Oddalony jest od
istnigjgcego budynku szkoty ponad 15,6m.

. Dane budynku

a)Powierzchnia uzytkowa —407,40m?,

b)Powierzchnia zabudowy - 471,30m?

¢)Wysokosc¢ obiektu 5,005 m — grupawysokosci : budynek niski
d)Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

e)llos¢ kondygnacji podziemnych — brak

. Lokalizacja

a)Min. odlegtos¢ od granicy z dziatkg — 4m

b)odlegtos¢ od najblizszego budynku PM- nie dotyczy

c)odlegtos¢ od najblizszego istniejagcego budynku ZL -15,6m
d)odlegtosé¢ od najblizszego budynku w trakcie realizacji —nie dotyczy

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W strefie pozarowej ZL wystepowaé beda materiaty palne charakterystyczne dla
obiektow handlowych. Nie przewiduje si¢ przechowywania materialow
niebezpiecznych pozarowo.

. Przewidywana gestoS¢ obciazenia ogniowego

Dlabudynku uzytecznosci publicznej (zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL) gestosci obcigzenia ogniowego sie nie wylicza.



5. Kwalifikacja pozarowa
a)kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

b)kategoria zagrozenia ludzi czeSci budynku lub pomieszczen — nie dotyczy
c)przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji:
parter - 90 0sob

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowa.

Dopuszcza na powierzchnia strefy pozarowej ZL 11 w budynku niskim wynosi
8.000nm? i w zwigzku z tym w analizowanym obiekcie miesci si¢ ona w
dopuszczanych granicach poniewaz taczna powierzchnia uzytkowa wynosi
407,40m>.

Ze wzgledu na moc kotla gazowego 60 kW zastosowano wydzielenie kottowni od
pozostatych pomieszczen. Zastosowano klase odpornosci ogniowej :

- §ciana wewnetrzna —  EI 60
- strop — REIG0
- drzwi - EI30

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
a) Wymaganajest klasa D odpornosci pozarowej projektowanego budynku.
b) Dlaéeementéw budynku wykonanych w klasie D odpornos$ci pozarowej
stawia Si¢ nastgpujagce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j:

- gtéwna konstrukcjanosna — R 30

- konstrukcja dachu - R(-)

- konstrukcja stropu — REI30
- §ciana zewng¢trzna - EI'30

- Sciana wewngtrzna - (-)

- przekrycie dachu - (-)

¢) Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ jako nie rozprzestrzeniajgce
ogniaNRO.

d) Stalowe elementy konstrukcyjne, dlaktorych okreslone zostaty wymagania
co do klasy odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie
poprzez pomalowanie zestawami farb do zabezpieczania konstrukgji
stalowych.

9.Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

a) Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami
szer.90 cm, wys.200cm w swietle otworu.
b) Szerokos¢ wyjsécia z budynku — 120 cm , min. W przypadku zastosowania drzwi



g)

h)

)

k)

)

zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta glownego nie moze bycé
mnigjszaniz 90 cm .

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczenia
przeznaczonego dlawiecej niz 50 0s6b powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz .
Pomieszczenie przeznaczone dla jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0os6b
a takze pomieszczenie, ktorego powierzchnia przekracza 300m? powinno mie¢ co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej Sm — nie
dotyczy.

rodza] drzwi — drzwi wewngetrzne klatki schodowej klasy odpornosci ogniowej nie
dotyczy

Dhugosci dojscia ewakuacyjnego, w obiekcie uzytecznosci publicznej wynosi — 40
m. Przy czym przej$cie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ przez wigcej niz 3
pomieszczenia-warunek spelniony

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do
liczby 0sob mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 o0sob, lecz nie mniej niz 1,4m-warunek
spelniony.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej min.2,2m — warunek spelniony

Rodzg klatki schodowej — obudowana i zamykana drzwiami EI30 oraz
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub shluzace do usuwania
dymu — nie dotyczy.

Dopuszcza ne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku:

Dlugo$¢ dojscia w m

Rodzg strefy pozarowe;j przy przy co
jednym na mniej
dojsciu 2 dojsciach

ZL 11 10 40

na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé awaryjne oS$wietlenie
ewakuacyjne. Natezenie o§wietlenia powinno wynosi¢ min. 1Ix a czas §wiecenia
min. 1 godzing.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Polskich Normach.

Przgscia instalacyjne prowadzace przez elementy oddzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ piankami lub masami ognioochronnymi np. w systemie HILTI- nie
dotyczy.

Przewody wentylacyjne w migscu przgécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe Klapy
odcingjace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej
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elementu oddzielenia przeciwpozarowego, z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E I S) — nie dotyczy.

Instal acja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinnamie¢ zainstalowany
na przylaczu kurek gléowny, umozliwiajacy odcigcie doptywu gazu.

Kurek gtowny powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku w
wentylowanej szafce co ngjmnig z materiatu trudno zapalnego przy Scianie, we
wnece Sciennej lub w odlegtosci nieprzekraczajacej 10m od zasilanego budynku, w
migjscu fatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem o0so6b niepowotanych .

Obiekt nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcingacy
zasilanie dla catego obiektu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego
wejscia lub ztgcza. Oznakowanie miejsca lokalizacji wytgcznika wg PN-97/N-
01256/04.

Przewod zasilajacy ppoz. wytacznik pradu powinien posiada¢ szczelnos¢ ogniowa
okreslong zgodnie z warunkami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej (w starych przepisach E90).

Sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia,
ktore muszg pracowac podczas pozaru (instalacja oddymiania, awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozaru).

Zaprojektowano dwawylaczniki , zlokalizowane przy wejsciach do budynku .
Wylaczenie jednego powoduje wylaczenie dwoch pozostatych.

Urzadzenia sygnalizacyjno-odcingjace doptyw gazu nalezy stosowaé w tych
pomieszczeniach, w ktorych taczna nominalna moc cieplna zainstalowanych
urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

Zawor odcinajacy doplyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym
urzadzenia sygnalizacyjno-odcingacego, powinien by¢ instalowany poza
budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku —
nie dotyczy.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
11.1Hydranty wewnetrzne:

Obiekt wymaga wyposazenia w instalacjc wodociggowg przeCiwpozarows
(hydranty wewnetrzne). W strefach pozarowych ZL naezy stosowa¢ hydranty
wewnetrzne D25 z wezem polsztywnym — 2 szt..

Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w
szczegblnoscei:

- przy wejsciach do budynku,

- W przgjsciach i na korytarzach.

Zasi¢g hydrantow @25 w poziomie powinien obgmowat catg powierzchnig
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglgdnieniem
dhugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego i efektywnego zasiggu rzutu
pradow gasniczych (w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi - 30 m).
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Zawory odcingjgce hydrantow @25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +
0,1 m od poziomu podiogi.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna
wynosi¢ dla hydrantu @25 - 1,0 dm®/s.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego powinno by¢ nie nizsze
niz 0,2 MPa

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje
Si¢ hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN
25 - dla hydrantow 25.

11.2System sygnalizacji pozaru

W obiekcie nie jest konieczne zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe,

obgmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, sluzgce do samoczynnego

wykrywania i przekazywaniainformagcji o pozarze a takze urzadzenia odbiorcze

alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych.
11.3Instalacja oddymiajaca

Klatka schodowa — obudowanai zamykana drzwiami EI30 oraz wyposazona w
urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub stluzace do usuwania dymu — nie
dotyczy.

11.4Dzwi¢kowy system ostrzegawczy
Niejest wymagany
11.5Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Instal acja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaata uwzglgdniona w
projekcie branzowym instalacji elektrycznych.

11.6.Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Zlokalizowane przy wejsciach do budynku.

12.Wyposazenie w gasnice

Obiekt handlowy nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC (2 kg srodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni uzytkowe;j).

Migjscalokalizacji gasnic oznakowaé nalezy wg PN-92/N-01256/01.

Dlugos$¢ dojscia do najblizszej gasnicy z kazdego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek nie powinna przekracza¢ 30 m.

Do gasnic powinien by¢ zachowany dostep o szerokosci Im.

Szczegotowy wykaz podrgeznego sprzgtu gasniczego powinien zosta¢ okreslony w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowang dla
obi ektu.
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13.Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymaganailos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla przedmiotowego obiektu
wynosi tgcznie 10 dm3/s hydrantu o srednicy 80mm.

Odlegtos¢ ngjblizszego hydrantu od budynku powinna wynosi¢ od 5 do 75 metrow.
Kolgny hydrant w odlegtosci do 150 metrow od budynku.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia
istniejace hydranty sieci miejskie;j .

14.Drogi pozarowe

Obiekt wymaga doprowadzeniadrogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej — warunek spelniony ( ulica Lawendowa)

Wyjscia z obiektu powinny mie¢ potagczenie z droga pozarowa dojsciem o
szerokosci min.150 cm i dtugos$ci nie wigkszej niz 30 m , w Sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy budynku —
warunek spelniony

Pomiedzy droga pozarows i Sciana budynku nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowaniaterenu lub drzewai krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m.

12. OCHRONA AKUSTYCZNA

Projektowany budynek przedszkola zngjduje si¢ w obszarze ograniczonego
uzytkowania wokot lotniska Krzesiny w III strefie nalotow . Dopuszczalny poziom
hatasu od startow , ladowan i przelotow statkow powietrznych rowny jest 55 dB w
porze dzienng ( 6-22) i 45 dB w porze nocnej ( 22-6).
W strefie 11 brak ograniczen dotyczacych przeznaczenia terenu , konieczne jest
natomiast zapewnienie wiasciwego klimatu akustycznego.
Zgodnie z obowigzujaca normg PN-87/B-02151/02 ( akustyka budowlana, ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach ) — dopuszczalnawartos¢ poziomu
dzwicku w pomieszczeniach przedszkolnych nie moze przekroczy¢ 35 dB.
Z normy tgl wynika, ze R’ a2 min — WSkaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustyczngl wiasciwej ( dB) nie moze przekroczy¢ 35 dB.
R’ a2 min =35dB

W projektowanym obiekcie przyjeto :
50 dB dlasciany zewnetrznej ( silka gr. 25 cm)

R’ a2=55dB -50dB =5 dB <35 dB
45 dBdlastropu ( Master Plus gr. 24/28 cm)

R’ a2=55dB -45dB =10 dB <35 dB
32 dB dlaokieni drzwi

R’ a2=550dB -32dB =23 dB <35 dB
Projektowane parametry akustyczne budynku spelniaja wymagania normy
akustycznej PN-87/B-02151/02

13. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem oraz obowiazujacymi przepisami BHP, ochrony p.poz. i normami
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budowlanymi przez renomowane firmy budowlane, ktore zagwarantujg wysoka
jakos¢ wykonywanych robot

Autor opracowania:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

faza: PROJEKT BUDOWLANY
obiekt: PRZEDSZKOLE TRZYODDZIALOWE
adres / nr dziatki: Poznan ul. Lawendowa/ Szarotkowa

cz. dziatki nr 56/108 ark.06
obreb 0041 Plewiska, jedn. 306401 1 m. Poznan

inwestor: MIASTO POZNAN
Zespot Szkot z Oddziatami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu
ul. Zonkilowa 34 , 60-175 Poznan

g. projektant MGR INZ.ARCH.GRAZYNA BUDA , POZNAN ,
OS.ST.BATOREGO 22C/23
data: GRUDZIEN 2016

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW

e PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE PAWILONOW

e ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

e WZNOSZENIE MUROW PRZYZIEMIA

e WYKONANIE STROPOW NAD PRZYZIEMIEM

e WYKONANIE PRAC DOCIEPLENIOWY CH STROPODACHU NIEWENTY LOWANEGO

e PRACE DEKARSKIE

e PRACE POSADZKOWE

e MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

e PRACE INSTALACYJNE WEWNETRZNE

e PRACE DOCIEPLENIOWE ZEWNETRZNE

e PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

e WYKONANIE PRZYLACZY DO BUDYNKOW

e WYKONANIE INSTALACJ PODZIEMNYCH (KANALIZACJA DESZCZOWA , SANITARNA , PRZYLACZE
WODY | PRADU)

e PRACE ZEWNETRZNE ( TEREN ZIELONY , NAWIERZCHNIA UTWARDZONA)

e UPORZADKOWANIE PLACU BUDOWY

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY WRAZ Z INFRASTRUKTURA

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e |ISTNIEJACE SIECI PODZIEMNE NA TARENIE PLANOWANEJ INWESTYCII
4.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

e PRACE BUDOWLANE NA WY SOKOSCI (RUSZTOWANIA) WZNOSZENIU OBIEKTU - MOZLIWOSC
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UPADKU

e PRACE PRZY WYKOPACH (MOZLIWOSC NARUSZENIA ISTNIEJACEJ INSTALACJI PODZIEMNE]

5.WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

PRZED PRZY STAPIENIEM DO ROBOT PRACOWNIKOW NALEZY ZAPOZNAC Z OPRACOWANYM PRZEZ
KIEROWNIKA BUDOWY INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

KAZDY PRACOWNIK WINIEN ZOSTAC ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY I POSIADAC ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA DO PRAC KTORE MA WYKONYWAC

PRZEPROWADZENIE SZKOLEN I INSTRUKTAZOW POTWIERDZIC PISEMNIE WSKAZUJAC ICH ZAKRES,
RODZAJ, DATE ORAZ WYKAZ OSOB UCZESTNICZACYCH

6 .WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

PRZY WYKONYWANIU PRAC STOSOWAC STANDARDOWE, DOSTOSOWANE DO RODZAJU PRAC,
SRODKI OCHRONY ZDROWIA

PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY ZGODNIE Z ART.21 A UST.2 PRAWA BUDOWLANEGO NIE JEST
WYMAGANY PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

WSZY STKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA | KWALIFIKACJE
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