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UCIAGLENIE PRETOW W NAROZACH ZESTAWIENIE STAL
1:25 llos¢ Diugos¢_tqczna
Nr Dfugos¢ = ~
) Stal t ) t RB500
preto ‘ preta | BT, | ooyl | R 7 B8 1 #2 [ 916 920
n—ouu [mm] -1 [m] [szt] [m]
10 6 RB500 [ 10,20 3 3 30,60
11 6 RB500 8,00 3 3 24,00
12 6 RB500 | 12,00 3 3 36,00
3 | 16 RB500 460 3 3 13,80
) 8 RB500 1,70 100 100 170,00
PD?
) 8 RB500 1,70 50 50 85,00
5 6 RB500 9,08 3 3 77.04
16 6 RB500 8,08 3 3 24.04
PD3
< ) ) 8 RB500 1,70 25 25 42,50
ODGIAC PRETY ZBROJENIOWE 7 16 RB500 5,13 2 2 10,26
MIN., DLUGOSC ZAKOTWIEENIA Lz=40¢ m__m 16 RB500 413 3 1 3 12,39
7 20 RB500 497 7 10 40 198,80
. 8 8 RB500 0,96 33 10 330 316,80
ST-1
POLACZENIE ELEM. ZELBETOWEGO S —
6 20 RB500 1,80 7 0 40 72,00
/ ELEM. MUROWANYM -
8 8 RB500 0,96 6 0 60 57,60
| o swo 12 RB500 1,13 4 0 40 4520
_ 1 12 RB500 | 12,00 40 40 480,00
| w_w 6 RB500 1,10 470 470 517,00
ELEMENTY ZELBETOWE 1 2 RB500 | 12,00 35 35 420,00
(SLUPY, TRZPIENIE, SCIANY) 2 6 RB500 | 1,04 390 390 | 405,60
LACZYC Z ELEMENTAM T_N 12 RB500 | 12,00 12 12 144,00
MUROWANYMI PRZEZ 2 6 RB500 1.04 29 29 134,16 .
STRZEPIA DOZBROJONE M A% mww% uw@mm W@ W@ = 121,26
= STRZEMIONAMI POZIOMYMI = : ;
S R dfugosc pret [mb]| 124,76 | 671,00 | 1370,06 | 178,53 270,80
W SPOINACH POZIOMYCH Coar Tednosiiony [ka/mb][ 0292 | 0395 | 0888 | 157 | 2466
z_cxos\. Ciezar pretow dla danej $rednicy q 249,7 265,4 1216,6 281,7 667,8
Ciezar fgcznie q 2681,2

UWAGA : Wymiarowanie po konturze zewnetrznym preta.
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1. Posadowienie bezposrednie na warstwie gruntu rodzimego.
2. Fundamenty wykonaé na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C8/10.
3. Wszystkie widoczne krawedzie betonowe wykonaé nalezy ze Scieciem

1,5x1,5 ¢cm np za pomocg listwy trojkqtnej.
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Rozpatrywa¢ fgcznie z architekturg

4. W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi bgdZ innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.
5. Wymiary okien i drzwi w Scianach — patrz rysunki architektoniczne.

6. Wszystkie wymiary i poziomy podlegajq sprawdzeniu na budowie!

7. Wciecia i przebicia instalacyjne wykona¢ nalezy wg rysunkdw branzowych.
8. Uziemienie do zbrojenia fundamentu fgczyé wg wytycznych projektu
instalacji elektrycznych.

9. Zbrojenie podfuzne wieficy i faw uciqgli¢ w narozach.
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