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             OPIS ARCHITEKTONICZNY 
 

 

 

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt przedszkola trzyoddziaùowego , 
zlokalizowanego przy Zespole Szkóù z Oddziaùami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu 

opracowanego zgodnie z wytycznymi warunków zabudowy nr 131/2016 z dnia 

31.08.2016 roku. 

 
2.0  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

2.1 Decyzja o warunkach zabudowy nr 131/2016 z dnia 31.08.2016 roku. 
2.2 Postanowienie o sprostowaniu decyzji z dnia 12.09.2016 roku 
2.2       Wizja w terenie  
2.4       Mapa sytuacyjna dziaùki w skali 1:500 

 
3.0 �RÓD£A PRAWA 

 
3.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. � Prawo Budowlane  
  (Dz. U. Nr 207/2003  poz.2016). 
3.2      Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
  przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.717.         
3.3  Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim  
  powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  
  Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z póêniejszymi zmianami � 
  Dz.U.Nr 109 poz.1156).   
3.4 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia  
             3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu 
  budowlanego. 
              

4.0 PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI 

 
          Dziaùka oznaczona geodezyjnie nr 56/108 poùo¿ona jest w Poznaniu  w pobli¿u 

osiedla domków jednorodzinnych , na taranie istniej¹cej szkoùy podstawowej . 
Prosta forma projektowanego budynku przedszkola charakterem nawi¹zuje do 

istniej¹cej szkoùy . Poùo¿ony jest równolegle do ulicy  Lawendowej . 
Zaproponowane usytuowanie budynku umo¿liwia oddzielenie strefy gospodarczej 

dostêpnej z ulicy od strefy wypoczynkowej dzieci oraz sal zajêã zlokalizowanych w 
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budynku. Takie usytuowanie budynku umo¿liwia równie¿ do�wietlenie sal zajêã 
dzieci �wiatùem dziennym poùudniowo � wschodnim. Strefa wypoczynkowa  
niedostêpna jest dla samochodów i komunikacji jezdnej. W póùnocno � zachodniej  
czê�ci dziaùki , od strony ulicy Lawendowej ,znajduje siê plac przedwej�ciowy i 

wej�cie gùówne do budynku .Przy wej�ciu gùównym zlokalizowane jest miejsce 
oczekiwañ z ùawkami . wyj�cie ewakuacyjne oraz gospodarcze zlokalizowane od 

strony poùudniowo- zachodniej. Na terenie dziaùki projektuje siê teren zabaw dzieci  
odizolowany zieleni¹ od pozostaùego terenu oraz ogrodzony. Teren ten 
zlokalizowano w czê�ci poùudniowo- zachodniej dziaùki. Teren przed wej�ciem do 

przedszkola , plac rekreacyjny oraz miejsca postojowe - utwardzone (wyùo¿one 
kostk¹ brukow¹ ).  

 Zgodnie z zaùo¿on¹ koncepcj¹ i warunkami zabudowy , przedmiotowa 
nieruchomo�ã zostanie zabudowana budynkiem przedszkola trzyoddziaùowego 

wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ � placem zabaw , placem manewrowym z 
miejscami postojowymi , zieleni¹ , wej�ciem na dziaùkê z placem przedwej�ciowym 

oraz przyù¹czami do mediów sieci miejskiej. 
 Zgodnie z warunkami zabudowy nale¿y na dziaùce zapewniã 2 miejsca postojowe 

na 10 zatrudnionych. Maksymalna liczba zatrudnionych to 10 osób . Pozostaùe 

miejsca postojowe   - 6 szt . przeznaczone dla klientów i rodziców  w tym jedno dla 
osób niepeùnosprawnych.. 

 Wjazd na teren wydzielonej cz.dziaùki przedszkolnej od strony ul. Lawendowej. 
 Planowana inwestycja nie wymaga decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach. 
 Teren oddziaùywania inwestycji mie�ci siê w caùo�ci na dziaùce 56/108. 

 Podstawa prawna � Rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych. 

 Wysoko�ã górnej krawêdzi elewacji frontowej wynosi 500,5 cm co jest zgodne 

z warunkami zabudowy dopuszczaj¹cej wysoko�ã 550 cm. 

  

Powierzchnia cz. dziaùki 
56/108  (m2) 

2390,00 

Powierzchnia zabudowy (m2) 471,30 
Kubatura (m3) 2309,03 
Powierzchnia utwardzona 468,00 
Powierzchnia zieleni i placu 
zabaw 

1450,70 

   

  
5.0 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 

 
Projektowany budynek architektur¹ nawi¹zuje do prostej formy szkoùy przy której 

zostaù zlokalizowany . Budynek parterowy , kryty dachem pùaskim , z 
odwodnieniem w postaci koryta przelewowego wyprowadzonego w dwóch 

miejscach na zewn¹trz budynku poprzez kosz spustowy. Elewacja wykoñczona 
tynkiem cienkowarstwowym o zró¿nicowanej kolorystyce . Fragmenty elewacji z 
pogrubianym styropianem w celu oddzielenia pùaszczyzn o zró¿nicowanym 

zabarwieniu  oraz boniowane poziomo ( bonia pùaska wyrobiona w zaprawie 

klejowej i masie tynkarskiej) . Z zaùo¿enia ma to byã przedszkole  przyjazne , 
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nieagresywne , które w sposób naturalny stanie siê miejscem ksztaùtowania kultury 

i psychiki maùego czùowieka. 
Budynek niepodpiwniczony z trzema salami zajêã w tym jedna powierzchniowo 

przystosowana do rozùo¿enia materacy . Sale zajêã , pokój dyrektora , 

zlokalizowane od strony poùudniowo- wschodniej  , od strony póùnocno � 
zachodniej zlokalizowana czê�ã gospodarcza( zespóù przygotowania posiùków), 
szatnie , pokój pielêgniarki , pomieszczenie techniczne , gospodarcze oraz socjalne.  
Szkoùa przystosowana jest dla potrzeb dzieci niepeùnosprawnych. Zapewnia to 

ukùad parterowy szkoùy  , szeroko�ci przystosowane dla ruchu osób poruszaj¹cych 

siê na wózkach inwalidzkich , wc z korzystania przez niepeùnosprawnych , salkê 

rehabilitacyjn¹ z pomieszczeniami towarzysz¹cymi oraz szereg uchwytów 

pomagaj¹cych przy korzystaniu z podstawowych urz¹dzeñ sanitarnych. 
 Projektowany budynek zostanie wykoñczony w stanie deweloperskim . 

 Wnêtrza wraz z placem zabaw wykona najemca obiektu .  

            
 
7.0   DANE POWIERZCHNIOWE 

 

Powierzchnia zabudowy (m2) 471,30 
Powierzchnia u¿ytkowa (m

2) 407,40 
Kubatura (m3) 2039,03 
Pow.caùkowita 407,40 

 

 

8.0     WARUNKI GRUNTOWE 

 
Przyjêto nastêpuj¹ce warunki gruntowe  : glinê piaszczyst¹ w stanie 

twardoplastycznym,  o stopniu plastyczno�ci IL=0,15. Zgodnie z klasyfikacj¹ 
zawarta w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 

24 wrze�nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) przyjêto do obliczeñ podùo¿e 

charakteryzuj¹ce siê prostymi warunkami gruntowymi. 
 
 Projektowany obiekt zostaù zaliczony do pierwszej kategorii  geotechnicznej � 
 posadowiony w prostych warunkach gruntowych. W  przypadku stwierdzenia 
 w trakcie budowy innych ni¿ proste warunki gruntowe np.( wystêpowanie 

 gruntów sùabono�nych lub wystêpowanie wody gruntowej powy¿ej 

 projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbêdne jest  przeprowadzenie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu i ewentualne 

przeprojektowanie fundamentów . 

 

9.0    OPIS KONSTRUKCJI 
 

Budynek murowany wznoszony w technologii tradycyjnej ze stropodachem 
 niewentylowanym. Rozpiêto�ã konstrukcyjna 855,452 cm. 
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Podci¹gi � belki wolnopodparte oraz ci¹gùe , ¿elbetowe. 
Nadpro¿a generalnie prefabrykowane , ¿elbetowe typu L. 

  £awy i stopy fundamentowe ¿elbetowe, posadowione 95 cm poni¿ej poziomu 

terenu, na 10 cm warstwie chudego betonu . £awy szeroko�ci 60 / 30 cm - 
¿elbetowe z betonu C20/25. 

 Cokóù wykoñczony tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym. 
Úciany zewnêtrzne oraz dziaùowe murowane z bloczków silikatowych. 
 Úcianki dziaùowe w WC przy salach zajêã  z pùyt wiórowych laminowanych �  
 systemowe , pozostaùe z bloczków silikatowych gr.12 cm , prowadzonych do 

 stropu. 
Wieñce w poziomie oparcia konstrukcji dachu - ¿elbetowe ,ocieplone styropianem. 
Úciany zewnêtrzne gr.25 cm ocieplone styropianem gr.15 cm / 20 cm ( zgodnie z 
oznaczeniem na rysunkach), otynkowane tynkiem mineralnym, metod¹ mokr¹ 

lekk¹. Úciany przewi¹zane sùupkami ¿elbetowymi. 
Budynek wyposa¿ony w instalacje gazow¹ , pr¹d , wodê , kanalizacjê sanitarn¹ i 

deszczow¹  z niezale¿nych przyù¹czy do sieci miejskiej. 
 
 

 9.1    ÚCIANY 
 

 Úciany zewnêtrzne warstwowe , warstwa konstrukcyjna  z bloczków silikatowych  
klasy 15MPA  gr.24 cm  na zaprawie cem.wapiennej Rz=5,0 MPa.  
Fragmenty �cian zaznaczone na rysunkach wzmocnione trzpieniami ¿elbetowymi 
24 x 24 cm. Trzpienie wykonywaã w trakcie wznoszenia �ciany � by zapewniã ich 

powi¹zanie ze �cian¹. Prowadziã je od ùawy fundamentowej do górnego wieñca. 

Sùupy oraz podci¹gi ¿elbetowe z betonu C20/25 zbrojone stal¹ AIII�N(RB500).  
Úciany ocieplone styropianem o  wspóùczynniku l 0,032 W/mK o zró¿nicowanej 

grubo�ci 15-20 cm. 
 Úciany fundamentowe i cokóù grubo�ci 25 cm murowane z bloczków betonowych, 
 ocieplone styropianem ,  grubo�ci 13 cm, wspóùczynniku l 0,033 W/mK , czê�ã 
 widoczna wykoñczona tynkiem mozaikowym. 

Úcianki dziaùowe  murowane z bloczków silikatowych tynkowanych obustronnie 
tyniem gipsowym gr.2cm . 
 

 
9.2 STROPODACH  NIEWENTYLOWANY 
 

 
Konstrukcja dachu ( pomiêdzy osi¹ A-C - strop gêsto¿ebrowy typu Teriva I  gr.24 
cm , rozstaw belek -60 cm  . 

Konstrukcja dachu ( pomiêdzy osi¹ C-E - strop gêsto¿ebrowy typu Master Plus 28 
gr.28 cm , rozstaw belek -72 cm  . 

Strop wykonywaã zgodnie z instrukcj¹ producenta. Dotyczy to zwùaszcza 
dodatkowego dozbrojenia stropu w strefie podporowej /dokùadane zbrojenie górne/, 

wykonanie ¿eber rozdzielczych oraz monta¿owego wygiêcia belek stropu � strzaùka 

ugiêcia ujemna. 
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Bezpo�rednio pod belkami stropów gesto¿ebrowych nale¿y wykonaã dwie warstwy 
z cegùy peùnej klasy 15MPa na zaprawie 5MPa. 
Góra stropów na poziomie +3.88. 
Strop  ocieplany styropianem w spadku. Nachylenie dachu 3% . Pokrycie dachu 
pap¹ termozgrzewaln¹. Ocieplenie dachu styropianem  gr.min.15 cm ( w korycie) . 

Odwodnienie za pomoc¹ koryta przelewowego  wyprowadzonego na zewn¹trz 

budynku poprzez kosz spustowy. Szczegóùy izolacji przeciwwilgociowej dachu i 
rynny koszowej- patrz przekroje.  
Stropodach wykonaã w systemie NRO. 
 

9.3 WIEÑCE I NADPROÝA 
 

Nadpro¿a drzwiowe i czê�ciowo okienne prefabrykowane 2 x L 19 oraz ¿elbetowe 
wylewane na mokro. 
Wieñce ¿elbetowe  obni¿one w stosunku do spodu stropu , wysoko�ci 32 cm  z 
betonu C-20/25 zbrojone 4 Ø 12, strzemio na Ø 6 co 25 cm.   
Podci¹gi ¿elbetowe wykonaã z betonu C20/25 (B-25) zbrojenie  stal¹  
RB500.  
Wszystkie elementy ¿elbetowe konstrukcyjne wykonaã wg zaù¹czonych rysunków. 

 
9.4 IZOLACJE 

 
Przeciwwilgociowe pionowe w systemie IZOHAN IZOBUD  
przeciwwilgociowa pozioma -1 x papa termozgrzewalna, 
termiczna dla stropodachu SYSTEM  ICOPAL � styropian EPS 100 gr zgodna z 
przekrojami  
izolacja posadzki-folia PE gr.0,2mm 
 

9.5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

  
Okna z PVC o wspóùczynniku U=0,9 W/m

2 K( na�wietla z funkcj¹ rozszczelnienia, 

uchylno-rozwieralne) Kolorystyka okien zewnêtrzna zgodna z projektem 
kolorystyki. 
Okna w salach zajêã szklone szkùem P2 33.2/14/4 . Na�wietle wyposa¿one w 

dêwigniê rêcznie otwieran¹. Rolety nadokienne uchylane rêcznie. 
Drzwi zewnêtrzne wej�ciowe i w wiatroùapie  , aluminiowe ze szkùem bezpiecznym 

wyposa¿one w samozamykacze o wspóùczynniku U=1,5 W/m2K 
Drzwi wewnêtrzne  typowe pùytowe z o�cie¿nicami regulowanymi w okleinie 
syntetycznej . 

 Drzwi do WC dla dzieci wyposa¿one w na�wietle umo¿liwiaj¹ce wgl¹d do 

 pomieszczenia. 
 
10.0 PRACE WYKOÑCZENIOWE 

   
10.1  Tynki wewnêtrzne  

gipsowe mechaniczne lub z pùyt GKF. 
10.2 Posadzki:  
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przygotowanie posadzki pod wykùadzinê PVC przystosowan¹ do    

 u¿ytkowania w przedszkolach , w pomieszczeniu technicznym i WC  pùytki 

gresowe lub ceramiczne. 
10.3 Parapety zewnêtrzne  
aluminiowe w kolorze stolarki . 
10.4  Parapety wewnêtrzne  
PCV w kolorze stolarki. 

 10.5 Malowanie 
�ciany wewnêtrzne malowane jeden raz farb¹ akrylow¹ lub emulsyjn¹ w kolorze 

biaùym , 
elementy stalowe po oczyszczeniu szczotk¹ stalow¹ lub poprzez piaskowanie 
zagruntowane podkùadem antykorozyjnym , malowane dwukrotnie. 
Konstrukcjê stalow¹ zabezpieczyã trzykrotnie typowymi powùokami malarskimi 
przewidzianymi dla konstrukcji stalowych nara¿onych na wpùywy atmosferyczne. 
Malowanie elementów farb¹ proszkow¹ lub alternatywnie chlorokauczukow¹. 
10.6 Sufity podwieszane  
montowane przez wykonawcê budowy. zastosowano sufity OWA w rozstawie 
 60 /60  , biaùe.  
W pomieszczeniach mokrych zastosowaã sufit odporny na wilgoã ( MAVROCK) 
 
Budynek wykoñczony w stanie deweloperskim. Monta¿ baterii , pùytek 

ceramicznych , armatury, wykùadzin podùogowych  , drzwi wewnêtrznych 

przez najemcê . 

 

10.7 Obróbki blacharskie 

rury spustowe  tytanowo �cynkowe Ø 15 , 
obróbki blacharskie  z blachy stalowej lakierowanej gr.0,5 mm , 
-attyki ù¹czonej na r¹bek stoj¹cy w odcinkach max 150 cm 
 
 

10.8   Instalacje 

 

Budynki wyposa¿one w nastêpuj¹ce instalacje z sieci miejskiej: 
instalacjê energetyczn¹  wykonan¹ z nowych przyù¹czy(patrz projekt elektryczny) 
instalacje wod. kan. wykonan¹ z nowego przyù¹cza(patrz projekt inst.wod.kan.) 
instalacjê gazow¹ wykonan¹ z nowego przyù¹cza  
 
10.9  Balustrady 

Balustradê  pochylni wykonaã ze stali nierdzewnej .Wysoko�ã porêczy h=90 cm. 

Kolorystyka wg. rysunków szczegóùowych. 

10.10  Pomieszczenia przygotowania posiùków 

tynki gipsowe, malowanie farb¹ emulsyjna 1 x w kolorze biaùym 
posadzki � przygotowana pod wykùadzinê PVC 
na �cianie przewiduje siê okùadzinê z pùytek glazurowanych na caùej dùugo�ci blatu 

roboczego z zawiniêciem na �ciany ograniczaj¹ce blat kuchenny z boku na 

gùêboko�ã 60 cm  



 7

w pomieszczeniach przygotowane podù¹czenia pod  wyposa¿enie  w zlewozmywak 

dwukomorowy z bateri¹ i szafk¹ zlewozmywakow¹, kuchenkê elektryczn¹ 4-ro 
palnikow¹, energooszczêdn¹ z piekarnikiem  , umywalki , zmywarki 
 

10.11  Pomieszczenia ùazienek 

tynki gipsowe, malowanie farb¹ emulsyjna 1 x w kolorze biaùym powy¿ej 2,0m 
posadzki � przygotowanie pod pùytki ceramiczne lub gresowe 
w ùazienkach przygotowane podù¹czenia pod wyposa¿enie  w prysznic z bateri¹ 

prysznicow¹, umywalkê z bateri¹ stoj¹c¹  oraz wc. 
 
11.   WENTYLACJA MECHANICZNA 

 

Wentylacja mechaniczna pomieszczeñ  nawiewno � wywiewna  . Monta¿ centrali 

wentylacyjnej z odzyskiem ciepùa. 

Rozprowadzanie powietrza kanaùami stalowymi zaizolowanymi paroszczelnie. 

Wentylacja pomieszczenia technicznego za pomoc¹ kominka grawitacyjnego ø 160 

zakoñczonego od strony wnêtrza anemostatem. Nawiew do pomieszczenia poprzez 

kratkê wentylacyjn¹ z przepustnic¹.  

 

12.   OCHRONA PRZECIWPOÝAROWA 

 

Przedmiotowy obiekt stanowi niezale¿n¹ strefê po¿arow¹ . Oddalony  jest od 
istniej¹cego budynku szkoùy ponad 15,6m. 

1. Dane budynku 

a)Powierzchnia u¿ytkowa   � 407,40m², 
b)Powierzchnia zabudowy -  471,30m2 
c)Wysoko�ã obiektu  5,005 m � grupa wysoko�ci : budynek niski 
d)Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

e)Ilo�ã kondygnacji podziemnych �  brak 

2. Lokalizacja 

a)Min. odlegùo�ã od granicy z dziaùk¹ � 4m 
b)odlegùo�ã od najbli¿szego budynku PM- nie dotyczy 
c)odlegùo�ã od najbli¿szego istniej¹cego budynku ZL -15,6m 
d)odlegùo�ã od najbli¿szego budynku w trakcie realizacji �nie dotyczy 

3. Parametry po¿arowe wystêpuj¹cych substancji palnych 

W strefie po¿arowej ZL wystêpowaã bêd¹ materiaùy palne charakterystyczne dla 
obiektów handlowych. Nie przewiduje siê przechowywania materiaùów 

niebezpiecznych po¿arowo. 

4. Przewidywana gêsto�ã obci¹¿enia ogniowego 

Dla budynku u¿yteczno�ci publicznej (zakwalifikowanego do kategorii zagro¿enia 

ludzi ZL) gêsto�ci obci¹¿enia ogniowego siê nie wylicza. 
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5. Kwalifikacja po¿arowa 

a)kategoria zagro¿enia ludzi - ZLII 

b)kategoria zagro¿enia ludzi czê�ci budynku lub pomieszczeñ � nie dotyczy 

c)przewidywana liczba osób na ka¿dej kondygnacji: 

parter   -  90 osób 

6. Ocena zagro¿enia wybuchem pomieszczeñ oraz przestrzeni zewnêtrznych 

W obiekcie nie wystêpuj¹ pomieszczenia zagro¿one wybuchem oraz strefy 

zagro¿enia wybuchem. 

7. Podziaù obiektu na strefy po¿arowe 

Obiekt stanowiã bêdzie 1 strefê po¿arow¹.  

Dopuszczalna powierzchnia strefy po¿arowej ZL II w budynku niskim wynosi 
8.000m² i w zwi¹zku z tym w analizowanym obiekcie mie�ci siê ona w 

dopuszczalnych granicach poniewa¿ ù¹czna powierzchnia u¿ytkowa wynosi 
407,40m². 

Ze wzglêdu na moc kotùa gazowego  60 kW zastosowano wydzielenie kotùowni od 

pozostaùych pomieszczeñ. Zastosowano klasê odporno�ci ogniowej : 
  - �ciana wewnêtrzna    �      EI 60 
  - strop      �      REI 60 
  - drzwi    �      EI 30 

8.  Klasa odporno�ci po¿arowej budynku oraz klasa odporno�ci ogniowej i 

stopieñ rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

a) Wymagana jest klasa D odporno�ci po¿arowej projektowanego budynku. 
b) Dla elementów budynku wykonanych w klasie D odporno�ci po¿arowej  

 stawia siê nastêpuj¹ce wymagania w zakresie odporno�ci ogniowej: 
  - gùówna konstrukcja no�na    �      R 30 
  - konstrukcja dachu                 �      R( - ) 
  - konstrukcja stropu                 �     REI 30 
            - �ciana zewnêtrzna                 �     EI 30 
            - �ciana wewnêtrzna                �      ( - ) 
  - przekrycie dachu                   �      ( - ) 
 
    c) Wszystkie elementy budynku nale¿y wykonaã jako nie rozprzestrzeniaj¹ce 

  ognia NRO. 
    d) Stalowe elementy konstrukcyjne, dla których okre�lone zostaùy wymagania 

  co   do klasy odporno�ci ogniowej, nale¿y zabezpieczyã ogniochronnie  
  poprzez pomalowanie zestawami farb do zabezpieczania konstrukcji  
  stalowych. 

 

9.Warunki ewakuacji, awaryjne o�wietlenie ewakuacyjne  
 

a) Wyj�cia z pomieszczeñ na drogi ewakuacyjne powinny byã zamykane drzwiami 

szer.90 cm , wys.200cm w �wietle otworu. 
b) Szeroko�ã wyj�cia z budynku � 120 cm , min. W przypadku zastosowania drzwi 
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zewnêtrznych dwuskrzydùowych szeroko�ã skrzydùa gùównego nie mo¿e byã 
mniejsza ni¿ 90 cm . 

c) Drzwi stanowi¹ce wyj�cie ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczenia 

przeznaczonego  dla wiêcej ni¿ 50 osób powinny otwieraã siê na zewn¹trz . 
d) Pomieszczenie przeznaczone dla jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób 

a tak¿e pomieszczenie, którego powierzchnia przekracza 300m² powinno mieã co 

najmniej 2 wyj�cia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m � nie 

dotyczy. 
e) rodzaj drzwi � drzwi wewnêtrzne klatki schodowej klasy odporno�ci ogniowej nie 

dotyczy 
f) Dùugo�ci doj�cia ewakuacyjnego, w obiekcie u¿yteczno�ci publicznej wynosi � 40 

m. Przy czym przej�cie ewakuacyjne nie mo¿e prowadziã przez wiêcej ni¿ 3 

pomieszczenia-warunek speùniony 
g) Szeroko�ã poziomych dróg ewakuacyjnych nale¿y obliczaã proporcjonalnie do 

liczby osób mog¹cych przebywaã jednocze�nie na danej kondygnacji budynku, 
przyjmuj¹c co najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej ni¿ 1,4m-warunek 

speùniony. 
h) Wysoko�ã drogi ewakuacyjnej  min.2,2m � warunek speùniony 

i) Rodzaj klatki schodowej � obudowana i zamykana drzwiami EI30  oraz 
wyposa¿ona w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zadymianiu lub sùu¿¹ce do usuwania 

dymu � nie dotyczy. 

j) Dopuszczalne dùugo�ci doj�ã ewakuacyjnych w budynku: 

 
 

Dùugo�ã doj�cia w m 

Rodzaj strefy po¿arowej 
 

przy 
jednym  
doj�ciu 

przy co 
najmniej 

2 doj�ciach 

ZL II 10 40 

 

 

k) na drogach ewakuacyjnych nale¿y zastosowaã awaryjne o�wietlenie 

ewakuacyjne. Natê¿enie o�wietlenia powinno wynosiã min. 1lx a czas �wiecenia 

min. 1 godzinê. 
l) Okùadziny sufitów oraz sufity podwieszone nale¿y wykonywaã z materiaùów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapi¹cych i nieodpadaj¹cych pod wpùywem ognia.  

10.Sposób zabezpieczenia przeciwpo¿arowego instalacji u¿ytkowych 

a) Na obiekcie nale¿y wykonaã instalacjê odgromow¹ zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Polskich Normach. 

b) Przej�cia instalacyjne prowadz¹ce przez elementy oddzielenia ppo¿. nale¿y 

zabezpieczyã piankami lub masami ognioochronnymi np. w systemie HILTI- nie 

dotyczy. 

c) Przewody wentylacyjne w miejscu przej�cia przez elementy oddzielenia 

przeciwpo¿arowego powinny byã wyposa¿one w przeciwpo¿arowe klapy 
odcinaj¹ce o klasie odporno�ci ogniowej, równej klasie odporno�ci ogniowej 
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elementu oddzielenia przeciwpo¿arowego, z uwagi na szczelno�ã ogniow¹, 

izolacyjno�ã ogniow¹ i dymoszczelno�ã (E I S) � nie dotyczy. 
d) Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieã zainstalowany 

na przyù¹czu kurek gùówny, umo¿liwiaj¹cy odciêcie dopùywu gazu. 
Kurek gùówny powinien byã zainstalowany na zewn¹trz budynku w 

wentylowanej szafce co najmniej z materiaùu trudno zapalnego przy �cianie, we 

wnêce �ciennej lub w odlegùo�ci nieprzekraczaj¹cej 10m od zasilanego budynku, w 
miejscu ùatwo dostêpnym i zabezpieczonym przed wpùywami atmosferycznymi, 

uszkodzeniami mechanicznymi i dostêpem osób niepowoùanych . 
e) Obiekt nale¿y wyposa¿yã w przeciwpo¿arowy wyù¹cznik pr¹du odcinaj¹cy 

zasilanie dla caùego obiektu.  
Przeciwpo¿arowy wyù¹cznik pr¹du powinien byã umieszczony w pobli¿u gùównego 

wej�cia lub zù¹cza. Oznakowanie miejsca lokalizacji wyù¹cznika wg PN-97/N-
01256/04. 

Przewód zasilaj¹cy ppo¿. wyù¹cznik pr¹du powinien posiadaã szczelno�ã ogniow¹ 

okre�lon¹ zgodnie z warunkami zawartymi w Polskiej Normie dotycz¹cej badania 

odporno�ci ogniowej (w starych przepisach E90). 

Sprzed wyù¹cznika przeciwpo¿arowego zasilane musz¹ byã wszystkie urz¹dzenia, 
które musz¹ pracowaã podczas po¿aru (instalacja oddymiania, awaryjne 

o�wietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji po¿aru). 

Zaprojektowano dwa wyù¹czniki , zlokalizowane przy wej�ciach do budynku . 
Wyù¹czenie jednego powoduje wyù¹czenie dwóch pozostaùych. 

f) Urz¹dzenia sygnalizacyjno-odcinaj¹ce dopùyw gazu nale¿y stosowaã w tych 

pomieszczeniach, w których ù¹czna nominalna moc cieplna zainstalowanych 

urz¹dzeñ gazowych jest wiêksza ni¿ 60 kW.  
Zawór odcinaj¹cy dopùyw gazu do budynku, bêd¹cy elementem skùadowym 

urz¹dzenia sygnalizacyjno-odcinaj¹cego, powinien byã instalowany poza 

budynkiem, miêdzy kurkiem gùównym a wprowadzeniem przewodu do budynku � 
nie dotyczy. 
 

     11.Dobór urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych w obiekcie 

11.1Hydranty wewnêtrzne: 

a) Obiekt wymaga wyposa¿enia w instalacjê wodoci¹gow¹ przeciwpo¿arow¹ 

(hydranty wewnêtrzne). W strefach po¿arowych ZL
 nale¿y stosowaã hydranty 

wewnêtrzne Ø25 z wê¿em póùsztywnym � 2 szt.. 
b) Hydranty 25 powinny byã umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, a w 

szczególno�ci: 
 -   przy wej�ciach do budynku, 
-   w przej�ciach i na korytarzach. 

c) Zasiêg hydrantów Ø25 w poziomie powinien obejmowaã caù¹ powierzchniê 

chronionego budynku, strefy po¿arowej lub pomieszczenia, z uwzglêdnieniem 

dùugo�ci odcinka wê¿a hydrantu wewnêtrznego i efektywnego zasiêgu rzutu 

pr¹dów ga�niczych (w strefach po¿arowych zakwalifikowanych do kategorii 

zagro¿enia ludzi - 30 m). 
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d) Zawory odcinaj¹ce hydrantów Ø25 powinny byã umieszczone na wysoko�ci 1,35 ± 

0,1 m od poziomu podùogi. 
e) Minimalna wydajno�ã poboru wody mierzona na wylocie pr¹downicy powinna 

wynosiã dla hydrantu Ø25 - 1,0 dm3/s. 
f) Ci�nienie na zaworze odcinaj¹cym hydrantu wewnêtrznego powinno byã nie ni¿sze 

ni¿ 0,2 MPa. 
g) Przewody instalacji, z której pobiera siê wodê do gaszenia po¿aru, wykonane z 

materiaùów palnych, powinny byã obudowane ze wszystkich stron osùonami o 

klasie odporno�ci ogniowej co najmniej EI 60. 
h) Úrednice nominalne przewodów zasilaj¹cych, w milimetrach, na których instaluje 

siê hydranty wewnêtrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosiã co najmniej DN 

25 - dla hydrantów 25. 
 
     11.2System sygnalizacji po¿aru 

W obiekcie nie jest  konieczne zastosowanie systemu sygnalizacji po¿arowe, 

obejmuj¹cego urz¹dzenia sygnalizacyjno-alarmowe, sùu¿¹ce do samoczynnego  

wykrywania  i przekazywania informacji o po¿arze a tak¿e urz¹dzenia odbiorcze 
alarmów po¿arowych i urz¹dzenia odbiorcze sygnaùów uszkodzeniowych.   

      11.3Instalacja oddymiaj¹ca 

Klatka schodowa � obudowana i zamykana drzwiami EI30  oraz wyposa¿ona w 

urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zadymianiu lub sùu¿¹ce do usuwania dymu � nie 

dotyczy. 

     11.4Dêwiêkowy system ostrzegawczy 

Nie jest wymagany 

     11.5Awaryjne o�wietlenie ewakuacyjne 

Instalacja awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego zostaaùa uwzglêdniona w 

projekcie bran¿owym instalacji elektrycznych. 

11.6.Przeciwpo¿arowy wyù¹cznik pr¹du: 

Zlokalizowane przy wej�ciach do budynku. 

12.Wyposa¿enie w ga�nice 

a) Obiekt handlowy nale¿y wyposa¿yã w ga�nice proszkowe ABC (2 kg �rodka 

ga�niczego na ka¿de 100 m² powierzchni u¿ytkowej).  
b) Miejsca lokalizacji ga�nic oznakowaã nale¿y wg PN-92/N-01256/01.  
c) Dùugo�ã doj�cia do najbli¿szej ga�nicy z ka¿dego miejsca, w którym mo¿e 

przebywaã czùowiek nie powinna przekraczaã 30 m.  
d) Do ga�nic powinien byã zachowany dostêp o szeroko�ci 1m. 

Szczegóùowy wykaz podrêcznego sprzêtu ga�niczego powinien zostaã okre�lony w 
INSTRUKCJI BEZPIECZEÑSTWA POÝAROWEGO opracowanej dla 
obiektu. 
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  13.Zaopatrzenie w wodê do zewnêtrznego gaszenia po¿aru 

Wymagana ilo�ã wody do celów przeciwpo¿arowych dla przedmiotowego obiektu 

wynosi ù¹cznie 10 dm³/s hydrantu o �rednicy 80mm.  
Odlegùo�ã najbli¿szego hydrantu od budynku powinna wynosiã od 5 do 75 metrów. 

Kolejny hydrant w odlegùo�ci do 150 metrów od budynku.  
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnêtrznego gaszenia po¿aru zapewni¹ 

istniej¹ce hydranty sieci miejskiej . 

14.Drogi po¿arowe 

Obiekt  wymaga doprowadzenia drogi po¿arowej o utwardzonej nawierzchni, 
umo¿liwiaj¹cej dojazd o ka¿dej porze roku pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpo¿arowej � warunek speùniony ( ulica Lawendowa) 

Wyj�cia z obiektu powinny mieã poù¹czenie z droga po¿arow¹ doj�ciem o 
szeroko�ci min.150 cm i dùugo�ci nie wiêkszej ni¿ 30 m , w sposób zapewniaj¹cy 

dotarcie bezpo�rednio lub drogami ewakuacyjnymi do ka¿dej strefy budynku  � 
warunek speùniony 

 Pomiêdzy drog¹  po¿arow¹ i �ciana budynku nie mog¹ wystêpowaã staùe elementy 
 zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko�ci przekraczaj¹cej 3m. 
 
 12. OCHRONA AKUSTYCZNA 

 

 Projektowany budynek przedszkola znajduje siê w obszarze ograniczonego 

 u¿ytkowania wokóù lotniska Krzesiny w III strefie nalotów . Dopuszczalny poziom 

 haùasu od startów , l¹dowañ i przelotów statków powietrznych równy jest 55 dB w 

 porze dziennej ( 6-22) i 45 dB w porze nocnej ( 22-6).  
 W strefie III brak ograniczeñ dotycz¹cych przeznaczenia terenu , konieczne jest 

 natomiast zapewnienie wùa�ciwego klimatu akustycznego. 
 Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ PN-87/B-02151/02 ( akustyka budowlana , ochrona 
 przed haùasem pomieszczeñ w budynkach ) � dopuszczalna warto�ã poziomu 

 dêwiêku w pomieszczeniach przedszkolnych nie mo¿e przekroczyã 35 dB. 
 Z normy tej wynika , ¿e R� A2 min  � wskaênik oceny przybli¿onej izolacyjno�ci 

 akustycznej wùa�ciwej ( dB) nie mo¿e przekroczyã 35 dB. 
    R� A2 min  = 35 dB 
 W projektowanym obiekcie przyjêto : 
 50 dB dla �ciany zewnêtrznej ( silka gr. 25 cm)   
  R� A2 =55 dB -50 dB = 5 dB < 35 dB 
 45 dBdla stropu  ( Master Plus gr. 24/28 cm)      
  R� A2 =55 dB -45 dB = 10 dB < 35 dB 
 32 dB dla okien i drzwi  
  R� A2 =55 dB -32 dB = 23 dB < 35 dB 

 Projektowane parametry akustyczne budynku speùniaj¹ wymagania normy 

 akustycznej PN-87/B-02151/02 

 

 13. UWAGI KOÑCOWE  

 

Roboty budowlano- monta¿owe nale¿y prowadziã zgodnie z zatwierdzonym 

projektem oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP, ochrony p.po¿. i normami 
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budowlanymi przez renomowane firmy budowlane, które zagwarantuj¹ wysok¹ 

jako�ã wykonywanych robót 
                                                                                                                                                            
Autor opracowania: 
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 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWÆ PAWILONÓW   
 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 
 WZNOSZENIE MURÓW PRZYZIEMIA 
 WYKONANIE STROPÓW NAD PRZYZIEMIEM 
 WYKONANIE PRAC DOCIEPLENIOWYCH STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO 
 PRACE DEKARSKIE  
 PRACE POSADZKOWE 
 MONTAÝ STOLARKI OKIENNEJ 
 PRACE INSTALACYJNE WEWNÆTRZNE  
 PRACE DOCIEPLENIOWE ZEWNÆTRZNE 
 PRACE WYKOÑCZENIOWE WEWNÆTRZNE 
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 PRACE ZEWNÆTRZNE ( TEREN ZIELONY , NAWIERZCHNIA UTWARDZONA) 
 UPORZ¥DKOWANIE PLACU BUDOWY  

 

2.WYKAZ ISTNIEJ¥CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 ISTNIEJ¥CY BUDYNEK SZKO£Y WRAZ Z INFRASTRUKTUR¥ 

3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI LUB TERENU KTÓRE MOG¥ 

STWARZAÃ    ZAGROÝENIE BEZPIECZEÑSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
 ISTNIEJ¥CE  SIECI PODZIEMNE NA TARENIE PLANOWANEJ INWESTYCJI 

4.WSKAZANIA DOTYCZ¥CE PRZEWIDYWANYCH ZAGROÝEÑ WYSTÆPUJ¥CYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREÚLAJ¥CE SKALÆ I RODZAJE ZAGROÝEÑ ORAZ 

MIEJSCE  I CZAS ICH WYSTÆPOWANIA 

 
 PRACE BUDOWLANE NA WYSOKOÚCI (RUSZTOWANIA)  WZNOSZENIU OBIEKTU - MOÝLIWOÚÃ 
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5.WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAÝU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST¥PIENIEM 
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 KAÝDY PRACOWNIK WINIEN ZOSTAÃ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY I POSIADAÃ ODPOWIEDNIE 
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NIEBEZPIECZEÑSTWOM WYNIKAJ¥CYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROÝENIA ZDROWIA LUB W ICH S¥SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ¥CYCH 

BEZPIECZNA I SPRAWN¥ KOMUNIKACJÆ, UMOÝLIWIAJ¥CA SZYBK¥ EWAKUACJÆ NA WYPADEK 
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 PRZY WYKONYWANIU PRAC STOSOWAÃ STANDARDOWE, DOSTOSOWANE DO RODZAJU PRAC, 

ÚRODKI OCHRONY ZDROWIA 
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WYMAGANY PLAN BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY  ZDROWIA. 
 

 WSZYSTKIE PRACE PROWADZIÃ POD NADZOREM OSÓB POSIADAJ¥CYCH ODPOWIEDNIE 

UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE 
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