OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego drég

dla Przedszkola w Zespole Szkol z oddzialami
Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu

przy ul.Lawendowej .

dzialka nr 56/108 , obr. Plewiska ark.6

| . Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- Architektoniczny plan Zagospodarowania Terenu
- Mapa Zasadnicza terenu

I1. Stan Istniejacy

Teren opracowania zlokalizowany jest Poznaniu przy ul.Lawendowej .Ulica Lawendowa posiada
nawierzchni¢ utwardzong z asfaltobetonu.Wody opadowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji
deszczowej. Na terenie dziatki nr 56/108 na ktorej projekttowane jest przedszkole istnieje Zespot
Szkoét z oddziatami Integracyjnymi nr 2.

I11. Projekt zagospodarowania terenu
1. Sytuacja
Plan zagospodarowania terenu zaktada budowe zjazdu z ulicy na teren dziatki w celu dojazdu

do projektowanego obiektu oraz budowe parkingu przyobiektowego i chodnikow.
Projektowany zjazd jest zjazdem publicznym. Projektowana szerokos$¢ zjazdu wynosi

6,0 m. Na przecieciu krawedzi zjazdu z krawedziami ulicy projektuje si¢ wyokraglenia o
promieniach R=5,5 m .Na terenie dziatki projektowany jest parking z oSmioma miejscami
postojowymi o wymiarach 2,5*5,0 m oraz drogg parkingowa o szerokos$ci 5,0m.
Dojscie piesze zapewnia chodnik o zmiennej szeroko$ci prowadzacy do wejscia gtownego

oraz chodnik o szerokosci 1,5 1 2,0 prowadzacy od ulicy do wejscia bocznego do budynku.
Podczas realizacji nalezy dowigza¢ nawierzchni¢ zjazdu do nawierzchni jezdni tak aby uzyskac
prog wysokosci 2 cm. Kostke zjazdu wynie$¢ ponad kraweznik 1 cm.

Odwodnienie parkingu i miejsc postojowych zapewnione zostanie poprzez pojektowany wpust
deszczowy i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowe;j .

Rozwigzanie pokazano na planie sytuacyjnym.

Dla realizacji zjazdu do obiektu przyjeto, ze:

~ zostanie utozony kraweznik zatopiony na potaczeniu nawierzchni
- wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi i miejsc postojowych z kostki betonowej
- wykonane zostang chodniki doprowadzajace ruch pieszy do budynku



W trakcie wykonywania zjazdu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przebiegajace wzdtuz dziatki
sie¢ telekomunikacyjng i sie¢ gazowg . Wykona¢ probne przekopy dla ustalenia rzeczywistej
glebokosci sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia zbyt ptytkiej glebokosci sieci nalezy
uzgodni¢ przetozenie lub zabezpieczenie przewodu z wiascicielem sieci.

2.Przekroj podluzne
W przekroju podtuznym droga zostata uksztattowana tak aby zapewnic¢ prawidlowe
pochylenia podtuzne i petng widoczno$¢ podczas wyjazdu z terenu dla korzystajacych
z niej kierowcow.
Pochylenie podtuzne drogi w obrebie pasa drogowego wynosi 1,09%,a dalej 1,0% i 1,08%
Pochylenia poprzeczne ok. 2%

3. Rozbiorki

Realizacja zjazdu wymaga rozebrania kraweznika ulicy.
Na terenie dziatki nie bedg konieczne rozbidrki nawierzchni

4. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia jezdni zostala zaprojektowana w taki sposob aby spelni¢ wymagania
obcigzen jak dla ruchu wozow bojowych strazy pozarnej

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia drogi

warstwa §cieralna  kostka betonowa szara gr. -8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. -5¢cm
podbudowa thuczniowa dwuwarstwowa gr.8+15= 23 cm
stabilizacja cem. Rm=3,5 MPa ar. 20 cm

Krawezniki betonowe 15*30cm na tawie betonowej C 12/15, na tukach zjazdu zatopione
do wysokosci 1 cm ponad nawierzchni¢ zjazdu.

Odcigcie od istniejgcej nawierzchni jezdni wykona¢ z kraweznika 15*30*100cm
zatopionego do wysokosci 2 cm ponad nawierzchni¢ ulicy Lawendowej. Krawezniki
ulozone na tawie betonowej z betonu C 12/15. Kostka zjazdu wyniesiona 1 cm ponad

kraweznik.

Chodnik

warstwa $cieralna  kostka betonowa grafitowa gr. -8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. -5¢cm
podbudowa thuczniowa 0-63 gr. - 15cm

warstwa odsgczajaca z piasku ar. -15cm



5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zjazdu w obrgbie dziatki drogowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej ulicy. Owdodnienie parkingu do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowany wpust. .

6.Roboty ziemne

Na terenie nalezy wykona¢ wykopy korytowania pod nawierzchnig, grunt z wykopow
nalezy wywiez¢ na wysypisko.



Zawartos$¢ projektu

1. Opis techniczny
2. Wytyczne B1I0Z
3. Uprawnienia projektanta

4. Rysunki

- Plan sytuacyjny drog rys. nr DO1

- Przekrdj podtuzny rys. nr D02

- Przekroje normalne rys. nr D03 i D04

- Szczegdt potaczenia nawierzchni rys. nr D05



