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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1.0. Podstawa opracowania

Projekt konstrukcji opracowano na podstawie nastepujacych dokumentow :

1. Projekt architektoniczno — budowlany wykonany przez biuro P.P.U.H. MARKER Magdalena Stutéw, mieszczace sie
przy ul. Winklera 24 w Poznaniu.

2. Dokumentacja geologiczna badan podtoza gruntowego, opracowana w listopadzie 2016 przez mgr inz. Michata
Grzegorczyka, upr. geol. nr 070545

3. Normy i przepisy z zakresu budownictwa :

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-2001, PN-EN 1991-1-1 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
PN-82/B-2003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
PN-77/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowane niezbrojone.

2.0 Charakterystyka ogdlna

Projekt obejmuije konstrukcje budynku przedszkola przy Zespole Szkét z Oddziatami Integracyjnymi nr2 w Poznaniu przy ul.
Zonkilowej 34. Obiekt 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia, wolnostojagy.

3.0 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przekazanego opisu warstw wystepujgacych na zadanym terenie, przyjeto do obliczen podioze gruntowe
w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczno$ci 1.=0,15.

Zaktada sie posadowienie fundamentu budynku powyzej poziomu wody gruntowej, na poziomie nie mniejszym niz -0,80m
ponizej projektowanego poziomu terenu.

Wielkosci charakterystyczne gruntu dla ktdrych dokonano doboru fundamentow:

o stopien plastycznosci 11=0,15

o gestos¢ objetosciowa p= 21,5 kN/m?
o kat tarcia wewnetrznego @,= 180

o spdjnosc ¢,=30 kPa

o edometryczny modut odksztatcenia Eo=26 000 kPa

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych, (Dz. U., poz.463),
dla budynku proponuije sie przyjac | kategorie geotechniczng przy panujacych w podtozu prostych warunkach gruntowych.
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Uwaga
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, polegajacym na stwierdzeniu zgodnoSci
odstonietego podioza z danymi zawartymi w niniejszej dokumentacji. W razie niezgodno$ci nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

o W przypadku natrafienia w trakcie robét fundamentowych na grunty organiczne, gliny o konsystenciji plastyczne;
nalezy je wybra¢ i zastapi¢ warstwg chudego betonu.

o Wykopy wykona¢ do niezbednej gtebokosci bez naruszenia gruntu ponizej poziomu posadowienia i wykona¢
fundamenty jak najszybciej po pogtebieniu wykopdw. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntu spoistego.

4.0 Fundamenty

Pod $ciany konstrukcyjne projektuje sie fawy fundamentowe, Zelbetowe o wysokosci 30 ¢cm z betonu klasy C20/25,
zbrojone podtuznie 4 pretami ®12mm i strzemionami @ 6mm w rozstawie co max30 cm. Zbrojenie taw w narozach i na
skrzyzowaniach nalezy taczy¢ na zaktad.

Pod stupy projektuje sie stopy fundamentowe, zelbetowe o wysokosci 30 cm z betonu klasy C20/25, zbrojone w obu
kierunkach pretami ®12mm w rozstawie co 15 cm.

Fundamenty wykona¢ na podktadzie z chudego betonu klasy C10/15 o grubosci min.10 cm.

Uwaga :
1. Na etapie zbrojenia fundamentow, nalezy osadzi¢ wytyki (prety startujace) do elementéw Zelbetowych (stupy,
$ciany fundamentowe).

50  Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych o grubo$é 25 cm na zaprawie cementowej klasy MS.
Izolacja przeciwwilgociowa wg opisu w czesci architektonicznej.

6.0  Sciany nadziemia

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw pefnych silikatowych Sika o gr.25cm, klasy 15MPa, na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Sciany w narozach i na skrzyzowaniach faczy¢ na przewiazanie murarskie lub za
pomoca odpowiednich tacznikow systemowych.

Sciany dzialowe parteru wykonac z bloczkéw wapienno-piaskowych typu Silka o grubosci 12 cm.

Prace murowe $cian niekonstrukcyjnych rozpocza¢ po catkowitym rozszalowaniu stropow i usunieciu podpor montazowych.
Krawedzie pionowe Scian taczy¢ poprzez przewigzanie murarskie lub za pomoca tacznikéw metalowych w co drugiej warstwie
bloczkéw na wysokosci catej Sciany. Miedzy gdrmg powierzchnig $cian dziatowych a stropem, pozostawié ok. 2,5 cm
szczeling. Przed wykanczaniem $cian, szczeline wypetic piankg poliuretanowg w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, a
nadmiar stwardniatej pianki obcig¢ réwno z powierzchnig Sciany.

7.0 Stropy

741 Strop nad parterem pomiedzy osiami A-C zostat zaprojektowany jako gestozebrowy typu Teriva |. Podstawowy rozstaw
belek to 60 cm. Wysokos$¢ konstrukcyjna stropu 24 cm. Belki opierajg sie na $cianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiency
badz belek Zelbetowych, wylewanych razem ze stropem.

Minimalne oparcie belek stropowych 11 cm. W stropie nalezy zastosowa¢ Zebra rozdzielcze dzielac strop na réwne czesci. Uklad
zeber wg rys. wykonawczych stropu. Szeroko$¢ zebra powinna wynosi¢ 7-10 cm, a wysokos¢ 24 cm. Zbrojenie zebra sktada sie z
2 pretdw ¢12, prety potaczy¢ strzemionami typu S z pretow ¢ 6 co 30 cm.

Zbrojenie podporowe stropu wykonaé w postaci siatek, rodzaj i uktad wg zalecen producenta.
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Przed wykonaniem stropu nalezy sprawdzi¢ i wypoziomowa¢ podpory montazowe. lloS¢ podpdr montazowych zgodnie z
zaleceniami producenta. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajacych do wiercdw, podciagdw lub zeber powinny byé przed
ich zabetonowaniem, zamkniete.

7.2 Strop nad parterem pomigdzy osiami C-E zaprojektowano jako gestozebrowy typy KONBET Master PLUS 28. Przyjety
w obliczeniach rozstaw belek to 72cm. WysokoS¢ konstrukcyjna stropu to 28cm. Belki strunobetonowe opierajg sie na Scianach
konstrukcyjnych za posrednictwem wiency badz belek Zelbetowych, wylewanych razem ze stropem. Minimalne oparcie belek
11cm. W stropie nalezy zastosowaC Zebra rozdzielcze w rozstawie co max 2,5m. Zbrojenie Zebra sktada sie z 4 pretéw ¢12,
prety potaczy¢ strzemionami z pretéw ¢ 6 co 25 cm.

Zbrojenie podporowe stropu wykonaé wg zalecer producenta.

Wykona¢ dozbrojenie gomej strefy podporowej kazdej belki pretem 14 10 ze stali RB500 na dtugosci 1/7 rozpietosci w $wietle
podpdr. Minimalna grubo$¢ nadbetonu wylewanego na budowie 40mm. Beton min C20/25, zbrojenie nadbetonu siatka spajana,
ktrej pole przekroju poprzecznego, prostopadtego do rozpietosci belek wynosi 0,5cm2/m.

Przed wykonaniem stropu nalezy sprawdzi¢ i wypoziomowa¢ podpory montazowe. Dla rozpatrywanego stropu nalezy podpory
montazowe wypoziomowac tak, aby w $rodku rozpietosci uzyskaé strzatke odwrotng L/500. llos¢ podpdr montazowych zgodnie z
zaleceniami producenta. Powierzchnie czolowe pustakow przylegajacych do wiercdw, podciggdw lub Zeber powinny by¢ przed
ich zabetonowaniem, zamkniete.

8.0 Belki

Pod oparcie stropu nad parterem, projektuje si¢ belki zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stala RB500, oparte na
$cianach. Geometria i zbrojenie wg rysunkow zbrojeniowych projektu wykonawczego.

9.0 Stupy

W celu wzmocnienia i usztywnienia konstrukcji $cian parteru , zaprojektowano stupy Zelbetowe o przekroju 25x25¢m z betonu
C20/25, zbrojone pretami ze stali RB500. Sposéb zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych.

10.0 Wience

Na Scianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropodachu projekiuje sie opuszczone wierce zelbetowe
0 grubosci Sciany i wysokosci 32cm z betonu klasy C20/25, zbrojone pretami 4912, strzemiona o $rednicy 6 mm w rozstawie co
250cm, ze stali RB500.

Zbrojenie wieicdw w narozach i na skrzyzowaniach nalezy taczy¢ na zaktad.

11.0  Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi do rozpigto$ci ponizej 2,5m w $wietle podpor, stosowa¢ nadproza prefabrykowane 2xL19.
W pozostatych przypadkach nalezy wykonaé nadproza zelbetowe wylewane z betonu C20/25, o sposobie zbrojenia wg rysunkdw
wykonawczych konstrukcii.

120 Dach
Konstrukcje przekrycia budynku stanowi strop nad parterem. Warstwy spadkowe wykona¢ z materiatow lekkich np. styropianu.
140  Obciazenia przyjete w obliczeniach

Przy wykonywaniu obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia :
- | strefa obcigzenia wiatrem

Przedszkole wraz z infrastruktura towarzyszaca, Poznan, dz. nr 56/108 ark.06, obre¢b Plewiska



4z4

- |l strefa obcigzenia $niegiem

- obcigzenie zmienne stropodachu w osiach C-E p =1,50 kN/m?2

- obcigzenie zmienne stropodachu w osiach A-C p =2,00 kN/m? (w tym waga centali podwieszonej do stropodachu)
- waga centrali wentylacyjnej 237 kg, powierzchnia w rzucie 1,6x2,7m co daje obc. roztozone 0,60kN/m?

- cigzar bloczkéw Silka Gy = 18 kN/m3

- ciezary pozostatych materiatéw wg PN

150  Wytyczne wykonawstwa

- Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé Polskim Normom, stosownym
przepisom dotyczacych ich stosowania i wykorzystania, oraz powinny by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg
art. 10 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami;

- Do realizacji budynku stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa, ponadto wymagajq akceptacii
inspektora nadzoru w konsultacji z projektantem;

- W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji budynku po zakoriczeniu budowy nalezy opracowac
dokumentacje powykonawcza, obowigzek cigzy na Wykonawcy budynku na etapie odbioru koricowego;

- Przy wykonaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zostawi¢ min. 20cm na reczne wykonanie wykopu do
projektowanej rzednej posadowienia;

- Dno wykopu przed wykonywaniem robot fundamentowych wymaga ponownego sprawdzenia przez geologa celem
zweryfikowania rzeczywistych warunkéw gruntowych w_stosunku do parametrdw ustalonych przy opracowywaniu
dokumentaciji geotechnicznej, na podstawie ktérej zaprojektowano fundament budynku;

- W razie stwierdzenia przez geologa w czasie kontroli dna wykopu zalegania warstw gruntdw nienosnych badz
budzacych watpliwosci co do mozliwosci posadowienia bezposredniego budynku, nalezy poinformowaé o tym
projektanta w celu zweryfikowania sposobu posadowienia budynku.

- Na czas budowy wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doptywem wéd opadowych.

- Centrale wentylacyjng mocowac do stropu Teriva wytacznie w miejscu belek stropowych, w rozstawie co kazda belke.
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