DRZWI WEWNETRZNE

UWAGI:

1. Wymiary otwordw drzwiowych i okiennych sprawdzi¢ na budowie.

2. W wykonaniu otwordéw w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze
wynosi¢ do 20mm. kazdorazowo weryfikowac¢ zgodnos$¢ szerokosci

otworu z szerokoscig drzwi dla unikniecia niezgodnosci.

3. Przy wykonywaniu otworéow drzwiowych skonfrontowaé wymiary

z zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i

technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno wymogi
bezpieczenstwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikajace

bezposrednio z norm i przepiséw.

6. Kolory, rodzaj okleiny, przeziernos¢ szyb nalezy ustalié
z projektantem na podstawie prébek materiatowych.

Inwestor:

61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10

[ll Liceum Ogodlnoksztatcgce im. sw. Jana Kantego w Poznaniu

Projektant: - AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAN
TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl

1. SYSTEM PROFILI STALOWYCH LUB ALUMINIOWYCH,

NP. SYSTEMGLAS F1 FIRMY PROMAT

2. SZKLENIE: PAKIET SZYB P-POZ., BEZPIECZNA P2A

1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH
2. SZKLENIE: SZYBA POJEDYNCZA,
BEZPIECZNA P2A

3. OKUCIA: STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,

NP. DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

4. DRZWI EWAKUACYJNE - PODANO MINIMALNE SZEROKOSCI W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA

*) SZEROKOSC OTWORU: PARTER = 2360/ 1 i Il PIETRO = 2400

**) WYSOKOSC OTWORU: PARTER i Il PIETRO = 3700/ Il PIETRO = 3940

(1)(2) KOLEJNIOSC OTWIERANA SKRZYDtA

WYGRODZENIE P-POZ.:
DRZW! EI60, SCIANKA EI120,
WYPOSAZONE W
ELEKTROTRZYMACZ (STEROWANIE
SAP)

WYGRODZENIE P-POZ.:

DRZWI EI30, SCIANKA EI60,
ELEKTROTRZYMACZ (STEROWANIE
SAP)

SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJA STOP

1. SKRZYDtO: PLYCINOWE, WZMOCNIONE, OKLEINA DREWNIANA

2. OSCIEZNICE: DREWNIANE, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY

3. SZKLENIE: SZYBA POJEDYNCZA, BEZPIECZNA P2A

4. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, ZAMEK PATENTOWY, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

5. MINIMALNE SZEROKOSCI W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA

*) SZEROKOSC OTWORU +10mm

SKRZYDtA )
BEZ PRZESZKLEN
DRZWI P.POZ. - EI30

1. SKRZYDtO: PLYTOWE, PtASKIE, OKLEINA DREWNIANA

2. OSCIEZNICE: DREWNIANE, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY
3. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE,

ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,

NP. DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

4. MINIMALNE SZEROKOSCI W SWIETLE PO OTWARCIU
SKRZYDtA

SAMOZAMYKACZ

ZAMEK PATENTOWY KRATKA WENTYLACYJNA

1. SKRZYDLO: PLYTOWE,
PtASKIE, STALOWE

2. OSCIEZNICE: STALOWA,
TRZY WZMOCNIONE
ZAWIASY

3. OKUCIA: STAL
NIERDZEWNA, KLAMKI
STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE
SREBRNYM,

5. SAMOZAMYKACZ

6. DRZWI W SCIANIE
WYDZIELENIA POZAROWEGO
- WYMAGANA ODPORNOSC
POZAROWA EI60

OZNACZENIE Dw1l Dw?2 Dw3 Dw4 Dw4* Dw5 Dw6 Dw7 Dw8 Dw8.1
SCHEMAT
236,/240 236/240
£120 F160
rl60 % 130 % | } [ |
é S | / |
= - = = = | D | = / /
- S SFEliy £ |8 £ | 8 } =B } =B
(RN \ \
S min.90 min.90 min.90 90 /0
So 140 100 100 100 80

gVTYV'://lCl)/;TJW SWIETLE So 2360/2400* 2360/2400* 1680 1510%* 1510* 1400 1000 1000 1000 800
[mm] Ho 3700/3940** 3700/3940** 2100 2770 2900 2770 2050 2050 2050 2050
WYMIAR W SWIETLE S 1280+760 1280+760 900+500 900+450 900+450 900+350 900 900 900 700
OSCIEZNICY (przejécia)
[mm] H 2700 2700 2000 2700 2800 2700 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK OTWIERANIA L p L p L p L p L p L p L P L p L p L p
ILOSC p 1 - - 1 - 1 2 2 - - - - - - 2 2 - - - -

| P 1 - - 1 - - - - 2 1 - - 1 1 1 1 - - - -

P 1 - - 1 - - 2 2 - - 1 - 2 1 - - - - - -

poddasze - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -

razem 3 0 0 3 0 1 4 4 2 1 1 0 3 2 3 3 1 - 1 -
KOLOR

CIEMNOSZARY RAL 7046 OKLEINA DREWNIANA - ORZECH NATURALNY CIEMNOSZARY RAL 7046 CIEMNOSZARY RAL 7046

UWAGI

1. SKRZYDLO: PLYTOWE,
PLASKIE, STALOWE

2. OSCIEZNICE: STALOWA,
TRZY WZMOCNIONE
ZAWIASY

3. OKUCIA: STAL
NIERDZEWNA, KLAMKI
STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE
SREBRNYM,

5. SAMOZAMYKACZ

6. WYMAGANA ODPORNOSC
POZAROWA EI30

Obiekt: BUDYNEK Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
W POZNANIU

UL. STRZELECKA 10, POZNAN

Temat opracowania:

REMONT BUDYNKU Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU
Projekt budowlany/wykonawczy remontu korytarzy,

Branza:

ARCHITEKTURA

klatki schodowej, sal dydaktycznych nr 12,
nr 110 z zapleczem, nr 204, nr 207, nr 208,
nr 210 z zapleczem w budynku C

Rodz. opracow.:

P. BUDOWLANY/

WYKONAWCZY
Tresc: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | skala:
PROJEKTOWANEJ 1:100
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:

Projektant: mgr inz. arch. NR 51/86/ PW

Elzbieta Buchholz-Walenciak
Projektant: mgr inz. arch. NR 231/90/ PW

Danuta Spychata 10.11.2015r.
Sprawdzajgcy:| mgr inz. arch. NR 192/85/Pw Nr rysunku:

Andrzej Chodnik
Asystent: arch.arch.

Zbigniew Michnowicz, Piotr Staszewki, Karolina Skalska,

Marcin Durski A/6.2-8-

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwigzn projektowych!
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