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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji
wykonawczej. W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zatgczy¢
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)

réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
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1.0 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- plany architektoniczne
- opracowanie pt.” Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym
i ochrony przeciwpozarowej’. Poznan, grudzieh 2015r.
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce zarzgdzenia i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w remontowanym budynku Il Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Sw. Jana Kantego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10.
Projekt obejmuje instalacje oswietlenia w budynkach ,B”, ,C” i ,D”. Budynek ,A”
nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. W budynku ,B” instalacje

o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano na kondygnacjach:

piwnicy

parteru

1 pietra

2 pietra
W budynku ,,C” na kondygnacjach:
- piwnicy (tacznik pomiedzy budynkami ,C” i ,D”)

parteru

1 pietra

2 pietra
- poddasza

W budynku ,D” na kondygnacjach:

- parteru

- pietra
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Uwaga:

Na dzien dzisiejszy budynek ,C” posiada instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
ktore zostato wykonane na podstawie opracowania z lipca 2013 roku. Jednak z
uwagi na znaczne zmiany w ukfadzie komunikacji, tj. powstanie dodatkowych
skrzydet drzwiowych pomiedzy strefami p-poz. oraz zmiany lokalizacji i
powstanie nowych dodatkowych hydrantow, oswietlenie w tej czesci musi ulec
zmianie. Ponadto z uwagi, ze w 3 budynkach szkoty bedzie zainstalowanych
ponad 160 opraw oswietlenia ewakuacyjnego, projektuje sie ich centralny
monitoring wyposazonych w centralke ‘RUBIC UNA’, ktéra bedzie zlokalizowana
w portierni szkoty. Istniejgce zastosowane oprawy awaryjne nie sg
przystosowane do centralnego monitoringu. Posiadajg tzw. ,autotest” do
indywidualnej kontroli kazdej oprawy. Majgc na uwadze wzgledy ekonomiczne,
nowe oprawy w tej czesci szkoty bedg zasilane (w wiekszosci przypadkéw) z
wykorzystaniem istniejgcej instalacji (istniejgcych obwoddéw wyprowadzonych z

rozdzielnic). Miejsca te oznaczono na planie instalacji w ,chmurkach”.

2.0 Rozwiazanie projektowe instalacji elektrycznych.

2.1 Opis instalacji elektrycznych

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy ze
zrodtem LED wyposazonymi w autonomiczne zrodta energii. Oswietlenie
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 — ,Os$wietlenie awaryjne”
oraz normg PN-EN 50172:2005 —,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Po zaniku napiecia podstawowego oprawa automatycznie
przetgcza sie na zasilanie awaryjne. Po powrocie napiecia nastepuje tez
automatyczny powrdt na zasilanie podstawowe i rozpoczyna sie uzupetnianie
pojemnosci (fadowanie) autonomicznych zrddet energii. Czas pracy awaryjnej
opraw wynosi 1 godz.. System pracy opraw ,nha ciemno”.

Oprawy sg zlokalizowane w taki sposob, aby Srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej byto nie mniejsze od 1 Ix, a

na centralnym pasie obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
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natezenie oswietlenia stanowito co najmniej 50% tej wartosci. W miejscach,
gdzie znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe, natezenie oswietlenia w ich
poblizu powinno wynosi¢ minimum 5 Ix.

Zasilanie poszczegodlnych obwoddéw  awaryjnego  oswietlenia
ewakuacyjnego bedzie odbywato sie z istniejgcych rozdzielnic zlokalizowanych
w obiekcie. W kazdej istniejgcej rozdzielnicy, z ktérej bedzie wyprowadzony
obwdd zasilajgcy oswietlenie ewakuacyjne nalezy zabudowaé po jednym
wytgczniku instalacyjnym nadprgdowym (szyna TH35) 1-faz., |,=6A o
charakterystyce B.

Instalacje zasilajgcg wykonaé przewodem typu YDY 3x1,5mm° Natomiast
magistrale do monitoringu przewodem typu YTKSYekw 1x2x0,8mm. Obydwie
instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem /w bruzdach/. Po utozeniu instalacji
bruzdy zaszpachlowaé, uzupetni¢ i naprawi¢ tynk. W budynku ,C” po
zaszpachlowaniu i uzupetnieniu tynku, sciany pomalowaé zgodnie z opracowang
kolorystykg (malowania nie ujeto w kosztorysie).

Wyijatek stanowi poddasze budynku ,C”, ktére posiada konstrukcje drewniang.
W zwigzku z tym, instalacje na tej kondygnacji nalezy uktada¢ na konstrukciji
drewnianej w rurkach PCV np.: RL 22. z osprzetem szczelnym.

Wszystkie przejécia przez strefy pozarowe (stropy i $ciany) nalezy uszczelnic¢

masg ognioodporng np.: HILTI, PROMAT.

2.2 System monitoringu opraw

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w oparciu
o system centralnego monitoringu ‘RUBIC UNA’. Zastosowane oprawy sg
wyposazone w wiasne inwertery o czasie podirzymania nie mniejszym niz 1
godz., nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje
catego systemu, a dzieki stykom beznapieciowym komunikacje z systemem BMS
budynku. Ze wzgledébw bezpieczenstwa od centralki wymaga sie wlasnego
podtrzymania akumulatorowego oraz ciggtej komunikacji z modutami awaryjnymi
w oprawach, a takze nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan nie

posiadajgcych  urzadzen centralnego  monitorowania. Oprécz  funkcji
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programowania i konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywaé

wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywaé w pamieci

trwatej. Wyniki te mogg by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu.
Centralka  umozliwia monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z
podziatem na 3 karty logiczne. Ponadto za pomocg modutéw podrzednych
MPUNA ilo§¢ monitorowanych opraw moze wzrosng¢ do 4000 sztuk. Do
projektowanej centralki RUBIC UNA nalezy podtgczy¢ do ztgcza RJ45 sie€ LAN,
co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w
budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomocg TCP/IP, rowniez za
pomocg urzadzen mobilnych typu smartfon lub tablet.

Oprogramowanie centralki pozwala na grupowanie opraw, umozliwiajgcej
wykonywanie testéw na wybranych grupach opraw. Zgodnie z normg PN-EN

50172 system wykonuje nastepujgce automatyczne testy:

TEST A — test comiesieczny wykonywany co najmniej raz na 30 dni (termin

dowolnie konfigurowany).

TEST B — test coroczny petnej autonomii systemu wykonywany co najmniej raz
na 360 dni (termin dowolnie konfigurowany).
Wydruki testéw funkcjonalnych nalezy przechowywaé w obrebie obiekiu na

potrzeby kontroli przez odpowiednie stuzby.

2.3 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedgcych pod
napieciem). Jako ochrone dodatkowg =zaprojektowano szybkie wytgczanie
obwodu objetego awaria.

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy pomiarem stwierdzic¢
skutecznos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz sporzadzié

odpowiedni protokot.
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2.4 Wyniki obliczeh — rozktad natezenia o$wietlenia

(egz. archiwalny)
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