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OPIS TECHNICZNY - TOM A, ROZDZIAL 5
1. Metryka projektu

Przedmiot inwestycji Remont budynku Il Liceum OgéInoksztatcacego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu

Adres inwestycji Poznan, ul. Strzelecka 10

Inwestor 1l Liceum Ogolnoksztatcace im. $w. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10

Stadium opracowania Projekt budowlany/wykonawczy

Autor opracowania Pracownia Projektowa "Akantus" Poznan,
ul. Wielka 21, tel. 8338706

Zakres opracowania Projekt budowlany/wykonawczy remontu korytarzy, klatki
schodowej , sal dydaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem,
nr 207, nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora

2.2. Wizja lokalna w budynku szkoty

2.3. Inwentaryzacja budynku oficyny zachodniej opracowana przez P.G.B.Geokonsbud Piotr Kuleta

2.4. Uzupetnienie inwentaryzacji budynku oficyny zachodniej — budynek C - w zakresie oceny stanu
technicznego pomieszczen - tom nr 3

2.5. Ekspertyza okreslajgca zgodno$¢ stanu funkcjonalnego budynku z przepisami ochrony p.poz.

-tomnr5

3. Spis tresci
4. Przedmiot opracowania

5. Opis remontu korytarzy — parter, | pietro, Il pietro

6. Opis remontu klatki schodowej - parter, | pietro, Il pietro

7. Opis remontu sali dydaktycznej nr 12

8. Opis remontu sali dydaktycznej nr 110 z zapleczem nr 111

9. Opis remontu sali dydaktycznej nr 207

10. Opis remontu sali dydaktycznej nr 208

11. Opis remontu sali dydaktycznej nr 210 z zapleczem nr 211

12. Remont sali dydaktycznej nr 204 — wytaczone z zakresu opracowania ( Budynek A)
13. Wentylacja pomieszczen - informacja

14.Instalacja centralnego ogrzewania — informacja

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu korytarzy, klatki schodowe; , sal
dydaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 204, nr 207, nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C.
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Projekt remontu obejmuje swoim zakresem przedmiot ujety w umowie. Dokumentacja opisuje
sposob naprawy tych elementéw budynku, ktére objete sa umowa . Dokumentacja nie obejmuje
ekspertyz techniczno-konstrukcyjnych stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz naprawy lub
wzmochienia konstrukcji, co moze by¢ przedmiotem projektu przebudowy budynku.

Budynek C - budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe i nie posiada
podpiwniczenia. Podpiwniczenie posiada tylko , pdzniej dobudowany od strony potudniowo-zachodniej,
fragment budynku.

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej. Stropy miedzy kondygnacyjne w trakcie komunikacyjnym , w obrebie klatki
schodowej - stalowo-ceramiczne typu Kleina. Schody miedzy kondygnacyjne maja biegi i spoczniki
oparte na fekach ceglanych. Na poddasze nieuzytkowe prowadzg schody drewniane policzkowe. Dachy
wykonany jest w konstrukcji drewnianej, stromy, pulpitowy ze spadkiem w kierunku dziedzinca, pokryty
papa. W budynku wystepuje dwutraktowy uktad konstrukcyjny — jeden trakt stanowi komunikacja, a
drugi - pomieszczenia dydaktyczne i toalety. Sciany traktu komunikacyjnego wzmocnione sg regularie
rozmieszczonymi pilastrami potaczonymi tukami ceglanymi. Budynek posiada stropy drewniane
pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi, natomiast nad piwnica (tylko we fragmencie budynku)
wystepuje strop masywny. Strop nad ostatnig kondygnacja w cato$ci wykonany jest w konstrukcji
drewnianej.

Ogledziny obiektu wykazujg zniszczenia spowodowane naturalnym starzeniem si¢ materiatéw oraz
wptywem drgan i osiadan w budynku, powstatych w dtugim okresie uzytkowania.

Zwraca si¢ szczeg6lna uwage na pekniecie Sciany pétnocno-zachodniej, widoczne na catej
wysokosci budynku. Przeprowadzone badania i ekspertyzy kwalifikuja opisane pekniecie jako
zjawisko niebezpieczne i sygnalizuja potrzebe bezwzglednego przeprowadzenia prac
naprawczych. Projekt zabezpieczenia i naprawy w/w pekniecia $ciany opisany jest w odrebnej czesci
niniejszego opracowania.

Pokresli¢ nalezy , ze przeprowadzone ekspertyzy zwracaja uwage na koniecznos$¢
ustabilizowania podtoza gruntowego zbudowanego z nasypéw niekontrolowanych, osadow
organicznych i gruzu ceglanego w drodze wzmocnienia podtoza, jeszcze przed rozpoczeciem
robot renowacyjnych.

Ostateczny wybdr metody wykonania wzmocnienia podtoza nalezy przedstawi¢ w odrebnym
opracowaniu (nie bedacym przedmiotem niniejszego opracowania).

Odrebnym opracowaniem nalezy obja¢:

- wykonanie badarn geotechnicznych,
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- opracowanie ekspertyzy geotechnicznej i oceny stanu technicznego podtoza i $cian fundamentowych
- opracowanie projektu wzmocnienia podtoza gruntowego lub projektu wzmocnienia Scian
fundamentowych

Przed przystapieniem do remontu klatek schodowych , korytarzy , sal lekcyjnych nalezy
zdemontowac caty osprzet elektryczny oraz oprawy sufitowe, a po zakorczeniu ponownie zamontowac.
Po wykonaniu naprawy sufitu i ponownym montazu opraw o$wietleniowych Wykonawca wykona
pomiar elektryczny.

5. Opis remontu korytarzy

5.1. KORYTARZ PARTER - STAN ISTNIEJACY

5.1.1. Sciany - malowane sa farba emulsyjna w kolorze biatym, w partii dolnej wykonana jest

lamperia (do wys.1,60m) malowana farbg olejng w kolorze zottym. Wystepujg liczne odspojenia,
spekania i ubytki tynku. Szczegolnie duze zniszczenia tynku widoczne sg w rejonie cokotu. Na $cianach
wystepujg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane widoczne ciggi instalacyjne.
Pilastry $cienne z profilowanymi cokotami maja widoczne liczne ubytki betonu, tynku i farby.

Na Scianach wystepuje tynk zwykty, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajacy wielkich wartosci
estetycznych. Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;j.

5.1.2. Posadzka - wykonana jest z lastrico, jest bardzo zniszczona, wystepuija liczne spekania i
ubytki. Cokoty betonowe malowane farbg wykazujg liczne ubytki betonu i farby.

5.13. Sufit — malowany jest farbg emulsyjng w kolorze biatym . Wystepujg bardzo liczne gtebokie
spekania tynku oraz ubytki farby. Widoczne sg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej —
zabetonowane widoczne ciggi instalacyjne. Wystepuja tynki pod stropami ceglanymi oraz tynki pod
stropami drewnianymi.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowej.
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5.2. KORYTARZ PARTER - PROJEKT REMONTU
521.  Sciany
Elementy instalacji elektrycznych i niskopragdowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach, uzupetnic i naprawi¢
tynk oraz pomalowac¢ $ciany zgodnie z podang nizej kolorystyka.
Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca procedurg;
a. Zmycie wstepne i dezynfekcja tynkow
b. Oczyszczenie goracy parg wodng pod cisnieniem z zastosowaniem preparatu do czyszczenia
chemicznego ($rodek stabo pieniacy i ulegajacy degradacii biologiczne))
c. Skucie tuszczacego sie tynku — w miejscach wykazujacych na odspojenia, uszkodzenia i spekania.
d. Wykonanie napraw watku muru
e. Naprawa wypraw tynkarskich o nieznacznych uszkodzeniach - podklejenie i wypetnienie zaprawami
iniekcyjnymi miejsc gtuchych i drobnych odspojen (dwusktadnikowa zawiesina cementowa do
wykonywania iniekcji)
f.  Uzupetnienie ubytkow z wykorzystaniem odpowiednich zapraw szczepnych i tynkéw renowacyjnych
NatoZenie nowego tynku renowacyjnego jako szpachli o strukturze ziarnistej (porowate;)

7 @

Gruntowanie impregnatem wzmacniajgco — hydrofobizujgcym,

i.  Dwukrotne malowanie farbg silikonowg do wysoko$ci 1.6 m odporng na szorowanie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gtdwnym sktadnikiem farby silikonowej byta zywica silikonowa. Tynkéw
renowacyjnych nie wolno malowa¢ farbami o oporze dyfuzyjnym wigkszym niz 0,2 m.

Ze szczegblng staranno$cig nalezy dokona¢ naprawy i odtworzenia rzezbionej bazy pilastrow

przysciennych.
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Kolorystyka : $ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, pilastry - w kolorze NSC S 2002 R, bazy
pilastrow — w kolorze NCS S 3502 R

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

5.2.2. Posadzka

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny posadzki parteru oraz konieczno$¢ prowadzenia nowoprojektowanych
przewodow wodnej hydrantowej, projektuje sie wymiane posadzki.

Wymiane posadzki przeprowadzi¢ zgodnie z procedura;

a. Skucie warstw posadzkowych do gteboko$ci podioza

b. Naprawa podioza — wykonanie podktadu z chudego betonu na cementach niskoalkalicznych

gr. 10,0 cm, gruntowanie emulsjg na bazie dyspersji wodnej

c. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej z wywinieciem na sciany.

d. Wykonanie przektadki ze styropianu ekstrudowanego XPS A=0,036 Wm/K, gr. 4,0 cm

e. Wykonanie instalacji wodnej hydrantowej w warstwie izolacji termicznej.

)

Wykonanie warstwy izolacji termicznej — styropian ekstrudowany gr.8,0 cm A=0,036 Wm/K

g. Wykonanie wylewki betonowej B-20 (beton na cementach niskoalkalicznych), gr. 6,0 cm -
dylatowanej obwodowo i w polach co 3,0 m, zbrojenie rozproszone przeciwskurczowe,

h. Gruntowanie betonu preparatami szczepnymi

i. Odtworzenie warstwy podtogowej — lastriko wylewane zgodne z istniejacym gr. 3,0 cm, dylatowane
obwodowo i w polach co 6m

j. Zagruntowanie powierzchni zgodnie z przyjetg technologig

Cokoty przyScienne betonowe nalezy naprawic i odtworzy¢ brakujace fragmenty. Elementy nalezy mocowaé
mechanicznie do $ciany. Nalezy zostawi¢ szczeling dylatacyjna pomiedzy cokotem przy$ciennym i posadzka.
Cokoty pomalowa¢ farbg odporna na szorowanie w kolorze jak bazy pilastrow — NCS S 3502 R

Naprawe i wykoriczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

Uwaga: w zwiazku ze zmiang lokalizacji przewodow instalacji centr. ogrzew., wykonana na zyczenie
Inwestora (projektem zamiennym), rezygnuje sie z wykonania kanatu podposadzkowego
przebiegajacego wzdtuz korytarza.

5.2.3. Sufit

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych , naprawic¢ tynk

i pomalowac.

5.2.3.1.  Naprawe tynku pod stropem ceglanym nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacg procedurg;
a. Zmycie wstepne i dezynfekcja tynkdw

b. Oczyszczenie gorgcq parg wodng pod ci$nieniem z zastosowaniem preparatu do czyszczenia
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chemicznego ($rodek stabo pieniacy i ulegajacy degradacii biologiczne))

C.
d.

Skucie tuszczacego sie tynku — w miejscach wykazujgcych na odspojenia, uszkodzenia i spekania.

Naprawa wypraw tynkarskich o nieznacznych uszkodzeniach - podklejenie i wypetnienie zaprawami

iniekcyjnymi miejsc gtuchych i drobnych odspojen (dwusktadnikowa zawiesina cementowa do

wykonywania iniekcji)

e.

f.

g.
h. Dwukrotne malowanie farbg_ silikonowa.

Uzupetnienie ubytkdw z wykorzystaniem odpowiednich zapraw szczepnych i tynkdw renowacyjnych
Natozenie nowego tynku renowacyjnego jako szpachli o strukturze ziarnistej (porowate))

Gruntowanie impregnatem wzmacniajgco — hydrofobizujgcym,

Tynkow renowacyjnych nie wolno malowac farbami o oporze dyfuzyjnym wiekszym niz 0,2 m.

5.2.3.2. Naprawe tynku pod stropem drewnianym nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacq

procedurg;

a

b.

C

d.

e

)

Zmycie wstepne i dezynfekcja tynkdw

Wzmocnienie wstepne miejsc ostabionych preparatem gteboko penetrujgcym

Podklejenie i wypetnienie zaprawami drobnych odspojen

Oczyszczenie tynku

Uzupetnienie ubytkdéw z wykorzystaniem odpowiednich zapraw szczepnych i tynkéw renowacyjnych
Naprawienie rys w powierzchni tynkdw poprzez rozkucie i przezytowanie zaprawg renowacyjna.
Natozenie nowego tynku renowacyjnego jako szpachli o strukturze ziarnistej.

Gruntowanie impregnatem wzmacniajgco — hydrofobizujgcym,

Dwukrotne malowanie farbg, silikonowa.

Tynkow renowacyjnych nie wolno malowac farbami o oporze dyfuzyjnym wigkszym niz 0,2 m.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementow
konstrukcyjnych stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantow
oraz zorganizowac spotkanie robocze na budowie.

UWAGA: Przed przystgpieniem do remontu sufitu nalezy zdemontowa¢ lampy sufitowe, a po
zakonczeniu ponownie zamontowac. Instalacja elektryczna oswietleniowa jest nowa - Wykonawca
przy remoncie sufitu musi, z duzg staranno$cia, zabezpieczy¢ te instalacje .

Projekt nie zmienia i nie ingeruje w instalacje o$wietlenia. Po wykonaniu naprawy sufitu i

ponownym montazu opraw o$wietleniowych Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pomiar

elektryczny.
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5.2.4. Naprawa spekanych muréw
5.2.4.1. W przypadku niewielkich, pojedynczych zarysowan $cian murowanych o szerokosci 3-4mm
i gtebokosci 3-4cm nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- miejscowo usungc¢ tynk,
- dokfadnie oczysci¢ powierzchnie za pomocg szczotek stalowych,
- poszerzy¢ pekniecia do 1-2cm z nadaniem im ksztattu jaskétczego ogona
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- wypetni¢ powiekszone spoiny recznie, przy uzyciu kielni i szpachli zaprawg cementowg 0 proporcji
1:3 z dodatkiem mleka wapiennego.

5.24.2. Gdy pekniecia majg wiekszg szerokoSC¢ lub siegajg znacznie w gtab muru, nalezy poza
opisanymi wyzej procedurami dokona¢ sklamrowania szczeliny. Przy znacznych peknieciach,
przechodzacych na wylot przez sciane nalezy wykona¢ klamrowanie obustronne. Rozstaw klamer
powinien wynosi¢ okoto 35-40cm. Do klamrowania nalezy uzy¢ pretow zbrojeniowych zebrowanych z
hakami wprowadzonymi w materiat $ciany nie spoiny!

5 o \
Pekniecie /' /Bruzda  \ Klomrg S

lub pretéw spirainych ze stali nierdzewnej (festspiro, helifix). Kotwy nalezy osadza¢ na klej
cementowy. Ze wzgledu na gtebokoSC spoin nalezy wykonac ich wypetnienie za pomocg iniekcji
ci$nieniowych przy uzyciu specjalnych preparatow do iniekcji.

5.2.4.3. W strefie peknigtych narozy ceglanych nalezy dokona¢ wzmocnienia muru w postaci
rozklinowania cegiet przy pomocy $rub spiralnych
Dodatkowo z zastosowaniem siatki kompozytowej wklejanej w zaprawe.

b) B/

I L

= - |
d)  ——
+ y y Y N I | I

= I
: I I
¢ e e e o s 27 ) s e
= o B s ey =
] = l T I
3 L) T
. W L]
- N\ M 277 LLL

I
I
-
= I

/

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S1002-Y50R, tuki malowane w kolorze NCS S 2002 R
Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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5.3. KORYTARZIPIETRO - STAN ISTNIEJACY

5.3.1. Sciany - malowane sa farba emulsyjng w kolorze biatlym, w partii dolnej wykonana jest
lamperia (do wys.1,60 m) malowana farbg olejng w kolorze zdttym. Wystepujq liczne odspojenia,
spekania i ubytki tynku. Szczegolnie duze zniszczenia tynku widoczne sg w rejonie cokotu. Na
Scianach wystepujg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane widoczne ciggi
instalacyjne.

Pilastry $cienne z profilowanymi cokotami maja widoczne liczne ubytki betonu, tynku i farby.

Na Scianach wystepuje tynk zwykly, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajacy wielkich wartosci
estetycznych. Tynki nie przedstawiajg zadnej wartosci zabytkowej.

5.3.2. Posadzka — wykfadzina sztuczna - linoleum w kolorze bezowym. Wyktadzina jest w bardzo
ztym stanie technicznym , posiada widoczne liczne uszkodzenia fizyczne i przebarwienia. Ubytki
wyktadziny uzupetniane sg inng wyktadzing. Cokoty malowane sg farba.

5.3.3. Sufit — malowany jest farbg emulsyjng w kolorze biatym . Wystepujq bardzo liczne gtebokie
spekania tynku oraz ubytki farby. Widoczne sg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej —

zabetonowane widoczne ciggi instalacyjne.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;j.

5.4. KORYTARZ | PIETRO - PROJEKT REMONTU

541.  Sciany

Elementy instalacji elektrycznych i niskopragdowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach, uzupetnic i naprawi¢
tynk oraz pomalowa¢ $ciany zgodnie z podana nizej kolorystyka.

Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca procedurg opisang w punkcie 5.2.1.
Kolorystyka : $ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, pilastry - w kolorze NSC S 2002 R, bazy
pilastrow — w kolorze NCS S 3502 R

AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA 61 775 POZNAN, UL. WIELKA 21
ELZBIETA BUCHHOLZ -WALENCIAK, DANUTA SPYCHALA TEL/FAX 8338706
NIP 778 10 28 556 www.akantus.pl e-mail: akantus@post.pl



REMONT BUDYNKU Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

5.4.2. Posadzka

Wymiane posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg;

— Wykonanie demontazu starych ptyt pilSniowych az do odstonigcia podiogi wiasciwe;j

— Sprawdzenie stanu podtoza (wilgotno$¢, poziom, wytrzymatos¢) i dokonanie napraw.

— Demontaz deskowania podfogi wiasciwej

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementéw konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowac
spotkanie robocze na budowie.

- Utozenie ptyt OSB gr. min. 18 mm X 2, utozenie na zaktad celem dobrego ustabilizowania podtoza
oraz z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej wzdtuz Scian.

Uwaga: Grubo$¢ warstw wykonczeniowych stropu nalezy dobra¢ po wykonaniu demontazu istniejacych
oktadzin podtogowych oraz dostosowa¢ poziom nowej posadzki do poziomu istniejacych posadzek
lastrico w klatce schodowej. Dopuszcza sie wykonanie progéw max 2,0 cm, pomiedzy salami
dydaktycznymi i korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzki nalezy utozy¢ bezprogowo.

— Zagruntowanie ptyt OSB.

— Wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wykfadziny obiektowej PVC akustyczne;j,
heterogenicznej o gr. 3,35 mm z warstwg wygtuszajaca dzwieki, przeznaczong do pomieszczen
narazonych na intensywne uzytkowanie.

Charakterystyka wyktadziny — klasa uzytkowa — 34, redukcja dzwigkow — 17dB, grubo$¢ catkowita —
3,35 mm, w tym warstwa uzytkowa 1,0 mm, grupa scieralnosci < 2 mm, antyposlizgowos¢ — R9.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE

Projektuje sie wyktadzine w kolorze popielatym imitujgcym lastryko (np. wyktadzine Tarkett, Tapiflex
Evolution, Salt&Papper, 4549009).

— Wykonanie cokotéw przysciennych z PVC o wysokosci 10,0 cm (S 100-1447009 ).

Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, zwykle byty wentylowane - powietrze
dostawato sie pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w $cianie albo umieszczone wewnatrz
pomieszczenia, tuz powyzej listwy przypodtogowej. Przy uktadaniu ptyt OSB a nastepnie wyktadziny
nalezy zachowac¢ dylatacje szer. 1.0 - 1,5 cm wzdtuz $cian oraz wykona¢ otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.
Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

5.4.3. Sufit

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskoprgdowych, naprawic¢ tynk

i pomalowac Sciany.

Naprawe tynku lub wymiane nalezy wykonac zgodnie z procedurg opisana w punkcie 5.2.3.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementéw konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.

UWAGA: Przed przystapieniem do remontu sufitu nalezy zdemontowac¢ lampy sufitowe, a po
zakonczeniu ponownie zamontowac. Instalacja elektryczna o$wietleniowa jest nowa - Wykonawca przy
remoncie sufitu musi, z duzg staranno$cia, zabezpieczy¢ te instalacje .

Po wykonaniu naprawy sufitu i ponownym montazu opraw o$wietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ pomiar elektryczny.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S1002-Y50R, tuki malowane w kolorze NCS S 2002 R

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

5.4.4. Naprawe spekanych muréw przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w punkcie 5.2.4.
5.5. KORYTARZ I PIETRO - STAN ISTNIEJACY
5.51. Sciany - malowane sg farba emulsyjna w kolorze biatym, w partii dolnej wykonana jest

lamperia (do wys.1,60m) malowana farbg olejng w kolorze zottym. Wystepujg liczne odspojenia,
spekania i ubytki tynku. Szczegolnie duze zniszczenia tynku widoczne sg w rejonie cokotu. Na $cianach
wystepujg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane widoczne ciggi instalacyjne.
Pilastry $cienne z profilowanymi cokotami maja widoczne liczne ubytki betonu, tynku i farby.

Na scianach wystepuje tynk zwykly, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajgcy wielkich wartosci
estetycznych. Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;.

55.2. Posadzka — wyktadzina sztuczna - linoleum w kolorze bezowym. Wyktadzina jest w bardzo
ztym stanie technicznym , posiada widoczne liczne uszkodzenia fizyczne i przebarwienia. Ubytki
wyktadziny uzupetniane sg inng wyktadzing. Cokoty malowane sg farba.

5.5.3. Sufit — malowany jest farbg emulsyjng w kolorze biatym . Wystepujg bardzo liczne gtebokie
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spekania tynku oraz ubytki farby. Widoczne s $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej —
zabetonowane widoczne ciggi instalacyjne.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowej

5.6. KORYTARZ Il PIETRO - PROJEKT REMONTU

56.1.  Sciany

Elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach, uzupetni¢ i naprawi¢
tynk oraz pomalowa¢ $ciany zgodnie z podana nizej kolorystyka.

Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca procedurg opisang w punkcie 5.2.1.
Kolorystyka : $ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, pilastry - w kolorze NSC S 2002 R, bazy
pilastrow — w kolorze NCS S 3502 R

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

5.6.2. Posadzka

Wymiane posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.4.2.

— Wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wyktadziny obiektowej PVC akustycznej,
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heterogenicznej o gr. 3,35 mm z warstwg wygtuszajaca dzwieki, przeznaczong do pomieszczen
narazonych na intensywne uzytkowanie.
Charakterystyka wyktadziny — klasa uzytkowa — 34, redukcja dzwigkow — 17dB, grubos¢ catkowita —
3,35 mm, w tym warstwa uzytkowa 1,0 mm, grupa Scieralnosci < 2 mm, antyposlizgowo$¢ — R9.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE
Projektuje sie wyktadzine w kolorze popielatym imitujacym lastryko (np. wyktadzine Tarkett, Tapiflex
Evolution, Salt&Papper, 4549009).
— Wykonanie cokotéw przysciennych z PVC o wysoko$ci 10,0 cm (S 100-1447009 ).
Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, zwykle byty wentylowane - powietrze
dostawato sie pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w Scianie albo umieszczone wewnatrz
pomieszczenia, tuz powyzej listwy przypodtogowe;j. Przy uktadaniu ptyt OSB a nastepnie wyktadziny
nalezy zachowac¢ dylatacje szer. 1.0 - 1,5 cm wzdtuz $cian oraz wykona¢ otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.
Uwaga: Wyktadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Naprawe i wykofczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
5.6.3. Sufit
Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych, naprawic¢ tynk
i pomalowa¢ sufit. Naprawe tynku lub jego wymiane nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang
w punkcie 5.2.3.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementow konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowac
spotkanie robocze na budowie.
UWAGA: Przed przystapieniem do remontu sufitu nalezy zdemontowac lampy sufitowe, a po
zakonczeniu ponownie zamontowac. Instalacja elektryczna o$wietleniowa jest nowa - Wykonawca przy
remoncie sufitu musi, z duzg staranno$cig, zabezpieczy¢ te instalacje .
Po wykonaniu naprawy sufitu i ponownym montazu opraw o$wietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ pomiar elektryczny.
Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S1002-Y50R, tuki malowane w kolorze NCS S 2002 R
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Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

5.6.4. Naprawe spekanych muréw przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w punkcie 5.2.4.

5.7. STOLARKA DRZWIOWA

5.7.1. Stan istniejacy

Do sal dydaktycznych i pracowni prowadzg drzwi systemowe , ptytowe w oscieznicy stalowe;
systemowe;.

Stalowe o$cieznice osadzone sg w Scianach z luksferéw wypetniajacych szerokie i wysokie
historyczne otwory drzwiowe . O$cieza otwordw, o wym. 150,0 cm x 270,0 cm, wykonczone sg, od
strony korytarzy, opaska betonowg o szer. 15,0 cm. Niektore skrzydta drzwiowe sg nowe, pozostate
wykazujg oznaki zniszczenia. Na oScieznicach stalowych wida¢ liczne ubytki farby.

5.7.2. Remont stolarki drzwiowe;j

Proponuje sie wymiane drzwi prowadzacych do sal dydaktycznych . Projektuje sie drzwi
dwuskrzydtowe niesymetryczne, tak, by Swiatto przejscia po otwarciu jednego skrzydta wynosito min
90,0 cm. W skrzydtach drzwiowych zaprojektowano przeszklenia nawigzujace rysunkiem do
historycznych ptycin drzwiowych. Wielko$¢ drzwi nalezy dostosowac do istniejgacych otwordw
historycznych. Projektuje sie takie osadzenie drzwi w oScieznicy, aby umozliwi¢ catkowite otwarcie
skrzydet, az do potoZenia na $ciane korytarza. W drzwiach nalezy przewidzie¢ zamek z mozliwoscig
zamykania na klucz. Drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zatgczonym do projektu.
Kolorystyka: projektuje sie drzwi i oscieza okleinowane fornirem orzechowym

Pozostate drzwi prowadzace do zapleczy pracowni chemicznej i fizycznej projektuje sie przeznaczy¢ do
wymiany na drzwi o takich samych wymiarach (wym. w $wietle oscieznicy 90,0 x 200,0 cm), ale
okleinowanych fornirem orzechowym. Z uwagi na prég o wysokosci 18,0 cm — nadproze drzwiowe
nalezy podnie$¢ na wysokos¢ 207, 0 cm od poziomu posadzki w pomieszczeniu.

We wszystkich pomieszczeniach , ktore nie podlegajg remontowi, nalezy , po osadzeniu nowych
o$ciezy drzwiowych , wykona¢ wyprawki tynkarskie malarskie w kolorze dostosowanym do koloru $cian
pomieszczenia.

5.8. OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

Scianki szklane z drzwiami stanowiace elementy obudowy klatki schodowej i oddzielenia klatki
schodowej od korytarza opisane sg w dziale dotyczacym remontu klatki schodowe;j.

5.9. GABLOTY SCIENNE

W trakcie komunikacyjnym, na wszystkich kondygnacjach wystepujg gabloty $cienne zagtebione
w murze . Proponuje sie utrzymanie istniejgcych gablot oraz zaprojektowanie dodatkowych gablot

nasciennych . Nalezy ujednolici¢ ramy gablot zgodnie z zataczonym rysunkiem.
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Kolorystyka: projektuje sie ramy gablot okleinowane fornirem orzechowym .

6. Opis remontu klatki schodowej w budynku C

6.1. KLATKA SCHODOWA - STAN ISTNIEJACY

6.1.1. Sciany - malowane sa farba emulsyjng w kolorze biatym, w partii dolnej wykonana jest

lamperia (do wys.1,60m) malowana farbg olejng w kolorze zottym. Wystepuja liczne odspojenia,
spekania i ubytki tynku. Szczegolnie duze zniszczenia tynku widoczne sg w rejonie cokotu. Na Scianach
wystepujq $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane widoczne ciggi instalacyjne.
Pilastry $cienne z profilowanymi cokotami maja widoczne liczne ubytki betonu, tynku i farby.

Na Scianach wystepuje tynk zwykly, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajacy wielkich wartosci
estetycznych. Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;j.

6.1.2. Posadzka - wykonana jest z lastrico, jest bardzo zniszczona, wystepuijg liczne spekania i
ubytki. Cokoty betonowe malowane farbg wykazujq liczne ubytki farby. W ciggach komunikacyjnych
posadzki na | pietrze i Il pietrze wytozone sg wyktadzing sztuczna.

6.1.3. Sufit — malowany jest farbg w kolorze biatym . Wystepujg bardzo liczne gtebokie spekania
tynku oraz ubytki farby. Widoczne sg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane
widoczne ciggi instalacyjne. Wystepuja tynki pod stropami ceglanymi.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowej.
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6.2. KLATKA SCHODOWA - PROJEKT REMONTU

6.21.  Sciany

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych, naprawic tynk i

pomalowac Sciany.

Naprawe tynku nalezy wykonac zgodnie z nastepujaca procedurg opisang w punkcie 5.2.1.

Zwraca sie szczegolna uwage na pekniecie ciany pétnocno-zachodniej, widoczne na catej

wysokosci budynku. Przeprowadzone badania i ekspertyzy kwalifikuja opisane pekniecie jako

zjawisko niebezpieczne i sygnalizuja potrzebe bezwzglednego przeprowadzenia prac
naprawczych. Projekt zabezpieczenia i naprawy wiw pekniecia $ciany opisany jest w odrebnej
czesci niniejszego opracowania.

Kolorystyka : $ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, pilastry - w kolorze NSC S 2002 R, bazy

pilastrow — w kolorze NCS S 3502 R

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

6.2.2. Posadzka

6.2.2.1.  Posadzka lastrico

Naprawe posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg;

a. Oczyszczenie posadzki

b. Wypetnienie ubytkdw za pomocng specjalistycznych preparatéw, przeznaczonych do napraw
posadzek szlifowanych. Uwaga - tradycyjne materiaty do napraw powierzchni betonowych nie bedag
znajdowaty w tym przypadku zastosowania z uwagi na mozliwo$¢ odspojenia i oderwania podczas
dalszej obrobki nawierzchni poprzez szlifowanie

c. Odkurzenie izmycie posadzki,

d. Na osuszone podtoze, metodq natryskowa, nalezy aplikowa¢ chemiczny pielegnator, a zarazem
utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni. Twarda, odporna na $cieranie powierzchnia, pozostaje przez
caty czas strukturg paroprzepuszczalng, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych cisnien wewnatrz
ptyty posadzki i przediuza jej zywotnoSc.

e. Szlifowanie posadzki z zastosowaniem plastikowych tarcz szlifierskich — scalenie napraw
i 0czyszczenie

f. Zagruntowanie posadzki impregnatami do kamienia, tworzacymi zwarta, niepylaca i wodoszczelng
strukture.

Na stopniach nalezy zastosowac przezroczyste paski antyposlizgowe.

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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6.2.2.2. Posadzka lastrico w poziomie parteru

Wymiane posadzki przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisana w punkcie 5.2.2.

6.2.2.3. Posadzka wytozona wyktadzing — posadzka na stropie masywnym
Wymiane posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg;
— Wykonanie demontazu starych ptyt pilSniowych az do odstonigcia podiogi wiasciwe;j
— Sprawdzenie stanu podtoza (wilgotno$¢, poziom, wytrzymato$¢) i dokonanie ewentualnych napraw.
Uwaga: Podloze powinno by¢ gtadkie, bez peknieC, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkdéw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp.
mogq powodowac odbarwienia wyktadziny.
— Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z
anhydrytu (gipsu).
— Wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wyktadziny obiektowej PVC akustycznej,
heterogenicznej o gr. 3,35 mm z warstwg wygtuszajacq dzwieki, przeznaczong do pomieszczen
narazonych na intensywne uzytkowanie.
Charakterystyka wyktadziny — klasa uzytkowa — 34, redukcja dzwigkéw — 17dB, grubos¢ catkowita —
3,35 mm, w tym warstwa uzytkowa 1,0 mm, grupa scieralnosci < 2 mm, antyposlizgowos¢ — R9.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacq odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodnosci CE
Projektuje sie wyktadzine w kolorze popielatym imitujgcym lastryko ( np. wyktadzing Tarkett, Tapiflex
Evolution, Salt&Papper, NCS S5500-N).
— Wykonanie cokotow przysciennych z PVC o wysoko$ci 10,0 cm (S 100-1447010 ).
Uwaga: Wyktadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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6.2.3. Sufit

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych, naprawic¢ tynk

i pomalowaé Sciany.

Naprawe tynku nalezy wykonac zgodnie z procedurg opisana w punkcie 5.2.3.1.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych uszkodzen stropu nalezy powiadomic inspektora
nadzoru i projektantéw oraz zorganizowac¢ spotkanie robocze na budowie.

UWAGA: Przed przystapieniem do remontu sufitu nalezy zdemontowa¢ lampy sufitowe, a po
zakonczeniu ponownie zamontowac. Instalacja elektryczna o$wietleniowa jest nowa - Wykonawca przy
remoncie sufitu musi , z duzg staranno$cia, zabezpieczy¢ te instalacje .

Po wykonaniu naprawy sufitu i ponownym montazu opraw o$wietleniowych Wykonawca jest

zobowigzany wykona¢ pomiar elektryczny.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S1002-Y50R, tuki malowane w kolorze NCS S 2002 R
Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

Uwaga : sufit nad ostatnig kondygnacja wykona¢ wg opisu w punkcie 6.2.9.

6.2.4. Naprawa spekanych muréw
6.2.4.1. W przypadku niewielkich, pojedynczych zarysowan Scian murowanych o szeroko$ci 3-4mm
i gtebokosci 3-4cm nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- miejscowo usungc¢ tynk,
- doktadnie oczysci¢ powierzchnig za pomocq szczotek stalowych,
- poszerzy¢ peknigcia do 1-2cm z nadaniem im ksztattu Jaskoiczego ogona
} a'/ T ,/ S 1
I ’

o
"Ff

f/—f..
d_.f'

Pekniecie
Bruzda /
_Zaczyn cemeniowy |/

- wypetni¢ powiekszone spoiny recznie, przy uzyciu kielni i szpachli zaprawg cementowg 0 proporcji
1:3 z dodatkiem mleka wapiennego.

6.24.2. Gdy pekniecia majg wigkszg szeroko$¢ lub siegajg znacznie w gigb muru, nalezy poza
opisanymi wyzej procedurami dokona¢ sklamrowania szczeliny. Przy znacznych peknieciach,
przechodzacych na wylot przez Sciane nalezy wykona¢ klamrowanie obustronne. Rozstaw klamer
powinien wynosi¢ okoto 35-40cm. Do klamrowania nalezy uzy¢ pretow zbrojeniowych zebrowanych z
hakami wprowadzonymi w materiat Sciany nie spoiny!
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lub pretow spirainych ze stali nierdzewnej (festspiro, helifix). Kotwy nalezy osadza¢ na klej
cementowy. Ze wzgledu na gtebokos¢ spoin nalezy wykonac ich wypetnienie za pomocg iniekcji
ci$nieniowych przy uzyciu specjalnych preparatow do iniekcji.

6.2.4.3. W strefie peknietych narozy ceglanych nalezy dokona¢ wzmocnienia muru w postaci
rozklinowania cegiet przy pomocy $rub spiralnych
Dodatkowo z zastosowaniem siatki kompozytowej wklejanej w zaprawe.

b)

d)

6.2.5. Stolarka okienna

6.2.5.1.  Stanistniejacy

Na parterze, przy wyjéciu z budynku znajdujg sie okna nowe, drewniane, zespolone. Parapety
drewniane nie zostaty wymienione , sg wielokrotnie malowane i zniszczone.

W pozostatej czesci klatki schodowej okna nie zostaty wymienione. Wystepujg tu okna skrzynkowe,
stare z licznymi ubytkami farby, bardzo zniszczone . Okna posiadajg zabytkowy rysunek i historyczne
podziaty. Parapety drewniane, malowane wielokrotnie wykazuja gtebokie spekania podtuzne i ubytki
farby.

6.2.5.2.  Projekt remontu stolarki okiennej

Okna klatki schodowej oznaczone sg numerami 2 , 2A i 2B. Projekt wymiany tych okien objety jest
niniejszym opracowaniem i opisany w dziale pn. Projekt budowlany/wykonawczy wymiany okien
nr 2 ,nr 2a,nr 2b

Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania budynku do przepiséw p.poz - okna w czesci parterowej klatki
schodowej (przy wyjsciu z budynku) nalezy zaopatrzy¢ w sitowniki i podtaczy¢ do instalacji SAP.

Okna beda stuzyty do doprowadzenia powietrza do klatki schodowej w trakcie procesu oddymiania.
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Jedno z okien znajduje sie obecnie w pomieszczeniu gospodarczym. Nalezy zlikwidowac
pomieszczenie gospodarcze poprzez rozebranie Sciany i udostepni¢ okno od strony korytarza.
Wymiane stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

6.2.6. Stolarka drzwiowa

Z uwagi konieczno$¢ dostosowania budynku do przepisow p.poz. — drzwi zewnetrzne prowadzace na
dziedziniec nalezy wymieni¢. Nowe drzwi nalezy wykona¢ odwzorowujgc rysunek historyczny oraz
zaopatrzy¢ drzwi w samozamykacze z blokada po otwarciu skrzydta do kata 90 st. Takie rozwigzanie
umozliwi otwarcie drzwi w czasie ewakuacji i napowietrzy ( tacznie z otwartymi oknami) klatke

schodowg wspomagajac oddymianie.

6.2.7. Renowacja balustrady

Istniejace balustrady klatki schodowej na odcinku pomiedzy | pigtrem i Il pietrem wykonane sg,
z elementow metalowych kilkakrotnie malowanych. Renowacje nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacej
procedury:

a. Oczysci¢ z brudu, rdzy i tuszczacej sie farby. Nalezy wykonac to w sposéb mechaniczny - przez
piaskowanie. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje sie strumien sprezonego powietrza lub wody

z dodatkiem twardych czasteczek piasku, szkta, metalu, suchego lodu.

b. Wyczyszczong mechanicznie metalowa konstrukcje trzeba odttusci¢ wodg z detergentem lub
benzyna ekstrakcyjng, sptuka¢ wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

c. Nastepnie metalowe elementy pomalowa¢ naktadajac kolejno farby: gruntujaca, podktadowq

i nawierzchniowg. Do malowania mozna tez uzy¢ uniwersalnego preparatu petnigcego rownoczesnie te
trzy funkcje. By poprawi¢ przyczepno$¢ poszczegolnych warstw, przed natozeniem kolejnej powtoki
nalezy poprzednig (wysuszong) zmatowi¢ papierem $ciernym. Kolorystyka : RAL 7037.

Mozna malowanie wykona¢ naktadajac odpowiednio dobrane farby natryskowo.

Drewniane pochwyty balustrad schodowych nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, przeszlifowac i pomalowaé

lakierem bezbarwnym do drewna.

6.2.8. Obudowa klatki schodowej

Klatka schodowa posiada czeSciowg obudowe w postaci $cian o odporno$ci odpowiednio :

- pomiedzy strefami pozarowymi ZL | ZL Il - o odporno$ci ogniowej EI 120,

- w strefie pozarowej ZL Ill - o odpornosci ogniowej El 60,

We fragmencie otwartego ciggu komunikacyjnego projektuje sie wydzielenie w postaci $cianek

szklanych, na parterze, | pietrze i Il pigtrze :
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- pomiedzy strefami pozarowymi ZL |i ZL Il - czeSci state o odpornosci El 120 z drzwiami 0 odpornosci
El 60
- w strefie pozarowej ZL Il - cze$ci state 0 odporno$ci El 60 z drzwiami o odpornosci El 30.
Drzwi przeszklone zostaty tak zaprojektowane, iz oba skrzydta bedg otwarte umozliwiajac swobodne
poruszanie sie ciggiem komunikacyjnym . Jednoczes$nie skrzydta drzwiowe podtaczone zostang do
instalacji SAP i w czasie pozaru , na skutek impulsu elektrycznego zostang zamkniete wydzielajac
klatke schodowg - skrzydto wezsze zostanie zablokowane , a szersze ( 120,0 cm) bedzie stuzy¢ do
ewakuacji.
Scianki szklane z drzwiami nalezy wykonaé jako przeszklenia w konstrukcji aluminiowej, wg rysunku
zatgczonego do niniejszego opracowania.
Wykonanie $cianek przeszklonych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
6.2.9. Obudowa stropu nad Il pietrem
W zwigzku z koniecznoscig dostosowania budynku do przepisow p. poz. podjeto decyzje o wydzieleniu
klatki schodowej . Jednym z elementéw w wydzielenia klatki schodowej jest obudowa stropu nad
ostatnig kondygnacjq do klasy odpornosci ogniowej REI 60.
Projektuje sie obudowe stropu drewnianego ptytami gipsowo-kartonowymi podwaojnymi (dwie warstwy
ptyt GKFI o grubosci 12,5 mm x 2) na ruszcie systemowym mocowanym do konstrukcji stropu.
Konstrukcja sufitu sktada sie z rusztu wykonanego z profili stalowych ocynkowanych CD 60, w uktadzie
krzyzowym dwupoziomowym, podwieszonego pod stropem i pokrytego ptytami GKFI, od spodu.
Sufit nalezy wykonaé z uwzglednieniem nastepujacych wskazéwek:
a. Skucie zniszczonego tynku
b. Demontaz zniszczonych warstw trzciny
c. Demontaz polepy pomiedzy belkami
d. Wrazie stwierdzenia obecnosci grzyba (np. szarawych nalotéw, nitek ples$ni, oznak murszenia)
nalezy usung¢ zrodta zawilgocenia, zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropowej. Nalezy wymieni¢
elementy uszkodzone przez grzyb i doktadnie zaimpregnowa¢ drewno preparatami grzybobojczymi
e. Przed wykonaniem sufitu podwieszonego nalezy wzmocni¢ konstrukcje stropu. Belki drewniane
nalezy wzmocni¢ tasmami z wtdkna weglowego mocowanymi od spodu belek oraz na koricach
belek do podwaliny zelbetowej. Na koricach belek stropowych zatozy¢ obejmy stalowe z elementami
mocujgcymi do podwalin Zelbetowych. Do elementdw stalowych oraz do belek mocowac tasmy
weglowe za pomoca kleju epoksydowego. Pomiedzy belkami zastosowacé izolacje termiczng z wetny
mineralnej na folii paroizolacyjnej.

f. Strop nalezy obudowa¢ obustronnie ptytami GKF EI 60.
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g. Konstrukcja sufitu podwieszanego musi by¢ wykonana wytacznie z materiatéw dopuszczonych do
obrotu (na podstawie $wiadectwa zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczng)

h. Obwodowe krawedzie konstrukcji sufitu muszg by¢ szczelne ogniowo (w pokryciu ptytami g-k
wszystkie szczeliny krawedziowe nalezy wypetni¢ masg gipsowa).

i. Profile przyscienne UD 27/28/27 mocuje sie do Scian kotkami metalowymi

j. Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypetni¢ gipsowa masg szpachlowg, a spoiny zewnetrznej
warstwy ptyt wzmocni¢ taSma z widkna szklanego. Przy stosowaniu ptyt o krawedzi KPO oraz przy
uzyciu specjalnej masy szpachlowej nie nalezy stosowac tasmy.

k. Kazde przejscie instalacji przez sufit musi mie¢ odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz przenikana
przegroda.

. Wszystkie otwory w powierzchni ptyt sufitu musza by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki
elektryczne, wneki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

m. Przy wykonywaniu sufitdw ogniochronnych rozstaw profili montazowych (dolnych) nie moze by¢
wiekszy niz 40 cm, a montaz ptyt g-k musi by¢ wykonywany wytacznie w tzw. uktadzie poprzecznym

( profile sq prostopadte do osi ptyt).

n. W suficie odpornym ogniowo stosuje sie wytgcznie wieszaki noniuszowe, z mozliwo$cig bocznego
mocowania wkretami do profili CD.

0. W konstrukcji sufitow podwieszanych przy montazu rusztu z profili CD nalezy uwzglednic ich
rozszerzalno$¢ cieplng podczas wysokich temperatur pozarow.

p. W przypadku koniecznosci pozostawienia otwordw rewizyjnych nalezy stosowac tylko takie klapy
rewizyjne, ktérych odporno$¢ ogniowa nie jest mniejsza od odporno$ci ogniowej sufitu.

Na suficie od gory nalezy utozy¢ warstwe skalnej wetny mineralnej, ktéra zwigksza izolacyjno$é
termiczng sufitu oraz zabezpiecza sufit przed ogniem rozwijajacym sie w przestrzeni miedzy sufitem a
stropem.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S1002-Y50R, tuki malowane w kolorze NCS S 2002 R
Obudowe stropu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

6.2.10.  Oddymianie klatki schodowej

Oddymianie klatki schodowej zostato szczegétowo opisane w rozdziale pn. Przystosowanie budynku
do obowiazujacych przepisoéw p.poz. Wytyczne budowlane do ekspertyzy p.poz.

Pomiedzy klapami dymowymi zamontowanymi w potaci dachu a otworami wykonanymi w stropie
ostatniej kondygnacji projektuje sie szyby (obudowy) wykonane z ptyty GKF na stelazu systemowym
stalowym o odpornosci EI60. W strefie kanatow klap dymowych znajduje sie belki stropowe obudowane
ptytami GKF do EI60 (rys. B/1.2.8.).
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Strop nad klatka schodowa projektuje sie obudowac obustronnie ptytami GKF do stopnia EI60.

W niniejszym rozdziale opisuje sie sposob obudowy szachoéw prowadzacych od stropu nad Il pigtrem do
pokrycia dachu. W potaci dachu zamontowane zostang klapy dymowe w postaci swietlikow dachowych.
W stropie ostatniej kondygnacji nalezy wykona¢ dwa otwory o wymiarach 1,40m x 1,60 m, wynikajacych
z doboru wielko$ci klap dymowych. Otwory nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem.

Obudowe szachtow nalezy wykona¢ w postaci Scianek z ptyty kartonowo gipsowej (dwie warstwy piyt
GKFI o grubosci 12,5 mm x 2) o odpornosci ogniowej El 60, na konstrukciji stalowej systemowej
zgodnie z nastepujgcymi wskazowkami:

- Scianki obudowujace szachty oparte sa na belkach stropowych wzmocnionych tasmami z wiokna
weglowego.

- Konstrukcja $ciany musi by¢ wykonana wytgacznie z materiatéw dopuszczonych do obrotu (na
podstawie Swiadectwa zgodnosci z normg lub aprobatq techniczng)

- Obwodowe krawedzie konstrukcji $cian musza by¢ szczelne ogniowo (w pokryciu ptytami g-k
wszystkie szczeliny krawedziowe nalezy wypetni¢ masg gipsowa).

- Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypemi¢ gipsowg masa szpachlowa, a spoiny zewnetrznej
warstwy ptyt wzmocnic¢ tasma z widkna szklanego.

- Kazde przej$cie instalacji przez sciane musi mie¢ odpornos¢ ogniowa nie mniejsza niz przenikana
przegroda.

- Dtugos¢ profili-stupkéw CW w Scianach powinna by¢ mniejsza o 10 mm niz wynosi odlegto$¢
pomiedzy stropem i podioga.

- Jako wypetnienie konstrukcji $cian zaleca si¢ stosowanie wetny kamiennej o gestosci pozornej >
35kg/m,

- Wszystkie otwory w powierzchni ptyt Sciany musza by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki
elektryczne, wneki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

- W sytuacii, kiedy spodziewane ugiecie stropu przekracza 10 mm, nalezy na styku sciany ze stropem
wykonac¢ przesuwany przegub o takiej samej odpornosci ogniowej jak Sciana.

- Przy scianach wyzszych niz 3 metry nalezy stosowac podp6rki pod wetne wykonane z poziomych
odcinkéw profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu.

- W przypadku koniecznosci pozostawienia otwordw rewizyjnych nalezy stosowac tylko takie klapy
rewizyjne, ktdrych odporno$¢ ogniowa nie jest mniejsza od odporno$ci ogniowej $ciany.

Kolorystyka : ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R.

Obudowe szachtow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWiOR i BIOZ.
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7. Opis remontu sali dydaktycznej nr 12

7.2. SALA DYDAKTYCZNA NR 12 - STAN ISTNIEJACY

7.2.5. Sciany - Malowane farba emulsyjng w kolorze jasno pomarariczowym, dotem lamperia (do
wys.1,60m) malowana farbg olejng w kolorze beZowym i pomaranczowym. Glebokie spekania tynku,
liczne poziome ubytki farby w dolnych partiach. Na $cianach wystepuje tynk zwykly, gtadki, nie
dekorowany, nie przedstawiajacy wielkich wartosci estetycznych. Tynki nie przedstawiajg zadnej
wartosci zabytkowe;j.

7.2.6. Posadzka - Wyktadzina sztuczna. Wyktadzina zniszczona, przetarta, ubytki uzupetnione
inng wyktadzing. Cokdt wykonany z drewna , zniszczony, wielokrotnie malowany, liczne ubytki farby.
71.2.7. Sufit — malowany jest farbg emulsyjng w kolorze biatym . Wystepujg bardzo liczne spekania
tynku oraz ubytki farby. Widoczne sg $lady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane

widoczne ciggi instalacyjne.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowej.
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7.3. SALADYDAKTYCZNA - PROJEKT REMONTU

7.35.  Sciany

Elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach, uzupetni¢ i naprawi¢
tynk oraz pomalowa¢ $ciany zgodnie z podang kolorystyka.

Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.2.1.

Kolorystyka : Sciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, lamperia do wys. 1,6 m malowana w
kolorze NCS S 2005-Y50R (farbg odporng na szorowanie). Sposéb plastycznego potaczenia koloru
czesci gornej sciany i koloru czesci dolnej sciany wg odrebnego opracowania plastycznego.
Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

7.3.6. Posadzka
Wymiane podtoza i posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedura;

— Wykonanie demontazu zniszczonej wykfadziny podiogowej, zaczynajac od cokotow

— Wykonanie demontazu starych ptyt pilSniowych az do odstonigcia podiogi wiasciwe;j

— Sprawdzenie stanu podtoza (wilgotno$¢, poziom, wytrzymatosc¢) i dokonanie ewentualnych napraw.

Ustabilizowanie podtogi wtasciwej — mozliwe przetozenie deskowania lub wymiana zniszczonych
elementow.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementéw konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.
— UlozZenie ptyt OSB gr. min. 15mm X 2, utozenie na zaktad celem dobrego ustabilizowania podtoza
oraz z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej wzdtuz Scian.
Uwaga: Grubo$¢ warstw wykonczeniowych stropu nalezy dobraé po wykonaniu demontazu istniejacych
oktadzin podtogowych. Dopuszcza sie wykonanie progdw max 2,0 cm, pomiedzy salami dydaktycznymi
i korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzki nalezy utozy¢ bezprogowo.
— Zagruntowanie ptyt OSB.
— Wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wyktadziny obiektowej PVC akustycznej. Projektuje sie
posadzke z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametrach nie gorszych niz:
— Wykfadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,10mm, rolka szerokos¢ 2m
—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 1,00mm
—  zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania,
—  Wyrdb zgodny z PN - EN 14041:2006
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—  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,Bs-s1”
— Antyposlizgowa Klasa DS, R9.
— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 Grupa T.
— Wagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.
— Klasyfikacja zastosowan wg EN 685  34/43.
— Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.
— Masa catkowita wg EN 430 3100g/m2
— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE
Projektuje sie wyktadzine w kolorze bezowym nakrapianym imitujgcym kolorowe lastrico ( np.
wyktadzine Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper, 4608006).
Nalezy wykona¢ cokoty przyscienne z PVC o wysokosci 10,0 cm ('S 100-1447012).
Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, zwykle byty wentylowane - powietrze
dostawato sie pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w Scianie albo umieszczone wewnatrz
pomieszczenia, tuz powyzej listwy przypodtogowej. Przy uktadaniu ptyt OSB a nastepnie wyktadziny
nalezy zachowac¢ dylatacje szer. 1.0 - 1,5 cm wzdtuz $cian oraz wykonac otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.
Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
7.3.7. Sufit
Naprawe tynku pod stropem drewnianym nalezy wykona¢ zgodnie z procedura;
a.  Skucie zniszczonego tynku
b. Demontaz zniszczonych warstw trzciny do stropu drewnianego
W razie stwierdzenia obecnosci grzyba (np. szarawych nalotow, nitek plesni, oznak murszenia)
nalezy usung¢ zrodta zawilgocenia, zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropowej. Nalezy wymieni¢

elementy uszkodzone przez grzyb i doktadnie zaimpregnowa¢ drewno preparatami grzybobojczymi
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UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen i uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych stropu drewnianego nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru i projektantéw
oraz zorganizowac spotkanie robocze na budowie.

g. Wykonanie obudowy stropu drewnianego (do klasy odporno$ci ogniowej El 60) ptytami gipsowo-
kartonowymi podwdjnymi (dwie warstwy ptyt GKFI o grubosci 12,5 mm x 2 )na ruszcie systemowym
mocowanym bezposrednio do konstrukcji stropu. Warstwy ptyt uktadane na mijanke.

h. Wykonanie konstrukcji sufitu z rusztu z profili stalowych ocynkowanych CD 60, w uktadzie
krzyzowym dwupoziomowym, podwieszonego pod stropem i pokrytego ptytami g-k od spodu.

i. Wykonanie sufitu z uwzglednieniem nastepujacych wskazowek:

- Konstrukcja sufitu podwieszanego musi by¢ wykonana wytacznie z materiatdw dopuszczonych do
obrotu (na podstawie $wiadectwa zgodno$ci z norma lub aprobatg techniczng)

- Obwodowe krawedzie konstrukcji sufitu musza by¢ szczelne ogniowo (w pokryciu ptytami g-k
wszystkie szczeliny krawedziowe nalezy wypetni¢ masg gipsowa).

- Profile przy$cienne UD 27/28/27 mocuje sie do $cian kotkami metalowymi

- Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypemi¢ gipsowg masa szpachlowa, a spoiny zewnetrznej
warstwy ptyt wzmocni¢ tasma z widkna szklanego. Przy stosowaniu ptyt o krawedzi KPO oraz przy
uzyciu specjalnej masy szpachlowej nie nalezy stosowac tasmy.

- Kazde przejScie instalacji przez sufit musi mie¢ odpornos¢ ogniowa nie mniejszg niz przenikana
przegroda.

- Wszystkie otwory w powierzchni ptyt sufitu musza by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo
(puszki elektryczne, wneki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

- Przy wykonywaniu sufitdw ogniochronnych rozstaw profili montazowych (dolnych) nie moze by¢
wiekszy niz 40 cm, a montaz ptyt g-k musi by¢ wykonywany wytacznie w tzw. uktadzie poprzecznym
- W suficie odpornym ogniowo stosuije sie wytacznie wieszaki noniuszowe, z mozliwo$cig bocznego
mocowania wkretami do profili CD.

- W konstrukciji sufitbw podwieszanych przy montazu rusztu z profili CD nalezy uwzgledni¢ ich
rozszerzalno$¢ cieplng podczas wysokich temperatur pozarow.

- W przypadku koniecznosci pozostawienia otworéw rewizyjnych nalezy stosowac tylko takie klapy
rewizyjne, ktérych odporno$¢ ogniowa nie jest mniejsza od odporno$ci ogniowej sufitu.

Na suficie od géry nalezy utozy¢ warstwe skalnej wetny mineralnej, ktéra zabezpiecza sufit przed
ogniem rozwijajacym sie w przestrzeni migdzy sufitem a stropem. Pod wetng mineralng zastosowac
paroizolacje.

j.  Dwukrotne malowanie farbg_ silikonowa.
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Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S1002-Y50R.

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ
7.3.8. Stolarka drzwiowa

Zgodnie z opisem w punkcie 5.7.

7.3.9. Stolarka okienna

Zgodnie z projektem wymiany stolarki okiennej znajdujacym sie w niniejszym opracowaniu

8. Opis remontu sali dydaktycznej nr 110 z zapleczem nr 111

8.2. PRACOWNIA FIZYCZNA Z ZAPLECZEM (SALA NR 110, 111) - STAN ISTNIEJACY
8.2.5. Sciany - Malowane farba emulsyjng w kolorze biatym , dotem lamperia (do wys.1,68m)
malowana farba olejng w kolorze pomaraficzowym. Sciany brudne, liczne spekania tynku, ciagte
pekniecia tynku na linii potgczenia sufitu ze Sciang. Na $Scianach wystepuje tynk zwykty, gtadki, nie
dekorowany, nie przedstawiajgcy wielkich wartosci estetycznych. Tynki nie przedstawiaja zadnej
wartosci zabytkowe;j.

8.2.6. Posadzka - wyktadzina sztuczna w kolorze jasno-brazowym. Wyktadzina miejscami wytarta,
nieliczne uszkodzenia i przebarwienia. Cokot wykonany jest z linoleum (bez wyoblenia) z licznymi
uszkodzeniami. Poziom podfogi w sali dydaktycznej jest podniesiony w stosunku do poziomu posadzki
w korytarzu, wystepuje prog wys. 18,0 cm. Poziom posadzki zaplecza jest wyzszy od poziomu posadzki
pracowni 0 4,0 cm, wystepuje prog o wys. 22,0 cm w stosunku do posadzki korytarza.

8.2.6.1.  Sufit - Malowany farba emulsyjna w kolorze biatym . Tynk miejscami spekany. Instalacja
nowa prowadzona w ostonkach na suficie .

Tynki nie przedstawiaja zadnej warto$ci zabytkowej.
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8.3. PRACOWNIA FIZYCZNA Z ZAPLECZEM (SALA NR 110, 111) - PROJEKT REMONTU
8.35.  Sciany

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i sanitarnych, naprawic¢ tynk i pomalowac
sciany.

Naprawe tynku nalezy wykonac¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.2.1.

Kolorystyka : sciany malowane w kolorze NCS S 0520-R80B, lamperia do wys. 1,6 m malowana w
kolorze NCS S 2030-R80B (farbg odporng na szorowanie). Sposéb plastycznego potaczenia koloru
czesci gornej Sciany i koloru czesci dolnej Sciany - wg odrebnego opracowania plastycznego.

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

8.3.6. Posadzka

Podwyzszong posadzke w pomieszczeniu pracowni fizyki nalezy zdemontowac, a jej poziom
dostosowac do poziomu posadzki w korytarzu. Nalezy zostawi¢ podwyzszenie w miejscu stotu
nauczyciela , na catej szerokosci pomieszczenia i na diugosci 1,80 m.

Poziom posadzki w pomieszczeniu zaplecza nalezy dostosowac¢ do poziomu podestu pod stotem
nauczyciela, czyli na wys. 18,0 cm w stosunku do posadzki korytarza.

Po demontazu posadzek nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji czesci podwyzszonych , w przypadku
stwierdzenia zniszczen nalezy wykona¢ nowg konstrukcje czesci podwyzszone;.

Uwaga: Grubo$¢ warstw wykorczeniowych stropu nalezy dobra¢ po wykonaniu demontazu istniejacych
oktadzin podtogowych. Dopuszcza sie wykonanie progow max 2,0 cm, pomiedzy salami dydaktycznymi

i korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzki nalezy utozy¢ bezprogowo.
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Nastepnie wymiane podtoza i posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie
7.2.2.

Projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametrach nie gorszych niz:
— Wykfadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,10mm, rolka szeroko$¢ 2m
—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 1,00mm
—  zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok

zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania,

—  Wyrdb zgodny z PN - EN 14041:2006
—  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogieh ,Bs-s1”
— Antyposlizgowa Klasa DS, R9.
— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 Grupa T.
— Wagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.
— Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 34/43.
—  Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.
— Masa catkowita wg EN 430 3100g/m2
— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacq odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE

Projektuje sie wyktadzine w kolorze niebieskim nakrapianym imitujgcym kolorowe lastrico ( np.
wyktadzine Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper, 4608004).

Nalezy wykonaé cokoty przyscienne z PVC o wysokosci 10,0 cm ('S 100-1447038).

Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, byty wentylowane - powietrze dostawato sie
pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w Scianie, tuz powyzej listwy przypodiogowej. Przy
uktadaniu ptyt OSB a nastepnie wyktadziny nalezy zachowa¢ dylatacje szer. 1.0 — 1,5 cm wzdtuz
scian oraz wykona¢ otwory wentylacyjne zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w
rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.

Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm Panstwowych,

zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

8.3.7. Sufit

Naprawe tynku pod stropem drewnianym nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang

w punkcie 7.3.4.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementow konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S 0520-R80B.

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ

8.3.8. Stolarka drzwiowa

Zgodnie z opisem w punkcie 5.7.

8.3.9. Stolarka okienna

Zgodnie z projektem wymiany stolarki okiennej znajdujgcym sie w niniejszym opracowaniu

Uwaga: do pomieszczenia zaplecza pracowni fizycznej nalezy doprowadzi¢ cieptg wode . Obecnie

doprowadzona jest woda zimna . Projekt instalacji wodnej nie jest objety niniejszym opracowaniem.

9. Opis remontu sali dydaktycznej nr 207

9.2. SALA DYDAKTYCZNA NR 207 - STAN ISTNIEJACY

9.2.5. Sciany - Malowane farba emulsyjng w kolorze zielonym, dotem lamperia (do wys.1,68m) na
$cianie za tablica, malowana farba olejng w kolorze oliwkowym. Nieliczne spekania tynku. Slady po
wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane, widoczne ciggi instalacyjne. Na $cianach wystepuje
tynk zwykty, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajacy wielkich wartosci estetycznych. Tynki nie
przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;.

9.2.6. Posadzka - wyktadzina sztuczna, imitacja drewna. Wyktadzina miejscami wytarta, liczne
uszkodzenia, przetarcia i przebarwienia. Cokét wykonany z linoleum (bez wyoblenia) z licznymi
uszkodzeniami i ubytkami na dtugosci.

9.2.7. Sufit - Malowany farba emulsyjna w kolorze biatym . Liczne spekania tynku i wyschniete
zacieki. Slady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane, widoczne ciggi instalacyjne.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;.
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9.3. SALA DYDAKTYCZNA NR 207 - PROJEKT REMONTU
9.3.5.  Sciany
Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i sanitarnych, naprawi¢ tynk i pomalowaé
sciany.
Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.2.1.
Kolorystyka : Sciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, lamperia do wys. 1,6 m malowana w
kolorze NCS S 2005-Y50R (farbg odporng na szorowanie). Sposéb plastycznego potgczenia koloru
czesci gornej Sciany i koloru czesci dolnej $ciany - wg odrebnego opracowania plastycznego.
Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
9.3.6. Posadzka

Wymiane podtoza i posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 7.2.2.

Uwaga: Grubo$¢ warstw wykonczeniowych stropu nalezy dobra¢ po wykonaniu demontazu istniejacych
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oktadzin podtogowych. Dopuszcza sie wykonanie progow max 2,0 cm, pomiedzy salami dydaktycznymi
i korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzki nalezy utozy¢ bezprogowo.

Projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametrach nie gorszych niz:

— Wykfadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,10mm, rolka szerokos¢ 2m

—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 1,00mm

—  zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok

zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania,

— Wyrdb zgodny z PN - EN 14041:2006
—  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,Bs-s1”
— Antyposlizgowa Klasa DS, R9.
— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 Grupa T.
— Wagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.
— Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 34/43.
— Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.
— Masa catkowita wg EN 430 3100g/m2
— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE

Projektuje sie wyktadzine w kolorze bezowym nakrapianym imitujgcym kolorowe lastrico ( np.
wyktadzine Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper 4608006).

Nalezy wykonaé cokoty przyscienne z PVC o wysokosci 10,0 cm ( S 100-1447012).

Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, zwykle byty wentylowane - powietrze
dostawato sie pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w $cianie albo umieszczone wewnatrz
pomieszczenia, tuz powyzej listwy przypodtogowej. Przy uktadaniu ptyt OSB a nastepnie wykfadziny
nalezy zachowac¢ dylatacje szer. 1.0 - 1,5 cm wzdtuz $cian oraz wykonac otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.

Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,

zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

9.3.7. Sufit

Naprawe tynku pod stropem drewnianym nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang

w punkcie 7.3.4.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementow konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S 1002-Y50R

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ

9.3.8. Stolarka drzwiowa

Zgodnie z opisem w punkcie 5.7.

9.3.9. Stolarka okienna

Zgodnie z projektem wymiany stolarki okiennej znajdujgcym sie w niniejszym opracowaniu

10. Opis remontu sali dydaktycznej nr 208

10.2. SALA DYDAKTYCZNA NR 208 - STAN ISTNIEJACY

10.2.5.  Sciany - Malowane farba emulsyjng w kolorze jasno zielonym, dotem lamperia (do
wys.1,68m) na scianie za tablica, malowana farbg olejng w kolorze zielonym. Nieliczne spekania tynku.
Slady po wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane, widoczne ciagi instalacyjne. Na cianach
wystepuje tynk zwykty, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajgcy wielkich warto$ci estetycznych.
Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowej.

10.2.6.  Posadzka - wykiadzina sztuczna - linoleum, imitacja drewna. Wyktadzina miejscami wytarta,
liczne uszkodzenia, przetarcia i przebarwienia. Cokoty wykonane z drewna, zniszczone, wielokrotnie
malowane

10.2.7.  Sufit - Malowany farba emulsyjna w kolorze biatym . Liczne spekania tynku. Slady po
wykonaniu instalacji elektrycznej — zabetonowane, widoczne ciggi instalacyjne.

Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowej.
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10.3. SALA DYDAKTYCZNA NR 208 - PROJEKT REMONTU

10.3.5.  Sciany

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych, naprawic tynk i
pomalowac $ciany.

Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.2.1.

Kolorystyka : Sciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, lamperia do wys. 1,6 m malowana w
kolorze NCS S 2005-Y50R (farbg odporng na szorowanie). Sposob plastycznego potaczenia koloru
czesci gornej sciany i koloru czesci dolnej Sciany - wg odrebnego opracowania plastycznego.
Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

10.3.6. Posadzka

Wymiane podtoza i posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 7.2.2.
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Uwaga: Grubo$¢ warstw wykonczeniowych stropu nalezy dobra¢ po wykonaniu demontazu istniejgcych
oktadzin podtogowych. Dopuszcza sie wykonanie progéw max 2,0 cm, pomiedzy salami dydaktycznymi
i korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzki nalezy utozy¢ bezprogowo.
Projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametrach nie gorszych niz:
— Wykfadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,10mm, rolka szeroko$¢ 2m
—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 1,00mm
—  zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania,
—  Wyrdb zgodny z PN - EN 14041:2006
—  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,Bs-s1”
— Antyposlizgowa Klasa DS, R9.
— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 Grupa T.
— Wagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.
— Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 34/43.
— Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.
— Masa catkowita wg EN 430 3100g/m2
— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.
Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE
Projektuje sie wyktadzine w kolorze bezowym nakrapianym imitujgcym kolorowe lastrico ( np.
wyktadzine Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper 4608006).
Nalezy wykonaé cokoty przyscienne z PVC o wysokosci 10,0 cm ( S 100-1447012).
Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, zwykle byty wentylowane - powietrze
dostawato sie pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w $cianie albo umieszczone wewnatrz
pomieszczenia, tuz powyzej listwy przypodtogowej. Przy ukfadaniu ptyt OSB a nastepnie wyktadziny
nalezy zachowac¢ dylatacje szer. 1.0 - 1,5 cm wzdtuz $cian oraz wykonac otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.
Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

10.3.7.  Sufit

Naprawe tynku pod stropem drewnianym nalezy wykonac zgodnie z procedurg opisang

w punkcie 7.3.4.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementéw konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S 1002-Y50R

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ

10.3.8.  Stolarka drzwiowa

Zgodnie z opisem w punkcie 5.7.

10.3.9.  Stolarka okienna

Zgodnie z projektem wymiany stolarki okiennej znajdujgcym sie w niniejszym opracowaniu

11. Opis remontu sali dydaktycznej nr 210 z zapleczem nr 211

11.2. PRACOWNIA CHEMICZNA Z ZAPLECZEM ( SALA 210,211) - STAN ISTNIEJACY
11.2.5.  Sciany w pracowni - Malowane farba emulsyjng w kolorze jasno zielonym, dotem lamperia
(do wys.1,63 m) malowana farba olejng w kolorze zielonym. Nieliczne spekania i ubytki tynku.
Miejscowe spekania warstwy farby w dolnych partiach $cian. Slady po wykonaniu instalacji elektrycznej
- zabetonowane, widoczne ciagi instalacyjne. Sciany zaplecza pracowni - Malowane farba emulsyjng
w kolorze zielonym, dotem lamperia (do wys.1,70m) malowana farbg olejng w kolorze zielonym. Liczne
spekania i ubytki tynku, szczegdlnie w naroznikach. Slady po wykonaniu instalacji elektrycznej —
zabetonowane, widoczne ciggi instalacyjne.

Na scianach wystepuje tynk zwykty, gtadki, nie dekorowany, nie przedstawiajacy wielkich warto$ci
estetycznych. Tynki nie przedstawiaja zadnej wartosci zabytkowe;.

11.26.  Posadzka - wykfadzina sztuczna - linoleum — imitacja drewna. Wykfadzina w bardzo ztym
stanie — liczne uszkodzenia fizyczne i przebarwienia. Ubytki wyktadziny. Brak cokotow. Podium
nauczycielskie o wys. 14,0 cm, wylozone wyktadzing sztuczna ( jak w catej pracowni). Poziom podiogi
w sali dydaktycznej jest podniesiony w stosunku do poziomu posadzki w korytarzu, wystepuje prog wys.
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5,0 cm. Posadzka zaplecza pracowni - wyktadzina sztuczna w kolorze biatym. Wyktadzina w bardzo
ztym stanie - liczne uszkodzenia fizyczne i przebarwienia od chemikaliéw. Cokoty drewniane w postaci
watka, liczne uszkodzenia. Podwyzszony poziom podtogi w stosunku do korytarza, prog wys. 18,0 cm .
11.2.7.  Sufit pracowni - Malowany farba emulsyjna w kolorze biatym . Tynk miejscami spekany.
Instalacja nowa prowadzona w ostonkach na suficie . Sufit zaplecza - Malowany farba emulsyjna

w kolorze biatym . Bardzo liczne spekania tynku i stare $lady po zaciekach. Gtebokie spekania tynku w
naroznikach pomiedzy $ciang a sufitem.

Tynki nie przedstawiaja zadnej warto$ci zabytkowej.

CHEMICZNA Z ZAPLECZEM ( SALA 210,211) - PROJEKT REMONTU
11.3.5.  Sciany

Nalezy schowa¢ w bruzdach elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych, naprawi¢ tynk i

pomalowac Sciany.
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Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.2.1.
Kolorystyka : sciany malowane w kolorze NCS S 0520-R80B, lamperia do wys. 1,6 m malowana w
kolorze NCS S 2030-R80B (farbg odporng na szorowanie). Sposéb plastycznego potgczenia koloru
czesci gornej sciany i koloru czesci dolnej $ciany - wg odrebnego opracowania plastycznego.
Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
11.3.6.  Posadzka
Podwyzszong posadzke w pomieszczeniu pracowni chemii nalezy zdemontowac, a jej poziom
dostosowac do poziomu posadzki w korytarzu. Nalezy zostawi¢ podwyzszenie w miejscu stotu
nauczyciela , na catej szerokosci pomieszczenia i na dtugosci 1,80 m.
Poziom posadzki w pomieszczeniu zaplecza nalezy dostosowac do poziomu podestu pod stotem
nauczyciela, czyli na wys. 18,0 cm w stosunku do posadzki korytarza.
Po demontazu posadzek nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji czesci podwyzszonych , w przypadku
stwierdzenia zniszczen nalezy wykona¢ nowg konstrukcje czesci podwyzszone;.
Uwaga: Grubo$¢ warstw wykonczeniowych stropu nalezy dobra¢ po wykonaniu demontazu istniejacych
oktadzin podtogowych. Dopuszcza sie wykonanie progéw max 2,0 cm, pomiedzy salami dydaktycznymi
i korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzki nalezy utozy¢ bezprogowo.
Nastepnie wymiane zniszczonego podtoza i posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg,
opisang w punkcie 7.2.2.
Projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametrach nie gorszych niz:
— Wykfadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,10mm, rolka szeroko$¢ 2m
—  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429  1,00mm
— zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania,
—  Wyrdb zgodny z PN - EN 14041:2006
—  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,Bs-s1”
— Antyposlizgowa Klasa DS, R9.
— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej.
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 Grupa T.
— Wagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.
— Klasyfikacja zastosowan wg EN 685  34/43.
—  Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.
— Masa catkowita wg EN 430 3100g/m2
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— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.

Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:

- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodno$ci CE

Projektuje sie wyktadzine w kolorze niebieskim nakrapianym imitujgcym kolorowe lastrico ( np.
wyktadzine Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper 4608004).

Nalezy wykona¢ cokoty przy$cienne z PVC o wysokosci 10,0 cm ('S 100-1447038).

Uwaga: stare podtogi drewniane, uktadane na legarach, zbyly wentylowane - powietrze dostawato sie
pod podtoge albo przez kratki wentylacyjne w Scianie, tuz powyzej listwy przypodtogowe;j. Przy
uktadaniu ptyt OSB a nastepnie wyktadziny nalezy zachowa¢ dylatacje szer. 1.0 — 1,5 cm wzdtuz
scian oraz wykona¢ otwory wentylacyjne zabezpieczone kratka , nad listwa cokotowa w
rozstawie pomiedzy belkami stropowymi.

Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Naprawe i wykofczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

11.3.7.  Sufit

Naprawe tynku pod stropem drewnianym nalezy wykonac zgodnie z procedurg opisang

w punkcie 7.3.4.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementéw konstrukcyjnych
stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantéw oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.

Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S 0520-R80B.

Naprawe i malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ

11.3.8.  Stolarka drzwiowa

Zgodnie z opisem w punkcie 5.7.

11.3.9.  Stolarka okienna

Zgodnie z projektem wymiany stolarki okiennej znajdujgcym sie w niniejszym opracowaniu

Uwaga: do pomieszczenia zaplecza pracowni chemicznej nalezy doprowadzi¢ ciepta wode . Obecnie

doprowadzona jest woda zimna . Projekt instalacji wodnej nie jest objety niniejszym opracowaniem.

AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA 61 775 POZNAN, UL. WIELKA 21
ELZBIETA BUCHHOLZ -WALENCIAK, DANUTA SPYCHALA TEL/FAX 8338706
NIP 778 10 28 556 www.akantus.pl e-mail: akantus@post.pl




41
REMONT BUDYNKU Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10

12. Opis remontu sali dydaktycznej nr 204

Sala dydaktyczna nr 204 znajduje sie w budynku A , ktdry nie jest objety zakresem opracowania.
W zwigzku z tym dokumentacja nie obejmuje remontu sali dydaktycznej nr 204

13. Uwaga dotyczaca remontowanych scian
W przypadku stwierdzenia zawilgocenia murdw zaleca sie zdiagnozowanie zrodta wilgoci. Zawilgocenia
muréw moga by¢ spowodowane miedzy innymi przez: uszkodzone rury spustowe, niewtasciwie
uksztattowane spadki terenu wokdt budynku, brak powtok izolacyjnych, podcigganie kapilarne wody czy
tez kondensacje pary wodnej. Po zdiagnozowaniu przyczyn zawilgocenia prace renowacyjne nalezy
zawsze rozpocza¢ od wyeliminowania zrodta zawilgocenia.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania izolacji, zabezpieczajacej mur przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci, zalecamy wykonanie izolacji metodq iniekcji.
Kolejnym istotnym elementem diagnostyki muru poddawanego renowacji powinno by¢ okreslenie stopnia
zasolenia podtoza. Badanie powinno obejmowac jakosciowa, jak rowniez ilosciowg analize zasolenia.
Chlorki, siarczany i azotany nalezg do tzw. szkodliwych soli budowlanych. Wnikajg w strukture muru
wraz z opadami atmosferycznymi oraz wodami gruntowymi. Tynki zasolone powinny zostac skute, a
powierzchnia muru starannie oczyszczona. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ tynki
renowacyjne, sktadajace sie najczesciej z kilku warstw (tak jak podano wyzej w opisie technicznym).
Tynki renowacyjne to tynki o duzej porowatosci, dzieki temu sg w stanie magazynowac krystalizujgce
sole. Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tynki renowacyjne gwarantujg estetyczny wyglad
otynkowanej elewacji nawet przez kilkanascie lat.
Bardzo waznym elementem prac zwigzanych z tynkami renowacyjnymi sg powtoki malarskie. Powtoki

malarskie muszg sie charakteryzowa¢ wysokg paroprzepuszczalnoscia.

14,  WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wszystkie remontowane pomieszczenia nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Nawet, jesli

w pomieszczeniu jest zatozona kratka na otworze wentylacyjnym - wentylacja nie dziata prawidtowo,
poniewaz, jak wynika z badan kominiarskich, przewody kominowe sg zagruzowane i nieczynne, oprécz
nielicznych dziatajgcych jako wywiew, ale bez nawiewu w pomieszczeniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - w kazdym pomieszczeniu

przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna, ktéra
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powinna zapewni¢ odpowiednia jakos¢ Srodowiska wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza.
W pomieszczeniach remontowanych nalezy odgruzowac (udrozni¢) kominy (przewody wentylacyjne)

i na udroznionych przewodach kominowych zainstalowac kratki wentylacyjne pod sufitami pomieszczen.

Odcinki koricowe kominéw wyprowadzone ponad dachem nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie przemurowania
fragmentoéw zniszczonych oraz odtworzenie czap kominiarskich. Czapy kominéw opierzy¢ blachg tytanowo-
cynkowg w kolorze naturalnym.

Uwaga: Zaleca si¢ bezwzglednie uporzadkowaé wentylacje grawitacyjng lub zastosowaé
wentylacje hybrydowa we wszystkich pomieszczeniach szkoty przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projekt remontu i przebudowy wentylacji nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania.

15. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania ( w budynku B, budynku C i budynku D) jest
elementem niniejszej dokumentacji projektowej i znajduje sie w Tomie A, rozdziat 3.

Po wymianie instalacji C.O. w pomieszczeniach, ktdre nie sg przewidziane do remontu w pierwszym
etapie, prace malarskie uwzglednione bedg w nastepnych etapach remontu budynku szkoty.
Natomiast wszystkie obrobki i konieczne uzupetnienia, ktére powstaty w wyniku wymiany instalacji
C.0. nalezy wykona¢ bezpo$rednio po wymianie instalacji C.O.

Przed zamontowaniem nowych grzejnikéw nalezy zdemontowac istniejace parapety i obudowy
grzejnikdw . Projekt nie zaktada parapetéw nad grzejnikami na korytarzach w budynku C i budynku D.
Na korytarzach w budynku B — nie zaktada sie montazu parapetéw w ramach niniejszego remontu. W
przypadku przeprowadzenia remontu budynku B w zakresie korytarzy, nalezy zaprojektowa¢ nowe
parapety nad grzejnikami, we wnekach okiennych zgodne z projektem wnetrza.

Na wniosek Inwestora opracowany zostat projekt zamienny wymiany instalacji centralnego

ogrzewania.
Opracowanie: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
mgr inz. arch. Danuta Spychata
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