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1.0 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- plany architektoniczne
- wytyczne ujete w projekcie pt: ,Instalacja sygnalizacji pozaru”
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce zarzadzenia i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zasilania urzgdzen systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w remontowanym
budynku Ill Liceum OgéInoksztatcgcego im. Sw. Jana Kantego w Poznaniu przy
ul. Strzeleckiej 10.

Projekt obejmuje zasilanie w uktadzie 1-faz. 230V, 50Hz nastepujacych
urzadzen:

- centrali sygnalizacji pozarowej (CSP),

- central systemu oddymiania (CSO),

- zasilaczy buforowych 24V z akumulatorami (ZS1+ZS8).

2.0 Rozwigzanie projektowe instalacji elektrycznych.

2.1 Opis instalacji elektrycznych

Zasilanie urzadzen SSP wymienionych w pkcie 1.2 bedzie odbywato sie z
istniejgcych rozdzielnic zlokalizowanych w obiekcie. Wykorzystano rozdzielnice
znajdujgce sie w mozliwie nieduzej odlegtosci od instalowanych urzgdzehn. W
kazdej istniejgcej rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ po jednym wytgczniku
instalacyjnym nadprgdowym (szyna TH35) 1-faz., 1,.=6A o charakterystyce B.

Z tych zabezpieczen nalezy wyprowadzi¢ obwody do zasilanych urzadzen.
Instalacje zasilajgcg wykonaé przewodem typu YDY 3x1,5mm* uktadanym pod
tynkiem. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe (stropy i Sciany) nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng np.: HILTI, PROMAT.

Wszystkie zasilane urzgdzenia SSP posiadajg wlasne rezerwowe zrodto
zasilania z baterii akumulatorow 24V, dla przypadku awarii zasilania z sieci. Po
powrocie napiecia sieciowego nastepuje uzupetnianie pojemnosci akumulatoréw
w zrodfach rezerwowych.
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2.2 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedgcych pod
napieciem). Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano szybkie wylgczanie
obwodu objetego awarig.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarem stwierdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oraz sporzgdzic
odpowiedni protokot.
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