Awana NOWY PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jam. | Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE POWYZEJ POZIOMU TERENU
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysokos¢ do 20 m m?2
d.1{1609-03
1001.0 m?2 1001.000
RAZEM 1001.000
2/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie z muru  |m?
d.1/0121-01 odpadajgcego tynku
1001 m2 1001.000
| RAZEM 1001.000
3/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 |
d.1/2611-01 !
| 1001 m2 | 1001.000
| RAZEM 1001.000
4/KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy reno-  |m?
d.1/0130-01 wacji starego budownictwa przez malowanie rgcznie
1001 m?2 1001.000
| RAZEM 1001.000
5/KNR 4-01 Wykonanie bruzd podiuznych w $cianie ceglanej m |
d.1]0210-01
1440.92 m 1440.920
| RAZEM 1440.920
6 |Kalkulacja Wykonanie otworéw szt
d.1|wlasna [
| 1546 szt 546.000
[ | RAZEM 546.000
7/KNR 2-02 Osadzenie kotew stalowych 12 mm wg opisu technicznego (R=1,5) na zaprawe |t
d.1]0290-02 FIX 10-M |
1.369 t 1.369
RAZEM 1.369
8|Kalkulacja Uzupelnienie bruzd po montazu Asocretem M30 m
d.1|wlasna i '
11440.92 - m 1440.920|
| RAZEM 1440.920
9/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na |m?2
d.1/0125-04 powierzchniach poziomych narazonych na dzialanie wody bezcisnieniowej; gr.
warstwy 2 mm (pas powyzej gruntu o szer. 0,30 m x dt 43,77m)
13.13 m2 13.130
| | RAZEM 13.130
10/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie - naprawa podtoza i wypelnienie spoin - wy- m?
d.1/0121-03 konanie obrzutki Thermopal SP
1001 m2 1001.000
RAZEM 1001.000
11|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - THERMOPAL SR 24 m?
d.1/0122-01
1001 m?2 1001.000
RAZEM 1001.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m?3
d.1/0108-09 1 km [
11.60 m3 11.600
RAZEM 11.600
13|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km l
11.60 m3 11.600
| RAZEM 11.600
2 ROBOTY BUDOWLANE PONIZEJ TERENU ) -
14 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- | m3
d.2|0104-02 tow |
160.093 m? 60.093
RAZEM 60.093
15/KNR BC-02 |Reczne oczyszczenie powierzchni betonowych pionowych - $cian fundamento- m2
d.2|0201-02 wych
80.124 m? 80.124
RAZEM . 80.124
16/ KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na |m? |
d.2/0125-04 powierzchniach poziomych narazonych na dzialanie wody bezci$nieniowej; gr. |
warstwy 2 mm (pas powyzej gruntu o szer. 0,50 m x dt 43,77m)
21.885 m? 21.885
RAZEM 21.885
17| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach fundamentowych z dodatkiem Asop- |m?2
d.2(0902-02 lastu Mz i
80.124 m?2 | 80.124
| RAZEM 80.124
18/KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej ASOL-FE - malowanie powierz- |m?
d.2/0309-02 chni pionowych dwoma warstwami
| 80.124 m? | 80.124|
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RAZEM | 80.124
19|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej |m? '
d.2{0126-03 powloki grubowarstwowej COMBIDIC 2K - powierzchnie obcigzone woda bezcis-
nieniowg |
|80.124 m?2 80.124|
| RAZEM | 80.124
20|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych glgbokosci do 1.5 m i sze- |m® i
d.2/0312-02 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV - 50 % wymiany zasypki
60.093*0.5 m® 30.047
RAZEM 30.047
21 KNR-W 2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l m3
d.2|0228-03
60.093 m3 60.093
RAZEM 60.093
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il) m3
d.2(0307-01
30.047*2 m3 60.094
| RAZEM 60.094
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m przewo- [m3 |
d.2|0307-05 |zu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod gére (kat.gr.I-11) |
|Krotnosé = 20 '
30.047*2 m3 60.094
| RAZEM 60.094
24/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km gruntkat. |m?3
d.2{0108-06 I}
30.047 m3 30.047
RAZEM 30.047
25/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 10
130.047 m3 30.047
| RAZEM 30.047
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