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OPIS TECHNICZNY - TOM A, ROZDZIAL 6

1. Metryka projektu

Przedmiot inwestycji Budynek lll Liceum Ogélnoksztatcacego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu

Adres inwestycji Poznan, ul. Strzelecka 10

Inwestor I Liceum Ogdlnoksztatcace im. $w. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10

Stadium opracowania Projekt budowlany/wykonawczy

Autor opracowania Pracownia Projektowa "Akantus" Poznan,
ul. Wielka 21, tel. 8338706

Zakres opracowania Projekt remontu posadzki w auli szkolnej i pokoju
nauczycielskim w budynku B

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora

2.2. Wizja lokalna w budynku szkoty

2.3. Inwentaryzacja budynku gtéwnego przy ul. Strzeleckiej — budynek B - tom nr 2

3. Spis tresci

3.1. Przedmiot opracowania

3.2. Opis remontu posadzki w auli szkolnej (pom. 106)

3.3. Opis remontu posadzki w pokoju nauczycielskim (pom. 03)

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu posadzki w auli szkolnej (pom. 106) oraz

w pokoju nauczycielskim (pom. 03) w budynku B, zlokalizowanym przy ul. Strzeleckie;

Projekt remontu obejmuje swoim zakresem przedmiot ujety w umowie. Dokumentacja opisuje
sposob naprawy tych elementdow budynku, ktére objete sa umowa . Dokumentacja nie obejmuje
ekspertyz techniczno-konstrukcyjnych stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz naprawy lub

wzmochienia konstrukcji, co moze by¢ przedmiotem projektu przebudowy budynku.

Budynek B — gmach gtéwny przy ul. Strzeleckiej z pocz. XIX w., wzniesiony w technologii tradycyjne;j,
$ciany murowane z cegty na zaprawie wapiennej. Stropy miedzy kondygnacyjne w konstrukcji
drewnianej, nad piwnicg wystepujq stropy masywne, odcinkowe z cegty petnej. Stropy klatek
schodowych — biegi i spoczniki na tekach ceglanych. Dachy wykonany w konstrukcji drewnianej,

stromy, pulpitowy ze spadkiem w kierunku dziedzinca, pokryty papa.
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3.2. Opis remontu posadzki w auli szkolnej (pom. 106)

3.21. Stan istniejacy

W auli szkolnej, zlokalizowanej na | pietrze, posadzka wykonana jest z paneli podtogowych — desek
warstwowych z zewnetrzng warstwg z naturalnego drewna. (deska barlinecka) w kolorze jasnego
drewna. W posadzce widoczne sg wytarcia i uszkodzenia warstwy wierzchniej podtogi. Nie wystepuje
zjawisko falowania podtogi. Posadzka utozona jest na $lepej podiodze na legarach. Cokoty wykonane
sq z naturalnego drewna.

W czesci frontowej auli wykonany jest podest drewniany (scena) wytozony panelami podtogowymi jak
WyZej.

Posadzka nie przedstawia zadnej warto$ci historycznej i moze by¢ przeznaczona do wymiany
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3.2.2. Projekt remontu posadzki

3.2.2.1.  Naprawa posadzki
Nalezy przeprowadzi¢ probe cyklinowania posadzki. Jesli proba wykaze , iz wierzchnia warstwa jest ma
dostateczng grubo$¢ i nie zostanie Scieta — mozna wykonac cyklinowanie posadzki do uzyskania
jednolitej i gtadkiej powierzchni. Ewentualne fugi nalezy zaszpachlowac . Materiat do fugowania wybrac
w kolorze identycznym z podtoga. Nastepnie nalezy wykonac lakierowanie w dwoch etapach z
zastosowaniem lakieru podktadowego
i nawierzchniowego. Kolejne warstwy nalezy naktada¢ w odpowiednich odstepach czasu. Zaleca sie
stosowanie lakieru dwusktadnikowego. Nalezy stosowac lakier o duzej odporno$ci na Scieranie i
antyposlizgowosci. Klasa Scieralno$ci lakieru winna by¢ dostosowana do obiektow uzytecznosci
publicznej. Nalezy stosowac lakiery posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

3.2.2.2. Wymiana posadzki

Jesli préba cyklinowania wykaze , iz nie mozna naprawic istniejacej oktadziny, nalezy wymieni¢ panele
na nowe z warstwg okleiny naturalnej — zabezpieczone powtoka lakierniczg warstwowg o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie.

Demontaz podtogi.

W tym celu nalezy zdemontowac istniejace panele podtogowe. Przed demontazem nalezy zabezpieczy¢
pomieszczenie. Demontaz podtogi nalezy zacza¢ od listew przysciennych.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

Potozenie nowej posadzki.

Nalezy sprawdzi¢ stan podtoza (wilgotnos¢, poziom, wytrzymato$¢) i dokona¢ ewentualnych napraw.
W sytuaciji, gdy podtoze bedzie bardzo zniszczone nalezy wykona¢ demontaz starych ptyt pilSniowych
az do odstoniecia podtogi wtasciwej Nalezy ustabilizowa¢ podtoge wtasciwg poprzez wymiane
zniszczonych elementow.

Nalezy utozy¢ ptyty OSB gr. 15 mm X 2, na zaktad celem dobrego ustabilizowania podtoza oraz
z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej wzdtuz Scian.

Nowg posadzke nalezy wykonac z paneli warstwowych z warstwg okleiny naturalnej , zabezpieczonych
gotowg powtoka lakierniczg warstwowg o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Nalezy zastosowac
deski warstwowe przeznaczone do stosowania do obiektéw uzyteczno$ci publicznej z atestem
trudnozapalnosci.

Projektuje sie zastosowanie desek w kolorystyce naturalnego orzecha. Na obwodzie podtogi , przy
Scianach nalezy zastosowac cokot wentylacyjny wykonczony fornirem w kolorze naturalnego orzecha.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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3.2.3. Projekt remontu sceny (podwyzszenia)

Nalezy zdemontowac istniejace panele podtogowe. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan podtoza i dokonaé
ewentualnych napraw. Jesli podtoze bedzie wymagato wzmocnienia , nalezy zastosowac ptyty OSB

0 gr.15 mm przykrecane o legarow. Na warstwie ptyt OSB nalezy wykona¢ nowa posadzke z paneli
warstwowych z warstwg okleiny naturalnej , zabezpieczone gotowa powtoka lakierniczg warstwowg

0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Nalezy zastosowac deski warstwowe przeznaczone do
stosowania do obiektéw uzytecznosci publicznej z atestem trudnozapalno$ci.

Projektuje sie zastosowanie desek w kolorystyce naturalnego orzecha. Na obwodzie podtogi, przy
$cianach nalezy zastosowac cokot wentylacyjny wykonczony fornirem w kolorze naturalnego orzecha.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

3.3. Opis remontu posadzki w pokoju nauczycielskim (pom. 03)

3.3.1. Stan istniejacy

W pomieszczeniu znajduje sie posadzka z paneli podtogowych z wierzchnig warstwa z okleiny
drewnopodobnej, utozonych na oryginalnej podfodze. Na podiodze wystepuijq liczne przetarcia
zewnetrznej warstwy, widoczne wybrzuszenia i nieréwnosci. Cokdt wykonany jest z profili PCV.

Posadzka nie przedstawia zadnej wartosci historycznej i moze by¢ przeznaczona do wymiany.

3.3.2. Projekt remontu posadzki
Z uwagi na zly stan techniczny podtogi nalezy jg zdemontowac i potozy¢ nowg posadzke.
Demontaz podtogi.

W tym celu nalezy zdemontowac istniejace panele podtogowe. Przed demontazem nalezy zabezpieczy¢
pomieszczenie. Demontaz podtogi nalezy zacza¢ od listew przysciennych.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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Potozenie nowej posadzki.

Wymiane posadzki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedura;

— Sprawdzenie stanu podtoza (wilgotno$¢, poziom, wytrzymatos¢) i dokonanie ewentualnych napraw.
Uwaga: Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietac¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkdéw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp. moggq
powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt OSB nalezy kta$¢ zgodnie
z zaleceniami ich producenta. Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z
anhydrytu (gipsu).

— W przypadku ztego stanu podtoza nalezy wymieni¢ istniejace piyty pilsniowe lub stare deski
podiogowe i potozy¢ ptyty OSB gr. 15 mm X 2, uktadane na zaktad celem dobrego ustabilizowania
podfoza.

— Zagruntowanie ptyt OSB..

— Wykonanie nowej posadzki :

Projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametrach nie gorszych niz:
— Wykfadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,10mm, rolka szerokos¢ 2m
— Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 1,00mm
—  zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok

zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania,

— Wyrdb zgodny z PN - EN 14041:2006
—  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogief ,Bs-s1”

— Antyposlizgowa Klasa DS, R9.

— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.

— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 Grupa T.

— Wgniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.

— Klasyfikacja zastosowan wg EN 685  34/43.

—  Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.

— Masa catkowita wg EN 430 3100g/m2

— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.
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Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:

- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodnosci CE

Projektuje sie wyktadzine w kolorze bezowym nakrapianym imitujgcym kolorowe lastrico ( np.
wyktadzine Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper 4608006).

Nalezy wykona¢ cokoty przy$cienne z PVC o wysokosci 10,0 cm ( S 100-1447012).

W pokoju nauczycielskim w zakresie remontu uwzgledniona jest tylko wymiana podtogi , wymiana
drzwi wejsciowych Dw16 , wymiana instalacji C.O. oraz prace zwigzane z wykonaniem instalaciji
SAP. Po wykonaniu tych prac nalezy wykona¢ obrobki oSciezy oraz konieczne uzupetnienia
tynkarskie. Inne prace budowlane nie wchodzg w zakres tego remontu, w szczegoinosci nie
przewiduje sie wykonania naprawy tynku $cian oraz wykonania robdt malarskich. Prace malarskie
przewidziane sg na okres prowadzenia remontu w budynku B.

Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

Opracowanie: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak

mgr inz. arch. Danuta Spychata
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