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MUREK, OPOROWY
OTYNKOWANY,

MUROWANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH
ZAGRUNTOWANYCH ROZTWOREM ASFALTOWYM

DYLATACJA — PRZEKYADKA XPS 2cm

PROJEKTOWANE SCHODY

— SCHODY BLOKOWE BETONOWE 35/15/100
PREFABRYKOWANE NP. BRUKBET "BAZA” KOLOR SZARY,
MROZOODPORNE, ANTYPOSLIZGOWE,

— UKLADANE NA WARSTWIE BETONU GR. 3cm

— PODBUDOWA BETONOWA BETON B15 GR. min.10cm
ZAGRUNTOWANA ROZTWOREM ASFALTOWYM

— PODBUDOWA MINERALNA ZAGESZCZONA Is min. 0,96

NAWIERZCHNIA — PrYTKA BETONOWA SZARA 24/16 GR.8cm
NP. BRUKBET URBANIT

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA ZE SPADKIEM GR. min. 3cm
PODBUDOWA BETONOWA — BETON B15 GR. min.8cm

ZAGRUNTOWANY ROZTWOREM ASFALTOWYM
PODBUDOWA MINERALNA USTABILIZOWANA
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