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ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANYCH W CZESCI

REMONTOWANEJ NALEZY ZABEZPIECZYC DO CECHY NRO
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA

POMOST WYKONAC Z DREWNA STRUGANEGO

POMOST - PRZEKROJ POPRZECZNY

PLAN SYTUACYJNY

- wszystkie elementy konstrukciji
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112 konstrukcje sufitu, nalezy
8 -~ % - 8 istniejgcy kanat wentylacyjny zabezpieczy¢ preparatami
B il _ wyprowadzony pongd dach bezbarwnymi do klasy NRO
/ (nierozprzestrzeniajgce ognia)
LN o,
! ! T ’
L J \D
detal odest drewniany

deska strugana gr.2,5cm

Wefna mineralna ukfadana na wierzch
konstrukcji, gr. 20cm A - 0,038W/m2K
Istniejgce faty drewniane 10x10cm
Paroizolacja — folia PE 0,02mm
Deskowanie lub ptyta 0SB 20mm
Ptyty akustyczne gr.40mm, mocowane
bezposrednio do deskowania profilami
systemowymi stalowymi
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Inwestor: ]| Liceum Ogolnoksztatcgce im. $w. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10
Projektant: - AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAN
TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl
Obiekt: BUDYNEK Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

W POZNANIU
UL. STRZELECKA 10, POZNAN

Temat opracowania: Branza:
REMONT BUDYNKU Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU ARCHITEKTURA

projekt budowlany/wykonawczy remontu dachu,

kominow i sufitu oraz balkonu z oknem w budynku Rodz. opracow.:

sali gimnastyczne;j. P. BUDOWLANY/

WYKONAWCZY
Tresc: PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ Skala:
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Wełna mineralna układana na wierzch konstrukcji, gr. 20cm ʎ - 0,038W/m2K  - 0,038W/m2K 0,038W/m2K Istniejące łaty drewniane 10x10cm Paroizolacja - folia PE 0,02mm Deskowanie lub płyta OSB 20mm Płyty akustyczne gr.40mm, mocowane bezpośrednio do deskowania profilami systemowymi stalowymi
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