ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - A
NR POM. INAZWA POM. POW.

01 BUFET 64,61 m2
02 ZAPLECZE 1 18,25 m2
03 ZAPLECZE 2 21,74 m2
04 SALA 68,84 m2

05 POM.BIUROWE 1| 13,48 m2
06 POM.BIUROWE 2 6,52 m2
07 WC 2,27 m2
08 SCHODY 19,20 m2
214,92 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - B
NR POM. INAZWA POM. POW.
01 KLATKA SCHODOWA 57,10 m2

QA
—_(t(TTt,:g 02 | KMUNIKACIA 55,28 m2

N“‘\%&‘t‘%\\ 03 |POKOJ NAUCZYCIELSKI| 48,00 m2
— AN “»-;:\»X\\{w\‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 04 SALA 07 49,93 m?2
- NN\ NN\ \\\\\\\\\\\\\\‘ N ] m

"\ \\\}\\\%\\\}}}\\\}}}\\\\\\\\ <120 % ROMUNTACTR 28,(2)3 ™

N 07 |BIBLIOTEKA 1 42,67 m2

R
AR T GRANICA

\\\\\\\\\\\\\\\%&\\\%\&\\\\\%\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\ 08 BIBLIOTEKA 2 25,72 m2

= \\\\\\\\\\\‘\x\\\‘&\\ \\\\\\\\\\\\\‘ 09  |KOMUNIKACJA 29,52 m2

= \\\\\\\\\\\\\\\&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 10 |[KOMUNIKACIA 6,11 m2

lm \_\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\§§\\\\\\\\\\\\\\\ 11 [SALA 51,43 m2

ﬂ 5 N\ \\\&\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ m @ 12 |ZAPLECZE SALI 10,26 m2

\.\\\\\\\\\“&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ REI120 456,26 m2
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KWIDACJI
| HP]

| GRANICA
N \\\ / ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - C

“&‘\\\\\\%\&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ NR POM. [NAZWA POM. POW.
5= e N\ \m @ 01 |KLATKA SCHODOWA K3 60,04 m2
| - 03  |KOMUNIKACIA 53,02 m2
04  |WCKOBIET 3,82 m2
&\ 05 |WCMEZCZYZNI 3,52 m2
06 |PRACOWNIA HISTORYCZNA 34,69 m2
07 |PRACOWNIA HISTORYCZNA 39,20 m2
g B|BA = (\ 08 |PRACOWNIA GEOGRAFICZNA | 39,09 m2

LO|

147 POW.: 25,72 m2 ]I:F 09 POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE | 39,19 m2

KOMUNIKACTA
PO)( 41,60 m2
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- D
NR POM. INAZWA POM. POW.

NR 3
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. - 10 [KOMUNIKACIA 61,19 m2
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LN 05 | WC MEZCZYZNI 3,52 m2
NI | 06  |PRACOWNIA HISTORYCZNA 34,69 m2
] < L 07  |PRACOWNIA HISTORYCZNA 39,20 m2
,% . 08 |PRACOWNIA GEOGRAFICZNA 39,09 m2

I _\ |20 BIBLIOTEKA 1 09  |POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE | 39,19 m2
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3 435 | OZNACZENIA NA RYSUNKU:

|:| $ciany istniejace

wyburzenia

\ \ o ( : ) _0@ ; O;ﬁ o] 4@ /| $ciany o odpornosci ogniowej, wg opisu na rysunku
A
MAG. SPRZETU »
POW.: 7,4SEm2 B3
\ 3

POKOJ WF N 5
POW.:6,34 m2
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== | == zakres opracowania

- Wszystkie instalacje: elektryczne i niskopradowe projektowane prowadzi¢ w bruzdach

[ podtynkowo

N - Wszystkie instalacje elektryczne i niskopragdowe natynkowe istniejgce w obrebie pomieszczen
remontowanych nalezy schowa¢ podtynkowo w bruzdach /bruzdy wyprawiane tynkarsko i

szpachlowane, po wykonaniu robét nalezy dokonaé opomiarowania instalacji/

- Kolory podano wg wzornika NCS
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UWAGI:

1.  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarkii slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé oraz wykonywac / montowacd
na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowaé
zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia
niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary
z zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowac
ich rozmiary projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Wykonywanie okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji

. opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

6 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,

= 7, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od

Olrg wskazanych w projekcie.

w2 OBUDOWA STROPU 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé

105 DO REI60 s L. : . .
= w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdéw, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajgc sie o rysunki branzowe.

11. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem
z projektami branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy

| konsultowac sie z projektantem.

I<18 I | 10,50 \ / 13. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy

0 o I | | I S sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem

I ) \ ) @|Ne / a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

I - Y mi 14. Po wykonaniu wszelkich robét instalacyjnych i dostosowawczych w

} pomieszczeniach nalezy wykona¢ wyprawy tynkarskie. Prce w

REIGO pomieszczeniach remontowanych z uwzglednieniem wypraw tynkarsko

m| malarskich, w pozostatych pomieszczeniach wyprawy tynkarskie

on
N

L1 \ i
STREFA4 X §

-
5
—

|
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
é KMUNIKACJA]
‘ /6 POW.:5528 2

1383,5

-04 \ :
SALA GIMNASTYCZNA &
POW.: 253,00 m2
N\

[

[ 1]

|
|
|
[
|
|
|
SALA 07 |
|
|
|
|
|

510

| 90
| 210

POW.: 49,93 m2

DEMONTAZ OBUDGW GRZEJNIKOW (ELEMENTY POZIOME T PIONOWE

ZABUDOWY) Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODOKIENNIKOW.
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NADPROZE STALOWE
€120 Z OBROBKA
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.
L POKGJ NAUCZYCIELSKI
I POW.: 48,00 m2
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NAPOWIETRZANIE PRZEZ MANUALNE OTWARCIE
DRZWI - WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ Z
AUTOMATYCZNA FUNKCJA UTRZYMANIA DRZWI

W POZYCJI OTWARTEJ
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NAPOWIETRZANIE PRZEZ MANUALNE OTWARCIE
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Inwestor: ||| Liceum Ogolnoksztatcgce im. $w. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10

I I I

POM.BICL)JEIJQOWE 1 4 SY | Hl'n
POW.:13,48 m2 06 I

106 e
—‘ ~ = il Projektant - AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDYNEK A - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

e ZAPLECZE 2 :
S POW.: 21,74 m2 UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAN

= TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl

o

=]

& =R I Obiekt:  BUDYNEK IIl LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
We - 22 7] ~ 1 W POZNANIU
POW.:2,27 2 AN i UL. STRZELECKA 10, POZNAK

7M4IJ7If A j Temat opracowania: Branza:
@ I%J - , - @ REMONT BUDYNKU Il LICEUM
L T — OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU ARCHITEKTURA
A Projekt budowlany przystosowanie budynku do
- WE ) @ obowigzujgcych przepiséw p.poz. — wytyczne
POW. 652 m? - budowlane do ekspertyzy p.poz, w tym projekt
' WYIJSCIE podziatu budynku na strefy pozarowe oraz projekt Rodz. opracow.:

EWAKUACYJNE wydzielenia i oddymiania klatek schodowych P. BUDOWLANY/
WYKONAWCZY

Tresé: RZUT PARTERU Skala:
@) < 1:100

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:

Projektant: mgr inz. arch. NR 51/86/ PW
Elzbieta Buchholz-Walenciak

Projektant: mgr inz. arch. NR 231/90/ PW
Danuta Spychata 10.11.2015 r.

Sprawdzajgcy:| mgr inz. arch. NR 192/85/Pw
Andrzej Chodnik

Nr rysunku:

Asystent: arch.arch.
Zbigniew Michnowicz, Piotr Staszewki, Karolina Skalska,
Marcin Durski B/1 .2 .2 .

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwigzn projektowych!
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