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Lp. Ozn. Symbol Nazwa Nr kat. Moc S,tn.“men Czas System Tryb Stopien Montaz Uwagi
Swietlny | podtrzym. pracy IP

1 VN31 - LOVATO 2 LV20 1*3W 390Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka

2 VN33 « . > LOVATO 2 LV2R 1*3W 370lm 1H RU SE P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka

3 VN34 E LOVATO 2 LVv2u 1*3W 390Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna waska

nastropowy
4 | XN30 = EXIT ET 3W 350Im 1H RU SE P85 | Gostronowy +K - kratka ochronna
5 | oN3o OUTDOOR LED ODB 34W | 360Im 1H RU SE IP66 | nascienny soczewka asymetryczna
+T - HTR-25

6 AN37 GG ARROW N ARNO 3*1W 360Im 1H RU SE P44 nastropowy soczewka symetryczna

7 vi || NFINITY IIB IF2B W 1H RU SA IP44 | nascienny

8 Y2 B =<]| iNeINITY 1l AC IF2AC 1w 1H RU SA P44 nastropowy

nastropowy
9 v3 . =><]| INFINITY 1AL IF2AL 1W 1H RU SA P44 | ieszany
10 va | ]| ExiT ETW 1w 1H RU SA IP65 | nascienny +K - kratka ochronna
LEGENDA
11 | HN36 [eee] HELIOS LED HWD 3 1W 380Im 1H RU SE IP65 | nastropowy +K - kratka ochronna TG1, TO-0, TO-1, TO-2, . o
TZ, T-7, RWC 3 Rozdzielnice elektryczne istniejgce
RUBIC E3 Projektowana centralka monitoringu
UWAGI: RUBIC UNA 4000 (750) z kartg SD
. . o o o S . o o . ] Ny . Instalacja zasilajgca, przewdd YDY 3x1,5mm?
1. Rozmleszczer.ne opraw oswptlema kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako wstepne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie o — Instalacja monitoringu, przewdd YTKSYekw 1x2x 0,8mm
operatu p.poz. dla catego obiektu.
2. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( =3 - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).
UWAGI

1. Instalacje elektryczng uktada¢ pod tynkiem za wyjgtkiem kondygnaciji poddasza, ktdra posiada
konstrukcje drewniang. Na kondygnacii tej, przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV,
mocowanych do konstrukcji dachu. Instalacje zasilajgcg wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?,
a instalacje monitoringu opraw awaryjnych wykona¢ przewodem typu YTKSYekw 1x2x0,8mm.
Podczas uktadania instalacji zwrdci¢ szczegding uwage na istniejaca instalacje podtynkows.

2. W kazdej rozdzielnicy istniejgcej za wyjatkiem Budynku 'C' nalezy zabudowac¢ wytgcznik instalacyjny
nadprgdowy (na szyne TH35) 1-faz., I=6A o charakterystyce B, przeznaczony do zasilania opraw
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W Budynku 'C' dla zasilania opraw awaryjnych nalezy
wykorzysta¢ istniejgce obwody zasilajgce obecne oprawy, ktdre beda demontowane. Miejsca te
oznaczono na rzutach instalacji w "chmurce". Dotyczy to rowniez opraw, ktérych nie byto w
poprzednim opracowaniu,a sg w najblizszej odlegtosci od oprawy w "chmurce".

3. Monitoring opraw awaryjnych wykona¢ tgczagc moduty w oprawach w uktadzie nie zamknietego
pierscienia. Centralke 'RUBIC UNA' nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TG. Dla tego celu w rozdzielnicy
zabudowa¢ wytgcznik instalacyjny 1-faz., I=6A/ B. Schemat ideowy systemu 'RUBIC UNA'




