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KANALY KLAP DYMOSRYEH-PRZECHODZACE PRZEZ

[PODASZE WYKONAC 7 PYT GKF NA KONSTRUKGH ==
|STALOWEJ, Z WYPEENIENIEM, WEENA MINERALNA,

| ;\ém\mécz? NR A/6.2.9. / i

! KLAPY DYMOWE Z OWIEWKAMI | j
{2 SZT. SUMARYCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA
! MIN. WYMAGANA 8,00m2 | / /
DOBRANG DWIE KLAPY O POWIERZGHNI 1,61m2
KLAPE MQCOWAG NA PODSTAWIE $STALOWE)
IZOLOWANE] TERMICZNIE | /
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SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO WZNOSZONANA=--<-zf. | j
ISTNIEJACE) SCIANIE KLATKI SCHODOWEJ, NA FODWALINIE | T

KD 140/160 |
Fczt1,61m2”
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ZELBETOWEJ O WYM. 24 x 24 cmi P / ;
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 cm | /
OBUSTRONNIE TYNKOWANA O ODPORNOSCI/REI120
WYKONANA NA WYSOKOSC 30/0 cm PONAD POEAC DACH|
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FLEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANYCH W CZESCI

REMONTOWANEJ NALEZY ZABEZPIECZYC DO CECHY NRO
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM
"SZYBKIE WYLACZENIE”
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Elektryczna
Rodz. opracow.:
P. Wykonawczy

Branza:

1:100
Nr rysunku:
E/05

Skala:

UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAN

. Jana Kantego w Poznan
TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl

im. Sw

61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10

AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA

MODERNIZACJA BUDYNKU lll LICEUM

Il Liceum Ogodlnoksztatconce
OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU
INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Temat opracowania:

Inwestor
Projektant:
Obiekt:

Podpis
(-) Data:
| 04.2017r.

Nr uprawnien
67/PW/92

Imig i Nazwisko
Przemystaw Paech

mgr inz.

INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PODDASZA

Tresc:
Projektant
Projektant:
Asystent

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwigzan projektowych!
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YDY 3x1,5mm?
Zasilanie z obwodu oswietlenia

“—poddasza sprzed wylgcznika

KLAPA DYMOWA Z OWIEWKAMI - 2 SZT.
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA
MIN. WYMAGANA 3,00m2

DOBRANO KLAPY (100x220)O
POWIERZCHNI 1,61m2 x 2szt.

KLAPE MOCOWAC NA PODSTAWIE
STALOWEJ IZOLOWANEJ TERMICZNIE




