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OD WEWNĄTRZ
- OBUDOWA Z PŁYTY GKF EI60 NA
PROFILACH STALOWYCH / SYSTEMOWA
- PODKONSTRUKCJA DREWNIANA SŁUPKI
10/10, OCZEP 10/12
- WEŁNA MINERALNA
- WIATROIZOLACJA - FOLIA ZBROJONA
- ŁACENIE/DESKOWANIE POD BLACHĘ
TYTANOWO CYNKOWĄ
- BLACHA TYTANOWO CYNKOWA

OD WEWNĄTRZ
- OBUDOWA Z PŁYTY GKF EI60 NA PROFILACH
STALOWYCH / SYSTEMOWA
- WYPWŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
- OBUDOWA Z PŁYTY GKF EI60 NA PROFILACH
STALOWYCH / SYSTEMOWA

KROKIEW

KROKIEW

PODDASZE

1

2

2

EI60

EI
60

belkę stropową 

obudować płytami 

GKF 

belkę stropową 

obudować płytami 

GKF 

PODDASZE
KROKIEW

8
7
6
5

3
4

KLAPA DYMOWA Z OWIEWKAMI 2SZT.  SUMARYCZNA
POWIERZCHNIA CZYNNA MIN. WYMAGANA 3,00m2
DOBRANO KLAPY O POWIERZCHNI  1,61m2
KLAPĘ MOCOWAĆ NA PODSTAWIE STALOWEJ
IZOLOWANEJ TERMICZNIE

EI60

EI60

EI60EI60

DETAL WYKONANIA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ I PRZEJŚCIA PRZEZ STROP
- BUDYNEK C, KLATKA SCHODOWA K3

1. KLAPA ODDYMIAJĄCA, STEROWANA SYSTEMEM SSP Z FUNKCJĄ
PRZEWIETRZANIA

2. WYMIAN POMIĘDZY KROKWIAMI  - PODKONSTRUKCJA DO
OSADZENIA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ 12/14

3. KANAŁ ODDYMIAJĄCY - OBUDOWA W LEKKIEJ SYSTEMOWEJ
ZABUDOWIE Z PŁYT GKF NA RUSZCZIE STALOWYM Z
WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ - NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEM
Z APROBATĄ ITB DLA ODPORNOŚCI EI60
4. BELKA STROPOWA
5. WEŁNA MINERALNA
6. PAROIZOLACJA FOLIA PE O.2mm
7. RUSZT STALOWY
8. 2x PŁYTA GKF 12.5mm - NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEM Z APROBATĄ

ITB DLA WYMAGANEJ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ STROPU NP. WG
SYSTEMU FIRM: FERMACELL, RIGIPS
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Projektant:

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

BUDYNEK III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W POZNANIU

UL. STRZELECKA 10, POZNAŃ

Inwestor:

REMONT BUDYNKU III LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU

Projekt budowlany/wykonawczy remontu korytarzy,

klatki schodowej, sal dydaktycznych nr 12,

nr 110 z zapleczem, nr 204, nr 207, nr 208,

nr 210 z zapleczem w budynku C

P. BUDOWLANY/

WYKONAWCZY

UWAGA:

 - PRZED WYKONANIEM OBUDÓW KANAŁÓW ODDYMIAJĄCYCCH

PO ODSŁONIĘCIU BELEK STROPOWYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ

Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI

- OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ I WIELKOŚĆ KLAP ODDYMIAJĄCYCH

NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM PO ODSŁONIĘCIU I

USTALENIU DOKŁADNEGO PRZEBIEGU I ROZSTAWU BELEK

STROPOWYCH.
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