DETAL WARSTW POSADZKOWYCH - KORYTARZ, BUDYNEK C - | I Il PIETRO:
1. WYKtADZINA PVC OBIEKTOWA KLEJONA DO PODtOZA - WG CZESCI OPISOWEJ

2. 2x PLYTA OSB PODtOGOWA PIORO-WPUST GR.18mm UKtADANA NA MIJANKE,

POtACZENIA SZPACHLOWANE,

5. POLEPA - WARSTWA ISTNIEJACA

6. SLEPY PULAP - DESKOWANIE ISTNIEJACE

7. PODSUFITKA - DESKOWANIE

8. TYNK WAPIENNY NA MATACH TRZCINOWYCH

10 KANALIK DO WENTYLACJI STROPU - BRUZDA W SCIANIE O PRZEKROJU 6/4cm
WYPROWADZONA POND LISTWE PRZYPODtOGOWA - WYKONAC W POLACH
POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI W SALACH | NA KORYTZRZACH

11. KRATKA WENTYLACYINA 6/4cm Z SIATKA O OKACH 2/2mm

12. PRZEKtADKA IZOLACYJNA STROPU - FILC LUB WEENA MINERALNA TWARDA

13. BELKA STROPOWA

DETAL OBUDOWY STROPU OD DOtU DO ODPORNOSCI EI60 - BUDYNEK C - I | I
PIETRO:

1. WYKtADZINA PVC OBIEKTOWA KLEJONA DO PODLOZA - WG CZESCI OPISOWE!

2. 2x PLYTA OSB PODLOGOWA PIORO-WPUST GR.18mm UKLADANA NA MIJANKE,
POLACZENIA SZPACHLOWANE,

5. POLEPA - WARSTWA ISTNIEJACA

6. SLEPY PULAP - DESKOWANIE ISTNIEJACE

10 KANALIK DO WENTYLACJI STROPU - BRUZDA W SCIANIE O PRZEKROJU 6/4cm
WYPROWADZONA POND LISTWE PRZYPODEOGOWA - WYKONAC W POLACH
POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI W SALACH | NA KORYTZRZACH

11. KRATKA WENTYLACYINA 6/4cm Z SIATKA O OKACH 2/2mm

12. PRZEKLADKA IZOLACYJNA STROPU - FILC LUB WEENA MINERALNA TWARDA

13. BELKA STROPOWA

14. WEENA MINERALNA

15. PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm

16. RUSZT STALOWY

17. 2x PEYTA GKF 12.5mm - NALEZY STOSOWAC SYSTEM Z APROBATA ITB DLA
WYMAGANEJ ODPORNOSCI POZAROWEJ STROPU NP. FERMACELL, RIGIPS
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. ISTNIEJACE WARSTWY PODtOGI DREWNIANEJ
. POLEPA - WARSTWA ISTNIEJACA

. SLEPY PULAP - DESKOWANIE ISTNIEJACE

. PODSUFITKA - DESKOWANIE

. TYNK WAPIENNY NA MATACH TRZCINOWYCH

O OO LU D WN -

13. BELKA STROPOWA

DETAL WARSTW POSADZKOWYCH KORYTARZ BUDYNEK C - PARTER:

1. POSADZKA LASTRIKO - DO ODTWORZENIA ZGODNIE Z ISTNIEJACA
WARSTWA WIERZCHNIA 10-20mm
DYLATOWANE OBWODOWO | W POLACH CO 6,0m

2. PLYTA BETONOWA B-20 GR.8cm NA CEMENTACH
NISKOALKAICZNYCH ZBROJONA PRZECIW SKURCZOWO
DYLATOWANA OBWODOWO | W POLACH CO 3,0m - PLYTE
GRUNTOWC PREPARATAMI SCZEPNYMI

3. FOLIA PE 0,3mm

4. STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS A-0,036 W/mK GRUBOSC 8cm

5. PRZEKLADKA J.W. GR. 3cm

6. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PAPA IZOLACYJNA

TERMOZGRZEWALNA

7. PODBUDOWA BETONOWA - CHUDY BETON NA CEMENTACH
NISKOALKAICZNYCH GR. MIN. 8cm ZAGRUNTOWANA EMULSJA
NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ.

8. ISTNIEJACE PODLOZE MINERALNE - NALEZY SPRAWDZIC STOPIEN
ZAGESZCZENIA, JAKOSC PODSYPKI, JEZELI NIE SPELNIA
WYMAGAN NALEZY WYMIANIC WARSTWE W UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM - STAN PODtOZA NALEZY OCENIC W TRAKCIE
WYKONYWANIA PRAC

9. DYLATACJA OBWODOWA - TASMA DYLATACYINA

10 LISTWA PRZYPODLOGOWA - MOCOWANA MECHANICZNIE DO
SCIANY

11. INSTALACJA C.O. - PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW Z
PRZESTRZENI PODSUFITOWEJ - LOKALIZACJA W KANLE

13. INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH

UWAGA: BETONOWE ELEMENTY POSADZKI NALEZY 1ZOLOWAC
(DYLATOWAC) OD WARSTW ISTNIEJACYCH MUROW |
ELEMENTOW DREWNIANYCH.

DETAL WARSTW POSADZKOWYCH | WENTYLACII STROPU - SALE, BUDYNEK C - I I Il PIETRO:
. WYKEADZINA PVC OBIEKTOWA KLEJONA DO POD+OZA - WG CZESCI OPISOWEJ

. 2x PLYTA OSB PODEOGOWA PIORO-WPUST GR.15mm UKEADANA NA MIJANKE, POtACZENIA SZPACHLOWANE,
. IZOLACJA AKUSTYCZNA, PRZEKEADKA: MATA Z WEENY MIN. LUB KORKA TECHNICZNEGO

. LISTWA PRZYPODtOGOWA MOCOWANA DO SCIANY, W SYSTEMIE PRODUCENTA WYKtADZINY
10 KANALIK DO WENTYLACJI STROPU - BRUZDA W SCIANIE O PRZEKROJU 6/4cm WYPROWADZONA POND LISTWE

PRZYPODtOGOWA - WYKONAC W POLACH POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI W SALACH | NA KORYTZRZACH
11. KRATKA WENTYLACYJNA 6/4cm Z SIATKA O OKACH 2/2mm
12. PRZEKtADKA IZOLACYJNA STROPU - FILC LUB WEENA MINERALNA TWARDA

UWAGA: GRUBOSCI WARSTW WYKONCZENIOWYCH STROPU NALEZY DOBRAC | SKORYGOWAC PO WYKONANIU DEMONTAZU
OKtADZIN POSADZKOWYCH, TAK ABY DOSTOSOWAC POZIOM POSADZKI GOTOWEJ DO POZIOMOW ISNITNIEJACYCH POSADZEK
W KOMUNIKACJI - DOPUSZCZA SIE WYKONANIE PROGOW POMIEDZY SALAMI | KOMUNIKACJA OGOLNA MAKS. 20mm.

W OBREBIE KOMUNIKACJI OGOLNEJ | NA DROGACH EWAKUACYJNYCH WSZYSTKIE PRZEJSCIA WYKONAC BEZPROGOWO
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