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PREAMBULA
WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ pelnobranowe wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robdt, ktore zostarwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla arsa
pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogo6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa Inwestora.

- Wizja lokalna w budynku szkoty.

- Inwentaryzacja budynku przy ul. Strzatlowej — budyAe- tom nr 1 (I etap opracowania).

- Inwentaryzacja budynku gtéwnego przy ul. Strzelegpkibudynek B - tom nr 2 (I etap opracowania).

- Inwentaryzacja budynku oficyny zachodniej opracoavprrez P.G.B.Geokonsbud Piotr Kuleta.

- Uzupehienie inwentaryzacji budynku oficyny zachi@jin— budynek C - w zakresie oceny stanu
technicznego pomieszazetom nr 3 (I etap opracowania).

- Inwentaryzacja budynku sali gimnastycznejazhikiem — budynek D - tom nr 4 (I etap opracowgania

- Ekspertyza okréajaca zgodné¢ stanu funkcjonalnego budynku z przepisami ochrpmpg. - tom nr 5
(I etap opracowania).

— Ekspertyza techniczna z projektem konstrukcyjnympraa wykonana przez in Nikodema Schroedera w
2009,

— Ekspertyza geotechniczna w sprawie ustalenia pyzyzarysowania gioficyny wykonana przez ,Geotest”
dr inz. Pawta Borowczaka w 2009 r.

— Ekspertyza techniczna wykonana przez irana Haake w 1977 r.

— Dokumentacja Projektowa.

— Aktualne przepisy i normy.

Okreslenie zakresu opracowania dokumentacji projektowej

Projekt remontu obejmuje swoim zakresem przednjigy w umowie. Dokumentacja opisuje sposGb naprawy
tych elementéw budynku, ktére ebg s umows:
Projekt budowlany/wykonawczy zabezpieczeitiany zewstrznej w budynku C.
Projekt budowlany/wykonawczy wymiany instalacji .c.ww budynkach B,C oraz D — w sali
gimnastycznej z zapleczem.
Projekt budowlany/wykonawczy remontu dachu, komindwufitu oraz balkonu z oknem w sali
gimnastycznej w budynku D.
Projekt budowlany/wykonawczy remontu korytarzy,tkiaschodowej , sal dydaktycznych nr 12, nr
110 z zapleczem, nr 207, nr 208, nr 210 z zapleczdmdynku C.
Projekt budowlany/wykonawczy wymiany posadzki wigsala nr 107) oraz w pokoju nauczycielskim
(sala nr 03) w budynku B.
Projekt budowlany/wykonawczy wymiany okien nr % i2a w budynku C.
Projekt budowlany/wykonawczy wymiany stolarki okiennr 13, 14, 15, 16 i 18 w budynkach B, C.
Po wykonaniu | etapu prac projektowych obejpych, medzy innymi, wykonanie kompleksowe;j
inwentaryzacji budowlanej catego zespotu budynkéwazo ekspertyzy okétajagcej zgodnéé stanu
funkcjonalnego budynku z przepisami prawa budowdané ochrony p.pa. oraz majc do dyspozycji
ekspertyzy techniczne dotyze pkniccia sciany oficyny zachodniej, dokonano analizy zakresadzaju robét
modernizacyjnych najbardziej koniecznych z uwagi s@&n techniczny budynkéw oraz zaggnia
bezpieczastwa uytkownikéw obiektu.
W zwigzku z tym, £ w ekspertyzie okigajacej zgodné¢ stanu funkcjonalnego budynku z przepisami p.po
stwierdzono,ze w zespole budynkéw wygtuja niezgodnéci z przepisami p. po kwalifikujace go do
stwarzagcych zagraenie zycia ludzi oraz z uwagi na faktz iprace projektowe dotygze remontu budynku
zabytkowego wymagajuzyskania pozwolenia na budewtym samym przystosowania obiektu do wymaga
obecnie obowgzujacych przepiséw w dokumentacjietp:
— Projekt przystosowania zespotu budynkéw do olaujacych przepiséw p.po. w tym
0 Projektu podziatu zespotu budynkéw na strefygrowe.
0 Projektu wydzielenia i oddymiania klatek schodowyehoudynku C (budynek dydaktyczny
oficyny zachodniej ), w budynku B (budynek gtéwmmgypul. Strzeleckiej).
- Projektu systemu sygnalizacjifaru dla budynkéw B, C i D.
— Projektu systemu hydrantéw na drogach ewakuacyjdietbudynkéw B, C i D.
— Wykonanie ekspertyzy przystosowania zespotu budynkid obowijzujgcych przepisow p.po oraz
wystgpienie o odsipstwa od obowvgzujgcych przepiséw dla budynkéw A,B,C,D.
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PREAMBULA

Uwaga:
Przeprowadzone ekspertyzy zwracaj uwage na konieczndé¢ ustabilizowania podiaa gruntowego

zbudowanego z nasypow niekontrolowanych, osadow dagicznych i gruzu ceglanego w drodze
wzmocnienia podida, jeszcze przed rozpoeziem robot renowacyjnych. Wszelkie prace budowlanea

zwtaszcza te, ktore $ zwiazane zesciana potnocno- zachodm w budynku C, winny byé poprzedzone
wykonaniem wzmochienia i ustabilizowania podiva gruntowego.

Zaleca sk takze wykonanie ekspertyzy stanu technicznego fundameiw i scian piwnic pod katem wilgoci

i zasolenia.

Parametry techniczne budynku

Powierzchnia dziatki: 4875,02m

Powierzchnia zabudowy zespotu budynkéw 19360 m

Liczba kondygnacji:
- nadziemnych : budynek A - 3, budynek B — 3, busky@ — 3, budynek D — 2 ( sala gimnastyczna - 1)
- podziemnych 1

Wysokas¢ max budynku 17,8 m
Wymiary wzdhg ul. Strzeleckiej 60,0m
Wymiary wzdhs ul. Strzatowej ~87,0,m
Powierzchnia kondygnaciji netto:
- Piwnica ~760,0 ™
- Parter 1448,1'm
- | pietro 1170,5rh
- Il pietro 882,9rh
Razem 4261,5 M

INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobawmije s¢ potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) calaicig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagdamawiajcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymérodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowe] inwestycji,
d) zapoznania gi ze szczegétami dotyseymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wyknawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktur ga.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materiatdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektovy, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako projektem organizacji robo6t oraz poleceniamspaektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie rob6t. Decyzje Inspektoradadru
Inwestorskiego dotygre akceptacji lub odrzucenia materialtdbw, maszyn rzgdzer beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorerferaie Wykonawcy, dokumentaciji projektowej
i w specyfikacjach technicznych, a t@kw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzglni wyniki bada& materiatbw maszyn i ugdzei, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wkasdgdwiadczenia zawodowe, wyniki batla
naukowych oraz inne czynniki wptywgje na rozwzan kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
beds wykonywane nie pfiej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawgago. Zamawiagcy dokona
odpowiednich poprawek i uzupehiidub interpretacji. Bidy i opuszczenia niezgloszonedh uwazane jak
btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— Dokumentacja projektowa,

— przedmiary robdt,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.
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PREAMBULA

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze mgleiznawg za wizace zapisy widniejce
w Dokumentacji projektowej inwestycji.
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0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wsp6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robét, ktére zostarwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazea pn. ,Remont budynku Il
Liceum Ogolnoksztalrego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w Dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatdw ST wraz z klasyfikaciwg Wspdlnego Stownika Zamowie(CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotyca wszystkich robé6t budowlanych i naleje stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycztosowania Wspdélnego Stownika Zamofv@zez zamawiagych
w Unii Europejskiej. Wspdélny Stownik Zaméwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z obowzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanegotéw ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie& w
kazdym przypadku nagpujgco:

Budowla - kady obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podzée przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako oglsne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych sé na catéé
uzytkows.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekacg, zawieragca rowniez rysunki, stanowicg zahcznik
do Specyfikaciji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych
odbioréw robét, przekazywania polédannej korespondenciji technicznej pawizy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawd Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przegpektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami sicy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne labaiata badawcze, zaakceptowane przez Zamaosggjo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezne do wykonania robét, zgodne z Dokumentagjrojektowy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obiekt budowlany — g to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanmgwi baz techniczno-aytkowg
wyposaong w instalacje i urgdzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych funkciji.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ykizirstat wypetniony przez Wykonawe zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Plac budowy — teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgai@nione
w Umowie jako tworzce cz$¢ terenu budowy.
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0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

Podwykonawca — oznacza Xkl osolg wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla efci robét; oraz prawnych nagtcéw kadej z tych osob.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizaekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, kierownika projektu, w formie pigesy) dotyczce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdata autorem Dokumentacji projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznasa@mdectwo wykonania robét po ich catkowitym zékmeniu.

Przedmiar rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazyedi sa) objete Wykazami wdczone do Dokumentacji
projektowej, stanowicy zahcznik do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobvymieniory przez Wykonawg w Umowie lub wyznaczan
w razie potrzeby przez Wykonagdktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozanaokument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghnia
i odbioru robot.

Sprzt Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyrojazaly i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia robo6t oraz uswmia wszelkich wad. Jednad Sprzt Wykonawcy nie obejmuje robét
tymczasowych, Spetu Zamawiagcego (jeeli wyskpuje), uradzer, Materiatow, lub innych rzeczy,
majacych stanow lub stanowicych cz$¢ robo6t statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jsg) udostpnione przez Zamawigego
do wytku Wykonawcy przy realizacji rob6t jak podano pesyfikacji; ale nie obejmuje Usdzen, jeszcze
nie przygtych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawiaggo lub Wykonawg w zalenodsci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, warunki szczegdlne wmnavarunki ogélne umowy, ofertWykonawcy wraz z
zahcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbisobdt, dokumentagjprojektows, rysunki,
wykazy, i inne dokumenty (j# sa) wskazane w akcie umowy.

Urzadzenia — oznaczapparaty, maszyny i pojazdy meg stanowi lub stanowice czs¢ robét statych.

Wykonawca — oznacza osglp) wymieniorg(e) jako wykonawca w akcie umowy oraz prawnych ¢msiw tej
osoby(db).

Zadanie budowlane - e& przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mce polega
na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajcy — oznacza o0s@b wymieniory jako Zamawiajcy w akcie umowy oraz prawnych ngstow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robdt z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamdéwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledoéw w Dokumentacji projektowej lub ich pomijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéilnspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porommu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkjgamane roboty i dostarczone materiaty winny agodne
z Dokumentagj projektovg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji projektowej i w ST uwane § za wartdci
docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieebg w
petni zgodne z Dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.
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Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesafdetna w kadym szczegole w zwiku z
tym Wykonawca jest zobowzany wykondé wtasne zalzenia dotyczce robdt. Jeeli podczas przetargu zaknia
te okaa sic nieprawidtowe lub &da musiaty zosta zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawigjy nie g za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dost@me informacje z wtagn
wiedz i doswiadczeniem tak, aby magt przygototvafert.

Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieézwszelkie informacje tak aby méc przedf6é taczry cere. Wykonawca
moze pozyské dodatkowe informacje utatwigie kalkulacy oferty w drodze zapyfado Zamawigicego lub
organizatora przetargu o doprecyzowanie informabjiuzupetnienie dokumentacji przetargowe;.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonymmowie terminem przekazania terenu budowy emagice
dokumenty:

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowihzkdéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wekapunkt poboru wody i energii elektrycznej, punkgnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnyeisunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposob uzgodniony z dostgwazytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obéiepublicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rialeym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostpreekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét
od daty rozpoogia do daty zak@czenia robot i przekazanie obiektu Zamawgamu. Wykonawca dulzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadowadaym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymarn@e na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powiazania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna. Stosowanie & do ustale prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemjace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), kirev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqzrowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych: wykorzystania opatentowanych rogxan projektowych,
urzadzen, materialdw lub metod. W sposébagly powinien informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty.

Jeli nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db obchzg one
Wykonawe.

1.5.7. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievglziwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaida
ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndgé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulacych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot éestve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisyrathsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergzg do stosowania przepiséw i norm dotyzch ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wlasroi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

- mial szczegélny wzght na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczemorm, okréonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty iyte do rob6t muszmieé swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przezvnion jednostk,
jednoznacznie okgajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwesidtylizacja materiatéw
szkodliwych pochodgcych z demontau nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne éa sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielamgtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoi&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materialdbw niebezpiechny

1.5.11. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzedgedzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdldo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypemhieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.
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1.5.12. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgozmieleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.13. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacjgyazace proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigswiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z daneg@dita nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtach
materiatléw z tegdrodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakaci, Wykonawca powinien
zmienk zrodto zaopatrywania w materiaty. Materialy wylazeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny byz tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wtéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspigiat

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Eksploatacjarddet materiatow powinna ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmvijacymi na danym
obszarze.

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i uggddzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawgeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wjzace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) majp jedynie charakter pomocniczy w celu aftemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszeprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie ugdzen, armatury réwnorgnych tji. o rownych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych paramétraaterialowych, zapewnigjych rowr lub lepsz trwaltos¢ i
niezawodné¢ oraz réwne lub mniejsze zyrie energii elektrycznej, z okresem gwarancji epmmiej 3- letnim
liczac od daty podpisania koowego protokotu odbioru robét.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zastosowanie amzen o wickszym zuyciu energii elektrycznej ni
wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach tecdmych,

o réwnych lub lepszych parametrach materialowyeapgezvniagcych rowny lub lepsza trwatas¢ i niezawodnég.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdbw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inamskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykodcsk z
tym, ze roboty nie zostanprzyjcte i nie lgda zaptacone.
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2.5.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwérnie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jgo akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegog

by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofticctosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami \WTczasie

przeprowadzania inspekcji nalezapewnt:

- wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siproces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane na#yeldo czasu, gdyeda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowadyagakaos¢ i wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywarégenmatow musi s odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposoéliesknie zabezpieczay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggdéwinny by po zakaczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantow& przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy e&przoowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestgek

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&uinentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetield przewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jafgceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inweiego.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszEzionrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktorych ten sprt jest przeznaczony. Koszty transportu sfurnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wéaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavsplowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowrany do zrealizowania i ukozenia robét okrigonych zgodnie z Umoavoraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do ugaia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy &ttzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy wysgdéawane w
Umowie, a take niezlgdny personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tyasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow

wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. &edtva jakiegokolwiek lgldu

spowodowanego przez Wykonaywe wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zosgapoprawione, przez Wykonawama

wlasny koszt.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow4to stabilng¢ i bezpieczéstwo wszystkich dziataprowadzonych
na Placu Budowy, orazetizie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcaz takie projekty kalej

czesci sktadowej Urzdzen i| Materiatéw, jakie bda wymagane, aby ta e byta zgodna z Umoyy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziala Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obseajakie

mog by¢ uzyskane przez Wykonawe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieggo obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wkind
niepotrzebnych przeszkdd orazdaie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riggnoi wszelki Sprzt i
nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagganiu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spyeowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsterskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsigistkz$ci robot i naprawi kady bld w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoioGt.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdabwykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwie pé&niej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzowelstorskiego, pod g#bg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutietizie ponosit Wykonawca.

5.2.Szczeg6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga s, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ichvgadzenia i szczeg6towym opisem zabezpigczBez
uzyskania akceptacji wgj opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia gesce nie tda mogly zosta
rozpoczte. Wszystkie giyte materialy stiace zabezpieczeniu prowadzonych prac musdpowiada aktualnie
obowigzujacym normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dajgezakceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot
beds oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, UDwdntacji projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upgmiany do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wstlikich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskieggdab wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaibgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amuén
realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego zakwozenia robot, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo wprowaéziodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok robét i jak@ci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmggy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagani@, do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zged Dokumentagjprojektovs.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania préloglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodobliigtwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykorawo badéa wykonywanych przez Zamawigiego lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeypty przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestieggk o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywaneldna terenie budowy i okazywane nad@zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami badgk najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestskiego

Inspektor lzdzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawigikdw dostarczonych
przez Wykonawe. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy niegswiarygodne, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zleci przeprowadzenie pawtdh lub dodatkowych badaW tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badaoniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania esiniewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mie wprowadzt staly, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru Inwestorskiego irodopycié

do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesgyveymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugow
winna posiadéaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabeds dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty posiaga atesty, a uarzenia wane legalizacje, mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywb¢dy na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nzdka
zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Inwestora i Wykonawcw okresie
trwania budowy. Obowizek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykega

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieggeva
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej syrdudowy. Kady zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony
dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasmag podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy ¢la czytelne, dokonywane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebgds oznaczone kolejnym numerem gnika,
opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dzienhikdowy naley wpisywa w szczegolnéci:

- dat przyjecia i zakres obowizkow 0s6b funkcyjnych na budowie,

— dat przyjecia placu budowy,

— dat rozpoczcia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robaét,

— terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robdét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

— daty wstrzymania robd6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeamia robdt podlegagych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wygwania robot,

— dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakaci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora batla

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegsbprzedstawione Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego do akceptaciji.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisamezennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadsmen

stanowiska ich przygria. Wpis projektanta do dziennika budowy obliglfspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawe do ustosunkowaniaesto jego tréci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Zgtjako narzdzie pomocne i niezloine do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbiorugéziowego. Szczeg6ly patrz pkt. 7.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakomateriatdw, recepty robocze i wyniki badsporadzone przez Wykonawc
beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budayy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materialbw z demonta podlegajce
utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednioezpleczonym. Zagiacie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natydstowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedsine nazyczenie
Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertonwy

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigjtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dalg do Kskgi obmiaru robét. Jakikolwiek idl lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg ustabe
Inspektora dostarczonych Wykonawcy nanpe. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzony z eztcicia
wymagana do umownych platni.
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7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane ledg tylko sprawne nakxizia pomiarowe, posiadgie czytely skak, jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robidtza w przypadku wyspowania diaszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzewykonywane &dg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieladzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
diugai¢ x szerokéc x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektord2dau Inwestorskiego:
— odbiorowi robo6t zanikagych,

— odbiorowi czsciowemu elementdw robdt — podstawa do wykonanitpdai czgsciowych,

— odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestmgh. Gotowé¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@mieim Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
przeprowadzonyduzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym tad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. 0Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektoraziad Inwestorskiego. Odbiér przeprowadzoryddie
niezwtocznie, nie p#niej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobnd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Ineeskiego.

8.4.0dbiodr ostateczny (kaicowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartaici. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osigniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedea Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny rapekolaudacyjny,
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8V7terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
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gotowaici do odbioru Inwestor Nadzoru Inwestorskiego paleiai pisemnie Wykonawco dacie rozpoczia
odbioru i skltadzie powotanej komisji kolaudacyjn&ozpocezcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed
uptywem terminu okrdonego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z DokumentacjProjektows, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna zsirealizacj robo6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@awmgch lub robét uzupetniggych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypeadku stwierdzenia przez komisjee jaka¢
wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentachnaieznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Proyedjo
lub ST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wlszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo
0s6b i mienia, komisja dokona psten, oceniagc pomniejszoyn wartas¢ wykonanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie. Odbidr ostatecznyiazy st wydaniemSwiadectwa Przyicia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala st, ze w okresie gwarancjBQ miesecy od daty odbioru kaaicowego i wydaniaSwiadectwa Przegcia) i
rekojmi Wykonawca zobowzany jest, na swoj wlasny koszt,guizy innymi do przeprowadzania na wlasny koszt
przeghdéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent ddnyoateriatdbw lub urmzer nie zaleca
dokonywania przegéw gwarancyjnych cZciej, w terminie okrédonym przez Zamawiagego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiggych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowsaz wszelkich szkod
bedacych ich nasgfpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, pmaeadzania napraw robét, ktére nig s
skutkiem niewtaciwej eksploatacji przez Zamawaaggo.

Wiasciwa eksploatacja to kde dziatanie Zamawiafego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcf@rstugi i konserwaciji.

Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasapo uptywie lat trzech, liec od dnia wydanidwiadectwa
przyjecia.

Warunki dotycace odpowiedzialnixi z tytutu ekojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) okédono w umowie na wykonanie
prac realizacyjnych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjny e¢bzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdglieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbiostatecznego Wykonawca jest zohmany
przygotowa operat kolaudacyjny zawieeajy:
— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykeoaymi,
— dziennik budowy — oryginat i kogi
— obmiar robot (jéli jest wymagany),
- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzen,
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
— protokéty préb i bad@
— protokéty odbioru rob6t zanikagych,
- rozliczenie z demontal,
- wykaz wbudowanych ugglzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymaganeena budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez inwestora.
w przypadku gdy zdaniem komisji, roboty pod weziim przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkee wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnijgp kpds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykeaalo odbioru w terminie ustalonym przez komisj
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9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robét. Cena uwzgthnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sklageg¢ sé na jej wykonanie, okéone

w ST i Dokumentagj Projektovy.

Cena oferty obejmowéa musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcaytitu naleytej oraz zgodnej
z umows i zgodnej z obowdzujacymi przepisami dczrg cem robét i innych $wiadczér niezkednych
do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja prigela i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robatBwlanych.

Cena jednostkowa powinna uwgdhia¢ wszystkie czynni, wymagania i badania skiadeg se
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentagpjgktowej i zakresie robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi olosyat w szczegolnéci:

e robocizre bezpdredna,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skiadoia i transportu,

e wartes¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprzna teren budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

* roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e roboty geologiczne,

* koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

* koszty pdrednie, w sklad, ktérych wchosgtz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikd
zaplecza i laboratorium, koszty gdzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy aptecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszgyntzasowego oznakowania rob6t, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzéawne, ekspertyzy dotysze wykonanych robét, koszty ogoine
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

e koszt rekultywacji i uporgdkowania terenu budowy po zalezeniu robat,

e zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w catphkresie jego
realizacji, hcznie z okresem gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami,

« podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robatbie, potwierdzony (odebrany) przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, protokéte§ziowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparmiwykonane
elementy robdt w danej bran

Podstaw ptatndgci okresowych jest il& faktycznie wykonanych robét przez Wykonawzatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegoty caelia Wykonawcy z Inwestorem regualajppisy umowy.

9.2.Koszty zawarcia ubezpieczi na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegolnyahdwy z Inwestorem ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow Umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okrgone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczeg@laiw kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczni@hU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z jpoejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy monita
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieawzieragcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowt@nyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zméjszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnié42(Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzei lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 00.01.01
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zZwigzanych z pracami rozbiérkowymidla zadania pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogoélnakéncego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamai(ePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budgw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéwdbwlanych

roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie.
45111100-9| Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia rob6t zezanych z rozbiork Przewiduje si catas¢
prac obgtych dokumentagj projektows przy wykonaniu rozbiorek i pdiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac. W ramach niniejszej ST mglgvykona::
a) W ramach remontu dachu, kominéw i sufitu oraz balka oknem w sali gimnastycznej w budynku D:
— rozbiérka istnigjcej oktadziny sufitowej w sali gimnastycznej,
— rozbiérka opierzé nie nadajcych s¢ do wytku,
— rozbiérka fragmentu pokrycia wokét wyrzutni,
- cze$ciowa wymiana istnigcego tacenia dachu,
— skucie tuszcgeych sk tynkéw,
— wykucie z muru écieznic drewnianych,
- wykucie z muru podokiennikéw drewnianych.
b) W ramach remontu korytarzy, klatki schodowej, sadaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 207,
nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C:
- skucie tuszcgeych sk i zniszczonych tynkow,
- skucie warstw posadzkowych delgbkcici podtaza na parterze,
- rozebranie posadzek z ptytgilowych, z oderwaniem listew lub cokotow na 1 ii2tgze,
- rozebranie podtég z desek drewnianych na 1 eitzm,
— rozebranigcian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej az&lschodowej,
— rozebranie posadzek z piytgilowych, z oderwaniem listew lub cokotéw,
— rozebranie podestu wskazanego w Dokumentacji piajej,
— wykucie z muru écieznic drewnianych,
— wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,
- wyciecie otworOw w stropie drewnianym.
¢) w ramach wymiany posadzki w auli nr 107 oraz w gokwuczycielskim nr 03:
- rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokptow
d) wramach wymiany okien 2,2ai2b w budynku C:
- wykucie z muru écieznic drewnianych,
- wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,
e) wszelkie inne roboty rozbiérkowe niezine do wykonania prac niniejszej inwestycji,
f)  wywdz i utylizacja gruzu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Ogolne wymagania dotygze robot omowiono w Z#ci ,\Wymagania ogoélne” pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialnyatas¢ ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych naleprzestrzega przepisow bezpiecistwa i higieny pracy,
bezwzgédnie stosowa urzadzenia zabezpieczgie i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotaotvinni
by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych ralz oraz w odzig robocz, kaski, okulary i ¢kawice ochronne.
Pracownicy pracygcy na rusztowaniu zwilaszcza przy rozbiérce dachwimu byé zaopatrzeni w szelki
ochronne na linach mocowanych do trwatych elemerttédynku. Przed przygtieniem do prac pracownicy
powinni by¢ zaznajomieni z rodzajem i zakresem robét oraz flmgeszkoleni w zakresie prowadzenia robot
rozbiérkowych.

Robdt rozbidrkowych nie natg prowadzté w czasie silnego wiatru i opadéw atmosferycznycabrania si
skladowania materiatow rozbiérkowych na rusztowamilateriaty rozbiérkowe naly na biegaco usuwa z
terenu budowy. Pracownicy powinnidprzeszkoleni w zakresie udzielenia pierwszej pomapowiedniego
postpowania w razie wypadku. Na terenie rozbiorki paveirby ogoélnie dosfpna, wyposzona apteczka.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w ¢&ci ,Wymagania ogolne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsaikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jaksiowych, ilasciowych i wymogow bezpiecistwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzt nie mae powodowd uszkodzé pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonayest
zobowgzany do dywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu omoéwiono w ¢xi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracuicych przy robotach rozbidrkowych. Gruzdzie wywazony

w miarg postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajglyjch s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajace do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wyboér
srodka transportu zaty od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach aplych pojazdy powinny spetrdia
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zygianych z wykonaniem robdt oméwiono w e
~Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do jakichkolwiek rob6t nalg powiadomé uzytkownikow posesji o przyspieniu do
rozbioérki, z poinstruowaniem ich o zachowaniu spc#eej ostréanosci na terenach przylegtych do placu
rozbiérki. Teren rozbiorki wygrodéi pelnym ogrodzeniem. Rozbigrkoznakowad tablicami informacyjno
ostrzegawczymi ,UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE, TEREN RBKRKI NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY”. Wykonawca rob4t powinien powétkierownika rozbiérki, odpowiedzialnego i
kierujagcego brygagl pracownikOw. Pracownicy w czasie przerw w pracynnv opuszcza demontowany
budynek i rusztowanie. Rozbigrkbudynku naley prowadzé recznie lub przy pomocy elektrongdzi na
poziomie przyziemia, i z ayciem ckzkiego sprztu w zakresie rozbidrki konstrukcji dachu. Dopuszcst
prowadzenie rozbiorki poprzezzycie cizkiego spreztu, metod wyburzeniow (nie dotyczy lokalizaciji
na granicy) pod warunkiem zachowania ochronnefystwekot budynku wynoszcej co najmniej 20 m.

W_zwiazku z charakterem inwestycji Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy wszelkie elementy
obiektu niepodlegapce przebudowie, mogce ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac olélenych
niniejsza ST. Za powstale szkody wynikaice z niezabezpieczenia obiektu odpowiada Wykonawda
zobowiazany jest on do bezwz@lnej naprawy wyniklych szkdd na wtasny koszt.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty adtone od zasilania w spos6b prawidtowy,
- miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,
— zapozné pracownikow z programem rozbidrki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej wykonania,
— zabezpiecz§wszelkie otwory i szczeliny w stropackcianach, ktére zagraja bezpieczéstwu,
— wskpnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca skladawneteriatdw
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn.
Budynek wyposzony jest w instalae€j elektryczr. Do rozbidrki mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie instalacje zostaty gdtone od sieci, przez pracownikéw wdavych instytucji lub administragj
oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennikabidrki. Ze wzgtdu na zuaycie techniczne instalaciji
rezygnuje si z demontau osprztu instalacyjnego i specjalnego odzysku okablowanimarzu.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiorkowych, Wykonawca winientawgé niezlydne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodaroavaplacu budowy. Wykonawca odpowiada za
bezpieczastwo dobr i oséb. Odpowiadaztea utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszcaag srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzaapezydatne, ¢mlag podejmowane w uzgodnieniu ze
stwzbami BHP, architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP (Dz.U.Nr 13rzad10.04.1972 r, poz 93) teren budowy i rozbiérki
powinien by wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, ngsekaci nie mniejszej i 2 m naley
umiesci¢ tablice informacyjrs. Napisy na tablicy powinny Bywykonuje s w sposob czytelny i trwaty,
na sztywnej ptycie koloruoitego, czarnymi literami i cyframi, o wysod@ co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu naky umiesci¢ tablice ostrzegage o pracach rozbiérkowych i zakazie gpst na teren.

5.3. Roboty rozbiorkowe — wymagania ogdéine

W zakresie prac rozbiérkowych naje uwzgkdni¢ wszystkie roboty mage na celu wykonanie zaden
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszejviestycji. Przed przygpieniem do prac rozbiérkowych
naleey powiadomé zarzdce terenu, a teren ofty rozbiérkami nalgy zabezpieczy i ogrodzé, w celu
niedopuszczenia 0s6b nieupanenych w obgb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe naly wykona® w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy
poszczegolnych elementow.

Elementy z rozbieranego budynku riglsukcesywnie wywotziz terenu placu rozbiorki.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI | S POSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpadéw porozbiérkowych — jako wytworca tych atfpm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powgzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagtwiércg odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. Jéli Wykonawca nie posiada na terenie danego powpedmva wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczciem rob6t dopehdi obownzkow okreélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrééi sii do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementéw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgasia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdg. ,Odpady z budowy, remontéw i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)™:

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z Gekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosydz

17 04 05-Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktére mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto
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Po podgciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnyroh przetworzeniu naty przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. teldaly, ktére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez figrzatrudnion do
wywozu odpadow.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé pod statym nadzorem osoby posiadej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy mugby¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najekonstrukcg budynku zabezpieczyprzed niekontrolowan
utraty statecznéci elementéw demontowanych.
Prace rozbiérkowe natg prowadzé z zachowaniem ostznosci, unikapgc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe riglavykona zgodnie z projektem wyburieorzez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepidaHP.
Prace rozbidrkowe natg wykonywa recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie jest maliwe
mechanicznie z bezwzginym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykomarg®sownych zabezpiegze
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontraliw zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji. W czasie kontroli szczegpliwag; nalery zwrdcié na:

— stateczné& istniegcych obiektéw,

- ewentualne zageenia bezpiecestwa ludzi i mienia,

- kolejnaé¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukcji,

— zabezpieczeniem przed dgstm oso6b trzecich do rejonu robét.
Usuwanie jednego elementu nie zmowywotywa nieprzewidzianego spadania lub zawalenia ishego
elementu. Wycie materiatow wybuchowych jest zabronione.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zob@any
jest przedtay¢ wiasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodaimwa
nimi. W przypadku konieczoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzorpeit
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zagglcy drogi na zacie pasa drogowego (DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych bezydige naley przestrzega szczegétowych przepiséw BHP
okreslonych w Rozporgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®mdowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych
i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972. Ponadto obowkujg wszystkie ogélne przepisy BHP
dotyczice wykonywania robét budowlanych, ochrony osobigiEicownikow, sprgu zmechanizowanego,
pomocniczego i ugdzer oraz zagospodarowania placu budowy.
Najwazniejsze zalecenia z zakresu bezpi#ésih®a i higieny pracy podczas prowadzenia robdt icskbwych
metody mechaniczgi reczrg:
— Teren, na ktérym odbywacsrozbiorka obiektu budowlanego, nafeogrodzt i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi,
— Przed przygpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinny¢bzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjengkonania,
— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyweaeprzewidzianego spadania lub zawalenéa si
innego,
— Prowadzenie robét rozbiérkowychzg@i zachodzi maliwo$¢ obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,
- Podczas wiatru o szybkd wigkszej ni 10 m / sek. nalg roboty wstrzymaé,
— Obalaniescian lub innych czci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestraalmne,
- Pracownicy narzeni na urazy mechaniczne, pzeaia padem, upadki z wysokei, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracpraz inne szkodliwe czynniki i zagrenia zwigzane z wykonywan
prag powinni byt zaopatrzeni w spez ochrony osobiste;.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakaczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien o&dy cah stret objeta robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedkleody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawee obowizek dokoné natychmiastowej naprawy

na whasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeodbioru robot.
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5.6. Wywo0z gruzu

Gruz lkedzie wywaony w miag postpowania robét rozbidrkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
cigzarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyiemy na autoryzowane wysypiska. Materialy, ktore
nie mog@ by¢ wykorzystane jako surowce wtérne rigl@rzetransportowana zorganizowane wysypiskmieci

— wskazane przez fignzatrudnion do wywozu odpaddw. Transport gruzu ngleprowadzé na bieaco

w miare postpu robot rozbiérkowych. Naky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem s drobnych cgzséci lotnych. Elementy nadaje sé do odzysku w ramach inwestycjiedy
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi robét oméwiono w agci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Ja¥owykonywanych robét musi Byzgodna z wymogami ogdlnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jagko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiaovykonania
robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw rob6t oméwiono w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét olgla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWys¢ robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwezdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarus

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - fm

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - fijp

- dla utylizacji gruzu - [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do ich §6d, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze rozliczé za wykonane prace omoéwiono weéa ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Opkatpobiera sj za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena
obejmuje zapewnienie nieginych czynnikéw produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynrgei,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.29.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moita

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenimawierajcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200%/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nrgz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ciesielskich, ktore zostanwvykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazea pn.: ,Remont budynku
[l Liceum Ogo6lnoksztalacego im.sw. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolémkilowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45422000-1 | Roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanejgstycji w tym:
- wramach remontu sali gimnastyczne;j:

0 naprawa elementéw konstrukcji podbitki,

0 w razie stwierdzenia obecsw grzyba (np. szarawych nalotéw, nitekgolie oznak murszenia)
nalery usun¢ zrodta zawilgocenia, zapewniventylacg przestrzeni stropowej. Naie takze
wymienié elementy uszkodzone przez grzyb i doktadnie zadgpowad drewno preparatami
grzybobojczymi (w przypadku stwierdzenia zgloh zniszcz#, zawilgocé elementéw
konstrukcyjnych stropu drewnianego nsle wykona ekspertyz konstrukcyjm i
mykologiczry stropu, aby ocedistan techniczny konstrukcji i okdlet wiasciwy sposédb
zabezpieczenia konstrukcji — ekspertyza i wymiaramentéw konstrukcji nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania),

0 zabezpieczenie elementdw konstrukcji preparatem basemym do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniage ognia),

0 wykonanie deskowania (warstwasna do utgenia ocieplenia) mocowanego do ista@sich
legarow opartych na belkach stropowych,

0 wykonanie na poddaszu niggkowym pomostu technicznego z desek struganyc2,§rcm,
opartych na belkach stropowych za$manictwem legaréw (po wykonaniu ocenysnaci
stropu),

0 wramach remontu dachu - naprawuzupetné tacenie wokét komindw.

— w ramach remontu korytarza parteru oraz | i étiai:

0 wymiana istniejcej posadzki.

Obejmuj one prace zwkzane z dostayv materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robét ciesielskich
wykonywanych na budowie. Rozygiania techniczne staname podstaw do wykonania tych robotgs
przedstawione w Dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0ldg wymagania dotygze robot podano w egci
~Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiatyrkeczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okileno w Dokumentacji projektowej.

Drewno

Nie wolno stosowainnego asortymentu drewna. Elementy konstrukgjizloy dachowej mogmie¢ wilgotnosé
maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drevanaviv konstrukcje miatlo widoczne zepsute i smotowe
seki, sinizre, rdzenie podwadjne, czerwigzgnilizre miekka, rakowatd¢, zagrzybienie orazeniecia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi ldyzabezpieczongodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

Laczniki ciesielskie
Do faczenia elementdéw konstrukcji drewnianych ngleastosowé taczniki metalowe takie jak gwdzie,
sworznie, wkety i sruby stalowe.

Impregnacja
Elementy konstrukcyjne z drewna litego azglelementy docinane nalezaimpregnowado uzyskania stopnia

NRO. Impregnagj i poprawki naley wykonywa na elementach oczyszczonych, osuszonych, whdaéz
opadéw. Dopuszczaesiwykonywanie prac malarskich w warunkach zimowyad pvarunkiem zapewnienia
odpowiedniej temperatury malowania i seioid impregnatéw pod zadaszeniem.

Piyty OSB
OSB (Oriented Strand Board) to ptyty drewnopochodharakteryzujce s¢ duza stabilnécia wymiarowy

w zmiennych warunkach otoczenia.

Piyty OSB produkuje si ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew, tzw. zymkOw sosnowych,

pozyskiwanych przede wszystkim z przecinekggehcyjnych laséw. Drewno to jest okorowane i sknasvaa

prostoktne wiory ptaskie, ktére majwymiary:

— dhugasé - 100 - 120 mm,

— gruba¢ - 0,6 mm

— rbzng szerokd¢, w zaleznosci od tego z ktdrej e&ci pnia pochodgz

Pasma wiérow w plycie OSB przebiegajy warstwach zewgrznych réwnolegle do dlugoi ptyty,

a w warstwach wewtrznych prostopadle. Wysokie parametry technicziyey @SB wynikap z zachowania

wioknistasci drewna, wyrdwnania wioréw plaskich w warstwactzazbiania s¢ diugich wioréw. Przez

natryskiwanie widréw specjalnym systemem klejowyemiulsy parafinows uzyskuje si duza odporngé piyty

na wplywy warunkow atmosferycznych. Standardowe wayynptyt wynosz 1250 mm x 2500 mm, a ich

grubas¢ zawiera si w przedziale 6 - 25 mm.

Ze wzgbdu na wiasn&i wytrzymaldciowe i warunki otoczenia ptyty OSB produkowang w kilku

odmianach:

— OSB 1- piyta uniwersalna, nieprzengsz obcizen do stosowania we wirzach, w suchych warunkach,

— OSB 2 - piyta przenosgza obcjzenia, do stosowania w suchych warunkach,

- OSB 3 - pilyta przenogza obcizenia do stosowania wrodowisku o umiarkowanej wilgotdoi na
zewrgtrz i wewntrz,

— OSB 4 - piyta przenosea due obcizenia w warunkach podwgzonej wilgotnéci.

Ptyta OSB powinna odznaczaic:

- stabilngcia ksztaltu,

- bardzo doby odporndciag na wptywy warunkéw atmosferycznych,

- dobrym ttumieniem gwickow,

- latwg obrabialndcig i przetwarzalnécia.

Mikrostruktura zaghionych ze sopwioréw zapobiega wytamywaniueskrawedzi réwniez przy czeniu ich na
gwozdzie. Daje rownig wysolg sztywnd¢ i odpornd¢ na zginanie oraginanie.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
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3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu. Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie
takiego sprgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg i srodowisko wykonywanych robét.
Rodzaje sprtu wywanego do roboét ciesielskich pozostawia €0 uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek gprmaszyny lub naerzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji technieg.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ooy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpolskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materialy niedme do wykonania elementéw wchadgch w sklad robd6t
ciesielskich ména przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektmdzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztaduneitemiatow nalgy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jegbrébky powinien by skladowany na rownych
podkiadach w prostopadiciennych pryzmach, tak aby poszczegoine jej eleyneiet stykaly si ze soh. Czota
poszczegolnych elementéw powinnyélsabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami wzagobigéenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinnyé bgabezpieczonerodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji mugzby¢ przestrugane. Podczas obrobki elementéw konsfrakgnndgci elementéw
powtarzagcych s¢ wielokrotnie naley wykonywa grupowo (np.scigcia kaicow, nawiercanie otwordw itp.).
Montaz poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych prowadaizyciem odpowiedniego spgtu (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadziowestorskiego). W trakcie wykonywania prac
ciesielskich naley wykonywa wszystko zgodnie ze sztukbudowlam, dokumentag projektova,
obowigzujagcymi normami bramowymi.

Drewno naley oczyci¢, zabezpieczy przeciwogniowo i przeciw dziataniu owadow i grzyb@a pomog
specjalistycznego preparatu — preparat nakiaktody powierzchniow wg zalecé producenta:

- impregnat stosowaw postaci 30% roztworu wodnego,

- impregnow& drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrziahvs metogl kilkukrotnego
malowania pdzlem,

- nani&¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (ok®#851 30% roztworu na 1mz2),

— w celu nadania trwalej ochrony przed ogniem orakdwiozp, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by poddawane juobrébce mechanicznej, ani nie iontaktu z wod a temperatura otoczenia
nie mae przekroczy 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w coyjkdw powtoka
zabezpieczagfra powinna zostananiesiona na nowo.

W przypadku renowaciji istniggych elementéw drewnianych tusace sé resztki poprzedniej farby oraz inne
zabrudzenia naky usuné papieremiciernym kadz tez wyczysci¢ specjalnym preparatem do usuwania starych
powtok malarskich. Nanosi gigo na podige pedzlem, odczekuje okolo 20 minut (zgodnie z instjgkc
producenta), a naginie usuwa tuszagra s¢ farbe, np. szpachelk

Wyczyszczon z farby powierzchi przeciera si papieremséciernym, odtluszcza benzyrekstrakcyja lub
rozpuszczalnikiem, sptukuje wed pozostawia do wyschgtia. Nasgpnie mana przysipi¢c do malowania
elementu, zgodnie z zaleceniami producenta dangy.fa

Drewniane elementy wyznaczone w Dokumentacji ptomkj jako przeznaczone do renowacji agle
odnawid i uzupetnid zgodnie z porszymi wytycznymi i w podanej kolejdoi:

a) Usunkcie wtérnych nawarstwie Do tego celu naly zastosowéa detergent rozpuszczony w wodzie.

Zabrudzenia usuwamy szczotkami nylonowymi z detiat wiosiem.

b) Mechaniczne usuggie lakieru (o ile wysfpuje). Luszczcy sic warstwe lakieru bezbarwnego nalg usuné
mechanicznie przy pomocy drobnoziarnistego papieirrnego tak by nie uszkodairewna.
c) Dezynfekcja i dezynsekcja drewna. Odpowiegtoidek mana nanosi przez powlekanie lub natryskowo.

Po jego zastosowaniu naje odczekd kilka dni tak by miat optymalny czas oddzialywanie

mikroorganizmy i insekty. W razie koniec&oozabieg mana powtorzy.

REMONT BUDYNKU Ill LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10

Strona 30



B-01.02.02-ROBOTY CIESIELSKIE

d) Uzupehienie ubytkéw i rekonstrukcja. Naje przeprowadzi weryfikacje stanu zachowania
poszczegolnych elementow. B ubytki oraz mocno uszkodzone elementy haleasapi¢c nowymi z
odpowiednio dobranego drewna oraz o odpowiednintakde. Mniejsze ubytki i zarysowania naje
uzupein¢ dwusktadnikow zywica epoksydow barwiory w masie. Po zastygyuiu doskonale daje i
obrabig& za pomog diut rzezbiarskich i szlifowania.

e) Scalenie Kkolorystyczne. Wykonane uzupetnienia omazowacje w razie konieczfm nalery scalt
kolorystycznie z mategioryginalry.

f) Zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych. Do tego celu ama zastosowa
matowe lakierobejce firmowe podklajace kolor drewna. W razie takiej potrzeby odpowiekisior nalexy
ustal¢ w trakcie komisji konserwatorskie;.

Wymiana istniejcej posadzki w ramach remontu korytarza parterm brdl pigtra:
Wymiarg posadzki naley przeprowadzi zgodnie z procedar

a) Wykonanie demontai starych piyt pniowych & do odstonjcia podtogi widciwej

b) Sprawdzenie stanu pod (wilgotna¢, poziom, wytrzymatéc) i dokonanie ewentualnych napraw.

c) Demonta deskowania poditogi wdaiwej (w przypadku diych zniszcze, zawilgocé elementow
konstrukcyjnych stropu drewnianego nalevykona ekspertyz konstrukcyjm i mykologiczm stropu, aby
okresli¢ wihasciwy sposéb zabezpieczenia konstrukcji — wymiananskakcji nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania).

d) Utozenie ptyt OSB gr. min. 18 mm X 2, wenie na zaklad celem dobrego ustabilizowania pediyaz z
zachowaniem szczeliny dylatacyjnej wzdtécian. Uwaga: Grukié warstw wykdiczeniowych stropu
nalezy dobra& po wykonaniu demonta istniepcych oktadzin podtogowych oraz dostoséwaoziom
nowej posadzki do poziomu istraeych posadzek lastrico w klatce schodowej. Dopusagzwykonanie
progéw max 2,0 cm, porizy salami dydaktycznymi i korytarzem. Na drogaelakuacyjnych posadzki
nalezy utozy¢ bezprogowo.

e) Zagruntowanie ptyt OSB — zgodnie z ST ,Roboty nslta”.

Uwaga: stare poditogi drewniane, uktadane na lebameykle byly wentylowane - powietrze dostawakp 3od

podiog: albo przez kratki wentylacyjne ‘icianie albo umieszczone weytrz pomieszczenia, tupowyzej
listwy przypodiogowej. Przy uktadaniu ptyt OSB asiganie wykladziny naley zachowa dylatacg szer. 1.0 —

1,5 cm wzdla $cian oraz wykona otwory wentylacyjne zabezpieczone keatk nad listwa cokotow w

rozstawie pomidzy belkami stropowymi.

Remont posadzek sali dydaktycznej nr 12

Wym|arr; podiaza i posadzki naley przeprowadzi zgodnie z procedygr
Wykonanie demontal zniszczonej wykladziny podiogowej, zaczytajod cokotdw oraz wykonanie
demontau starych pityt pi#niowych & do odstonjcia podtogi widciwej (zgodnie z ST ,Roboty
rozbiérkowe™).

- Sprawdzenie stanu pod (wilgotna¢, poziom, wytrzymatéc) i dokonanie ewentualnych napraw.

- Ustabilizowanie podiogi wkziwej — maliwe przetlazenie deskowania lub wymiana zniszczonych
elementow. (W przypadku dych zniszcz#, zawilgocé elementow konstrukcyjnych stropu drewnianego
naleey wykona& ekspertyz konstrukcyjm i mykologiczry stropu, aby okrdi¢ wiasciwy sposob
zabezpieczenia konstrukcji — wymiana konstrukai jeist przedmiotem niniejszego opracowania).

— Ulozenie ptyt OSB gr. min. 15mm x 2, wenie na zaktad celem dobrego ustabilizowania ped@raz z
zachowaniem szczeliny dylatacyjnej wzdhgian.

- Uwaga: Grubé warstw wykdiczeniowych stropu natg dobra& po wykonaniu demonta istniegcych
okladzin podtogowych. Dopuszcza siykonanie progdw max 2,0 cm, pauzy salami dydaktycznymi i
korytarzem. Na drogach ewakuacyjnych posadzkizyakozy¢ bezprogowo.

— Zagruntowanie ptyt OSB zgodnie z ST ,Roboty mala’sk

Uwaga: stare podiogi drewniane, uktadane na lebameykle byly wentylowane - powietrze dostawakp [3od

podiog: albo przez kratki wentylacyjne ‘icianie albo umieszczone weyirz pomieszczenia, tupowyzej

listwy przypodiogowej. Przy uktadaniu ptyt OSB asiganie wykladziny naley zachowa dylatacg szer. 1.0 —

1,5 cm wzdla $cian oraz wykona otwory wentylacyjne zabezpieczone keatk nad listwa cokotow w

rozstawie pomidzy belkami stropowymi.

Remont posadzki auli

Naprawa posadzki

Nalezy przeprowadzi proke cyklinowania posadzki. Jk préba wykae, iz wierzchnia warstwa jest ma
dostateczsp grubc¢ i nie zostaniescigta — mana wykong cyklinowanie posadzki do uzyskania jednolitej i
gladkiej powierzchni. Ewentualne fugi naje zaszpachlowa . Materiat do fugowania wybéaw kolorze
identycznym z podiag Nastpnie naley wykon& lakierowanie w dwdch etapach z zastosowaniem fakie
podktadowego i nawierzchniowego. Kolejne warstwienanaktadé w odpowiednich odgpach czasu. Zaleca
sie stosowanie lakieru dwusktadnikowego. Nglestosowa lakier o duej odpornéci na $cieranie i
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antypalizgowosci. Klasa scieralngci lakieru winna by dostosowana do obiektéwzydeczndci publiczne;.
Nalezy stosowa lakiery posiadajce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wymiana posadzki

Jeili préba cyklinowania wykze , 2 nie mana naprawd istniegcej oktadziny, naley wymienic panele na nowe
z warstvg okleiny naturalnej — zabezpieczone povgidékiernicz warstwow o podwyszonej odpormgi na
scieranie.

Demonta podtogi

W tym celu naley zdemontowa istniegce panele podtogowe. Przed demaeta naley zabezpieczy
pomieszczenie. Demorntapodiogi naley zacza¢ od listew przyciennych — zgodnie z ST ,Roboty
rozbiérkowe”.

Potazenie nowej posadzki

Nalezy sprawdzt stan podiaa (wilgotna¢, poziom, wytrzymaiét) i dokona ewentualnych napraw.

W sytuacji, gdy podize kgdzie bardzo zniszczone najewykona& demonta starych ptyt pgniowych & do
odstongcia podiogi wiaciwej Nalery ustabilizowg podiog wilasciwg poprzez wymiag zniszczonych
elementéow. (W przypadku dwych zniszcz#é, zawilgocé elementéw konstrukcyjnych stropu drewnianego
nalezy wykona ekspertyz konstrukcyjm i mykologiczry, aby okréli¢ whasciwy sposob zabezpieczenia
konstrukcji — wymiana konstrukcji nie jest przedteim niniejszego opracowania). Nafeutozy¢ ptyty OSB

gr. 15 mm X 2, na zaklad celem dobrego ustabilizowaodiaa oraz z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej
wzdtuwz scian.

Nowsg posadzk nalezy wykona z paneli warstwowych z warsivwokleiny naturalnej, zabezpieczonych gogow
powtoka lakiernicz warstwovg o podwyszonej odporni nascieranie. Naley zastosowé deski warstwowe
przeznaczone do stosowania do obiektayteczndci publicznej z atestem trudnozapaicio

Projektuje s} zastosowanie desek w kolorystyce naturalnego bezeNa obwodzie podiogi, prz§cianach
nalery zastosowéacokot wentylacyjny wykéczony fornirem w kolorze naturalnego orzecha.

Projekt remontu sceny (podwszenia)

Nalezy zdemontowa istniegce panele podtogowe — zgodnie z ST ,Roboty rozloidée. Nas¢pnie naley
sprawdzé stan podtaa i dokoné ewentualnych napraw. sliepodioze kedzie wymagato wzmocnienia , naje
zastosowa ptyty OSB o gr.15 mm przykcane o legaréw. Na warstwie ptyt OSB nglevykona& nowa
posadzk z paneli warstwowych z warsjwokleiny naturalnej, zabezpieczone gotowa powlitdkkiernicz
warstwowy o podwyszonej odpornii na scieranie. Nalgy zastosowa deski warstwowe przeznaczone do
stosowania do obiektowzyteczndci publicznej z atestem trudnozapaicio

Projektuje s} zastosowanie desek w kolorystyce naturalnego bezeNa obwodzie podiogi, prz§cianach
nalery zastosowéacokot wentylacyjny wykéczony fornirem w kolorze naturalnego orzecha.

Remont posadzki pokoju nauczycielskiego

Wym|an; posadzki natey przeprowadzi zgodnie z procedar
Sprawdzenie stanu pod# (wilgotngé¢, poziom, wytrzymatét) i dokonanie ewentualnych napraw.
Uwaga: Podiee powinno by gtadkie, bez gknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszezo
z wszelkich zabrudze przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamketag, ze resztki asfaltu, ttuszczyrodkdédw impregnujcych, atrament z diugopiséw itp. mpg
powodowa odbarwienia wyktadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca stosowanie mas wygtadaaych (samopoziomuagych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elasgicPodiaa z ptyt OSB naley klas¢ zgodnie z
zaleceniami ich producenta. Do przygotowania pzaifiosuje sitylko masy wodoodporne.
Wilgotnos¢ podiaza nie powinna by wyzsza nk 2% dla podtay cementowych i 0,5% dla podip z
anhydrytu (gipsu). W przypadku ztego stanu pedtoaley wymieni istniegce ptyty pikniowe lub stare
deski podtogowe i poty¢ ptyty OSB gr. 15 mm X 2, uktadane na zakiad cetohrego ustabilizowania
podiaza.

— Zagruntowanie ptyt OSB zgodnie z ST ,Roboty mala’sk

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Badaniem olete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrig@yjriakie jak:

— Qestas¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymaldi¢ na zginanie, rozgganie isciskanie,

- twardag.
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Probki do bada powinny by pobrane z materiatdbw losowo przed wbudowaniem.aB&d przeprowadzone
powinny by za pomog tradycyjnych metod badawczych w obegrdnspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
bada nie powinny by inne n dane dostarczone przez producenta tarcicy. Oduhylmidzy tymi danymi
dyskwalifikuja badany materiat dazycia. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

-  jakasci stopnia impregnacji drewna,

— jakaosci polgczen drewnianych elementéw konstrukciji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
doktadndci montau poszczegdinych elementéw konstrukcji,

— poprawndgci wykonania renowacji.
W czasie kontroli szczegélna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadhprowadzenia robo6t ciesielskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboiesielskie muszby¢ wykonane zgodnie z oldlenymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymneamiowyszych wymaga bedzie podstaw do
odmowy przygcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zastaprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéadlpgaj powyzszym warunkom i mugz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgng&ednostk
obmiarowy wykonanych robét jest frwbudowanego drewna w czasie realizacji przedmisjomwestyciji oraz
m? odnawianej parczy i uktadanego poszycia z desek oraz podsufitki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gezytywny

wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— prawidlowa¢ wykonania wszystkich prac mouatavych,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostalfci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacjg opakowa i resztek materialtdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw,

- wszelkie inne niewymienione prace zmane z niniejsg specyfikacy niezkedne do wykonania robét
ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwmane z tym tematem normy polskie (PN) i b@ame (BN), w tym
w szczegOIngci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno karstyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajodci

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosfamvykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogélndkéncego im.sw. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Podiaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykarraa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzara — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagikiejierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonymaw czsci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni obiekty przed dzialaniem wody, niewywieyegj cknienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektéw posadowionych pawey poziomu wody gruntowej, na gruntach przepusnyzhl
(zwiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chrga przed niekorzystnym dziataniem wody wywigcaj cinienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja poséoioavjest poriiej poziomu zwierciadta wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej pohbli. Niezlzgdna réwnie w przypadku, gdy istnieje mwos¢ okresowego
podnoszenia poziomu wad gruntowych ponad pozioragzek.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji i uszczelnbe przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektoaraonych na
szkodliwe dziatanie wody, przy zyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. W niniejszej inwestycji najewykona: nastpujgce prace:
- wramach remontu sali gimnastycznej - wykonanie gjguaroizolacji stropu — folia PE 0,3mm,
- w ramach naprawy dachu sali gimnastycznej - ayaprawdzt szczelnéc istniepcej folii izolacyjnej
zalazonej pod warstwdachéwek, miejscaatpliwe — naprawd i uszczelng - folia PE dachowa 0,2mm,
- izolacj przeciwwodn nalery wyprowadzE nasciany wyrzutni dachowej — papa termozgrzewalna,
- wykonanie iniekcji muréw wcianach zaznaczonych w Dokumentacji projektowej,
- w ramach remontu korytarzy, klatki schodowej, sadaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 207,
nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C - wykonaizielacji przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej z wywinciem nasciany.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie pdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomij&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadidy roboty lub materiaty nieeba

w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
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budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcg izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstruktjgcian, dachéw, stropow, zapewnia
pionowg izolacg budynkéw, jest doskonglvarstwg przeciwwilgociove pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.,
mozna wykorzystywa ja jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowygztzelné¢ uktadu zapewnia
si¢ poprzez klejenie zaktaddwsiednich arkuszy folii ¥ana uszczelniajca i obustronnie klejca.

Wymogi techniczne:

- Grubag: 0,30mm; 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

— wytrzymatc¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

— przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysada 1m w czasie 100h: nie przgisa
- opor dyfuzyjny: > 600 m2 hPalg

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeo@pgnia.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowang 3 asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem. Modyfikacja
asfaltu powodujeze okres starzenia esipap jest wydhtaony i wynosi kilkadziegit lat, ponadto pokrycia
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podiggkonserwacji przez caty okregyikowania. Papy
modyfikowane elastomerem slastyczne nawet w niskich temperaturach (badgisikosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego sma je ukladé praktycznie przez caly rok. Osnewpap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanogvi welon z widkien szklanych, tkanina szklana lubdkwtina poliestrowa. § to
materialy wysokiej jak&ci odporne na korogj biologiczry i posiadaice bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty maszposiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania
w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowg materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnyckamoprzylepnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpiecgevodochronnych. Ranice dotycace zasad wykonywania izolacji przyyeiu pap
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprpylgch wynikaj gtownie ze specyficznych wdaiwosci
pap nowej generacji, a mianowicie:
- duwzej grubgci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potresetlo przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwaldci, co wihze Sk z koniecznécig zapewnienia rOéwnie wysokiej trwdld pozostatym
elementom.
Papy termozgrzewalne do uszczetnibudowli, gdzie obowgzujs wymagania odnimie ochrony przed
korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,zigloim dachow”, jako uszczelnienie przeciwko wodziel po
cisnieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfjkaalezy dokon& w celu nadania im odporéa na
przebicie korzeniami. Wzmocnione wtdkniny powinimy¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie
bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanéwpowinien drobny piasek — od strony gornej
i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

Srodek do iniekcji izolacyjnych do muru

Jest to innowacyjny krem w kartuszu do odtwarz@@otaciji poziomej. Blokuje podgkanie kapilarne

w murach. Blokuje przenikanie wilgoci i zapewniadte osuszanie muru. Utrzymuje pierwotny stan muru
i pomaga wyeliminowaplesn i wykwity solne.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
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3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalg wykonywa® z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji ougt
systemowych przy ayciu palnikéw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego i elektronamdzi.
Materiaty, ktore mog okaz& sic pomocne w wykonywaniu izolacji i ktGrea £zesto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacgmyto:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumienioweernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do cikcia tam, wkladek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukltadania materiatow rolowych — gdzenia stagce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji technieg.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ooy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpolskich przepiséw
przewozowych. Przy zaladunku i roztadunku zaleieaksrzystanie z umlzern mechanicznych typu wozek
widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pradedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtoi co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja nenby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczageaspojemnikach typu kombi, ktére zawieranag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywéco najmniej 6 miesty.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu.
Powierzchnia pod izolagj powinna by oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykomalezry przez
przedmuchanie sgtonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wodyd pcinieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostasuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powlyd naprawione. Ggci
wystapce powinny by skute lub zeszlifowane. Wystap czsci fundamentéw nalg potraktowé ze
szczegola pieczotowitdcia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne d@hpice przyczepni czgsci nalezy usumé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng
betonows wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygladza Podi@e musi by nie
zmrazone, ngne, réwne i wolne od smotly, rozwartych rys, zadnwroraz szkodliwych zanieczyszdéze
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Krawedzie naley sfazowa& (zukosowd) z& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoblé najlepiej
nadaje s kielnia z zaokigglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Poditaze pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumentddjojektova.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrobot podczas
opadoéw deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wicksza nk 85%. Roboty mgna prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz pa@to>5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pozhoprzeznaczonego do gruntowania powinnéd by najmniej o 3°C wjsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenitrogdy temperatura powietrza jestsza nk -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jeli zachodzi konieczni@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotr$é powietrza, roboty powinny I8y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadan@aziji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
chronienia powierzchni. deli roboty lzda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izgiagyowinien
by¢ uprzednio skladowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i mde.

5.4. Folie PE

Folie PE naley rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uklagiajja na zaktad. W celu uzyskania peinej
szczelnéci nalezy sklejat powstaty zaktad folii za pomac

- asfaltowo polimerowych tan dwustronnych,

- jednostronnych tan zbrojonych,

- dwustronnych t&m,

- tasm butylowych.

5.5. Izolacje papowe

5.5.1. Gruntowanie podiga
Materiat gruntujcy nalery stosowd zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy

5.5.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzoloe na warstwie izolacji termicznej, powinny tie
grubas¢ min. 3,5 cm. Podiee naley zdylatowa na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylepgwinny
pokrywa si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podiaza betonowe i z zaprawy cementowej muby¢ dojrzate i uzyska przed ulgeniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotn@i wyzszej naley sie liczy¢ z obnzona przyczepnécia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawarpecherzy w pokryciu. Przed przystieniem do robot
pokrywczych podtge naley srodkiem gruntujcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu rob4t papowych
a) Przed przygpieniem do wykonywania trzeba zapo&naic ze stanem podia i dokona wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przyspieniem do prac naly dokon& pomiarOw, sprawdzi poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielk& spadkdéw oraz il& przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowé
roztozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni.
c) Prace z zyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadz w temperaturze nie #8zej n:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobnky¢ pod warunkiem,ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynaszma miejsce wbudowania bezpminio przed
zgrzaniem
d) Nie naley prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnidgeas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed ul2eniem papy naley ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce
(z uwzgbdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym prggiti zwina¢ ja z dwoch  kacow
do $rodka. Miejsca zaktadow na wlonym wczéniej pasie papy ( z ktérymydzona lgdzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzé palnikiem i przecigmé¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szerésiozaktadu (12-
15 cm)
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f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na romgrzpalnikiem podiéa oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonujeg¢t czynna¢, cofapc si przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokeci 0,5-1,0 cm na cafej diugoi zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawk Si
samoistnie wzdtbrzegu rolki, nalgy docisn¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawrolka.

Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit s wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢ przesuwania rolki ma powodowad zbyt duzy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowawiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nahy taczy¢ ze soh na zaklady:

— podhzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zakanaley wykonywa&
ze szczegOlp starannécia. Po uldeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzt prawidtowdé
wykonania zgrzewoéw. Miejscde zgrzane nale/ podgrza (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei
h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinyty przesungte wzgkdem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podhane, jak i poprzeczne) nie pokrywahg siAby unikmé¢ zgrubier papy na zaktadach, zalece si
przyciecie naranikéw uktadanych pasow papyzieych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

Przepisy BHP obowkujace podczas wykonywania prac dekarskich nie mzedmiotem niniejszego
opracowania i powinny ky ogodlnie znane. Naly jednak zwréd szczegbéla uwag na przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy obowzujgce pracownikdbw przy pracach na wysé&ioi na przepisy
przeciwpaarowe. Pracownicy powinni Byzaopatrzeni w odpowiedniodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz gkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na wysoka.

5.6. Przepona pozioma

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomeégian piwnicy od zewstrz naley wykona poprzez wykonanie
wtdrnej przepony poziomej z krzemiageggo i hydrofobizujcego roztworu do wykonywania przepony poziomej.
W tym celu naley wykon& dwa rzdy otworéw w odsfpach okoto 12cm podaktem 30° na gbokas¢ ok. 10cm
mniejsz niz giebokas¢ muru. Po hydrofobizacji muru ptynem iniekcyjnynwoty zal& nalery ptynm zapravg do
wypetniania otwordw i pustek. \&tianach gsiadupcych z budynkami; wschodpipdtnocrn i potudniowy oraz

w miejscach nie dogbnych od zewstrz, przepor poziony nalezy wykona& od srodka budynku w poziomie
piwnic zachowujc ciggtos¢ "obreczy" przepony poziomej ¥cianach zewgtrznych budynku.

W celu wykonania osuszenia i izolacji muréw od zgiwndlascian zewrtrznych wschodniej i zachodniej naje
odstani& partiamisciany fundamentowe a po wykonaniu izolacji zasypywskopy przed odstorciem kolejnej
partii muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegolnego materiatu. W trakcie provesmiz robét izolacyjnych natg kontrolowa:

— zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn,

— sprawdzé podiaze, zwlaszcza jego rowsoi spadki,

— sprawdz¢ materiaty (jakéc),

— bada prawidtowai¢ i doktadnd¢ wykonania (szczelrigi pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustaliKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naidz Wyniki bada
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsck,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgng&ednostk
obmiarowy powierzchni izolacji oraz oczyszczanej powierzcktainows m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
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8.2. Odbidr podiary

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior podiga
odbywa st po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodna¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtia,

- prawidlowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
- szczelnéé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie i oczyszczenie pogdiodo warunkéw technologicznych uktadania izolaciji,

- wykonanie izolacji wiciwej,

— oczyszczenie miejsca wykonywania rob6t oraz zaleezpnie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem,

— wykonanie prob szczeldoi pokrycia i izolaciji,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktorg siezkzdne do kompletnego wykonania roboét gippgh

niniejsz ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@evytrzymaldci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruBoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatdéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemgjh pobierania prébek, badania

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczce  systemOw  zapewnienia  ja&ko

i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentdw.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zogtamykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaareal
pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogo6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji saystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumenggajojektowy.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszey lub zabezpieczagy przed przeplywem ciepta.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnupolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentaciji projektowej do niniejszej inwestydakres robét niniejszej ST obejmuje wykonanidaej
termicznej:

— wramach remontu sufitu - utenie termoizolacji — wetna mineralna gr. 20,0 cm,

- w ramach remontu korytarzy, klatki schodowej, sgllaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 207,
nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C - wykonapieektadki ze styropianu ekstrudowanego
XPS oraz wykonanie warstwy izolacji termicznej yrepian ekstrudowany gr. 8,0 cm.

- wszelkie inne izolacje termiczne i akustyczne n¢elrie do wykonania robét opisanych w niniejszej ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie@gdlne wymagania dotygee robét podano w egci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkieaterialy do wykonania ocieplepowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (astmaprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty ayte do wykonania ocieplenizian musz wchodzé w skiad jednego systemu docieple
i odpowiad@ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klgga — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementetirojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izgjia
termicznej do podia, zr&nicowany zalénie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&/ybo6r zaprawy
ma wptyw na klasyfikagj palndgci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa 4daj stosowana jest tak
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygtenaprawy (stbek pomiarowy): 10 +1 cm.
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Piyty z welny mineralnej

Szczegbtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnkjegia norma PN-EN 13162. Wymagane minimalne
wihasciwosci ptyt dla wetny mineralnej:

ptyty z welny mineralnej gruboi 20 cm - deklarowany wspotczynnik przewodzeniepta
Amax = 0,040 W/(mK),

PARAMETR OZNACZENIE | JEDNOSTKA | WYMAGANIE
wspotczynnik przewodzenia ciepta %) W/mK < 0,040
grubaié T1 mm T4
diugas¢ L2 mm +/- 2
szerokdé W2 mm +/-15
prostoktnos¢ S5 mm <5
ptaska¢ P5 mm <6
Wspotczynnik przenikania pary
wodnej M max.6
Wytrzymatas¢ na rozciganie
prostopadite do powierzchni przy
stanie mokrym TR (M) kPa >6
klasa reakcji na ogie euroklasa Al
wytrzymalai¢ na rozciganie TR kPa min. 15

obcigzenie charakterystyczneggarem wtasnym 1,00 kN/m3,
klasa reakcji na ogieAl.

Piyty ze styropianu:

Piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdgl na nisz w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagiliwos¢, map zastosowanie w strefach o podssyonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgb gruntowa). Szczegltowe wymagania dla piyt ze stignou
ekstradowanego okila norma PN-EN 13164. Wymagane w niniejszej inwgstyninimalne

wiasciwosci piyt:

— wykonanie przektadki ze styropianu ekstrudowane&X= 0,036 Wm/K, gr. 4,0 cm,

- klasa reakcji na ogie E
- temperatura zastosowania70°C.

Styrodur — wymagane parametry:

PARAMETR OZNACZENIE |JEDNOSTKA | WYMAGANIE
wspoitczynnik przewodzenia ciepta %) W/mK < 0,045
grubas¢ T mm T1
nasikliwo$¢ wody przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)0,7 % 0,7
zmiany wymiaréw przy 90%wilgotrioi wzglednej DS(70,90) % <5
napkzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym kPa 300
odksztatcenia wzgtine petzania przgciskaniu
przy obcizeniu rownomiernyne 40 kPa przy
temp.70 St.C w czasie 168h DLT(2)5 [%0] <5
klasa reakcji na ogie euroklasa E

« Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksfmavanego majzastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysada 25m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wicznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawmva, zaleznie od rodzaju podia,
wysokdaici budynku i potégenia nascianie — metog klejenia, za pomagctgcznikbw mechanicznych lub
metody taczory. Plyty map krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylgahprawiajce
szczelnéé pohczer. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu akdpwanego okéta norma PN-

EN 13163. Wymagane w niniejszej inwestycji minineaimtasciwosci pyt:
- wykonanie warstwy izolacji termicznej — styropidksgudowany gr.8,0 crh = 0,036 Wm/K,
— modut spegzystaici — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,
— odporna¢ na przenikanie pary wodnej — u - zgodnie z PN-ER8b6 - 200 - 80,

— klasyfikacja ogniowa E.

REMONT BUDYNKU IIl LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10
strona 44




B-01.02.04 — IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Parametry szczegétowe plyt termoizolacyjnych EPS:

PARAMETR OZNACZENIE |JEDNOSTKA | WYMAGANIE
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK < 0,038
grubas¢ T1 mm +-1
dhugasé L2 mm +/- 2
szerok@¢ W2 mm +/-2
prostokgtnosé S5 mm/1000 mm +/-5
ptaskaié PS5 mm/1000 mn +/-5
wytrzymalai¢ na zginanie BS kPa >115
napkzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym kPa 70
klasa reakcji na ogie euroklasa E
stabilnég¢ wymiarowa w normalnych warunkach
lamolatoryjnych DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilng¢ wymiarowa w temp. +70C zmiany po
48 h DS(70,) [%0] +/- 0,2
wytrzymalai¢ na rozciganie prostopadte do
powierzchni TR kPa >100

taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkgcane, wykonane z metalu z rdzeniem metalowym. Wajmoe @ w talerzyki
dociskowe. Nénos¢ kotka = 1,2 kN. Zuycie 6 szt./mi 8 szt./mt w strefie naranej. Przyjmuje si kotki o
diugasciach 255mm i 275mm, kotkujegsnasiatkowo.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néofd
wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Wetna mineralna

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paletaentny¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym podio W przypadku uszkodzenia opakowania produktu dtbarcia
opakowania produktu, w szczegd&dnbjego czsciowego rozpakowania (niepetna paleta, adatolki lub paczki
luzem), produkt musi kiyskltadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktad@avproduktu w magazynie
zamknetym pomieszczenia magazynowe mysmie¢ zapewniog odpowiedna wentylacg. Niezalenie od
powyzszych postanowieprodukt winien by skladowany w miejscu suchym.

W szczegOlnéci produkt nie mee by podmywany przez wad ani tez by¢ skladowany w miejscu, w ktérym
zbiera s¢ woda. W przypadku produktu w paletach — paletymiep by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wseelkizynndéci dotycace produktu powinny hy
przeprowadzane za pomp@rzeznaczonego do tego celu spuz Czynndci te naley wykonywa ze
szczegola starannécia, tak by nie uszkodéiproduktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarOwpakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (skladowa paletgk, j opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Tparis
produktéw musi odbywa sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystaych ostrych kraedzi.
Przew6z naley przeprowadza w taki sposéb aby produkt nie zostatl uszkodzonyszaezegélnéci aby nie
przemieszczat sipodczas jazdy.
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Styropian
Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, ollomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Paczki styropianu natg przewozé utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem uszkodzeniem.
Do transportu nalg uzywaé krytych s§rodkdw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobowjesinostkach
tadunkowych (na paletach) naje prowadzé sprztem mechanicznym, wyposanym w osprzt widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunekralydw transportowanych luzem wykonuje sjcznie.
Reczny zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wgjniki, wézki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostale akcesoria potrzelinmontau izolacji naley przewozt zgodnie z instrukgj
producenta danego wyrobu, zabezpiegz#¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatdazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny By pakowane w sposob zabezpiegegj je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okébony przez producenta. Instrukcja winna¢lhgostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvai¢ etykieta zawierajca:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jlwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeriido czasu, gdy cola one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyasjakps¢ i wiasciwosci oraz byty dosfpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywardteratow musi si odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolbesknie zabezpieczgay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technickne

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt termoizolacyjnych najestosowé materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolagjnalezy chronit przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobova.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnyieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne
Roboty termoizolacyjne powinny bwykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@siekontynuowanie
robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu dodtobez proceséw mokrych. Warstwy ociepta winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemhiviajacy zawilgocenie par wodry w czasie waytkowania budynku,
badz z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna kiyciagta i mie¢ stah grubcé zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by uktadane na styk lub na zaktad (frezowanegizlmijankowo przy w¢kszej ilcsci warstw plyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejsgat) przyczepni@
materiatdw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalum®itp.). Podtae nie mae by
wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wégie w reakaj chemiczg z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ociepie spowoduje utrgt jego funkcji lub skuteczrigi calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).
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Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni i krawdzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadiespetnienia wymogdéw geometrycznych, padto
naley przygotow&. Sposéb przygotowania podi powinien by zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nale wykonywa na réwnej powierzchni w sposobagiy bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagajep@nie powinno by potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przamidm wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powirigisle do siebie dochodzii nie tworzy widocznych
spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ociegjgpowierzchni. Spos6b mocowania izolaciji
musi by zgodny z instrukgj producenta i dokumentacja projektpw

5.4. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkow termicznygh s

— styki scian wewntrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkéw na stykdcian
ostonowych i nénych,

- wience i nadprea,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnaciji,

— polgczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami ahogtymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnygodnie z dokumentagjprojektovy

i detalami. Zaleca sj aby opér cieplny byt w przylieniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla sic od zewntrz. Ocieplanie od wewatrz dopuszcza gitylko wtedy, gdy jest to jedynie miwe

rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakdci robét podano w eZci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikaciji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatbw do izolacji termicznej powinna dyzgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenateriatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
naley kontrolow& pod wzgbdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych na podstawie baddoranych.

W szczegdlnéci powinna by oceniana:

—  réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerangj

— wilgotnos¢ i nasikliwose,

— napezeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny ktywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podiva

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lgtem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja
wihasciwych krokéw zapewniggych polepszenie przyczepiodo masy lub zaprawy klejowej do podin
Kontrole wykonywa mazna przy pomocy ponszych metod oceny podia.
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Tabela 1. Metody oceny podim

Otwarty dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odpornici nascieranie tkaniny ocent stopigi zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatéci wykwitow na podtau.
Stosujc metod siatki nacé¢ lub postugujc sk
twardym i ostrym rylcem ocefizwartaé i nosnosé
podiaza oraz stopi przyczepnéci istniejcych
powtok.

Szczoth, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopieh chtonngci podiaza.
Postugujc sk tata (zwykle 2m), pionem i poziomic
okresli¢ odchytkisciany od ptaszczyzny i sprawdzi
jej odchylenie od pionu, a ngphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotygeych np. konstrukcji
murowych, tynkéw zewgtrznych, itp.).
Powyzsze proby naley przeprowadzi w kilku miejscach na podioi, aby uzyskane wyniki byty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 ra20 n? powierzchniscian).

Préba odporriei na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwitania

Test réwndci i gtadkasci

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowac:

— przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wamenie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagcznikbw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega narawdzeniu: réwnéci i ciggtosci powierzchni, uktadu

i szerokdci spoin. Kontrola osadzeniagcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbgmieszczenia

tacznikbw mechanicznych. W przypadku padloo watpliwej nosnosci, w szczegolnéci zbudowanych

z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonani® wyrywaniadcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wéck, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostka obmiarowa:

— powierzchng ociepler oblicza s¢ w n?,

— mocowanie izolacji za pomadgcznikOw w sztdcznikéw.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwgggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datyikiypozytywne.

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do ocieplenia. deli odbiér podiaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, nai@odtaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ robot z dokumentach

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke
wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy daozytywny

wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowatad¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowi plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Jeeli umowa nie stanowi inaczej ptacksia kady n? wykonanej izolacji i profili okiennych w
systemach izolacji cieplnej, za Ada sztule tacznikbw wedtug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawe i przyjetych przez Zamawiagego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznejkustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i piyt

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrébkami blacharskimi, ktére zogtalykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazeal
pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogo6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmektow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowe;j

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4  Wykonanie pokiy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9  Wykonanie pokiglachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czy§uoumazliwiajgce i magce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy ayciu materialbw i systeméw odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskidyaamach niniejszej ST nalg uzupetné zdemontowane i
brakupce obrébki blacharskie.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny méem.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgod®oi z Aprobag Techniczig lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczstwa,

d) Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebibru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdose termin przydatnéci do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszelkie nowe obrobki blacharskie nglevykona z blachy cynkowo-tytanowe;.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w ocgci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykon& recznie lub przy wyciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania takich narglzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké materiatow

i wykonywanych rob6t orazebla przyjazne dlgrodowiska.

3.2. Sprzt do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca inéem korzysté z:
elektronarzdzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtiarki,
- nozyce do cicia blach,
- miotek gumowy, miotek drewniany,
- né&z blacharski,
- kleszcze blacharskie,
— gietarka do blach,
— szczypce techniczne,
- palnik gazowy z buil gazowvs,
- lutownica,
- pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciyg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w gzi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich zmao przewoz dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodmem@chanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Blacha powinna by transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu stalego depu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbefowanych paséw na placu budowy rgleinika
bezpdredniego kontaktu plaszczyzn materiatu np. z mofalia, zapewnt réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikanalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob umiliwiajacy doptyw powietrza,

- skladowania na wilgotnym podto,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub skladowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpiosktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obroébki naley wykonywa zgodnie z detalami zamieszczonymi w Dokumentagjigiktowej. Pasy obrébki
blacharskiej ukltadanalezy na warstwie hydroizolacji i mocowaa pomog kotkéw o odpowiednio dobranej
dtugdsci uwzgkdniajgcej grubdé izolacji termiczne;.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blachamsidog by¢ wykonywane

0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie #6zej ng 5°C. Robot nie wolno wykonywana oblodzonych podiach blachy nie naky
uktada® bezpdrednio na podtach z betonu (stosowaizolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazaafopu zawieragcym zwigzki siarki. Podiaa te naley
najpierw zagruntow@ roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich

Wszystkie wygicia blach powinny b§ wykonane w taki sposéb, aby nie madb nackcie blachy lub
odpryéniecie powloki zabezpieczgjej blachy. Kade zabezpieczenie jest zakaone zbem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczeniakeygem zaléne § od rodzaju pokrycia, w kaym
przypadku jednak powinny one zapewhniazczelné¢ pokrycia. Bardzo wae jest réwnig prawidiowe
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umocowanie obrébek do muréw zwyktych i bez spoinchivyPod blach powinna by utozona warstwa papy
izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zapy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglepameta¢ 0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by zabezpieczone w sposob uiliiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby rgpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Odwodnienie dachu natg¢ wykona w systemie podénieniowym zgodnie z Dokumentacprojektowy i
instrukcp producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzizgodnie z ST i dokumentacjprojektowg. Badania jakéci robot podczas
budowy obejmuj:

— Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczg. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek oraz stwierdzeniu zgadmnaa pomog ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno byrzeprowadzone przed przysieniem do robét.

- Sprawdzenie materiatow. Badanie ngleprzeprowadzi posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow s§wiadectw dopuszczenia materialdw do stosowania dobmictwie wydanych
przez ITB.

- Sprawdzenie wyghu zewgtrznego robét. Badanie polega nacaglinach i sprawdzeniu wygowania
takich wad jak: dziury, ¢gkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchyleniabkéw lub zwojéw od
linii prosteyj itp.

— Sprawdzenie umocowania igckzenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu &mzenia
i umocowania arkuszyysvykonane zgodnie z nogm instrukch montau wybranego producenta.

Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu zgogétrioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestearz
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola i odbiér czciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wikxiwosci catego pokrycia (kontrola kaowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czsciowa i kaicowa dotyczca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodné¢ wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 3999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN-5@®02, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigz

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w cgci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostlobmiaru jest 1 fwykonanych obrébek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano wgzi ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Roboty zwizane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagdbiorow czséciowych. Badania w czasie
odbioru czséciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbiér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem,
d) szczelnéci polgczen.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiastickwego
obrébek blacharskich natg dokon& po zakaczeniu robdt, po deszczu. Podstado odbioru obrébek
blacharskich stanowinastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdlinych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotycace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych mati@n,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powin zawierd: zestawienie wynikéw kontroli
i odbioréw czsciowych, jak rownie koncowych,
e) stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dkigy dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
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Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie égiavosci materiatow g zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobatgheicznej albo wymaganiami norm przedmiotowychelle
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdblkicharskie nie powinny lByodebrane. W takim
przypadku naley przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
— poprawt roboty i elementy obrobek i przedstéwio ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, naley
obnizy¢ cery za wykonane prace,
- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwhzania — rozebkaobrébki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w cgci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Ptaci siza ustalog ilos¢ obrébek blacharskich, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

— zakup i dostawmateriatu do miejsca wbudowania,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzen,

— sprawdzenie szczelbd pokczen,

- badania kontrolne i odbiory,

— ustawienie, przestawienie i rozebranie ruszigwa

— uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowamaz ocynkowane i powlekane.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztawatére zostamnwykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogélndkéxncego im.sw. Jana Kantego w Poznaniu”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sizgodne z obowezujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:
— mont& rusztowa,
- demonta rusztowa.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam czs$ci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkigyte materialy powinny mie aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tawyto Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiddaktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpigsxea, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodnéci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Nalezy zastosowarusztowanie nieruchome prgyenne wraz z siatkzabezpieczaga.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okidonych w niniejszej specyfikacji robét podano wead
~Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Przy montau rusztowa uzywany ledzie sprzt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiekzetpr
maszyny lub nakzizia nie gwarantace zachowania wymogow uzyskania stosowej§ekmbodt lub przepisow
bezpieczastwa zostamprzez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i n@pdszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2 . Transport materiatow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinnypeani& zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawcst jpobowszany do stosowania jedynie takigtodkow
transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Wykonawca
bedzie usuwa na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczn@oboty
naley wykonywa& zgodnie przepisami bezpiedstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montau

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montewamgodnie z instrukgj montau i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i wigmaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czglisztowania systemowe, ktdéregz smontowane w
konfiguracji innej nk zawarta w instrukcji monta lub rusztowania niesystemows rsazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaj wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanigowp-zhczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania ptojé&chnicznego. Zalecag¢sstosowanie rusztovia
systemowych, ktérych montademonta i eksploatag nalery prowadzt zgodnie z instrukgj montau i
eksploatacji, dostarczgrz rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiggznepoprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni én@ instrukcg. Podczas monta, demontau i eksploatacji
rusztowa nalezy przestrzegaprzepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga pasiadrzez pracownikow
bada lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisBi#P oraz Planem Bezpieamtwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranigztowa oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jeli nie zapewniondwiatta dagcego dobs widocznac¢,

— w czasie gstej mgly, opadéw deszcziniegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wej, przepé¢ rusztowania winny miewykonane daszki ochronne na wys&tio2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunkrodta zagraenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady zwtane z kontral jakosci wykonywanych robét podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegé

— stan podtaa na ktérym bdzie montowane rusztowanie,

— sposéb posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztdwaiwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek,

— sfezenia rusztowa,

- sposoéb zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakéci bedzie réwnig ocenig bezpieczastwo wykonywania rob6t i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczrieodstaw
dokonywania obmiaréw okékjaca sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiagatainy do dokumentacji
przedmiarowej.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanegsztowania wg rzutgciany na ptaszczyzn
poziomy, o ile wytyczne producenta nie okiaa inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowkresla sk jako
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robét podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Odbidr robot naley przeprowadzi kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy monta oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusaidpezeghdy rusztowa) nalezy
wykonywat codziennie przed rozpogdaem pracy, sprawdzsg:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztacon

- czy jest prawidiowo zakotwione,

— czy nie styka siz przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunykagch jest widciwy (czyste, nigliskie, stabilne),
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— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska mgje ujemny wplyw na bezpiearstwo rusztowania.

Ponadto naley prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzarownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzivinien stan rusztowa czy w konstrukcji rusztowa nie ma zmian, ktdére meg
spowodowa katastrof budowlan lub stworzy niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach plelsaciji

rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotygeze uregulowania ptatdoi podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Rozliczenie robét ngstje na zasadach ustalonych w umowie pomyy Wykonawg, a
Zamawiagcym, po zakaczeniu rob6t i ich odbiorze koowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpidisteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagdotycacych bhp podczaszytkowania maszyn
przez pracownikdéw podczas pracy.

Ustawa 0 systemie oceny zgodcio

Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najrprzez 2 osoby.

Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawbeodkdw ochrony Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budam.
Rozporadzenie w sprawie planu bezpietigiwva i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 Rusztowania st@mje metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badarkapleatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztawa

PN-EN 74 Zycza, Sruby centruyjce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczychényah
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe udzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowansacu budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementovaprgkowanych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobegrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagto podktadow
z zapraw i betonu, ktére zostamykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaarea pn. ,Remont
budynku Il Liceum Ogo6lnoksztadcego im.sw. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, irngaichowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

45260000-7

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Beton zwykly - beton o gptasci w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczaiej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoakdjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnized zwjyzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozxh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podlae — warstwa zagzczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyrowmga lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robét gzeinych z wykonaniem
podktaddw i podiay z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmujkonanie:
a) W ramach remontu korytarzy, klatki schodowej, sadaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 207,
nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C:
- wykonanie podkifadu z chudego betonu na cementattoalkalicznych gr. 10,0 cm, gruntowanie
emulsp na bazie dyspersji wodnej,
- wykonanie wylewki betonowej B-20 (beton na cemehntadskoalkalicznych), gr. 6,0 cm -
dylatowanej obwodowo i w polach co 3,0 m, zbrojewigproszone przeciwskurczowe,
b) wykonania wszelkich innych podktadow i pogjoniezizdnych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie sntegralm czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bigdoéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktdéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawgkzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentacpProjektow i ST.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST ugeme g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okreélonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materialy nie
beda w petni zgodne z DokumentacpProjektovy lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winnydiezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podigy i podktadéw z zapraw i betonu mpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonaweyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiat danegozrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdagozrodia. Jeeli materialy z akceptowanegoodia

s3 niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi zrédto zaopatrywania
w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinigyt dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiaggo kruszywa zwykiego nale kierowa& sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oPdd-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewtnznych naley stosowa kruszywo o mrozoodporioi klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speiniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonas&j podaje metody oceny przydatriovody.

2.2.3. Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony Zwiadectwem zgodrioi

z zatwierdzoa przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posigdatest producenta oraz
swiadectwo zgodriei z receptuy. Wymagania co do szczekud i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,

tj.. nashkliwos¢ nie wicksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek

wytrzymalaici nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowrzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét i dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&zi do pracy. Wykonawca dostarczy, nlanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje sj mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzanrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgz w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten spriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot musgkorzyst& z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

- przengnych zbiornikéw na wogl

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowyntejdwym lub wodnym. Niezaimie
od wybranegdrodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikéw
niepazadanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mge by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych woitkatuzny materiat przewozinalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni &poszabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamizgcja powinny zapewrdadostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciétojaki zostat ustalony dla danego sposobu¢gacgzenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu nayestosowa mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mma wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestgsk Stosowaniérodkow transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia ¥15

— 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

— 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy eog one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzashowaly swej jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dostpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiegtyzechowywanie materiatbw musie sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danemeriatu oraz w sposob skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny bypo zakdczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044

Wykonywanie podigy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwekiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W prejpa gdy roboty wykonywaneastakze w nocy
konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.
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5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podkiad betonowy

Podktady z betonu wykonywagodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg prdjelkonstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonapodiaze ze spadkiem.

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawargosi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, as&@p zabezpieczony
przed segregagji nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonibetée mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia peni5°C, gdy podige jest zamarzete oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje s¢ ja w jednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm po zaggczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac jej zagszczenie. Zagszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetzny
powinno rozpoczk sie od niej potazonej kravedzi i przesuwd sig pasami podiznymi, czsciowo
nakladagcymi se w strore wyzej potazonej krawdzi podbudowy. Pojawiage st w czasie walowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pefiicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
scigcie nadmiaru, wyrdwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidiowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

5.2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien dywykonany jako samodzielna plytaziea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zyziany z podieem. Podtae, na ktérym wykonuje
sie podktad zwizany, powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeoraz nasycone wad Warunkiem
wykonywania podktadu cementowego jest temperatorgigirza nie nisza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprave cementow przygotowa przez mechaniczne zmieszanie skltadnikow wedtugpteicy okrélonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna d¢rkensystengj gesta (5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego).
Zaprave cementow naley uktad& niezwlocznie po przygotowaniu pogdey listwami kierunkowymi
wysokaci rownej grubéci podkiadu. Stosowa reczne lub mechaniczne zggczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zaciarapowierzchni nie nawib¢ podkiadu i nie naklada
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowygkama szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielgje fragmenty powierzchni odigcych se wymiarami.

Wykona® szczeliny przeciwskurczowe przez r@@@ 0 gebokasci rownej 1/3-1/2 grubii podktadu, dziejc
powierzchng na pola o powierzchni nie gkszej ni 36n¥, przy diugdci boku prostokta nie przekraczagej
6m. Na zewatrz obiektu pole midzy szczelinami nie powinno przekra¢Za? przy najwikszej diugéci boku
3m. W chgu pierwszych 7 dni podkiad utrzymytévaw stanie wilgotnym np. przez przykrycie fpli
polietylenova lub spryskiwanie wog W miejscach okrdonych projektem wykonaszlicht spadkow.

5.2.3. Posadzki betonowe zatarte na gtadko

Posadzki betonowe nale wykona& zgodnie z projektem, ktory powinien oki@ m.in. rodzaj posadzki,
grubas¢ warstw, klag betonu, wielkéci spadkoéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych osaezelin
dylatacyjnych. Podktad pod posadzki powinien wykeaywytrzymata¢ nasciskanie nie nisz niz 10 MPa.

W posadzkach betonowych powinnyébwykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i orszesci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziebce fragmenty posadzki o wymie r&znigcych se wymiarach,

- w miejscach, gdzie wygbuja w podkiadzie napeenia rozcigajce,

- wzdhy linii rozgraniczagcych wyranie odmienne obgkenia uwytkowe lub r@ne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6m., przy czym powierzchnia pola ztdhego do kwadratu
nie powinna przekracza

- 36n? przy posadzkach z betonu zwykiego,
- 12n? przy posadzkach jednowarstwowych;

- mniejsze od podanych odpy szczelin przeciwskurczowych najestosowa wszdzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ sie z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny hy zbrojone z zastosowaniem siatki luketprv utozonych krzyowo w srodku grubdci
posadzki. Do wykonania posadzek:ma przysipi¢ po zak@éczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i roboét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébanignieniowymi instalacji. Temperatura pomiesatze
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powinna wynosi minimum +5°C. Podize lub podkiad powinny kytrwate, nieodksztatcalne, o powierzchni
czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny thdgjne. Posadzki zwtane z podktadem powinny by
uktadane metad,$wieze naswieze”. W posadzkach betonowych maksymalna wiglkniaren kruszywa nie
moze przekrocz§ 1/3 grubdci, natomiast przy posadzkach odpornychéciaranie grubéci powyzej 30mm —
16mm. Do mieszanki betonowej mma dodawé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni
uzgodnionej z laynierem. Mieszankbetonowy posadzki naley doktadnie zaggci¢, a powierzchri wyréwna

i zatrze na gtadko. Wykonana posadzka powinna pszez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychanie
nie powinna by udost¢pniana do chodzenia wdagej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by
chroniona przed mrozem.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w eZci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naz Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materisyaby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracg zgodndci Ilub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg Iub aprobat techniczg,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie § objete certyfikacy
okreslona wyzej.

— Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie bada doranych.

Wyniki badan materiatdw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolnii:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),

- stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

- jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadeldaracii zgodnéei lub certyfikatow zgodriei
przedtazonych przez dostawcow.

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przeswitow wiekszych nk 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraéza mm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty musgzspei& okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, etdykazug
odstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano wsce ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy podktadéw betonowych i z materiatow sypkich jest®1dla warstw wyréwnawczych z zaprawy
cementowej — 1M
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck, Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiaa naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadow. zédi
odbiér poditaa odbywa s po dhizszym czasie od jego wykonania, nmgi@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktaddéw

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktérego przedmiddredla
dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej podameusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhovykonania wyktadzin stwierdza¢sina podstawie por6éwnania wynikow
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioidrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podkiady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymaiaci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgnaboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtpb
- réwndsci podktadu,
- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpabvu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnécia do 1 mm,
- wygladu zewrtrznego przez ocenvzrokows,
- prawidlowasci uksztattowania powierzchni,
- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuegch,
- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbiér gotowych podktaddw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaihwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrfoi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1%ub 1n? elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatdw,

— wykonanie elementu,

— wykonanie podiay lub podktadéw z zapraw lub betonu,

— roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

W cere wlicza st takze wszelkie inne roboty towarzygze niezldne do wykonania prac okdtenych
w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu €$€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikaobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanstji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monoiitlego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gltdbwne elementy sktadowe.
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Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budano-montaowych w okresie obnonych
temperatur.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.

REMONT BUDYNKU Ill LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10

Strona 66



B-01.02.08-KONSTRUKCJE STALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalotyktére zostanwykonane w ramach dokumentac;ji
projektowej dla zadania pn. ,Remont budynku Il déien Ogdlnoksztajrego im.$w. Jana Kantego w
Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie #ynierii
ladowej i wodne;.

45220007 Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262405 'Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyj

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SJzjodne z obowkzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t obgtych ST

Ogolne zasady dotygeze materiatdéw podano w gxi ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techmez W
ramach niniejszej ST nalg dokon& renowacji balustrad metalowych wskazanych w Dokubagi
projektowej, na klatach schodowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa materiaty zgodne z zatonymi w dokumentacji projektowe;j.

Istniejgce balustrady klatki schodowej na odcinku pgimy | pietrem i Il pietrem wykonane gz elementéw

metalowych kilkakrotnie malowanych. Renowanplezy przeprowadzi wg nasgpujacej procedury:

a) Oczyci¢ z brudu, rdzy i luszegej sk farby. Naley wykona to w sposéb mechaniczny - przez
piaskowanie. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje strumién sprzonego powietrza lub wody z
dodatkiem twardych gsteczek piasku, szkta, metalu, suchego lodu.

b) Wyczyszczon mechanicznie metalawkonstrukcg trzeba odtiécic wody z detergentem lub benzyn
ekstrakcyja, sptuka& wody i pozostawd do wyschngcia.

¢) Nastpnie metalowe elementy pomalovanakiadagc kolejno farby: gruntucs, podktadow i
nawierzchniow. Do malowania mna tex uzy¢ uniwersalnego preparatu pejoeégo réwnoczaie te trzy
funkcje. By poprawi przyczepné& poszczegOlnych warstw, przed nadaiem kolejnej powtoki nalsy
poprzedri (wysuszon) zmatowé papieremsciernym. Kolorystyka : RAL 7037. Mma malowanie
wykona naktadagc odpowiednio dobrane farby natryskowo.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfjkeob6t podano w c&ci
~Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montai konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcigarek, dwignikow, podngnikéw i innych
urzadzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaeyani do ich eksploataciji. Transport
materiatdw powinien odbywa sie w sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
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4. TRANSPORT

Ogoblne zasady dotygee transportu podano w @zi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Dostawa mze
odbywa sie dowolnymérodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport pionowy za pomoc
dzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technickne

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy wskazane w dokumentacji projektowej jakepnaczone do zabezpieczenia antykorozyjnegaynale
oczysci¢ mechanicznie z rdzy, np. przez szczotkowanie. dgas odthéci¢ konstrukcg i otynkowa zgodnie z
zaleceniami producenta tynku, ostaniajvidoczne elementy stalowe siatRabitza.

Renowacja elementéw stalowych

Sposaéb renowacji, jakiemwdizie poddawany metalowy element zgled stopnia jego zniszczeniasllstara
powtoka malarska dobrze przylega do metalu - wggiapomalowa element na wybrany kolor. Gdy jedna
farba tuszczy si oraz pojawita s rdza, to przed malowaniem, nafeodpowiednio przygotowametalow
konstrukcg.

tuszczce st resztki poprzedniej farby, rdzoraz inne zabrudzenia naje usuryé wiertarly ze $ciernig
szczotkow lub za pomog stalowej szczotki. Elementy metalowe moby¢ tez czyszczone specjalnym
preparatem do usuwania starych powlok malarskidndsi st go na podiee pedzlem, odczekuje okoto 20
minut (zgodnie z instrukgjproducenta), a naginie usuwa tuszeza s¢ farle, np. szpachelk Jeli rdzy byto
dwzo i nie zostata w cafgi usungta podczas usuwania farby, najeizy¢ preparatu odrdzewigjego.
Wyczyszczon z farby i rdzy metalow powierzchng przeciera si papieremsciernym, odtluszcza benzyn
ekstrakcyja lub rozpuszczalnikiem, sptukuje wpd pozostawia do wyschggia. Nas¢pnie mana przysipic
do malowania elementu. Powtoki naktada i kolejndci: najpierw antykorozyijp farbe gruntupca, potem
podktadow, a na kacu nawierzchniow. Do malowania mma réwnie uzy¢ uniwersalnego preparatu, ktéry
petni te trzy funkcje jednocgeie. Aby poprawd przyczepné¢ poszczegdlnych powtok, warto przed rigniem
kolejnej warstwy poprzedgi(koniecznie wysuszah zmatowt papieremsciernym. Nie wolno zapomnie aby
przed malowaniem fagbdobrze rozmieszapostugugc sk np. patykiem.

6. KONTROLA JAKO SClI

Ogodlne zasady zwrzane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Szczeg6lowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, badan i odbiorow stalowkomstrukcii
budowlanych okrda norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowidyi za peta kontrole jakdci
robét, materiatdw i urdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakoi
robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkidabha i pomiary bkdg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez ng=tki posiadajce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukciji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdizepodlega jak& wykonania zabezpieczenia konstrukcji
stalowej przed korogji renowacji.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukciji

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— o0sadzenie elementéw kotyglych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw moitavych i ich wzajemne pokgnie w pionie i w poziome,
— pofgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgne
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Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Wszystkie roboty podleg@j zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru

koncowego — wg opisu jak ngj:

— odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér kaicowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritoth
ilosci i jakosci. Odbidr kaicowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czgkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgmujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:
— odchytki geometryczne ukfadu,

- jakos¢ materiatéw i spoin,

— stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

— stan i kompletn& polczen,

— jakos¢ przeprowadzonej renowaciji.

W protokole odbioru spogelzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okétajaca komplet wymaga

- dokumentacje stwierdzgja zgodné¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,

- stwierdzone usterki,
- decyzje komis;ji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne zasady dotygeze uregulowania ptatdoi podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optgt pobiera s za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynn¢i,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochror§rodowiska,
— uporzdkowania placu budowy,
— wszystkie roboty towarzygee niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-84/H-9300

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali stapowej

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10162:2005

Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulonespawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i okilenia.

Metale: Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Walcowka pty i ksztattowniki walcowane na ggoro ze stali wglowych
zwyktej jakasci i niskostopowych o podwgzone] wytrzymaitci.
Wymagania i badania.

Stal. Klasyfikacja

Ogolne techniczne warunki destali i wyrobéw stalowych

Systemy oznaczania stalikiZstali, symbole gtéwne

Systemy oznaczania stali.e®ystyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia

Stal. Powierzchnia blach gehbiyuniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na ggco. Wymagania ogdlne

Blachy staloweberkowe
do cignienia i/lub walcowania na
zimno.Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia

downiki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stabngtrukcyjnej.
Wymiary

Ksztatltowniki stalowe wykonamaezimno. Warunki techniczne dostawy.
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Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukzj&sztattownikéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze them $z@katnym

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawaniekttody otulone dogcznego spawania
lukowego stali o wysokiej wytrzymadoi. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczeti&#yszne i projektowanie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z pracami murowymi przyyciu bloczkow gazobetonowych ktére zostamykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Remontynku Il Liceum Ogolnoksztahcego im.sw. Jana
Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 oo

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 pawsyej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlamégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

$ciana dziatowa $ciana pionowa, niesoa, dzielca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniencian
murowanych — z bloczkéw z betonu komérkowego odmimmimalnie 600, grubiei 24 cm.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organizator przetargu zakladae Wykonaweg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowkikiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeiivia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesipdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okag sie nieprawidtowe lub bda musiaty zostdzmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlasna wiedza i flgiadczeniem tak, aby mogt przygototvaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przeidlé taczm cerp
i zmodyfikowara ofere, zgodnie z ktéra ma on uzupetniprojekt wedle wymaga uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jestwadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrrerze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
0golne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe naly wykonywa z materialbw o parametrach réwnomgch do tych ktore zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Bloczki gazobetonowe

Sq to bloczki wykonane z materiatu, ktory jest rodamj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez
wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod odpowiednisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w
wyniku czego powstgjw nim jednorodne pory, zwane komdrkami. Elemenrdyalpetonowe gsprecyzyjnie
wyprodukowane. Wysoka dokladito umazliwia wykonanie muru na ciegk spoire oraz umaliwia
zastosowanie cienkowarstwowych tynkéw. Przed sd@m tynku cienkowarstwowego naje na calej
powierzchnisciany wykona warstwe zbrojory siatky z widékna szklanego za pompeaprawy klejcej do
ocieplei. Tynki mineralne dobrze chranipodiaze, g paroprzepuszczalne, ¢t znakomicie wspotpracayjz
paroprzepuszczajrwarstvg sciany z bloczkow.

W niniejszej inwestycji naley uzy¢ bloczkéw gazobetonowych o grufen24 cm, o minimalnej klasie 600.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3,75MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezla betoniarskiego (obowdkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zatigienie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie). Zapraementow kl. 5 i 10 MPa - wykonaw wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzpmeceptug przez Inspektora Nadzoru. Marka i sktad zaprawwipoy by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygattie zapraw do robét murowych powinnoéby
wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapranurarskich naley stosowd piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych halstosowé cement portlandzki z dodatkiesuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wygu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pplstosowd wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienstegymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednoliy i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzabeych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmainy do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké i srodowisko wykonywanych robot. Prawidlowe wprowadeemoboét
murarskich wymaga stosowania odpowiedniego ¢ggprz narzdzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku,
wymiardw oraz ptaszczyzn zaleca stosowa:

— pion murarski,

- fate murarsk,

— poziomnie uniwersalg,

- fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdinyahstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykrgj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na staskwroboczym zalecagsstosowa:

— kaste na zapraw,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

- wiadra.
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Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- pucke murarslg,
— dragg murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zalecagsstosowa:
- kielnie murarslg,
- czerpak,
- lopat do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatdw budowlanych zalge od samych cech produktu oraz od $elavego sktadowania
i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wzzerda muréw z bloczkéw gazobetonowych ngle
transportowa i skladow@ w sposéb zapewniggy niewysgpienia uszkodae mechanicznych oraz powstania
zawilgoceé. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowhnyrzez producenta w jednostki
tadunkowe naley prowadz¢ urzzdzeniami mechanicznymi wypagmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murofwymzechowywanych luzem, wykonywangcznie
zaleca si prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. W czasie transportu najezabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wyklucaay ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakawa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji techniegn

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebré roboty poprzedzage roboty murowe sprawdzaj
zgodnd¢ ich wykonania z dokumentacj projektovg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Naley zwrdcié szczegdla uwag na wypoziomowanie elementdéw, na ktérych andjyc
wzniesione sciany (taw fundamentowych, stropow itd.). Roboty rowe naléy wykonywa zgodnie z
dokumentacj projektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki muraegkiO ile w dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podainaczej, to:

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegaaania elementéw murowych
i grubaici spoin,

- elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,

- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byzyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy muamoiu stupow i filarébw, poza liczb
konieczray do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycgtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinmaekraczé

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

— konstrukcje murowe magoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

- muréw nie naley wykonywa na zmraonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatéw,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimreych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

- naley ogranicz¢ do wysokdé¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestateczrigi i przecizeniaswiezej zaprawy. W zatenosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufim muru nie nalgy wykonywat scian o wysokéci wickszej nz 3,0 m
(sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
- zakmczy¢ roboty stanu surowego,

— 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan scian.

Pierwsza warstwa muru powinnachyktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosdeavarstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenigiany przed ewentualnym podganiem wilgoci. Jaki& wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposéb na kolejne warstviljatego naley zwrécic szczegdllp uwag na jej
wypoziomowanie i zgodrd wymiarowy z zatazeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwysciany stosowa nalery dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gogchytki od
poziomu konstrukcji pod pierwszwarstwe muru g wieksze od 10 mm na diugd 1,0 m lub 50 mm na
diugcsci 10,0 m przed poleniem pierwszej warstwy nale wykona wyréwnanie konstrukcji za pomsc
zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa elementéw wygio nie powinna wystawapoza krawdz stropu lub
fundamentu na wtej niz 15 mm chybaze w dokumentacji projektowej okgleno inaczej. Elementy murowe
nalezy wigzat w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywatjak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si
wykonywania przewazan o dtugaci réwnej potowie dtugéci bloczka. Zachowanie wkszej od minimalnej
wielkosci przewpzania jest szczego6lnie wae w murach z niewypetnionymi spoinami czotowyniomwymi).
Niespetnienie powsszych warunkéw dotygzych przewazania muru mge skutkowa pojawieniem si
zarysowa na powierzchnisciany. Podczas murowania bez wypelniania spoinoszgdh naley zwrdcié
szczegllp uwag na sposOb uktadania elementéw murowych. W celusomeego domkngcia zamkow
elementy naley nasuwa na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elgwenbok siebie i poziome dobijanie
ich miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu rekntéw do siebie bloczek dobijany zbiera waestw
zaprawy i zbyt dga jej ilos¢ moze uniemaliwi ¢ prawidiowe zamkricie zamka, a tym samym nie zapewnia
odpowiedniego przewzania elementéw w murze.

5.3. Wykonanie robét

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéwagzonych na pidro i wpust) ma zasadniczy wpltyw nawgetowasé
wykonania catego budynku. Pierwswarstwe elementéw naley murowa& na zaprawie cementowo-wapiennej
w stosunku 3:1 w taki sposdéb, by bloczki zachowsthbilng¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekratza
1 cm). Prawidtowé¢ utozenia bloczkéw w nat@ch budynku oraz wzdhuscian naley sprawdzé za pomog
poziomicy oraz rozptych linek murarskich. Nierowroi utozenia poszczeg6lnych elementow rigle
korygow& przy pomocy gumowego miotka. Aby budowa domu kpgtawadzona zgodnie ze szfilkekipa
budowlana musi mie doswiadczenie i powinna ky wyposaona w odpowiednie nagdzia. Wierzchry
ptaszczyzn warstwy bloczkéw naley wyréwna: specjala paa wyréwnawca, a nasfpnie doktadnie oczgié
szczotlk z wszelkich drobin i pozostaio po szlifowaniu. Bloczki wyposane w pidro i wpust najlepiej jest
murowa na specjalip zapraw (do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwaygpresza pracmurarskie i
zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzagigan. Na oczyszcza@npowierzchng nalezy nanigé¢ warstwe
zaprawy klejowej o grubimi 1 - 3 mm. Réwnomierne utenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kielni
- pacy o zbatej krawdzi (wielkos¢ zgbow 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkéw nie najezwilza¢ wod.
Zaprawe mozna natay¢ na odlegtéci kilku metrow. Jednak diugé naktadanej zaprawy nate dostosowéa do
warunkow atmosferycznych. Przy murowardoian z bloczkéw "na piéro i wpust", zaprawklejowg
rozprowadza sitylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe poagstie klejone. Uktadany bloczek nale
starannie doswd do wyztobionej scianki bloczka poprzedniego i docigndo spoiny poziomej, ostukig go
gumowym miotkiem. Na murowanyckcianach z elementéw o gtadkicéciankach, zapragv klejowy
rozprowadza si takze na pionowych spoinach. Ukladany bloczek maldocism¢ do spoiny poziomej i
pionowej, ostukujc go gumowym miotkiem. Przy pgmizeniachiciany zewgtrznej z wewetrzrg, zwlaszcza
jesli jest to sciana konstrukcyjna z innego materiatu zma zastosowapokczenie na styk z zastosowaniem
kotew stalowych z ptaskownikoviciare wewretrzng mozna pohczyé z zewrtrzng przez wprowadzenie do
przegrody zewgtrznej bloczkéwéciany wewrtrznej na gibokas¢ okoto 150 mm. Do przykrywania otworéw
okiennych i drzwiowych wécianach z betonu komérkowego najfime] jest zastosowanadpraa wykonane z
ksztaltek "U". Ksztaltki naley ulozy¢ na zaprawie i wypoziomowa Nastpnie ulazy¢é ocieplenie w
ksztaltkach - od strony zewinznej sciany. W przypadku stosowania ksztaltek fabryczameplanych,
czynna¢ te nalezy pomingé. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montabrojenia w korytku utonym z
ksztattek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zapmego szalunku nadpra.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygee kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 efci ,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektovg i ST.
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W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich malerzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakdci wykonania rob6t. Do badaakich zalicza st
- badania zgodrigi z dokumentagj projektova, specyfikacj technicza wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- badania jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- ocery prawidtowdici rob6t poprzedzagych roboty murowe,
— badania jakéci wykonania robét murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatdw

Badania sprawdzage jakd¢ wykonania robot murowych, naie prowadzé zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techriskidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe
Nr 425/2006). Na podstawie tych zaléqggzeprowadza ei

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono b§ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczm oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zggdndokonuje si na podstawie ogtlzin zewrtrznych i
pomiaréw; pomiar dtug@i i wysokaci konstrukcji przeprowadzae¢sz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaici muréw i Gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa sredng
arytmetyczy z pomiarOéw w trzech tdych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowai wigzania elementéw w murze, stykach i nami&ach — nalgy przeprowadza
przez ogdziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnéria do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dhkggadciany. W przypadku
razacych r&nic grubdci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcia do 1 mm, n&cisle okrelonych odcinkach muru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmngz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przykladanie w dwoch prostopadiych do sidbéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

— sprawdzenie pionowoi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadz&az dokladnéciag do 1 mm;
badanie mana wykona pionem murarskim i przymiarem z podziatkilimetrows,

— sprawdzenie pozionsoi warstw murowych — nahy przeprowadz& przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarslg i fata kontrolmg lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad 50
m niwelatorem,

- sprawdzenie &#6w pomkdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — naly
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (prgeit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (gw#) mierzy s¢ w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gka; badanie mma przeprowadza stalowym lktownikiem murarskim, fat kontrolm
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie prawidtowioi wykonaniascianek dziatowych, nadpzg, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza przez ogddziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowy
i niniejsz specyfikacy techniczag,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw rob6t oméwiono w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostlobmiaru jest wykonanie fnscian z bloczkéw gazobetonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru rob6t podano w pkt 8¢gei ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporzdzic:

— cze$ciowy protokét odbioru robot,

— protokot odbioru robot zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne z
wymaganiami ST i DokumentacProjektovy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w pkt 9 cZci ,Wymagania ogoélne” specyfikaciji
technicznej. Cena obejmuje: wykonanie nigitiych czynnéci murowych, zapewnienie na placu budowy
warunkow bezpieczsstwa bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska i uporgdkowanie terenu budowy oraz
wszelkie inne prace niegtine do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007:
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:

PN-EN 845-1+A1:2008:
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Konstrukcje murowe. Projektoigarobliczanie.

Eurokod 6. Projekinie konstrukcji murowych.
Cz$¢ 1-1: Reguly ogdllne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektnigaonstrukcji murowych.
Czeé¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykoiea
murow.

Specyfikacja wyrobow dodeatlgch do murdéw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

Specyfikacja wyrobow dodatlgch do murdéw.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okréonym skladzie materialowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyésb budowlanych i elementéw
budynkéw. Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw bada
reakcji na ogié.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -02.02.01

STOLARKA | SLUSARKA

[
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. MATERIALY
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. TRANSPORT
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. OBMIAR ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau stolarki i $lusarki drzwiowej, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Remont budynku Il éien Ogdlnoksztajrego im.$w. Jana Kantego w
Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 = Ustugdilusarskie.

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeitglstym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwoch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, maltym w stosunku dm jeg
diugasci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznawzogtdwnie do zapewnienia degst, dzialajca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za parmpoesuwu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu montai
renowac¢ stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegdylko i wylgcznie wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i pdapce niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee dotyczce robo6t podano w egci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robét jest oduzialny za jaké wykonania rob6t, ich zgod&é
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Najestosowd materialty zgodne z Dokumentagjrojektovs.

2.1. Projektowana stolarka okienna

Projektowana stolarka okienna. Z uwagi na zabytk@srakter budynku konieczne jest utrzymanie stolar
okiennej drewnianej w formie, podziatach, profilackolorze wzorowanej na oryginalnej. Jednak z uws
wspoitczesne miiwosci technologiczne projektuje ¢siokna jednoramowe, z pakietem dwuszybowym.
Zaprojektowano okna na wzér okien istg@jch w budynku, z petnym odtworzeniem podziatowrofifi i
elementow ozdobnych. Projektuje; 9kna jednoramowe, rozwieralne, wymiarami, podzeiezdobieniami
nawizujace do istnigjcych, ale o wyszej szczelni, izolacyjngci termicznej i akustyczne;.
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2.2. Rozwjzania materiatowe

Drewno: naley zastosow& drewno sosnowe, klejone tréjwarstwowo przeciwsiaywnselekcjonowane,
bezgczne, suszone ekstensywnie.

Impregnaty: naley zastosowa gleboko penetrujce produkty zabezpieczage drewno przed pleig i grzybami
oraz ograniczaje wchtanianie wilgoci i zapewnigje stabilné¢ wymiarows.

Podktady: Preparaty gruntige o dobrej przyczepsoi do powierzchni drewna i kolejnej powtoki, na leaz
wody.

Farby: warstwa pwednia - podkitad na bazie wody do gruntowania bbkr paredniej wszystkich gatunkow
drewna. podktad na bazie wody do gruntowania i bkir@pasredniej wszystkich gatunkéw drewna. Warstwa
nawierzchniowa - na bazie wody do obrébki powiergatve;.

Szyby: Pakiet dwuszybowy , termofloat ( 4/16ar@tizolacji termicznej Ug= 1,0 (W/m2K) Szyby silikowane
obustronnie silikonem grzybobdjczym w kolorze destwanym do koloru okien.

Okucia: obwiedniowe.

Uszczelki: podwojne montowane w skrzydle, termapizane np. firmy Deventer .

Nawiewniki: montowane w ramiaku gérnym.

Parapety wewgtrzne: z drewna klejonego w kolorze biatym.

2.3. Remont korytarzy

Remont stolarki drzwiowej

Proponuje s wymiare drzwi prowadzcych do sal dydaktycznych. Projektujes sirzwi dwuskrzydtowe
niesymetryczne, tak, b§wiatto przegcia po otwarciu jednego skrzydta wynosito min 90r8. W skrzydtach
drzwiowych zaprojektowano przeszklenia ngamjace rysunkiem do historycznych plycin drzwiowych.
Wielkos¢ drzwi naley dostosowa do istniejcych otwordw historycznych. Projektuje sakie osadzenie drzwi
w oscieznicy, aby umaliwi¢ catkowite otwarcie skrzydet,zado pola@enia nasciare korytarza. W drzwiach
nalezy przewidzié zamek z maliwoscia zamykania na klucz. Drzwi nafe wykona zgodnie z rysunkiem
zakczonym do projektu.

Kolorystyka: projektuje sidrzwi i ocieza okleinowane fornirem orzechowym

Pozostale drzwi prowadee do pomieszczesanitarnych i zapleczy pracowni chemicznej i fiaygj projektuje
si¢ przeznaczg do wymiany na drzwi o takich samych wymiarach,akeinowanych fornirem orzechowym jak
drzwi do sal dydaktycznych.

Obudowa klatek schodowych
Scianki szklane z drzwiami stanage elementy obudowy klatki schodowej i oddzieledatki schodowej od
korytarza (drogi ewakuacyjnej) opisarevsdziale dotycgcym remontu klatki schodowej.

2.4. Remont klatek schodowych

Projekt remontu stolarki okiennej

Okna klatki schodowej oznaczone sumerami 2 i 2A. Projekt wymiany tych okien etyj jest niniejszym
opracowaniem i opisany w dziale pn. Projekt budoyaykonawczy wymiany okien nr 2 i nr 2a.

Z uwagi na koniecznig dostosowania budynku do przepisdw g.pokna w czsci parterowej klatki schodowe;j
(przy wyjsciu z budynku) naltey zaopatrzy w sitowniki i podhczy¢ do instalacji SAP. Jedno z okien znajduje
sig obecnie w pomieszczeniu gospodarczym. Malelikwidowaé pomieszczenie gospodarcze poprzez
rozebranigciany i udosgpni¢ okno od strony korytarza.

Stolarka drzwiowa

Z uwagi konieczn& dostosowania budynku do przepisow p.pedrzwi zewstrzne prowadgce na dziedziniec
nalezy wymienic. Nowe drzwi nalgy wykona odwzorowujc rysunek historyczny oraz zaopatizgirzwi
w samozamykacze z blokago otwarciu skrzydta dogka 90 st. Takie rozwezanie umaliwi otwarcie drzwi
w czasie ewakuacji i napowietrzy klatkchodow wspomagajc klapy dymowe.

Obudowa klatki schodowej
Klatka schodowa posiadageiows obudowg w postacician o odporngci odpowiednio :

- pomkdzy strefami pgarowymi ZL | i ZL 11l - o odporndéci ogniowej EI 120,

- w strefie paarowej ZL 1l - 0 odpornéci ogniowej El 60.
We fragmencie otwartegoagju komunikacyjnego projektujeesivydzielenie w postadicianek szklanych, na
parterze, | gitrze i Il pictrze :

— pomidzy strefami pgarowymi ZL | i ZL Il - czeéci state o odporniei EI 120 z drzwiami o

odporngci EI 60

- w strefie paarowej ZL 1l - czs$ci state o odpornii EI 60 z drzwiami o odporriai EI 30.
Drzwi przeszklone zostaly tak zaprojektowaneptha skrzydta éda otwarte umaliwiajgc swobodne poruszanie
sig ciagiem komunikacyjnym. Jednocee skrzydta drzwiowe posktzone zostando instalacji SAP i w czasie
pozaru, na skutek impulsu elektrycznego zostaamknete wydzielajc klatke schodow - skrzydio wgzsze
zostanie zablokowane, a szersze (120,0 eayib stiy¢ do ewakuacii.
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Scianki szklane z drzwiami nalg wykona jako przeszklenia w konstrukcji aluminiowej, wgsmnkow
Dokumentaciji projektowej.

3. SPRET

Do wykonania montau stolarki i slusarki ma@e by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany
do wywania jedynie takiego spytm, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg wykonywanych
rob6t i kdzie gwarantow& przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentaciji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podang & czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 niniejszej specyfikaciji
techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Drzwi i okna powinny b¥ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producevgroby powinny by
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletngstazvie elementéw sktadowych, z giidory instrukcp
montau i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiécagrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny byrzechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-03496.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna lmolaczona informacja zawierga co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krejodeklaracji zgodni, nazwa jednostki certyfikagej,
ktéra brala udzial w ocenie zgodwo — dotyczy drzwi przeciwp@rowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@wminby zgodny z rozporglzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spragposobéw deklarowania zgodoowyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dr 198/2004, poz. 2041, z fdiejszymi zmianami).
Transport materiatdw musi odbydaie przy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowigniaransport powinien léyrealizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw mizewych. Kada partia wyrobow powinna zawiéra
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpdwia normy. Elementy do transportu nale
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy mogy¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiagda@kiiéwca robot obtych niniejsa ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano wescz ,Wymagania Ogoélne” pkt.5 niniejszej specyfikaciji
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywé si¢ zgodnie ze specyfikagj
podan w projekcie technicznym. Przed przysieniem do montau stolarki naley sprawdzé doktadndé
wykonania otworéw pod &ieznice, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondoluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd

i oczysci¢. Prace powinny hiytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&husarskich. Przed montam drzwi naley sprawdzé poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowfeymy wykonczenia posadzki natg zachowd
odpowiednj szczelig montaowy (grubaé elementéw wykaczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podiga

Doktadnag¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta sprawdzony przed
przystpieniem do robot:

- powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentagrojektow,

- powierzchnia powinna lgyoczyszczona z kurzu i zanieczysactze

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykona przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukegjproducenta.
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W sprawdzone i przygotowanesaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach palevstawi stolarle
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu oknadt#wi nalery sprawdzé sprawnd¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotyge osadzone wsoiezach:
— na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosowa najmniej po dwa elementy moace
w odlegidci nie wickszej nz 200 mm od nara,
— maksymalna odlegé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcé podczas zamykania,
— na szerokéci elementu — jeden element koday na 1 mb.

Ustawienie drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie mdnu powinno by
mniejsze od 1 mm na 1 m wysdko okna, nie wgcej niz 3 mm. Rénice wymiaréw po przejtnych nie
powinny by wieksze od:

— 2 mm przy dlugéci przektnej do 1 m,

— 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

— 4 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza szkdéd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobéw metalowych nalg przygotow#é w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo
i higiena pracy oséb, zgodnie z obgmijagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczi lub instrukcy zaakceptowan
przez Irkyniera. Monta wyrobéw powinien sprowadéasie do scalania pgtzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementackrakcie montau
jest nie dopuszczalne ze weggl na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau. Wklejenie
kotkbw mocugcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystargzaim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymataici polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiza. Nie dopuszcza ¢ido montau
wkretami, sSrubami z uszkodzonymi thami.
Dlugasci srub powinny by ustalane w zalmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktadknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakitke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wasg ponad
ptaszczyza taczonych czsci lub elementéw. Dogkzenia elementéw metalowych z konstrakéjudynku
stosow@ nalery zigczy rozporowych, kotkéw kotwcych. Osadzanie kotkdéw rozporowych powinno¢ by
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,
-z otworu naley usurg¢ pyt i drobiny urobku,
- wecism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
- przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkaoici osadzenia,
kotek rozpeza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwdr powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
- kotwe posmarowaklejem,
— wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osignieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zmep przysipi¢c do montau
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenig/ctuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwde, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczego6towymi.

5.6. Renowacja stolarki

Renowacja drzwi i okien odbywaowinna st zgodnie z Dokumentacprojektows w nasgpujacej kolejnaci:

— demonta skrzydta drzwiowego/okiennego, demantkue, klamek, zamkow,

— oczyszczenie wierzchnich warstw skrzydet ordeziginic rozpuszczalnikiem, roztworami ztuszcgajmi
lub mechanicznie,

— delikatne przeszlifowanie drobnym papiergsiernym i odkurzenie,

— uzupetnienie ubytkéw szpaghtio drewna, w przypadku znacznych uszkadagmiana elementow,

— przeszlifowanie powierzchni drobnym papiergeiernym,

- gruntowanie,

— W trakcie prac renowacyjnych przy usuwaniu warsivby, naley okresli¢ pierwotny kolor drzwi i okien i
w tym kolorze pomalow@je farky ogniochrong z atestem i spetnigga normy,
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- zdemontowéa zamki nawierzchniowe,

- wymieni zamki, klamki, szyldy, okucia na oryginalne,

— ponowny montadrzwi i okien po renowacji,

- zalazenie uszczelek silikonowych bezbarwnych,

- istniejace przeszklenia wymieiina szyby z filtrem UV i o wigciwosciach termoizolacyjnych.

5.7. Montaz parapetéw

Przygotow& otwory w murze w sposéb zapewnigy swobodne osadzenie parapetu, zakiadajpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jednstrore. Sprawdzt, czy montowany parapet md@ sie w otworach. Jeeli wymiar parapetu
powoduje koniecznid stosowania wkszych wpustow, mma wykong wyci¢cia w parapecie w ksztaicie litery
"L" w celu uniknkcia wiekszych szczelin. Na kraziach parapetu przylegaych do okna nanéé cienlgy
warstwe sylikonu w celu uszczelnienia. Najestosowad sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.

Zabezpiecz§ parapet przed uszkodzeniami maotaymi. Podsugé parapet do okna tak, aby jego keglwie
osadz¢ w przygotowany w oknie do tego celu felc lub padieznice na gkbokas¢ ok. 1cm, jednoczaie
stosujc niewielki spadek (okoto 1%) w kierunku girea pomieszczenia.

Usztywnic parapet poprzez wyklinowanie od dotu i od gory. 28leznoéci od dlugdci parapetu stosowa
przynajmniej dwa kliny od dotu i jednwypore od gory przy dtugéci do 130cm., a w miarwzrostu diugéci
parapetu stosowawickszy ilos¢ klindbw i wypdr. Wypelnté szczelig pianks poliuretanow lub zapraw
cementow. Po utwardzeniu pianki usghwszelkie nadlewy i obrobiszczelig zapraws cementowo-wapienn

i gltadzi tynkowg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w pkt 6 ,Wymagania ogélne” ogélnej spdadji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/8BH)
W celu oceny jakéi stolarki budowlanej naky sprawdzé: zgodndé wymiaréw, jaké¢ materiatow aytych do
wykonania stolarki, prawidtowié wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, spragéno
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

W celu oceny jakéxi slusarki naley sprawdzi: zgodndé wymiardw, stan i wygld elementéw pod wzgllem
rébwnasci, pionowadci i spoziomowania, prawidiowé wykonania z uwzgldnieniem szczegétow
konstrukcyjnych, sprawrgé dziatania skrzydet oraz funkcjonowania ékwymagania estetyczne, stan i waajl
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadro dokumentagj techniczi. Z dokonanego odbioru nale
sporzdzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlisarki s

- [szt] - montowanychgieznic,

- [m] — montowanych parapetéw,

- [m3 — montowanych skrzydet drzwiowych, okien.

- [m? - skrzydet drzwiowych poddanych renowaciji.

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaitow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robdt zwrzanych z monteem stolarki islusarki podano w ogéinej
specyfikacji technicznej w e%ci ,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglinie podlegay:

— jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki,

— poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

— dokona& wpisu do dziennika budowy.
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Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
Zz wymaganiami ST i dokumentagprojektovy.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: zgodrsé wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentagj technicz, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, pramidbs¢ wykonania paiczen
(przekroje, dtugét i rozmieszczeniesrub), srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhyte
wymiarach, ltach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobéw przed kogozj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujagce cechy: prawidiow&d osadzenia elementu w konstrukciji

budowlanej, zgodndé wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchyiki wymiaréw,

prawidtowas¢ dziatania, prostajtnos¢ skrzydet, ptask& skrzydel, izolacyjnéci akustycznej — w przypadku

drzwi o deklarowanej izolacyjsoi akustycznej, odporsoi ogniowej i dymoszczelrai (w przypadku drzwi z

deklarowayn odporndcig ogniows tacznie z dymoszczelsoig producent mze wykona tylko jedno z tych

bada).

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru rob6t, dokotavpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres

prac okrélonych niniejsz szczeg6tow specyfikacy techniczi nie mae zosté odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci okladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warté wykonanych robot,

- w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwizania, usugt efekt bednie wykonanych prac i ponownie
je wykon&.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrioi podano w pkt 9 w eZci ,Wymagania ogolne” specyfikaciji
technicznej.

Cena jednostkowa moria lub renowacji 1 sztuki [szt]scieznic obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- mont& lub renowacja €ieznic,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw.

Cena jednostkowa morialub renowacji 1 metra kwadratowego?[rstolarki:

- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- monta lub renowacja stolarkidlusarki,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usunkcie pozostatéci , resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-88/B-10085/A2
PN-72/B-10180
PN-75/B94000
PN-B-02151-3:1999

PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:1989

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

B-02.02.01 — STOLARKA KLUSARKA

Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

Konstrukcje stalowe budowlane. W&r wykonania i odbioru.

Stolarka budowlana. Okna i dralliymagania i badania. (Zmiana A2)

Roboty szklarskie. Warunki i badaeichniczne przy odbiorze.

Okucia budowlane. Podziat.

Akustyka budowlana. Ochrona grrhatasem w budynkach. Izolacyjdéo
akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacfjrekustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

Stolarka budowlana. Terminologia.

Budownictwo — Terminologia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -02.02.02

POKRYCIA DACHOWE

DACHOWKA CERAMICZNA

. WSTEP
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z dachéwelamsicznych, ktére zostan
wykonane w ramach dokumentacji projektowej pn. ,Ratnbudynku Il Liceum Ogélnoksztajcego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletromibktow
45200000-9 budowlanych lub ich e#ci oraz w zakresie #ynierii ladowej
i wodnej.

=

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji dachowyc

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokry dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem nowego
pokrycia dachowego z dachéwek ceramicznych zgaddigkumentagj projektovg dla niniejszej inwestyciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam czsci ,Wymagania
0golne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wszystkie ayte materialy powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. poafadiktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodn&i z aprobat techniczm lub inne stosowne
dokumenty ohjte prawem. Elementyslusarskie dostarczone na budgwjako wyréb wykonane
wg wymiaréw pobranych z natury wykazone, wyposane w uchwyty montawe.

W ramach niniejszej ST nadg uzupetné dachowlk w kolorze i formie identycznz istniejca na dachu sali
gimnastycznej.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca przysgpujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykagia mozliwosciag korzystania
z elektronargdzi i drobnego sprtu budowlanego. Wykonawca jest zobegxrény do uywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg wykonywanych robo6t i éxzie gwarantowa
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistdkngmi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany
do wywania takich narmzi, ktére nie spowodyj niekorzystnego wpltywu na jakd materiatow
i wykonywanych rob6t oraz eog przyjazne dlasrodowiska. Przy doborze nagdzi naley uwzgkdnié
wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrggahowly. Wykonawca winien stosowadpowiedni
sprzt niezlzdny do wykonania rob6t. Podstawowy sgirmymagany do realizacji robot:

— pity do drewna,

- miotki,

— elektronarzdzia (wiertarki, pity, strugarka),

- wyciag budowlany,

- tasmy miernicze,

- poziomice,

- laty poziomujce,

— wszelkie inne nakgizia zalecane przez producentéw systemoéw do palaghowych.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikacji techniegzn

Wiasciwosci materialtdbw budowlanych zalg od samych cech produktu oraz od sslwvego sktadowania

i transportu. Wyroby i materialy konieczne do wykaia pokr¢ dachowych naley transportowé

i skladow@& w sposob zapewnigy niewystpienie uszkodze mechanicznych. Zatadunek i wytadunek

elementéw pakowanych przez producenta w jednosddudkowe naley prowadzé urzzdzeniami

mechanicznymi wyposanymi w osprzt widlowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Sposéb traop

i skladowania powinny kiyzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Dobdrsrodkéw transportu:

— samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy do 10 t,

- samochdd samowytadowawczy do 10 t,

- wozek widtowy,

- urzadzenie podawcze materiatow pokrywczych i elemeriténstrukcyjnych.

— inne $rodki transportu — odpowiadgge pod wzgidem typow i ilgci wymaganiom do wykonania zakresu
umownego robot.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano wscz ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicgne
Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokei musz posiadé dopuszczenie do pracy
na wysokdci (aktualne badania medyczne) i mudw/¢ wyposaeni w srodki ochrony osobistej tj. pasy do
pracy na wysokii. Roboty naley wykona& po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach.
W miare potrzeby korzystaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku. Roboty pokryeqzowinny
by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nigszg€j ni +5°C. Rob6t pokrywczych nie nalg
wykonywat w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdwmasferycznych na jaké pokrycia, takich
jak rosa, opady deszczu ldlmiegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrjey krycie. Pokrycie powinno Iytak
wykonane, aby zapewihtatwy odptyw wod deszczowych i topriepgosniegu.

4.2. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych dachéyvinozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze rob6t
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przgganiu i kontroli podktadu pod pokrycie.
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4.3. Ogodlne zasady wykonywania poki§ydachowych

Wymagania ogoélne dotygee wykonywania pokryydachowlg:

a) Dachowki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdjugaicia do okapu.

b) Sznur przeggnicty miedzy skrajnymi dachéwkami jednegazdu wzdh# dolnych kravedzi dachowek
powinien by w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wsmo(tak jak dla tat) 2mm
na diugadci 1 metra i 30 mm na calej diugm rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, ¢gdu sprawdzanego za pomogoziomego sznura, nie powinny wykazywa
odchylei od linii sznura wgkszych nk +/- 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nar@) powinny by pokryte gsiorami zachodicymi jeden na drugi na okoto
8cm o ile dokumentacja projektowa i instrukcja proghta wyrobu nie stanoaviinaczej. Styki
gasioréw powinny by uszczelnione.

e) Rzyd ggsiorow powinien tworzg lini¢ prost, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniwy haie
powinny przekracza+/- 10 mm.

f) Miejsca przegicia st grzbietu z kalenig nalezy zabezpieczy nakryws systemow stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywe blachy cynkowo — tytanowej itp.

g) Zlewy (kosze) powinny hy pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeldj i instrukcji
producenta systemu pokrywczegadb pasmem z blachy o szergko nie mniejszej i 60 cm,
zakaiczonym gbkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachdwk

h) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowyeietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny Bywykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245.

4.4. Wymagania dotycgce wykonania pokryg dachowka ceramiczm

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wyki@manowego pokrycia remontowanego dachu zyale
zastosowé& dachowk ceramiczn identyczm z istniepcg. Zaleca s zastosowanie dachowki znanych i
sprawdzonych producentow, ktérzy udziglao najmniej 30-letniej gwarancji na swoje produkBozstaw
osiowy max. do 30cm i rozstaw tat nafedostosowé& do wybranej dachowki. W przypadku stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elem&ahstrukcyjnego wizby dachowej drewnianej nale

go wymiené.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji technicgne

5.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy riahte
nalezy kontrolowa pod wzgédem zgodnéci z projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustati kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawe Inwestorskiego. Kontrola jakai
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiglyroby maj zawiadczenia o jakéi wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu setevosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada
doraznych. Wyniki bada materiatbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

5.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiydachowych polega na sprawdzeniu zggdnizh wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonaniaotdbioru rob6t budowlanych” ITB et C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dagho

Kontrolg miedzyoperacyjn i koncowa dotyczca pokry przeprowadza gj sprawdzajc zgodné¢ wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano efctzWymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicgne
Jednosti obmiarow jest metr kwadratowy [Bh wykonanej powierzchni pokrycia dachowego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee odbioru robét zwizanych z monteem podano w gZci ,Wymagania ogélne” pkt
8 specyfikacji techniczne;.
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7.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego staregodndé ich wykonania z dokumentagj

projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentagjivykonawczej. Wykonawca zobaany

jest przedstawi

- petm dokumentag powykonawcza wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodnéé w/w robot
Z projektem,

— protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzo#e, wyniki przeprowadzonych batlaobot byty pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkow technicznych.

Protokét odbioru powinien zawiefa

- zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kiacowych,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania robdt pokrywczych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &&ktad powinien wchodgiprogram.

7.3. Gwarancja

Gwarancja na dach ma byw kosztorysie na okres 5 lat. Kosztorys powiniemepidywa ryczait na
czyszczenie rynien, édiezanie, usuwanie sopli itp. Ptatny dwa razy do roksezonie wiosennym i zimowym
(stata kwota przez caly okres gwarancji).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pokrycia potaci dachowych.

PN-6 I/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stapacynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane.ty@¥pe ogdélne projektowania
i wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymaganiaddrda przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budaich — czi¢ C : zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1;
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
tynkébw oraz okfadzin, ktére zostnwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla areal
pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogo6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamai(ePV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiékien lub innych materiatow, ktora jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cememidémwapnem albo pgézeniem obu tych sktadnikdw
(a take z innymi sktadnikami) i wagd twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw i oktadzirician zaprojektowanych i zawartych w dokumentacgjgiktowej do niniejszej
inwestycji. Zakres rob4t obejmuje wykonanie:
- w ramach remontu antresoli ze schodami:

 Sciany: naley schowa w bruzdach elementy instalacji elektrycznych iiganych i naprawi tynk,

* sufity: naley dokona napraw tynku.
— wramach remontu korytarza parteru oraz | i #tyai oraz klatek schodowych:

 Sciany: naley schowa w bruzdach elementy instalacji elektrycznych iiganych i naprawi tynk,

* sufity: naley schowa w bruzdach elementy instalacji elektrycznych inaayc¢ tynk.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l@g wymagania dotygee robo6t podano w efci
~Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio
a) nie zawiera domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r&nych wymiarbw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis®y25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Cementowa zaprawa wyréwnup

Zaprawa wyrownujca sty do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowyehewnytrz i na zewgtrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkdéw i miejscowyubréwndci podiaza i wyréwnywania podktadéw
podiogowych. Mae by stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygatosvpodtay przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oragammateriatow oktadzinowych.

Tynk renowacyjny

Tynki renowacyjne przeznaczone specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowagivilgoconych i
zasolonych muréw. Pozwala uzysksuchy powierzchng scian piwnic i fasad. Mie by¢ stosowany na diych
powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpomiigid podiay o niewielkiej wytrzymatéci o niskim,
srednim i wysokim stopniu zasolenia. Dodatelgcaki trasowej zapewnia dobre \étawosci robocze oraz
ogranicza mgiwos$¢ powstawania wykwitéw solnych. Tynk z dodatkiem égjilkontaktowej mae stanowd
azurowy obrzutle zwigckszapca przyczepnéc kolejnych warstw.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, w temperaturze powietrza digga od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszsie do temperatury +23°C i wilgotdoi wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nalezy uwzgkdni¢c szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Wigesza& z innymi materiatami. Nie
pokrywat materiatami zawieragymi gips.

Preparat do neutralizacji soli

Preparat do neutralizacji soli to bitumiczno-polimwea powitoka hydroizolacyjna, szczelna w stosun@uaady
pod cénieniem, przekrywara rysy, bezszwowa. Powloka staje 8 krotkim czasie odporna na deszcz na
wszystkich podigach. Preparat powinien twokzybezszwow hydroizolacg, ktorej wiagciwosci odpowiadaj
wymaganiom technicznym normy DIN 18195¢&z2 oraz wytycznych odnogzych s¢ do grubowarstwowych
powtok bitumiczno-polimerowych. Zwrana hydroizolacja powinna d&yodporna na glony, gnicie, sél
rozmraajgca i wode agresywn w stosunku do betonu zgodnie z DIN 4030. Powlolka powinna stwarza
zagraenia dla wéd gruntowych.

Spoina elastyczna

Materiat uszczelniafy stosowany do wypetniania spoirgkpie¢ i ubytkdw we wszelkiego rodzaju murach,
tynkach i drewnie. Znakomicie nadajec silo uszczelnienia pgézeh migdzy elementami drewnianymi,
z tworzywa sztucznego i aluminium §fdeznice, parapety, listwy przypodiogowe), a murem hyhkiem.
Materiat posiada wysakprzyczepnét do wszelkich zwartych, porowatych i ngdiwych materiatow takich
jak: gazobeton, gips, piaskowiec, pityty wiérowe ipspwo-kartonowe oraz materiatow takich jak: povitok
malarskie, ptytki ceramiczne i styropian. Zaleca gbo do wypetniania szczelin pogdizy ascieznicami,
a ptytami izolacji termicznej przy ocieplaniu budfnv metod lekka-mokrg. Moze by stosowany wewstrz

i na zewntrz budynkéw, ale tylko do uszczelniania guaen elementéw podlegagych minimalnym
odksztatceniomSwiezo zaaplikowany materiat jest odporny na opady afergszne. Stwardniaty akryl naoa
malowa wszelkiego rodzaju farbami, okléja lub szpachlow& Akrylu nie naley uzywaé
do wypetiania szczelin dylatacyjnych i ,pragoych” peknigé. Nie powinien by réwniez stosowany
w miejscach nat@nych na trwate zawilgocenie.

3. SPRET

Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w axci ,Wymagania ogollne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkeinstraz drobnego spgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkéw transportu ma zapewtigrowadzenie robo6t zgodnie z ich technodograz zasadgl ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
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materiatow/sprgtu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw ayalgrowadzt w sposéb ostumy przy
uzyciu srodkéw i sprztu zapewnigjcych niezmienne wkaiwosci materiatu, gwarantage wiaciwa jakosé
rob6t. Do roziadunku mima wywaé wézkéw widtowych, przenimikdéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadé&irgcznie przy zachowaniu niegthnychsrodkéw bezpieczestwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewatrzny poziomy ¢czny za pomagwozkow transportowych, taczek. Transport pionoway z
pomoa przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000. Przed przyseniem do wykonywania robot
tynkowych powinny by zakaczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane pezeb bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalg wykonywa w temperaturze nie r8zej ni +5°C pod warunkiem,
ze w chgu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach maea wykonywa tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednichodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montaowych w okresie obaonych temperatur”.

Przed przyspieniem do robot tynkarskich powinny dygamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje
podtynkowe oraz osadzonéc@znice drzwiowe. Podia pod tynki powinny by przygotowane w sposob
zapewniajcy jak najlepsg przyczepnét, oczyszczone z kurzu, wysiaych grudek zaprawy, substanciji
tlustych i zmyte wogl. Tynki naley wykonywa w temperaturze powietrza niezgkej jak 5°C ($wieze tynki
zewretrzne powinny by chronione przed gwattownym wysychaniem pod wplywsomieni stonecznych lub
wiatru. Tynki wykonywane w okresie wysokich temparapowinny by przez okres 1 tygodnia zwine
wodg). Na naranikach scian korytarzy zaleca gizastosowanie wtapianych w grébotynku systemowych
listew krawedziowych z PVC. Przewody i instalacje elektryczmavinmny by prowadzone w bruzdach - pod
tynkiem. Instalacje niskopdowe powinny by prowadzone w systemowych ostonach (korytkach kaypdt)
na tynku.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocazxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaprzydatné¢ podtaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nasgpuje na podstawie norm oraz begmauinio na podstawie agizin, préby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mig wptyw na jakadc¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@pametac
przede wszystkim o wymaganiach, doymzch réwnej powierzchni pod tynk. Pod®pod tynk musi by

- réwne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (z2aiie),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze

— wolne od wykwitéw,

nie zamarznrite, o temperaturze powsj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawhwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczice wykonania prac tynkarskich,
wskaza mazliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedsétpisemnie propozyejrozwigzania tych
problemoéw.

Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny ma przyczepstodo mocnych, ninych, czystych, suchych i wilgotnych pogyo wolnych
od substancji zmniejszajych przyczepni. Powierzchnia podi@ musi by szorstka i porowata, zapewnjeq
dobr przyczepnét. Istniegce powtoki, uszkodzony tynk jak réwiiemurszate fragmentician naley sku do
wysokdaici przynajmniej 80cm ponad stgefawilgocenia lub zasolenia, odstag@nane podiage. Zwietrzate
spoiny trzeba usud na gkbokas¢ 20mm, a nasgpnie uzupelrdi tynkiem renowacyjnymSlady wykwitow
solnych naley usun¢ szczotkami stalowymi. Zwily¢ powierzchng muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym
podiazu wykona azurowa obrzutk z tynku renowacyjnego zarobionego do detevej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej zalecanej przez poaiita tynku renowacyjnego (1¢8z emulsji zmieszaz 3
czgsciami wody). Obrzutka o grukoi do 5 mm musi rownomiernie pokryw&0% powierzchni podi@. Tynk
renowacyjny naley naktad@ po okoto 24 godzinach od wykonania obrzutki.3
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Preparat do neutralizacji soli

Podiaze musi by czyste i mocne jak réwniewolne od olejéw, smaréw s$rodkéw antyadhezyjnych do
szalunkdéw. Dopuszczalne jest stosowanie na matolgotych powierzchniach. Wymagea siby poditae byto
wyspoinowane na pejnspoire i réwne. Wystajce wypetnienia spoin i resztki zapraw ngleisuryé. Naraza i
krawedzie, szczegdlnie na ptytach fundamentowych i wsigomwych, naley zatama, wzglkdnie sfazowé.

Spoina elastyczna

Uszczelniane powierzchnie mpgyc lekko wilgotne, ale nie mokre i wolne od tluszczdvituméw, pytdw.
Istniegce zabrudzenia i ewentualne pozostetopoprzednich uszczelrdie nalezy usuné. Zattuszczone
powierzchnie trzeba zniy rozpuszczalnikiem. Zaleca esipowickszenie istnigjcych szczelin i gknig¢

do przekroju minimum 5x5mm. Zaleca shby gkbokas¢ wypetnienia byta rowna szerad@ szczeliny (nie
mniejsza jednak ni 5mm). Szczeliny mma oklet taSmag samoprzylepsn co ulatwi usuwanie zabrudze
akrylem.

5.3. Sprawdzenie podtza pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podiva

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasmez czy te wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalery postuwy¢ sie prola scierania, drapania lub zw@nia:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgcy twardego, ostrego przedmiotu,

- chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdnia,

— préba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaciigayods.

Sprawdzenie w zalgnosci od poditaza i stosowand&rodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakderamicznych, bloczkow i elementdéw z betonu lekkieggsi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjvymiarows uwzgkdniom przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musgzposiadéd wymiary mieszczce seé w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich r@nic
w grubgci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystaire
przed lico muru - przed nateniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskieste szczeliny nie mady¢ wicksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpogeziem tynkowania
(nie stosowaw tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepn@ tynku do podiaa,
musz zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciareplid
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalc doktadnie przyczyg powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosawnskuteczn metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chigite wod podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymageadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zatgenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posi@deniegtnosci zawodowe, aby prawidtiowo océrpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania doggezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapéd
robot) maj znacacy wplyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa si¢ przyczyry pé&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano wierzchgi
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoév@owierzchng obrzutki (lub jej szorstki) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguty, dotyee wykonywania prac budowlanych nie odnpste do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczeg6koow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpminie nastonecznienie itp. Majdecydujcy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zetnun Konieczne mize by wsktpne nawikenie podidga,
utrzymywanie wilgotnéci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichdbrojenie siatk tynkow
zewretrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkd@egodowych i tym samym znago poprawia
jakos¢é gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviamgni maze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstap skutek zvekszenia olgtosci przez zamarzaga wode. Szkody te
przybieraj post& ttuszczacej st plytkowo struktury tynku, powodsg jego niedostatecznwytrzymatac.
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Reakcje chemiczne, prowagz do twardnienia zaprawy ustajuz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tegpabnizenie wytrzymaiéci, przyczepnéci tynku i inne. Prace tynkarskie
mog. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéciagko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiataz
podiaza tynku jest wysza nk +5°C. Narzucosp warstwe tynku naley zabezpieczy przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschacia. Naley pamgtaé, ze w przypadku okséonych tynkdéw konieczne nie by
zachowanie wyszych temperatur minimalnych. Przestraegakazowek producenta dlazkego rodzaju tynku.

5.5. Projekt remontu antresoli ze schodami, projek remontu korytarzy oraz klatek schodowych, sal
dydaktycznych — naprawa tynku nascianach

Nalezy schowa w bruzdach elementy instalacji elektrycznych iiganych, naprawé tynk i pomalowa sciany.

Naprave tynku naley wykona zgodnie z nagpujaca procedus:

a) Zmycie wstpne i dezynfekcja tynkow.

b) Oczyszczenie gaca parm wodmy pod cénieniem z zastosowaniem preparatu do czyszczemiaicanego
(Srodek stabo pienty i ulegajcy degradacji biologicznej).

c) Skucie tuszczcego st tynku — w miejscach wykazagych na odspojenia, uszkodzenia ¢lsmia.

d) Wykonanie napraw ytku muru (jereli spckania muru bda glebokie i wystpujace regularnie - nakhy
przeprowadzi ekspertyz konstrukcyjm, aby okréli¢ wilasciwy sposob zabezpieczenia konstrukciji,
ekspertyza konstrukcyjna muru nie jestebdjniniejszym opracowaniem).

e) Wykonanie zastrzykow z zapraw iniekcyjnych wypehpigch sgkania.

f) Naprawa wypraw tynkarskich o nieznacznych uszkodoen- podklejenie i wypetnienie zaprawami
iniekcyjnymi miejsc gtuchych i drobnych odspnje(dwuskfadnikowa zawiesina cementowa do
wykonywania iniekcji).

g) Uzupehienie ubytkbw z wykorzystaniem odpowiednzépraw szczepnych i tynkéw renowacyjnych
(zaprawa szczepna zapewnia dgtawe przygotowanie podim pod tynk mineralny i wyréwnuje
nierbwnomierg chtonnd¢ podtaza, jest odporna na siarczany, odporna nagwquzepuszczalna dla pary
wodnej).

h) Natozenie nowego tynku renowacyjnego — tynk cementowpigvany o strukturze porowatej.

i) Tynk renowacyjny naktadany jest kilkuwarstwowo: nltka, tynk magazynagy (zazwyczaj dwie
warstwy), szpachla wygtadzaj . Kada kolejna warstwa powinna ndiaizszy opor dyfuzyjny.

i) Gruntowanie impregnatem wzmacnigp — hydrofobizujcym — zgodnie z ST ,Hydrofobizacja”.

k) Dwukrotne malowanie fagbsilikonowo—wapiens, do wysokdci 1.6 m odpora na szorowanie — zgodnie
z ST ,Roboty malarskie”.

Ze szczegoblp starannécia nalezy dokond naprawy i odtworzenia rzbionej bazy pilastrow pragiennych.

5.6. Projekt remontu antresoli ze schodami, projelkkremontu korytarzy (tynk pod stropem drewnianym)
oraz klatek schodowych, sal dydaktycznych — naprasvtynku na sufitach

Naprave tynku naley wykona& zgodnie z nagpujaca procedus:

a) Zmycie wstpne i dezynfekcja tynkow.

b) Wzmocnienie wsfpne miejsc ostabionych preparatergbgiko penetrujcym.

c) Podklejenie i wypetnienie zaprawami drobnych odefnoj

d) Oczyszczenie tynku.

e) Uzupehienie ubytkdw z wykorzystaniem odpowiedraelpraw szczepnych i tynkéw renowacyjnych.
f)  Naprawienie rys w powierzchni tynkdw poprzez rozklqrzezytowanie zaprawrenowacyjq.
g) Natozenie nowego tynku renowacyjnego jako szpachli ukstirze ziarnistej.

h) Gruntowanie impregnatem wzmacnigg — hydrofobizujcym — zgodnie z ST ,Hydrofobizacja.
i) Dwukrotne malowanie fagosilikonowo—wapieng— zgodnie z ST ,Roboty malarskie”.
Tynkéw renowacyjnych nie wolno malowéarbami o oporze dyfuzyjnym whkszym ni 0,2 m.

5.7. Projekt remontu korytarzy — naprawa tynku nasufitach pod stropem ceglanym

Naprave tynku naley wykona zgodnie z nagpujaca procedus:

a) Zmycie wstpne i dezynfekcja tynkow.

b) Oczyszczenie gacg par wodrg pod cénieniem z zastosowaniem preparatu do czyszczeeiaickhnego
($rodek stabo piegcy i ulegajcy degradacji biologicznej).

c) Skucie tuszcgcego st tynku — w miejscach wykazagych na odspojenia, uszkodzenia ¢lsamia.

d) Wykonanie zastrzykdéw z zapraw iniekcyjnych wypehpigch sgkania.

e) Naprawa wypraw tynkarskich o nieznacznych uszkoidobn- podklejenie i wypetnienie zaprawami
iniekcyjnymi miejsc gluchych i drobnych odspnje(dwuskiadnikowa zawiesina cementowa do
wykonywania iniekcji).

f) Uzupelnienie ubytkow z wykorzystaniem odpowiednizéppraw szczepnych i tynkdw renowacyjnych
(zaprawa szczepna zapewnia dgtawe przygotowanie podim pod tynk mineralny i wyréwnuje
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nierbwnomierg chtonndg¢ podtaza, jest odporna na siarczany, odporna nagwquzepuszczalna dla pary
wodnej).

g) Natozenie nowego tynku renowacyjnego — tynk cementowpigvany o strukturze porowate;.

h) Tynk renowacyjny naktadany jest kilkuwarstwowo mltka, tynk magazynagy (zazwyczaj dwie
warstwy), szpachla wygtadzaj . Kada kolejna warstwa powinna ndiaizszy opor dyfuzyjny.

i) Gruntowanie impregnatem wzmacnigg — hydrofobizujcym — zgodnie z ST ,Hydrofobizacja.

i)  Dwukrotne malowanie fagosilikonowo—wapieny — zgodnie z ST ,Roboty malarskie”.

5.8. Tynk renowacyjny

Zawart@¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci 6,01 czystej, chtodnej wody i wymieszaecznie
lub w wolnospadowej betoniarcez @alo uzyskania jednorodnej masy bez grudekli Jwtrzeba, w celu
uzyskania witéciwej konsystencji, dodaniewielky ilos¢ wody. Miesza nie diwej niz 5 minut. Gotow zapravg
zaleca si zwzy¢ w ciagu 15 minut. Po tym czasie materiatzaanie wickszy gestas¢ i zawier& mniejsz ilosé
pecherzykéw powietrza. Tynk nioa mieszé&i podawa agregatem tynkarskim.

Najpierw naley wypeilnic gicbokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwéniu zaprawy mma przysipi¢
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk adkt warstwami o grubii 10mm. Naniesiona warstwa
tynku musi mié taks samy grubcgé na catej powierzchni. Tynk narzucargcznie lub maszynowo
i $ciggat tatg. Po ws¢pnym zwizaniu naley go lekko zacierg ale nie filcowd. Nie naley tego robé zbyt
dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiata sioda, gdy
grozi to powstawaniem powierzchniowyckkpie¢. Na tynku mana wykong warstve gtadzi wykaczeniowej
ze szpachléwki o grudoi do 5mm. Witedy jednak$wiezg warstwe tynku renowacyjnego,
w celu uzyskania dobrej przyczepgnogtadzi, naley przecigna¢ osty miotly i pozostawt do stwardnienia.
Swiezy tynk chroné przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimuingddziny nalgy zapewné mu
wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wlysieciu tynku mana go pokrywa szpachd renowacyja
(po min. 5-7 dniach), fagbsilikatows (po min. 3 dniach), fatbsilikonowg lub farty nanosilikonow (po min. 2-
3 tygodniach).

5.9. Preparat do neutralizacji soli

Material, np. Sulfiton K2 Dickbeschichtung (lub ynméwnowany) naktadany jest w dwoch warstwach na
zagruntowane podie, po wyschriciu warstwy gruntujcej. Drug warstwe hydroizolacji uktada siwtedy, gdy
pierwsza warstwa nabierze odpadctiona uszkodzenie. Nalg przestrzegapodanego minimalnego zycia dla
poszczegodlnych przypadkéw ohienia wod. Jezeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmachiaj (zgodnie

z DIN 18195 — cgi¢ 6, wydanie 8-2000 - sgirzajgca sé woda przesgkajgca), naley na calej powierzchni
wtopi¢ w pierwsza warstwe tkanire zbrogca np. Baufix Armierungsgewebe fein (lub imrdwnowang). Nalery
zadb& o to aby pod powlakz materiatu nie mogta podchodzavoda. W strefie fasety uszczelniegj, w celu
zapewnienia catkowitego wyschnia, naley nakiadé& materiat jedynie w zalecanej grufoowarstwy. Powitok
hydroizolacyjna uktada si od poziomu terenu do wysoi@ 10 cm poniej gornej krawdzi piyty
fundamentowej wzgbnie doprowadza do uszczelnieniaagtoego na podkiadzie.

5.10. Spoina elastyczna

W obrbie rys wykonéa wzmocnienia pytami @6mm o diugéci min.100,0cm ze stakiebrowanej w taki sposéb,
aby z kadej strony rysy pit wystawatl na co najmniej 50,0cm. Co 3-4 spamalery wydrap& na geébokas¢
ok. 3,0cm, a nagpnie wypeint spoiry elastyczg. W tym celu nalgy odci¢ koncéwke kartusza ta nad
gwintem. Nakeci¢ koncdwke dozupca i docig¢ ja odpowiednio do szerokoi wypetnianej szczeliny. Materiat
naleey wycisk& z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzebgeinid w sposéb cigly, nie
pozostawiajc w nich pustych przestrzeni. Wagu 15 minut, nargziem zwikonym wod, naley wygtadzi
powierzchn¢ spoiny, usuwajc jednoczenie nadmiar materialu. Zerwatasmy samoprzylepne §é byly
stosowaneSwieze zabrudzenia akrylem najezmy¢ wodg, stwardniate mzna usugé tylko mechanicznie. 3&
praca musi by przerwana, nale wycism¢ odrobire akrylu, tak by wystawat z kmoéwki dozujcej. Przed
wznowieniem pracy trzeba wygna¢ zaschnjty material. Napocge opakowanie powinno bywykorzystane w
mozliwie najkrétszym czasie.

5.11. Cementowa zaprawa wyroéwnujca

Zaprave cementow wyréwnupca nalezy wymieszé z czyss, zimm wodg, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jestciea mechanicznego mieszadia wolnoobrotowego.
Przygotowan w ten spos6b zaprawnalezy wykorzystd w ciggu 2 godzin. Aby zapewfiodpowiednie
przyleganie zaprawy do podim, naley je wstpnie przeszpachlowaa nasfpnie od razu nanié warstve
wiasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grdisowarstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawnozna nanosi
maszyn tynkarsly, przez narzucanie kielnimurarsly lub szpachlowanie gtadkstalows pac, mocno
naciskagc w celu zapewnienia odpowiedniej przyczefmao podiaa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
rob6t tynkarskich i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegbinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéMyniki bada
materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgzektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny My przeprowadzane w sposob uitliwiajagcy ocemr wszystkich wymaga
a w szczegOlrgei:

- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

— grubaci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw,

- wykonczenie tynkéw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarow jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oklagiZim?]. Powierzchng tynkéw oblicza si jako
iloczyn dlugdci $cian w stanie surowym i wysokd mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.

Powierzchrg pilastrow i stupdéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkéw stropow ptaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu \wietle $cian surowych
na ptaszczyzy poziomy. Z powierzchni tynk6éw nie pafca sé powierzchni nieotynkowanych, agjnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszejnil n? i powierzchni
otworéw do 3 i jezeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Pogko
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elledbiér podiga odbywa s po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze oczyci¢ i umy¢ wodg.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektovy. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmtagzny i odchylenie kragdzi

od linii prostej nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraaglzi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogdtem nie ggdej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1m i ogdtem nie ydej niz 6 mm na catej powierzchni guizy
przegrodami pionowymg€iany, belki, itp.).

Niedopuszczalneys

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikaych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, pleni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocerg wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemafiwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbtjmku i innych oktadzin obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- wykonanie okladzin,

- wykonanie tynkow,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjfik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cegtenych i wytrzymatéciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtedgodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004ymy dotycace systemOw zapewniania jdko

i zarzdzanie systemami zapewniania j&tio

Dokumentacje i specyfikacie w zamoéwieniach publctri, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni riewanych w trakcie realizacji inwestycji, ktére rag
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla m@émlapn. ,Remont budynku Il Liceum
Ogodlnoksztatgcego im.sw. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kagych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiare malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@@itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktorej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakikib emalii natéona i rozprowadzona na pode
decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo miesmasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie powtok malarskich.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakfadae Wykonawg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowikiem jest sprecyzowaszczegélowo zakres prac poprzez przedmiary | sptawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeaiiiivia brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesinfletna w kadym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musialy zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygotohaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézywszelkie informacje tak, aby moéc przedté taczm cerg

i zmodyfikowany oferte, zgodnie z ktér ma on uzupetdiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest@wviadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdraarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przez dziataniem czynnikéw zewstrznych — gtéwnie chroni przed
mrozem!
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kadg wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wod: — do farb lateksowych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyokzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zséw@adczeniem o jaka&i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Naprawa tynkéwcian

Po gruntowaniu impregnatem wzmacné — hydrofobizujcym, naley dwukrotne pomalow@asciany farky
silikonowo—wapieng. do wysokdci 1.6 m odpora na szorowanie. Natg zwrdcié uwag, aby gidwnym
sktadnikiem farby silikonowej bytaywica silikonowa. Tynkéw renowacyjnych nie wolno lmaa¢ farbami o
oporze dyfuzyjnym wikszym ni 0,2 m.

Kolorystyka :$ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, lampddavys. 1,6 w takim samym kolorze -
farbg odporry na szorowanie, bazy pilastrow — w kolorze NCS 823RB.
Kolory scian w salach dydaktycznych zgodnie z Dokumentpgpjektow.

Naprawa tynkéw sufitow

Po gruntowaniu impregnatem wzmaca@ — hydrofobizujcym, naley dwukrotne pomalowasciany farky
silikonowo—wapieng. Tynkéw renowacyjnych nie wolno malodéarbami o oporze dyfuzyjnym wkszym ni
0,2 m. Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NC2@02-Y50R, tuki malowane w kolorze NCS S 2002 R.

Srodki gruntujce i impregnaty
Nalezy stosowa preparaty gruntgge zalecane przez producentéw konkretnych produkiny, tynkow.

Impregnacg nalery wykona na wszystkich nie wykimzonych (tynki, oktadziny) powierzchnia¢klbetowych.
Do impregnowania powierzchni betonowych ngleryé wodnegosrodka impregnujcego, zabezpieczgjego
przed wnikaniem oleju, tluszczu, wody i brudu. Zales¢ uzycie hydro- i olejofobizujcego wodnego
impregnatu ochronnego, powloki utatwie¢j piekgnacg, na bazie kopolimeréw fluoro-akrylowychSrodki
takie @ wodnymi, nieszkodliwymi dla srodowiska $rodkami impregnujcymi oraz piedgnujgcymi
do stosowania wewdtrz i na zewgtrz. Po wyschriciu powierzchnia nie wchiania oleju, ttuszczu, hrud
i wody.

Hydrofobizacg nalezy wykona zgodnie z ST ,Hydrofobizacja”.

Srodek gruntugcy — materiat wodorozciezalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, si@sy, zalgnie
od rodzaju i stanu podta, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izpléermicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wig&peniowej.

Preparat gruntugcy - pigmentowana powioka prednia z wypetniaczem kwarcowym. Na bazie spoiwa
akrylowego. Wymagane wdaiwosci:

- Gestas¢ objetosciowa — 1,5 g/crh

- Wspoiczynnik przenikania wody w 0,05 kgAimi/?),

— Ekwiwalentna grub& warstwy powietrza sd — 0,045 m,

— Wspbiczynnik dyfuzji pary wodnej pu 570.

Piyty G-K,sciany tynkowane — gruntowanie
Wewretrzne sciany na piytach G-K lub na tynkach piasgmych sé nalery zagruntowa gruntem - materiat
wodorozciéczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem.
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3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ggci ,Wymagania ogolne” pkt 3 ST.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Do wykonywania robot naky stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadfa nagalizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 ST.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nale przewozt w warunkach dodatnich temperatur. Licavodkéw transportu naty
dostosowa tak, by zapewsiprowadzenie rob6t zgodnie z ich technalamiaz zasagiciggtosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatagpdnie z instrukegj producenta. Bezwzglnie chront
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzytaley zakaiczy¢ roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinng tmpwadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roademvatrz budynku),

- w temperaturze pomj +5°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w a@igu doby nie nagpowat spadek
temperatury pougj O°C,

- w temperaturze powgj 25C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura pogéonie byta wysza nk
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Podlaze musi b¢ nasne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéwlsmmojé. Mokre lub niewtaciwie
przygotowane podi® maze powodowd uszkodzenia powierzchni takie jakcherze lub gkniecia nastpnych
warstw. Nie stosowana wilgotne lub zanieczyszczone padio

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy dayeia. Przy nanoszeniu mechanicznym, wdian urzdzeniu naley
ustawt odpowiedni ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spégidolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spéjéi barwy na catej powierzchni, do materialu w ignnych odcieniach, z reguty
dodaje si mniejsz ilos¢ wody. Nadmierne rozciezenie materiatu prowadzi do pogorszenia jegascilasci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj
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5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie, gruntage i impregnacyjne wevdtrz i na zewntrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiaa
spetniaj wymagania podane w pkt 5.3.

Prace naley prowadzé zgodnie z instrukegj producenta farb, impregnatéw i gruntdw zawigrajinformacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie pkiduElementy, ktére w czasie robdt malarskich molgc
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nglezabezpieczy i ostoni. Farby mana nakladé& pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonyévanalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnkapisami
w kartach technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyseze kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 ST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

— sprawdzenie wgkliwosci,

— sprawdzenie wyschgtia podica,

— sprawdzenie czystoi.

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢siprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejméwa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivi na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi nhormamifswowymi.

Jelli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzng& za wykonane prawidiowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurm¢ wykonane powloki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee dokonywania obmiaréw rob6t okleno w czsci ,Wymagania ogoine” pkt 7 ST.
Jednostk obmiarows jest metr kwadratowy (f powierzchni przeznaczonej do wykonania robot gkre/ch
niniejsz specyfikacj techniczg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotygeze odbioru robdt okédono w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podtazy

Zastosowane do przygotowania pogtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachloéwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.

Jezeli odbiér podidga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigleodiaze przed gruntowaniem
0CZ)5Cic.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku prziu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegprgntu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowarn do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniar lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepsm powloki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym natziem
powtoki od podtaa.

- Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optgt pobiera s za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnéi,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powlokowe na wewtrene

ciany i sufity — Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania dotyce wykonania i odbiorucian
i sufitow systemowych, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla azeal
pn. ,Remont budynku Il Liceum Ogo6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Piyta wypetniajca — element wypetnigjy pola konstrukcji ninej. Element nie mi@ przenosi zadnych innych
obcizen poza ggzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcia rfma) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje ¢pdafitong. Moze by kompletnym
zestawem lub sktadasie z poszczegdélnych elementéw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za poma@wiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika) przciennego, do konstrukcji &oej (stropu, dachu, belki §ciany) w pewnej odlegkei od
znajdujcego st powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - € rusztu, §czaca go z konstrukgjnasna budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najnuhivoch oddzielnych elementowaatonych w sposob
trwaty przy montau w obiekcie. Elementy zestawu maogy¢ produkowane przez wéej niz jednego producenta
ale powinny by sprzedawane w taki sposob, aby kgpyjmogt je naby w jednej transakciji.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuyykonanie oktadzin systemowycktian i sufitbw o
parametrach zgodnych z Dokumentacja projektoWw ramach niniejszej inwestycji najlewykon&:

a) w ramach remontu sufitu sali gimnastycznej - mangodbitki sufitowej w systemie sufitu
podwieszanego akustycznego oraz wykonanie obudowlekb stropowych plytami cementowo-
wiéknowymi,

b) w ramach remontu korytarzy - pod stropem drewnianynprzypadku diych sgkan, zniszczé i
odspoj& nalery przewidzi€ wymiare tynku pod stropem drewnianym na sufit podwieszony,

¢) wramach remontu klatek schodowych - obudowa straulll petrem.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

Przewiduje s monta sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych géadkiej, matowo-biatej
powierzchni. Plyty mocowane na podkonstrukcji sysierej z widocznym mocowaniem ptyt. Do mocowania
do konstrukcji budynku wieszakéw oraz profili pégiennych powinny b§ stosowane stalowegdzniki
mechaniczne. Wskaik pochtaniania gwieku = 0,1.

Podwieszany sufit akustyczny
Piyta ze skalnej welny mineralnej.
Widoczna strona piyty:  Trwata, pleciona powienziehz widkna szklanego.

Tyt plyty: Welon z wtékna szklanego. Malowaneyate kravedzie, odporne na uszkodzenia.
Krawedzie: A HAT, A24, AEX
Wymiary:

Dlugos¢ (min. — max. mm) - 600 - 2400
Szerokd&¢ (min. — max. mm) - 600 - 1166

Kolor: Bialy
Powierzchnia: Tkana
Odbicieswiatta: 2%

O’ 0,85 - 1,00
NRC: 0,90 - 1,05
Reakcja na ogie Al

Plyty cementowo-wtéknowe
Piyty ptaskie, widknisto-cementowe, wykonane z cetagortlandzkiego oraz dodatkéw, obustronnie zrej
siatky z widkna szklanego.

Grubasé: 12,5m

Szerokd¢: 1200 mm

Klasa reakcji na ogie  a2-s1,d0

Typ: nt (technologia bezazbestowa)
Klasa: 1

Typ krawedzi: prosta

Grubas¢ 12,5 mm

Akcesoria stalowe

Shuza do kezenia ksztattownikdéw konstrukcji fioej z podtdem i midzy sol:
» laczniki wzdhuzne,

uchwyty bezpérednie diugie,

uchwyty bezpérednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dyykonane ze stali ocynkowane;j.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
» tadmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna &kmd szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin radzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do tin— do
uszczelniania pgtzen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hczenia ksztattownikdw nadzy soly

oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania paiczeh migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych
powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczonespdinowania. Do kicowego
szpachlowania plyt powinna by stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szwaoido
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powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachtbwyokrélaja instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca przystigcy do wykonania okftadzin
systemowych, powinien wykaZasie maozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu
budowlanego. Naezizia zalecane do trasowania: poziomica wodna, ksdowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otowek, tata 2-3m z libell katownik metalowy, metrowka, pion murarski. Nedzia zalecane do
montau konstrukcji i ptytowania: niyce do blachy (prawe i lewe), idmiarka zwijana, metréwka, poziomica
1,2-1,5m, nargzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtotSECkombinerki, wkgtarka, wketak
krzyzowy i ptaski, podnénik do piyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelgaych:

- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwwerdvycinania uksztattowanych kradzi ptyty,

- pedzle — do malowania przygich krawedzi bocznych.

Sprzt do instalacji konstrukcji rime;:

- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych el@kt pozwalagcy na monta zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleesni producentow),

- narzdzia do instalacji zawiesi - kgce do drutdw,

- narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszago:
e nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
« podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia),

Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcimej ( w zalénosci od wielkaci i stopnia komplikacii):
* poziomice (tradycyjne, laserowe),
e linki murarskie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny¢hymieszczone tak, aby nie przesuwaly ishie byly uderzane przez
inny tadunek. Opakowania nie powinny ¢byrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nlkiske
WYSOKGCI.

Piyty cementowe

Plyty naley przenost lub przewozt zawsze na sztorc wykorzysiojwozek do weenia ptyt albo na palecie, za
pomog wobzka widtowego. Podczas ukladania ptyt w miejsktadowania naley uwazac, aby nie zniszcay
rogow i kravedzi.

Powierzchnia podim, na ktérym maj by¢ skladowane ptyty, musi mieodpowiedni nasnos¢. Jedna paleta
cementowych plyt obgka podiog/strop mag okoto 1008 — 1049 kg. Plyty cementowe aglehront przed
wilgocig i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi @lo samego zamontowania. Plyty, ktére ulegly
zawilgoceniu, naley przed uyciem osusz§ z obydwu stron. Przed montan odczek& az piyty
zaaklimatyzujy sie do temperatury otoczenia i wilgotfmd powietrza. Temperatura materiatu, powietrza
otaczajcego i podiaa nie mae by nizsza ni +5°C.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoiva
si¢ etykieta zawieraga:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,
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— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedmtwa,

— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodswdb z normy EN 13964 winny b§ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodoiowydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny b§ sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany pogody. Powinny by
sktadowane na suchym, gladkim padip aby nie byly nateone na zamoczenie, zalanie oraz #@aine
uszkodzenia mechaniczne.egiie lub ostre przedmioty nie powinny bymieszczone na wierzchu opakadwa
Wysokas¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile statoivwkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - egzébli¢ nie niszcac piyt, sciagmaé foli¢ i opakowania
kartonowe. Zawsze podnésptyty pionowo obydwomagkami. Zawsze itywac czystych g¢kawiczek podczas
montau (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powatna ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogdélne” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

Kazdorazowo przy montai naley kierowa sie instrukcjami i zaleceniami producentmian i sufitéw
systemowych.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow sufitowyckciennych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyv&kozamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpciem
prac montaowych pomieszczenia powinny dyczyszczone z gruzu i odpaddéw. Pomieszczenia poywliyt
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitu podwieszanego w sali gimnastycznej
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1 Prafil gidwny T24 2 Profil poprzeczay T24 3 Ceownik przyscienny 4 Plyta Rockfon Boxer
CMC 2800 CMC 28594

A \

5 Plyta Rockfon Boxer 6 Klips 817 7 Klips dociskowy przyscienny
Plyta Rockfon Samson

Rys1. Schemat uwenia sufitu podwieszanego

Opis systemu

Konstrukcg nosng systemu T24 twogzprofile: gtéwny T24 o dt. 3600mm, poprzeczny T2dt01200mm i ceowy
przyscienny oraz wieszaki noniuszowe i klipsy: docisko®¥7 i przycienny. Wszystkie elementy zostaly
wykonane z galwanizowanej stali.

Profile gléwne T24, rozstawione co 1200mm, podwieszg co 1200mm bezgeednio do stropu lub dachu za
pomoa wieszakow. Profile te pa¢zone g ze soh co 600mm z a pomarofili poprzecznych T24 o dtudoi
1200mm. Otwory montawe w profilu gtéwnym T24 i kacoéwki profili poprzecznych T24a¢ak uformowaneze
pozwalaj na pojczenie obu profili “na klik”. W profilach gtéwnycfm24 wykonane swyciecia kompensacyjne
zapobiegajce wyginaniu profilu wskutek intensywnego nagrzeagjakie mae wystpi¢ w warunkach pearu.

Po utazeniu pltyt o krawdzi prostej (A) w pola poradzy profilami uzyskujemy sufit o widocznej konstejik Z
tego wzgbdu stopka profili T24, gldwnego i poprzecznego otafa zewstrzna powierzchnia ceowego profilu
przysciennego pokryta jest dodatkowo biatym lakierem.

Punkty mocowania

Profile gtéwne T24 naley zawiest za pomog wieszakdw noniuszowych. Maksymalny agsinicdzy wieszakami
wynosi 1200 mm. Wieszak noniuszowy mgl@imiescic w odlegidci maks. 450 mm oéciany oraz w odlegkei
maks. 150 mm od wygtia kompensacyjnego.

Konstrukcja sufitu

Jeli nie podano inaczej, nalg zastosowa symetryczne rozmieszczenie systemu manta pomieszczeniu.
Oznacza to,ze rozpoczynac monta od plyty w rozmiarze (@), nalg umieicic po przeciwnej stronie
pomieszczenia phtw tym samym rozmiarze (a). Nie nafemontowa ptyt przycinanych na wymiar, ktore s
krétsze ni potowa dtugéci/ szerokéci oryginalnych piyt.

tgczenie sufitu z powierzclarpionowy
Ceowniki przycienne nalgy montowa& poziomo (i w jednej linii) na powierzchni pionowdjflaksymalny odsp
miedzy dwoma punktami mocowania ceownika gcgnnego na powierzchni pionowej wynosi 450 mm.

Polgczenie midzy sufitem a nieptaghpowierzchnj pionowy

Jeli sufit taczy st z nieptask, np. cylindryczg powierzchni pionow, nalery zastosowékatowniki przyscienne
wygicte fabrycznie uldone pétrowo - na jednym spoczywa piyta, drugi ogranicgaogl gory lub ktowniki
pozwalajce na wyginaniegczne, utaone w ten sam sposob.

5.4. Montaz §cian systemowych

Mocowaniescian systemowych nalg wykona przy pomocy elementow systemowycicgnikow, rusztéw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego ingtruknstrukcja montau oraz elementy konstrukcyjne sufitéw
mogs rézni¢ sie w zalenosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od peprego montau elementow, w
razie watpliwosci co do montau naley skonsultow& sie z ich producentem oraz tw@rcdokumentacii
projektowe;j.

Sciany szkieletowe oraz obudowy skiagajc z metalowej konstrukcji oej, pojedynczej lub podwdjnej, oraz
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dwustronnie montowanej okladziny jednowarstwowep lwielowarstwowej z plyt. Konstrukcja metalowa
polaczona jest na calym obwodziegsimdujcymi elementami budowli.

Pusta przestraescian szkieletowych m@ zostd wypetniona materialem izolacyjnym ze wadh na wymogi
odporndci ogniowej lub izolacyjnéci akustycznej, jak rbwniemazna w niej umiécic instalacje (np. elektryczne,
sanitarne).

Konstrukcja néna

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywanigqaan z sysiadupcymi elementami budowli, przykiei

nalezy przed montzem od spodu fane akustyczp. W przypadku wymaga dotyczcych izolacyjngci

akustycznej pakzenie doszczelaistarannie kitemsciennym. W przypadku przewidywanych etgistropéw

> 10 mm wykona polczenia przesuwne. Profil obwodowy mocéwdo sufitu oraz surowej posadzki. Profile

$cienne pajczy¢ nalezy z sisiednimiscianami. Rozstaw elementéw magrych na suficie i surowej posadzce w

zaleznosci od wysokdci $ciany i rodzaju zamocowia zgodnie z wytycznymi producentéw dla systeméw

sciennych, nascianach max. 1000 mm i min. 3 punkty mocowania.s@t@ nalezy odpowiednie elementy

mocupce:

- noSne masywne elementy budowlane: kotki rozporowe mygpadku muréw lub kotki metalowe-sufitowe
w przypadkuzelbetu.

- naoSne niemasywne elementy budowlane: odpowiednie dteriatu budowlanego elementy kofee,
np. wkeety w przypadku podizy drewnianychgcian na szkielecie metalowym itp.

Skierowane wzdtu profile szkieletowe MW-/CW naly umieci¢ odpowiednio w profilach UW i wyréwigaje.

Szkielet podwdjny naley zamocowa poprzez naklejenie ¢my izolacyjnej na wewgtrznej potce profilu.

5.5. Remont korytarzy — wymiana tynku pod stropendrewnianym na sufit podwieszany

W przypadku diych sgkan, zniszczé i odspojé nalezy przewidzi€ wymiare tynku pod stropem drewnianym na

sufit podwieszony oraz wykotagodnie z nagpujaca proceduy;:

a) Skucie zniszczonego tynku.

b) Demonta zniszczonych warstw trzciny.

c) W razie stwierdzenia obec§ed grzyba (np. szarawych nalotéw, nitekgolie oznak murszenia) nalg usuré
zrédfa zawilgocenia, zapewniwentylacg przestrzeni stropowej. Nale wymienic elementy uszkodzone
przez grzyb i dokladnie zaimpregnawedrewno preparatami grzybobdjczymi (W przypadkuiettdzenia
dwzych zniszczgé, zawilgocé elementéw konstrukcyjnych stropu drewnianego ayaleykona® ekspertyz
konstrukcyjm i mykologiczry stropu, aby oceéistan techniczny konstrukcji i olég¢ wtasciwy sposéb
zabezpieczenia konstrukcji — ekspertyza i wymideeentdw konstrukcji nie jest przedmiotem ninieggze
opracowania).

d) Wykonanie obudowy stropu drewnianego (do klasy od@oi ogniowej ElI 60) pitytami gipsowo-
kartonowymi podwdjnymi (dwie warstwy ptyt GKFI o urcsci 12,5 mm x 2 ) na ruszcie systemowym
mocowanym bezpgoednio do konstrukcji stropu. Warstwy piyt uktadar@zemijank.

e) Wykonanie konstrukcji sufitu z rusztu z profili Etarych ocynkowanych CD 60, w uktadzie kepywvym
dwupoziomowym, podwieszonego pod stropem i pokiytptytami g-k od spodu. f. Wykonanie sufitu z
uwzgkdnieniem nasgpujacych wskazéwek:

— Konstrukcja sufitu podwieszanego musi¢byykonana wydcznie z materialdbw dopuszczonych do
obrotu (na podstawi@viadectwa zgodrizi z norm lub aprobag techniczg).

— Obwodowe krawdzie konstrukcji sufitu mugazby¢ szczelne ogniowo (w pokryciu pltytami g-k
wszystkie szczeliny kragdziowe naley wypetnic mag gipsova). - Profile przygcienne UD 27/28/27
mocuje s} doscian kotkami metalowymi.

— Styki wszystkich warstw piyt nalg wypelni gipsows mag szpachlow, a spoiny zewgtrznej
warstwy ptyt wzmocrd tasmg z widkna szklanego. Przy stosowaniu ptyt o kgdav KPO oraz przy
uzyciu specjalnej masy szpachlowej nie aglstosowa tasmy.

f)  Styki wszystkich warstw piyt natg wypetnic gipsowy mag szpachlow, a spoiny zewgtrznej warstwy piyt
wzmocni tasmg z widkna szklanego. Przy stosowaniu piyt o k@dav KPO oraz przy iyciu specjalnej masy
szpachlowej nie naly stosowa tasmy.

— Kazde przejcie instalacji przez sufit musi ndieodporndé ogniowg nie mniejsz niz przenikana
przegroda.

- Wszystkie otwory w powierzchni piyt sufitu musky¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki
elektryczne, weki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

- Przy wykonywaniu sufitow ogniochronnych rozstaw ffiranontazowych (dolnych) nie ma by
wickszy niz 40 cm, a montaptyt g-k musi by wykonywany wyhcznie w tzw. uktadzie poprzecznym

- W suficie odpornym ogniowo stosuje; shytacznie wieszaki noniuszowe, z alivosciag bocznego
mocowania wkgtami do profili CD.

- W konstrukcji sufitbw podwieszanych przy mantarusztu z profili CD naley uwzgkdnic ich
rozszerzaln& cieplmy podczas wysokich temperaturzaodw.

- W przypadku konieczrioi pozostawienia otworéw rewizyjnych najestosowa tylko takie klapy
rewizyjne, ktérych odporrié ogniowa nie jest mniejsza od odpajticogniowej sufitu. Na suficie od
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gory naley utozy¢ warstwe skalnej wetny mineralnej, ktora zlsza izolacyjnét termiczry sufitu
oraz zabezpiecza sufit przed ogniem rozw@gin st w przestrzeni ngdzy sufitem a stropem. Pod
welng mineralry zastosowéparoizolacg.

g) Dwukrotne malowanie fagsilikonowo—wapieng— zgodnie z ST ,Roboty malarskie”.

Mocowanie sufitbw naley wykona przy pomocy elementdéw systemowycicénikow, rusztow, itp.) zalecanych
przez producenta, zgodnie z jego instrakbjstrukcja montau oraz elementy konstrukcyjne sufitbw magznic
sic w zalenosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od pegrago montau elementéw, w razie
watpliwosci co do montau nalery skonsultowa sie z ich producentem oraz twgrdokumentacji projektowej.

5.6. Remont klatek schodowych — obudowa stropu pietra

W zwiazku z koniecznéria dostosowania budynku do przepisdw pz.ppodgto decyzg o wydzieleniu klatki
schodowej . Jednym z elementow w wydzielenia klatkiodowej jest obudowa stropu nad osfakondygnacj
do klasy odpornii ogniowej REI 60.

UWAGA: Przed wykonaniem obudowy stropu do klasy adpsci ogniowej EI 60 naley wykona ocer
nosnosci stropu drewnianego, aby okli€ mazliwos¢ wykonania sufitu podwieszonego na konstrukcji esysiwe;j
stalowej. Projektuje siobudowve stropu drewnianego ptytami gipsowo-kartonowymi\woéphymi (dwie warstwy
ptyt GKFI o grubdci 12,5 mm X 2) na ruszcie systemowym mocowanyrkastrukcji stropu. Konstrukcja sufitu
sktada s} z rusztu wykonanego z profili stalowych ocynkowemyCD 60, w ukfadzie krzpwym
dwupoziomowym, podwieszonego pod stropem i pokotegtami g-k od spodu. Sufit nale wykona z
uwzgkdnieniem nasgpujacych wskazéwek:

a) Konstrukcja sufitu podwieszanego musi¢byykonana wydcznie z materiatdbw dopuszczonych do obrotu
(na podstawiéwiadectwa zgodriai z normg lub aprobat techniczi)

b) Obwodowe krawdzie konstrukcji sufitu mugzby¢ szczelne ogniowo (w pokryciu ptytami g-k wszystkie
szczeliny krawdziowe naley wypetni mag gipsows). - Profile przycienne UD 27/28/27 mocujeg¢sdo
scian kotkami metalowymi

c) Styki wszystkich warstw ptyt natg wypelni gipsovg mag szpachlow, a spoiny zewgtrznej warstwy piyt
wzmocnt tasma z widkna szklanego. Przy stosowaniu ptyt o kmdev KPO oraz przy iyciu specjalnej masy
szpachlowej nie naly stosowa tasmy.

d) Kazde przejcie instalacji przez sufit musi néi@dporndé¢ ogniowy nie mniejsz niz przenikana przegroda.

e) Wszystkie otwory w powierzchni piyt sufitu musby¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki
elektryczne, weki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

f)  Przy wykonywaniu sufitéw ogniochronnych rozstawfgironontazowych (dolnych) nie mae by wiekszy
niz 40 cm, a montaptyt g-k musi by wykonywany wyicznie w tzw. uktadzie poprzecznym ( profile s
prostopadie do osi piyt).

g) W suficie odpornym ogniowo stosuje¢ sivytacznie wieszaki noniuszowe, z wmhivoscia bocznego
mocowania wkgtami do profili CD.

h) W konstrukgji sufitbw podwieszanych przy mantausztu z profili CD naley uwzgkdni¢ ich rozszerzalrig
cieplmg podczas wysokich temperaturzaoow.

i) W przypadku konieczrigi pozostawienia otwordw rewizyjnych najestosowd tylko takie klapy rewizyjne,
ktorych odporné¢ ogniowa nie jest mniejsza od odpaiticogniowej sufitu. Na suficie od gory najeutozy¢
warstwe skalnej wetny mineralnej, ktéra zisza izolacyjnéc termiczry sufitu oraz zabezpiecza sufit przed
ogniem rozwijagcym sk w przestrzeni midzy sufitem a stropem.

5.7. Remont klatek schodowych — obudowy szachtéw

Obudowe szachtéw naley wykona w postaciscianek z plyty kartonowo gipsowej (dwie warstwy tpyKFI o

grubdici 12,5 mm x 2) o odporioi ogniowej El 60 zgodnie z ngpujacymi wskazowkami:

a) Konstrukcjasciany musi by wykonana wydcznie z materialtéw dopuszczonych do obrotu (na taeds
Swiadectwa zgodnmi z norny lub aprobag techniczg).

b) Obwodowe krawdzie konstrukcjiscian musz by¢ szczelne ogniowo (w pokryciu ptytami g-k wszystkie
szczeliny krawdziowe naley wypetnic mag gipsovs).

c) Styki wszystkich warstw ptyt natg wypelnic gipsovy mag szpachlow, a spoiny zewgtrznej warstwy ptyt
wzmocni tasmg z wibkna szklanego.

d) Kazde przejcie instalacji przeiciare musi mi€ odporndé ogniowg nie mniejsg niz przenikana przegroda.

e) Diugosé profili-stupkéw CW wécianach powinna ymniejsza o 10 mm niwynosi odlegté¢ pomiedzy
stropem i podtog

f) Jako wypeienie konstrukgjtian zaleca gistosowanie wetny kamiennej esficici pozornej > 35kg/m3.

g) Wszystkie otwory w powierzchni plyiciany musz by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki
elektryczne, weki na lampy, klapy rewizyjne itp.).

h) W sytuacji, kiedy spodziewane ggie stropu przekracza 10 mm, nglena stykusciany ze stropem wykota
przesuwany przegub o takiej samej odpéchogniowej jaksciana.
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i) Przyscianach wyszych ni 3 metry naley stosowa podpérki pod welet wykonane z poziomych odcinkéw
profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu.

i) W przypadku konieczrigi pozostawienia otworéw rewizyjnych najestosowa tylko takie klapy rewizyjne,
ktérych odporné ogniowa nie jest mniejsza od odpadticogniowejsciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalic Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem NawzInwestorskiego.
Kontrola jakdéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zawiadczenia o jakeri
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniéciwasci technicznych na podstawie baddoranych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— Narazniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodie

— Zgodna¢ wymiaréw z dokumentagijprojektow.

- Woystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakdci wykonanych rob6t sprowadza slo:

- Sprawdzenia zgodioi wykonanychécian i sufitbw podwieszonych z dokumentapjojektows.

- Sprawdzenie poprawia wykonaniascian i sufitbw podwieszanych.

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka mortava< + 1mm na dtuggci 5m).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopagioptyt.

— Kontrola wizualna czystei i braku zabrudzelub uszkodza.

— Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania irgty elementéw / instalacji wybudowanych w struktur
sufitu podwieszonego.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano wéci,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji technicgznkednostkami
obmiarowymi niniejszej STas
- dostawa i montasufitow podwieszanych luzian systemowych —m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Pogko
oczysci¢ z kurzu i linych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gke wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawné¢é systemow — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostagvenontowanego systemu. Okladziny systemu powinnytazosykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montau konstrukcji
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetndci do zastosowania w systemie,
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— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montau sufitéw iscian systemowych

— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
— sprawdzenie poprawioi utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wadgim podiogi i stropu,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektova,

— sprawdzenia zgodioi z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj).

Dopuszczalne odchytkhshastpujace:

B-02.04.04-OKLADZINY SYSTEMOWESCIAN | SUFITOW

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Powierzchni i krawdzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajcych sé ptaszczyzn
od kata w dokumentac;ji

Nie wieksza nk 2 mm i
w liczbie nie wikszej
niz 2 szt na calej
diugcsci faty kontrolnej
2m

Nie wigksze nk 1,5 mm i
ogétem nie wgcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokaici oraz nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokéci

Nie wieksze nk 2 mm i
ogotem nie wgkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonegcianami,

belkami itp.

Nie wigksza nz 2 mm na
dtugdici taty kontrolnej 2 m
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta,

— roboty przygotowawcze,

- monta,

— prace porzdkowe,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktorg iezkzdne do kompletnego wykonania roboét gippgh

niniejsz ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Vgamia i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Odporié ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposoélagly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy

PN-EN 1SO 7050:1999 Wty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzyowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkeety i naketki. Statystyczna kontrola jaka

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wias§w mechaniczne e#ci zlgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski doaagsudowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczice systemOw zapewnienia jgkoi zaradzania
systemami zapewnienia jada.

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymaganiatothebada.
PN-EN 1SO 1716:2002 (U) Reakcja na d@gieyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.
PN-EN I1SO 11654: 1999 Akustyka. Wyrobyvdekochtonne aywane w budownictwie. Wskaik
pochtaniania gwieku.
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniariaigku w komorze pogtosowe;.
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Okrélanie gstasci pozorne;.
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej wudmwnictwie. Okrélanie stabilnéci
wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i wilgoéomwych.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buddgiwie. Okrelanie diugdci i
szerokdci.
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoetwie.
Okreslanie grubdci.
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Okrdlanie prostoktnosci.
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Okrdlanie ptaskéci.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciw@owa w budownictwie. Metoda badania niepétno

materiatdw budowlanych.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania, odbioru rob6t i bada
kontrolnych zwizanych z hydrofobizagj budynku, ktéra zostanie wykonana w ramach dokdaogn
projektowej dla zadania pn. ,Remont budynku III éien Ogoélnoksztarego im. sw. Jana Kantego
w Poznaniu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtigoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pcaezej ST.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuykonanie impregnacji wodoodpornej. Nalga wykona
jako jeden z kacowych zabiegdw renowacyjnych tynkow. Powierzctpreeznaczone do zabiegu rigl@kreslié
na etapie wykonawstwa.

1.4. Ogodlne wymagania dotycice robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodéé z Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie@golne wymagania dotygee robo6t podano w
~Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5 specyfikacji tectumej. Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw w
Dokumentaciji Projektowej lub ich poméjaO ich wykryciu powinien natychmiast powiadd@nhspektora, ktéry
w porozumieniu z projektantem dokona odpowiedniotian lub poprawek. Dane oktene w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwzane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtbw musmc¢ jednorodne i wykazywa zgodndé¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takiaterialy winny by niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Srodek do impregnaciji wodochronnej

Nalezy uzy¢ bezbarwnegasrodka na bazie siloksanéw do fikmwej hydrofobizacji powierzchni. Wszystkie
naturalne materialy porowate, alkaiczne i neutravgy by¢ chronione tym preparatem przed wo#dwasnymi
deszczami i zabrudzeniami spowodowanymi dziatan@ynnikéw atmosferycznychSrodek wnika w pory
budynku. Po wyparowaniu rozpuszczalnika substaozjmna osadza ¢sina sciankach poréw poprzez reakcj
chemiczr z materialem budowlanym i wilgotéia powietrza, nadag wiasciwosci hydrofobowe. Pory materiatu
w tym procesie nie zostazamknéte, dzeki czemu paroprzepuszczakdgozostaje praktycznie bez zmian.

W przedmiotowej inwestycji zalecagsuzycie srodka Lotexan N, Funcosil SNL, lub innych réwnawgch
0 niegorszych parametrach.

3. SPRZET

Do wykonywania robot naky stosowa:
- pedzle, walki, szczotki,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Srodki w szczelnych opakowaniach mma przewozi dowolnymi srodkami transportu, uprzednio
zabezpieczar je przed uszkodzeniami. Liogbsrodkéw transportu naky dostosowa tak by zapewrdi
prowadzenie rob6t zgodnie z ich technodograz zasadl ciggtosci frontu robét. Przechowywiaw chtodnym

i przewiewnym miejscu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie powierzchni

Srodek naley aplikowa: na powierzchnie o otwartych i suchych porach, szzgonych z kurzu..

5.3. Hydrofobizacja

Obficie impregnowa preparatem poprzez dwukrotne naniesienie mefowkre na mokre” w odgpie okoto
10 minut. Srodek nanosi szczotly lub lepiej wylewajc preparat na powierzchni(nie rozpyld). Zwykle
konieczna jest minimalnagdokas¢ wnikania preparatu 2 mm, aby uzyskdekt hydrofobizacii.

Aby uzysk& wiasciwy efekt, zabieg naky przeprowadzi na suchym obiekcie poprzez dwukrotne paioe
»mokre w mokre”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania materiatdw pod wzglem hydrofobizacji przy ich odbiorach nafeprzeprowadi po zakdéczeniu ich
wykonania. Badania powinny obejmoévaprawdzenie wygtu zewrtrznego elementéw budynku poddanych
impregnacji. Jdi badania dadg wynik pozytywny, to roboty naky uzn& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuraé¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie

i wykona powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 mpomalowanej powierzchrirodkiem impregnujcym. Do ceny naley doliczy¢
wszelkie roboty pomocnicze, przygotowawcze i innezigdne do wykonania przedmiotu niniejszej
specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot okéono w czsci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podtazy

Zastosowane do podia materialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach fasavowych
lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicthodide powinno by przygotowane zgodnie
Z wymaganiami w pkt. 5.

8.3. Odbiory koncowe

Dla odbioru k@icowego wymaganes

- dokumentacja powykonawcza,

— atesty na zastosowane materiaty,

- wyniki innych badé zaradzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie rgdnlych czynnikéw produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynnii

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska

— uporzdkowania placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjactepgratach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001r., |8dz.
Z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigea 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasytikaubstancji

i preparatow chemicznych (Dz. U. nr 174 z 200%nz. 1222), z pthiejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004mieniajce rozporzdzenie w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigh (Dz. U. nr 260, poz. 2595), zzpdejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawyzewozie drogowym towaréw niebezpiecznych oraz canrei
niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184)&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri28 listopada 2002 r. w sprawie napsyych
dopuszczalnych aten i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833), z pniejszymi zmianami.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X$§ wymagania dotyege wykonania i odbioru renowacji
posadzek z lastriko, ktére zosgawykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazea pn. ,Remont
budynku 11l Liceum Ogélnoksztadcego im.sw. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4| Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 paezgej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwoch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, maltym w stosunku dm jeg
dhugasci.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuje wszystkie caymn umaliwiajace i majce na celu wykonanie
renowacji posadzek lastrykowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadae Wykonawca jest profesjonaln wykwalifikowarg firmg budowlan

i dlatego jego obowikiem jest sprecyzowaszczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i gpdawe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspesdivia brak wiedzy technicznej. Me st zdarzy,
ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jestnfdetna w kadym szczegéle w zwkku z tym
Wykonawca bdzie musiat wykon& wlasne zalgenia dotyczce rob6t. Jeeli podczas przetargu zaknia te
okazg sie nieprawidlowe lub &da musiaty zost& zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Inwestor nig 2a to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje doszme informacje z wiagn
wiedz i doSwiadczeniem tak, aby mogt przygototvafert. Obowhzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy
wszelkie informacje tak aby moc przez§y6 taczmy cery i zmodyfikowana ofet zgodnie z ktGr ma on
uzupeint projekt wedle wymaga uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jeSwviadczenie o0 spetnieniu
parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw do wykonania robét podano w specygfikéechnicznej cgsci
~Wymagania ogolne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot:

Masa lastrykowa - kolor masy czarny, kruszywoéiatiarno wypetniajce biate, 2-6mm.
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3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 specyfikacji techniezn

3.2. Sprzt do wykonywania renowacji posadzek

Roboty zwizane z wykonaniem renowacji posadzek mbg wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych materiatow.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze realizacji transportu materiatow i elementéw groml w czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiatyelementy musz by¢ przewaone srodkami transportu
wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Renowacija posadzek lastrykowych — technologia wykamia robot:
Etap pierwszy (przygotowanie) - edkiny posadzek mage na celu okridenie poziomu zizycia kamienia,
wysokasci uskokdéw oraz zabezpieczediman i okien.

Etap drugi (wyréwnanie) - polega na zréwnaniu pakaazyli zlikwidowaniu najmniejszych nieréwaci
zwigzanych z utgeniem ptyt oraz ich aytkowaniem. Ma za zadanie rownielikwidowaé wszystkie rysy
powstatych podczas w/w réwnania i przygotowanietpzal pod widciwe szlifowanie i polerowanie. W etapie
tym naley rowniez wyciag¢ przecinakiem zniszczone @ei posadzek, powstale miejsca zagruntbwa
uzupeiné wszelkie ubytki mieszag zywice¢ z odpowiednim kolorystycznie barwnikiem.

Etap trzeci (szlifowanie) - wkaiwe szlifowanie powierzchni posadzki z zastosowamicoraz wygszych
gradacji diamentoéw i doprowadzeniem przez poleraogven lustrzanego potysku.

Etap czwarty (polerowanie i impregnacja lub kryigidja) - to kacowy etap renowacji, kiedy stosuje si
tarcze diamentowe o drobnej gradacji, ktérymi pglerse posadzki a do uzyskania potysku. Naktada si
warstwy impregnatu, deki ktérym tworzy s¢ twarda, intensywnie blyszgza powloka, chrogca kamié i
utatwiajgca p&niejsz konserwagj. Powloka zabezpiecza powierzchnie posadzki unidimi@jac ich
zaplamienie, wnikanie wilgoci, soli, plam cementahytp.

Po szlifowaniu posadzki nalg go wzmocnt poprzez polerowanie procesem krystalizacji spistjaznym
srodkiem chemicznym. W wyniku tego procesu zachodzakcja wapna zawartego w marmurze z
zastosowanym krystalizatorem.

Dla zachowaniawietnasci posadzki po ich renowacji oraz zabezpieczenigmwnikaniem brudu i wilgoci
zaleca sj ich codzienne przemywanie odpowiednimi preparatami

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniegn

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawz Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiglyroby maj zawiadczenia o jaki wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu setevosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada
doraznych. Wyniki bada materiatébw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy renowaciji posadzek z lastryko jest liczba miejsie{sce) o powierzchni do 0,5mvymagajca
naprawy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru posadzek poddanych remaciji

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji techniein

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzegk

wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydasozytywny

wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniacdlzie niepozytywny, roboty nie powinny bydebrane. W takim

przypadku nalgy przyja¢ jedno z rozwgzan:

- poprawt miejsca poddane renowaciji i przedsiado ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci oraz jeeli inwestor
wyrazi zgod, obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy niegsmaozliwe powyzsze rozwazania, ponownie wykortarenowacs posadzek.

8.2. Odbidr posadzek poddanych renowacji

Odbiér nasipuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmidtredia
dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej podapeusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoédhavykonania renowacji stwierdzaesia podstawie poréwnania wynikow bada
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami lei@ncjami podanymi w pozostatych punktach. Posadzk
powinny by odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

— wygladu zewrtrznego przez ocenwvzrokows,

— prawidtowaici uksztattowania powierzchni.
Odbidér gotowych posadzek powiniendyyotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemathwosci usunécia,

— stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrgi podano w pkt 9 ezci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej.
Ptaci s¢ za powierzchri posadzek poddanych renowacji, ktéra obejmuije:

— przygotowanie materiatu i spitzl,

— wykonanie renowacji,

— upratniecie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terynogoéine

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztaych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfigaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i ok&enia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot polegajcych na utéeniu wyktadzin z PCW oraz wyktadzin tekstylnych6id zostam wykonane
w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pRemont budynku Il Liceum Ogoélnoksztaéego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @jodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu ulzenie
wykladzin homogenicznych. W niniejszej inwestycjalety wykona& nows posadzk z zastosowaniem
wyktadziny obiektowej PVC akustycznej, heterogen&jzo gr. 3,35 mm z warspwygtuszajcg dzwieki,
przeznaczomdo pomieszczenaraonych na intensywnezytkowanie.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l@g wymagania dotygeze robo6t podano w efci
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznéjykonanie oktadzin podtdég z wyktadzin rulonowych
PCW winno by realizowane przez przedbiorstwo majce wiagciwe dgwiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujce widciwa jakos¢ ich wykonania. Przed przystieniem do rob6t Wykonawca winiengsi
doktadnie zaznajomii z caldcia dokumentacji technicznej oraz projektem organizaocpodt. Wszelkie
ewentualne niejaskoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracéwazed
przysgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumejittechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotyg/ch zasadniczych
elementow lub rozwizah projektowych nalegy uzyska dodatkovy akceptagj Projektantdw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Do wykonania posadzek powinny dylobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wygladee, preparaty
gruntupce itp.) odpowiadape celowi zastosowania, odpowiagtag nhormom piastwowym (norma PN-EN ISO
10581:2014-02) luBwiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w buddwie. Wykitadzina podtogowa
powinna posiadawitasciwg Ocerg Higieniczry i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Citasczone na
budovwe materialy powinny b§ zaopatrzone w odpowiednietykiet lub nadruk na spodzie wykladziny.
W przypadku klejéw oraz preparatéw wygtadzgch powinien by rowniez podany sposéb ichzycia. Kleje
zastosowane do przyklejenia wykfadzin powinny odiaola zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
powinny odpowiada wymaganiom norm pgstwowych oraz posiadawiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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2.2. Wykladziny obiektowa PVC akustyczna

Wymaga s}, aby wyktadzina PVC posiadata nie gorsze paranmtrpas¢pujace:
Zaklada s wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wyktadziobiektowej PVC akustycznej,
heterogenicznej o gr. 3,35 mm z warstwygtuszajca dzwigki, przeznaczogn do pomieszcze naraonych na
intensywne gytkowanie.
Charakterystyka wyktadziny:
- klasa uytkowa — 34,
- redukcja dwickow — 17dB,
— gruba¢ catkowita — 3,35 mm,
- w tym warstwa gytkowa 1,0 mm,
- grupascieralngci < 2 mm,
- antypglizgowos¢ — R9.
- Nalezy stosowa wyktadzire posiadajcg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
- Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgoétiacCE
- Projektuje si wykladzire w kolorze popielatym imitacym lastryko ( np. wyktadzinTarkett, Tapiflex
Evolution, Salt&Papper, NCS S5500-N).
Uwaga: Wykladzina powinny I8y stosowane zgodnie z instrukcjami producenta. Wgkén i odbiér na
podstawie obovgzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskichrilo

Sznur do spawania wykltadzin
Sznur do zgrzewania na gop wykladzin PVC w kolorze przeznaczonym do kolspawanej wyktadziny o
srednicy 4mm.

Roztwér do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub afilonnych mineralnych
podiazy przed zastosowaniem zaprawy wygtadeeaj zalecany przez producenta wyktadziny.

Masa wygtadzajca
Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cgaveych i anhydrytowych

pod wszelkiego rodzaju wykfadziny.

Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wykltadziny godtaza zalecany przez producenta wyktadziny.

Listwa wyobleniowa
Wykonanie cokotéw przciennych z PVC o wysokoi 10,0 cm.

2.3. Wykiadziny obiektowa PVC sal dydaktycznych pokoju nauczycielskiego

Wymaga s}, aby wyktadzina PVC posiadata nie gorsze paranmtrpastpujace:

Wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wykladpinigktowej PVC akustycznej. Projektuje posadzi

z wyktadziny PCV heterogenicznej, o parametractgoieszych ni:

- Wyktadzina PCV heterogeniczna, gréb@,10mm, rolka szeroké 2m.

- Grubai¢ warstwy uytkowej wg EN 429 1,00mm zabezpieczona fabryczolaiptanem, nie wymaga
stosowania dodatkowych powitok zabezpiegzyth w catym okresieaytkowania.

- Wyrdb zgodny z PN — EN 14041:2006 Wyréb trudno haghklasa reakcji na ogie,Bfl-s1”.

- Antypaslizgowa Klasa DS, R9.

— Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkagjtaczndci publicznej.

- Odporna¢ nascieranie wg EN 660 Grupa T. Wgniecenie resztkoweEMg433< 0,05 mm.

- Klasyfikacja zastosowawg EN 685 34/43.

- Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

- Masa calkowita wg EN 430 3100g/m2 .

- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 18%52 kV — antystatyczna.

- Nalezy stosowd wyktadzire posiadajca odpowiednie atesty i aprobaty techniczne: Ategiehiczny PZH
oraz Deklaracja zgodsoi CE.

- Projektuje s3 wyktadzire w kolorze beowym nakrapianym imitacym kolorowe lastrico ( np. wyktadzin
Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper, 460800@)a-Sali nr 12, 207, 208, pokoju nauczycielskiego,

- Projektuje s wyktadzire w kolorze niebieskim nakrapianym imigeym kolorowe lastrico ( np. wykladzin
Tarkett, Acczent Evolution, Salt&Papper, 4608004&) $lali 110, 111, 210, 211.
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Sznur do spawania wykltadzin
Sznur do zgrzewania na gop wykladzin PVC w kolorze przeznaczonym do kolspawanej wyktadziny o
srednicy 4mm.

Roztwoér do gruntowania
Dyspersyjnysrodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chionnych lub ationnych mineralnych
podiazy przed zastosowaniem zaprawy wygtadeaj zalecany przez producenta wyktadziny.

Masa wygtadzajca
Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek ceaveych i anhydrytowych

pod wszelkiego rodzaju wykfadziny.

Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wykltadziny godtaza zalecany przez producenta wyktadziny.

Listwa wyobleniowa
Wykonanie cokotdéw przciennych z PVC o wysokei 10,0 cm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca zobowzany jest do zywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Roztwér gruntuicy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wydgade] powinno by uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obretypraekraczaj600 obr./min (wysze obroty wptywaj na
pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego negi@ania). Mas rozprowadzamy za pomgcakli zebatej

i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietezajm.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscoWynieréwndci podiaza pod wylewk wygtadzajca i
réwnania powierzchni wylewki po wysckoiu powinno st uzywaé jednotarczow szlifierke do podtay
(140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomaiacy z grzebieniemebatym (A2). Walec o wadze
min. 50 kg do doéhieccia wyktadziny i usunricia ewentualnego powietrza pozosgtajgo przy klejeniu brytéw
wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskeodo montau cokotow. Frezarkaeczna i mechaniczna
do frezowania patzer wyktadzin pod spawanie. Spawarkeczna lub automat spawalniczy deczenia
brzegdéw wyktadzin na geco. Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymaga wzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigonezstotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochimpw. w czasie gytkowania sprztu. Wykonawca jest
zobownzany sprawdZi waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Ut@nie i zabezpieczenie tadunku powinnd by
zgodne z przepisami transportowymi doty@zmi transportu samochodowego. Podczas transpoatieriaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje gamaczone do ich mocowania powinny lsktadowane

w pomieszczeniach zamkitych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Mglge chroné przed bezpgednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachawuyvatos¢ przez 6 miescy. Rolki przechowywé&w miejscu
suchym i przewiewnym, niewystawionym na beZpdnie dziatanie promieni stonecznych i opaddéw
atmosferycznych. Materiat izolowad podiaa skladajc je np. na podestach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwane z utéeniem wyktadziny rulonowej z PCW nalewykona zgodnie
Z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymnoducenta.

5.2. Wykonanie wyktadzin PVC

Wymagania ogoéine dla podtp pod wyktadziny

Podiaze, na ktorym mee by¢ utozona wyktadzina, powinno Bystabilne, suche, twarde i gtadkie. Do pomiaru
tych parametrow xy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o diéigj 2m (r&nica poziomu nie
moze przekracz&2mm). Naley sprawdzé wilgotnos¢ podtaza. Maksymalna wartg wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 ¥ W przypadku stwierdzenia zabrudzeiewielkich
nierébwnaci nalery je przeszlifowd maszyn jednotarczow z odpowiedny tarcz. Przeszlifowane podie
nalezy odkurzy przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegel podiau powinny by wypetnione i trwale zamkaeie.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu nieziolnych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem podko przysgpujemy do gruntowania. W
zalenoéci od rodzaju podiza dobieramy odpowiedni grunt (podé nasikliwe Ilub nienasikliwe)
przystpujemy do wylewania masy. Grugomasy wygtadzacej powinna wynosi w zakresie od 2mm do
5mm. Po wylaniu masrozprowadzamy na podio rakh zebaty a odpowietrzamy specjalnym waitkiem
odpowietrzaicym. Po wyschriiu szlifujemy powierzchgiw celu pozbycia gitzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadziny PVC

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdzt numery serii w celu unikacia ré&nic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia natg dobierd wykladzire z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przedstalacj
powinna by przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celujpcize temperatury otoczenia (min. 18°C). Po
tym okresie naley docing arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacyrzebieniem gbatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonymdipodiazu. Do klejenia wyktadzin na podta uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotgywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchng $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyscleia powierzchni kleju). Po wgbinym
odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wykladzido podigda, nasfpnie wywajac walca min 50kg
pozbywamy si powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, topsie wzdhié arkusza). Nagpnie
czynna¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywgdia wyktadziny nasciare nalezy podgrzé
wyktadzire nagrzewnig elektryczm, a rollg dociskowy przycismé¢ wyktadzirg, aby doktadnie przylegata w
miejscu hczenia s sciany z podtog. Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej z&ian pod ktem 45°
(unikamy cécia i fgczenia w miejscugktzenia s dwdéch scian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten
sposobb,ze odginamy wyktadzig w miejscu styku podi@ z naranikiem. Tniemy z jednej strony podytiem
45° nadmiar przesuwamy na dgugtrore. Brakupca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréfk
wycietego z wykladzin. Aby tréjit lepiej st ukladat, frezujemy go na lewej stronie frezarkecz.
Dopasowujemy trojit, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby keemie idealnie si stykaly. Po wykonaniu
wszelkich prac zwizanych z docinaniem i obroblwyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo P
uptywie 24h maemy przysipi¢ do prac zwjzanych ze ,spawaniem wykiadzin”. Dopuszczalne gtinhie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej msvipno by wieksze nk 2mm/m oraz 5mm na calej
dtugdéci lub szerokéci pomieszczenia.

Spawanie wykiadzin

Pierwsz czynndcia, jaka naley wykona jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzirfrezujemy na 2/3 grubBoi
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez matyw na wyghd pohczonych brytow wyktadziny. Do
tych prac awywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowaniazenoy przysipi¢c do
spawania na gaco. Uzywajac spawarek gcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sgngtyki
wyktadziny. Kolejmy czynndcia jestsiciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa giw dwoch etapach — pierwszy
Z nich tosciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyanp plytks. Drugi po ostygriciu sznura bezgoednio
na wykladzinie. Zbyt szybkigciecie maze spowodowaskurczenie, zapadanie Ssiznura w procesie styguia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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6.2. Przebieg kontroli jakdci robot

Kontrola jakaci robét przy wykonywaniu podtdg z wyktadzin polega sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podkiadu i uktadaniu posadzki. Kontrjalkosci powinna obejmowa
— sprawdzenie materialéw pod wzdem ich zgodnéi z aktualnymi normami, dokumentadiechniczig
i niniejsz ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawsia wykonania posadzek z wykladZiciennych.
Podczas odbioru jakoiowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania @bsk naley sprawdz:
— zawiadczenie o jakii wystawione przez producenta,
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzinge tgpu obiektach,
gatunek dostarczonych wyktadzin,
jednolitas¢ wzoru lub barwy,
— czy dana wykfadzina spetnia wymagania wymienionmmkcie 2.
Wyktadziny powinny posiadaoznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numerswiadectwa dopuszczenia dgytku w budownictwie lub obowrzujacej normy.
Kontrola jakaéci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawndci przylegania wyktadziny do podia (niedopuszczalne jest wysbwanie miejsc
nieprzylegajcych, fatd, gcherzy, odstagych brzegéw),
— wyglagdu powierzchni — powierzchnie powinnydmpwne, czyste, gltadkie, niezanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wéck,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostka obmiarowa robdét jest:
- Wykonanie posadzek z PVC -2 fmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne
Odbiér podktadu powinien léyprzeprowadzony w nagtujgcych etapach:

— po ula@zeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podkiadu,

— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowasci utozenia kolejnych warstw,
grubaici podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
réwnasci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymdkiadu,
prawidtowasci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc

REMONT BUDYNKU Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10

Strona 132



B-02.04.07-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Odbiér kaicowy robét podtogowych powinien obejmoéva
- ocerg zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentadgchnicza,
— jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania papodstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowa
- ocere wygladu zewrtrznego,
- sprawdzenie prawidtowei uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie pgtzenia z podizem,
- ocere prawidtowdci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki osptayzny nie mee przekracz&a2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia,
- prz&wit pomigdzy dwumetrow taty przytozona w dowolnym miejscu nie me by wigkszy niz 5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie @by wigksze nk 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugm spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup materiatdw,

— transport materiatdw na miejsce sktadowania nauptaciowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie pogio

- rozkladanie wyktadzin,

- przyckcie materiatu,

- ukiladanie wykfadzin,

— mocowanie listew przgiennych,

- zgrzewanie wyktadzin,

— usunkcie ewentualnych zanieczyszézeumycie wyktadziny,

— uporzdkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czyniod niezkedne do wykonania rob6t okdlenych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podiegio- Homogeniczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla bumdictwa. Listwy podiogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotycgce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktére zosgarwykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remontymku Ill Liceum Ogodlnoksztalcego im.sw. Jana

Kantego w Poznaniu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wyk@zeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnukonanie prac zwrzanych z mont&em wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotépimwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6l@g wymagania dotygee robd6t podano
w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan,Wymaganiach ogoinych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sptzstanowicy wyposaenie obiektu gyte do wykonania prac oldlenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptispektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t weglniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagt® swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowrgctw
(znak B lub CE).

GABLOTYSCIENNE

W trakcie komunikacyjnym, na wszystkich kondygnabjavystpuja gabloty scienne zaghbione w murze.
Proponuje si utrzymanie istnigjcych gablot oraz zaprojektowanie dodatkowych gahBstiennych. Nalgy
ujednolicé ramy gablot zgodnie z zglizonym rysunkiem. Kolorystyka: projektuje samy gablot okleinowane
fornirem orzechowym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. Wykonavest zobowizany
do wywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu néofd i srodowisko
wykonywanych rob6t. Producenci wypasaia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjanbntau

konkretnych urgdzeh okreslajg jakiego typu sprg konieczny jest do ich wéaiwego montau. By w sposob
wihasciwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wptywu na jego jakaalery bezwzgbdnie stosowa sig

do zalecé producentéw okrdonych w dokumentacji detzonej do produktu.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkpdcyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisaene okrélony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek nettev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzécznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éliorey
przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom wgziyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasic etykieta zawierajca m.in:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robdt podano w ,Wymaganiach ogoélnygit. 5 specyfikacji
technicznej. Monta wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania monta wyposaenia powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurevgmzebicia i bruzdy, wykonane oktadziggian i
wykladziny posadzek. Przed zamontowaniem 2yakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazWil z wyposaeniem obiektu nafsy wykona& monta urzdze,
oraz wyposzenia meblowego w pomieszczeniach w ktérych przej@ifdokumentacja Projektowa. Miejsce ich
montau okrela scisle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 sgi@cii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdbw powinna hy zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalgy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majp zawiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych. Kada dostarczona partia materialdbw powinng kgopatrzona

w swiadectwo kontroli jakéci producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoélnycht pk specyfikacji
technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagirnych” pkt 8.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektowy, ST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynrlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dany faze rob64t uzna za niezgodsp z wymaganiami normy, dokumentagjrojektows oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwszane z kontral jakasci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9. Optabbiera sj za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci€é&na obejmuje zapewnienie niedhych czynnikdéw
produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynrgei,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpissea bhp, ppa, sanitarnych i ochror§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzygeze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe produéentvyposaenia i elementéw gotowych.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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