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1
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SCHEMAT

CIEMNOSZARY RAL 7046

parter

I piętro

II  piętro

razem

-

-

1

1. SYSTEM PROFILI STALOWYCH
LUB ALUMINIOWYCH,
NP. SYSTEMGLAS F1 FIRMY
PROMAT
2. SZKLENIE: PAKIET SZYB P-POŻ.,
BEZPIECZNA P2A

WYGRODZENIE P-POŻ.:
DRZWI EI60, ŚCIANKA EI120,
WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
I ELEKTROTRZYMACZ
(STEROWANIE SAP)

3. OKUCIA: STAL NIERDZ., KLAMKI
STALOWE,  ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,
NP. DH-Z-30-SS FIRMY GAMET
4. DRZWI EWAKUACYJNE -
PODANO MINIMALNE SZEROKOŚCI
W ŚWIETLE PO OTWARCIU
SKRZYDŁA

KOLEJNIOŚĆ OTWIERANA
SKRZYDŁA

poddasze -

-piwnica
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1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE, PŁASKIE, STALOWE
2. OŚCIEŻNICE: STALOWA, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY
3. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE,
ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,
4. DRZWI EWAKUACYJNE - PODANO MINIMALNE
SZEROKOŚCI W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA
5. SAMOZAMYKACZ
6. DRZWI W ŚCIANIE WYDZIELENIA POŻAROWEGO -
WYMAGANA ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI30
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Dw15

1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE,
PŁASKIE, OKLEINA
DREWNIANA
2. OŚCIEŻNICE: DREWNIANE,
TRZY WZMOCNIONE
ZAWIASY
3. OKUCIA: STAL
NIERDZEWNA, KLAMKI
STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE
SREBRNYM,
NP. DH-Z-30-SS FIRMY
GAMET
4. MINIMALNE SZEROKOŚCI
W ŚWIETLE PO OTWARCIU
SKRZYDŁA
5. SAMOZAMYKACZ
6. DRZWI W ŚCIANIE
WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- WYMAGANA ODPORNOŚĆ
POŻAROWA EI30
7. ZAMEK PATENTOWY
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1
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1
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OKLEINA DREWNIANA - ORZECH NATURALNY

1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE,
PŁASKIE, STALOWE
2. OŚCIEŻNICE: STALOWA,
TRZY WZMOCNIONE
ZAWIASY
3. OKUCIA: STAL
NIERDZEWNA, KLAMKI
STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE
SREBRNYM,
5. SAMOZAMYKACZ
6. DRZWI W ŚCIANIE
WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- WYMAGANA ODPORNOŚĆ
POŻAROWA EI60

ORZECH NATURALNY

Dw20

1. WYKONAĆ NA WZÓR DRZWI
ISTNIEJĄCYCH
2. SKRZYDŁO: PŁYCINOWE,
WZMOCNIONE, Z DREWNA
LAKIEROWANEGO
3. OŚCIEŻNICE: DREWNIANE, TRZY
WZMOCNIONE ZAWIASY
4. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA,
ZAMEK PATENTOWY, KLAMKI
STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,
NP. DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

≈2050

≈2800

970+970

2750

DRZWI P.POŻ. - EI60
WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ,
WYPOSAŻONE W
ELEKTROTRZYMACZ (STEROWANIE
SAP)
PODANO MINIMALNE SZEROKOŚCI
DRZWI PO OTWARCIU
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900+450

2700

Dw16

PL

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

3320

4050

Dw17

1

1080+1080

2700

-

-

-

1

-

-

1. SYSTEM PROFILI STALOWYCH LUB ALUMINIOWYCH,
NP. SYSTEMGLAS F1 FIRMY PROMAT
2. SZKLENIE: PAKIET SZYB P-POŻ., BEZPIECZNA P2A

WYGRODZENIE P-POŻ.:
DRZWI EI30, ŚCIANKA EI60, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZ
(STEROWANIE SAP)

3. OKUCIA: STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE,  ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,
NP. DH-Z-30-SS FIRMY GAMET
4. DRZWI EWAKUACYJNE , SZEROKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ 1 SKRZYDŁA W ŚWIETLE, PO OTWARCIUMUSI
WYNOSIĆ 90cm
 KOLEJNIOŚĆ OTWIERANA SKRZYDŁA
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40537700
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CIEMNOSZARY RAL 7046
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-

-
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-
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1. SKRZYDŁO: PŁYCINOWE,
WZMOCNIONE, OKLEINA DREWNIANA
2. OŚCIEŻNICE: DREWNIANE, TRZY
WZMOCNIONE ZAWIASY
3. SZKLENIE: PAKIET SZYB P-POŻ.,
BEZPIECZNA P2A - FOLIA MATOWA
4. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA,
ZAMEK PATENTOWY, KLAMKI
STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI
W KOLORZE SREBRNYM, NP.
DH-Z-30-SS FIRMY GAMET
5. MINIMALNE SZEROKOŚCI
W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA
6. DRZWI W ŚCIANIE WYDZIELENIA
POŻAROWEGO - WYMAGANA
ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI30
7. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
8.KONTROLA DOSTĘPU JAK ISTNIEJĄCE

1 -

UWAGI:

1.  Wymiary otworów drzwiowych i okiennych sprawdzić na budowie.

2. W wykonaniu otworów w ścianach nie dopuszcza się wymiarów
mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może
wynosić do 20mm. każdorazowo weryfikować zgodność  szerokości
otworu z szerokością drzwi dla uniknięcia niezgodności.

3. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary
z zamawianym  asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają  one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Kolory, rodzaj okleiny, należy ustalić z projektantem na podstawie
próbek materiałowych.
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1. DRZWI EWAKUACYJNE Z SALI
GIMNASTYCZNEJ
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3. SYSTEM PROFILI PVC
4. SZKLENIE: SZYBA , BEZPIECZNA
P2A
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REMONT BUDYNKU III LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU

Projekt budowlany przystosowanie budynku do

obowiązujących przepisów p.poż. – wytyczne

budowlane do ekspertyzy p.poż, w tym projekt
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