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REMONT BUDYNKU III LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU, UL. STRZELECKA 10
1.0 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- plany architektoniczne
- opracowanie pt.” Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym
i ochrony przeciwpozarowej’. Poznan, grudzieh 2015r.
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce zarzgdzenia i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji
przeciwpozarowych wytgcznikéw prgdu w remontowanym budynku Ill Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Sw. Jana Kantego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10.
Projekt obejmuje instalacje dwoéch przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu
dla catego obiektu. Pierwszy (1 Ppoz) zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu od ul.

Strzeleckiej i drugi (2 Ppoz) zlokalizowany przy wejsciu od ul. Diugie;.

2.0 Rozwiazanie projektowe instalacji elektrycznych.

2.1 Opis instalacji elektrycznych

Zasilanie zespotu budynkéw Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego odbywa sie z
2 niezaleznych linii niskiego napiecia. Jedno zasilanie jest doprowadzone do
tablicy TG1 usytuowanej przy portierni przy wejsciu do budynku ,B” od ul.
Strzeleckiej. Zasila ono budynki ,A”, ,B” i ,C”. Drugie natomiast jest
doprowadzone do rozdzielnicy (bez oznaczenia) usytuowanej przy wejsciu do
budynku ,D” od ul. Diugiej. Zasila ono budynek ,D”. Obydwa zasilania sg
wyposazone w oplombowane pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej.
Ponadto zesp6t budynkéw posiada jeszcze jeden pomiar rozliczeniowy energii
(oplombowany) na zasilaniu rozdzielnicy RWC wezta cieplnego w budynku ,C”.
Zasilanie to jest zrealizowane sprzed pomiaru energii dla rozdzielnicy TG1, a
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wspomniany pomiar dla RWC jest zlokalizowany w portierni.

Taki ukfad zasilania zespotu budynkdéw wywotuje nastepujgce niezbedne
czynnosci (w ukfadzie istniejgcym) dla wykonania instalacji przeciwpozarowych
wytgcznikéw pradu.

Nalezy w rozdzielnicy TG1 i rozdzielnicy (bez oznaczenia) od ul. Dtugiej nalezy
wymieni¢ istniejgce wytgczniki gtdbwne na wytgczniki o takich samych
parametrach, ale wyposazone w wyzwalacze wzrostowe. Natomiast na zasilaczu
RWC nalezy za pomiarem w portierni zainstalowaé¢ skrzynke n/t z wytgcznikiem
1-faz. In=40A takze z wyzwalaczem wzrostowym. Dodatkowo w rozdzielnicach
TG1 i rozdzielnicy od ul. Diugiej nalezy zabudowac¢ wytgczniki instalacyjne 1-
bieg. In=4A o charakt. C jako zabezpieczenie obwodbw sterowania wytgcznikami
przeciwpozarowymi.

Nalezy zastosowacé typowe atestowane wytgczniki przeciwpozarowe pradu o
stopniu ochrony IP65. Kazdy musi posiadac¢ 3 styki zwierne (3NO). Wytgcznik
1Ppoz. nalezy zainstalowa¢ wewnatrz obiektu, a 2Ppoz. na zewnagtrz obiektu.
Uktad sterowania tak zaprojektowano, ze nacisniecie (po zbiciu szybki)
ktoregokolwiek wytgcznika, wytgcza zasilanie w catym obiekcie. Lokalizacje
wytgcznikéw pokazano na rys. E/02. Natomiast schemat ideowy potgczen
przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu przedstawiono na rys. E/O1.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami niepalnymi HDGs o przekroju
1,6mm®, E90 pod tynkiem /w bruzdach/. Po utoZeniu instalacji bruzdy
zaszpachlowagé, uzupetni¢ i naprawic¢ tynk. W budynku ,,C” po zaszpachlowaniu i
uzupetnieniu tynku, $ciany pomalowaé zgodnie z opracowang kolorystyka
(malowania nie ujeto w kosztorysie).

llos¢ zyt dla poszczego6lnych odcinkéw przewoddw przedstawiono na
schemacie (rys. E/01) i planie instalaciji (rys. E/02).

Wszystkie przejécia przez strefy pozarowe (stropy i Sciany) nalezy

uszczelni¢ masg ognioodporng np.: HILTI, PROMAT.

2.2 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
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Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedgcych pod
napieciem). Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano szybkie wytgczanie
obwodu objetego awaria.

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy pomiarem stwierdzic¢
skutecznos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz sporzadzié

odpowiedni protokot.
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