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SUMARYCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA

MIN. WYMAGANA 3,00m2
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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

|:| $ciany istniejace

wyburzenia

m $ciany o odpornosci ogniowej, wg opisu na rysunku

= == zakres opracowania

- Wszystkie instalacje: elektryczne i niskopragdowe projektowane prowadzi¢ w bruzdach
podtynkowo

- Wszystkie instalacje elektryczne i niskopragdowe natynkowe istniejgce w obrebie pomieszczen
remontowanych nalezy schowa¢ podtynkowo w bruzdach /bruzdy wyprawiane tynkarsko i
szpachlowane, po wykonaniu robét nalezy dokona¢ opomiarowania instalacji/

- Kolory podano wg wzornika NCS

UWAGI:

1.  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé oraz wykonywac / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowac
zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia
niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otwordow drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary
z zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac
ich rozmiary projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Wykonywanie okreslonych partii scian realizowac po weryfikacji
opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac
w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem
z projektami branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

13. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem.

14. Po wykonaniu wszelkich robét instalacyjnych i dostosowawczych w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ wyprawy tynkarskie. Prce w
pomieszczeniach remontowanych z uwzglednieniem wypraw tynkarsko
malarskich, w pozostatych pomieszczeniach wyprawy tynkarskie
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Inwestor:[]] Liceum Ogolnoksztatcgce im. $w. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10
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REMONT BUDYNKU Il LICEUM ARCHITEKTURA
OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU
Projekt budowlany przystosowanie budynku do
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budowlane do ekspertyzy p.poz, w tym projekt
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