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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna w budynku szkoty

1.3. Ekspertyza okreslajaca zgodno$¢ stanu funkcjonalnego budynku z przepisami ochrony p.poz.
1.4. Obowigzujgce przepisy i normy,

1.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania
Projekt zakresem swym obejmuije instalacje wodng hydrantéw p.poz.

3. Przyjete zalozenia projektowe

Zrédtem wody p.poz bedzie instalacja wodociagowa doprowadzona do budynku dwoma przytaczami, od ul Diugiej
(przytacze stalowe @50) oraz od ul. Strzeleckiej (przytacze z PE Dz50). Instalacja sktadac sie bedzie z poziomow,
pionéw oraz podejs¢ do poszczegolnych hydrantow zlokalizowanych przy $cianach lub we wnekach $ciennych.
Zapewniona bedzie wydajno$¢ wodna, co najmniej z dwdch réwnoczesnie dziatajacych hydrantow; 2 x 1 | /sek.
Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-H-74200/1998.

Istniejgce przewody wodociagowe, wykonane z tworzyw sztucznych, w przed i za wigczeniem instalacji
hydrantowej nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym.

Przyjmuje sie, iz ci$nienie wody na przytaczu jest wystarczajace dla prawidtowej pracy najwyzej potozonych
hydrantow.

4.Roboty przygotowawcze

- Zlecenie do firmy AQUANET wykonania pomiaru ci$nienia wody na przytaczach;

- ustalenie miejsc wigczenia w istniejace przewody wodociggowe;

- wytyczenie trasy przewodow zasilajacych projektowane hydranty;

- wykucie bruzd dla przewodéw;

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do hydrantow;

- wykucie wnek w $cianach dla szafek hydrantowych ( wneki wigksze 20mm od wysokosci i szerokosci szafki
hydrantowej oraz 5mm od jej gtebokosci) .

5. Roboty montazowe

Zakres prac instalacyjnych

montaz i zaizolowanie rurociggow,

montaz szafek hydrantowych.

- podtaczenie zawordéw hydrantowych w szafkach,

- wykonanie zabezpieczen p.poz na przejsciach przewoddw rurowych przez przegrody oddzielenia pozarowego
- préby szczelnosci instalacji wody p.poz.,

- ptukanie przewoddw wody p.poz.,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- 0znakowanie instalacii

Przewody
Instalacje wykonaC z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych typu $redniego wg PN-H-74200/1998 z

ksztattkami z Zeliwa. Potgczenia z armaturg beda wykonywane jako roztgczne (gwintowane lub kotnierzowe).
Uzyte zostang nastepujace $rednice rur:
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Wymiary w mm rury Srednie (Sr)

Srednica nominalna Srednica zewnetrzna Minimalna grubo$¢ Scianki
25 33,7 3.2
32 42,4 3,2
40 48,3 3.2

Po utoZeniu przewoddw zostang one przeptukane, zdezynfekowane i poddane prébom cisnieniowym.

Generalnie przewody prowadzone beda w bruzdach $ciennych lub podtogowych, w piwnicach zas§ po
$cianach i pod stropem.

Po zamontowaniu przewodéw wszystkie bruzdy nalezy zaszpachlowaé i wykona¢ konieczne uzupetnienia
tynkarskie. Ponadto w remontowanym budynku C nalezy wykonan prace malarskie zgodnie z opracowang
kolorystyka.

Zamocowania

Rurociagi bedq doktadnie mocowane standardowymi uchwytami.

Odlegtosci miedzy uchwytami rur bedzie wynosi¢ dla rur @ 25 -2,0m, dla @ 40-2,5m. Maksymalna dtugo$¢ od
konca rurociggu do uchwytu: 0,9 m.

W przypadku przewoddw pionowych stosowa¢ 1 uchwyt usytuowany w potowie kondygnacii

Hydranty

Zastosowane bedag hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym @ 25 o dtugosci 30m. Otwory przytaczeniowe w
szafkach sg zaslepione i oferujg mozliwosci podtgczen: z boku, z tytu, z géry. Cisnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.
Sktad hydrantu:

-Szafka hydrantowa (nascienna lub wnekowa o wymiarach 700x650x250mm).

-Zawor hydrantowy.

-Zwijadto weza.

-Waz ttoczny pdtsztywny ¢25mm zgodny z normg PN-EN 694 dl. 30mb.

-Pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1.

Oznaczenie hydrantéw

-Znak "Hydrant” zgodnie z normg PN-EN I1SO 7010; 2012

-Tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN-671-1.

Hydranty montowane beda na wysokosci 1,35 m liczac od podtogi do zaworu hydrantowego.

Armatura

Na instalacji, w miejscu wpie¢ do istniejacej instalacji wodociggowej, przewidziano zainstalowanie:

-zaworow odcinajacych gwintowanych na instalacji hydrantowe;,

-zawordw priorytetu na instalacji bytowej.

Izolacja antyroszeniowa na przewodach wody hydrantowej

Wszystkie przewody zostang otulone izolacjg antyroszeniowg z syntetycznej pianki polietylenowe;

- dla rurociggéw prowadzonych w bruzdach o grubosci 6 mm,

- dla rurociggdw prowadzonych po $cianach o grubosci 9 mm.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane

Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleje zakoriczone réwno ze $cianami
lub 50mm nad podtogg. Wolng przestrzen na styku rury i tulei wypetnic kitem trwale elastycznym. Tuleja umozliwia
ruch rurociggu wywotany wydtuzeniem termicznym i demontaz rurociggu.

Przy przejSciu przez sciany oddzielenia pozarowego montowane zostang opaski ogniochronne.
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6. Obliczenia hydrauliczne instalacji

OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI P.POZ. W BUD ,,C” | ,,D”
Obliczenie strat hydraulicznych w przewodach wg wzoru Hazena-Williamsa:

Dp =6,05x 105 x Q"8 x C185 x d48 x L

Dp - strata ci$nienia w barach

Q - natezenie przeptywu w I/min

C - stata przewodu dla rur stalowych C=120

d - $rednica rzeczywista przewodu mm (stal 60,3x3,25 - dn50)

L - dugos¢ réwnowazna przewodu

Na odcinku do trojnika nad HP23

L =65,41m + 8x1,2 (8 kolan 90°) + 3x2,4 (3x tréjnik) = 82,21 m

RuraDn 40 d=41,9 mm

Q=2x60=120 I/min

Dp;(instalacja) = 6,05 x 105 x 12085 x 120-1.85 x 41,9 487 x 82,21 = 0,626 bara =62,6 kPa
Na odcinku od tréjnika do hydrantu HP24

L =18,6m + 3x0,6 (3 kolan 90°) + 1,75 (zwezka) = 22,15 m

RuraDn 25 d=27,3mm

Q=1x60 =60 I/min

Dp:(instalacja) = 6,05 x 10° x 6085 x 120185 x 27,3 487 x 22,15 = 0,377 bara =37,7 kPa
Na odcinku od tréjnika do hydrantu HP25

L =2,2m + 2x0,6 (2 kolan 90°) + 1,75 (zwezka) = 5,15 m

RuraDn 25 d=27,3mm

Q=1x60 =60 I/min

Dps(instalacja) = 6,05 x 10° x 6085 x 120185 x 27,3 487 x 5,15 = 0,088 bara =8,8 kPa
Dp(instalacja1) = Dp+(instalacja) + Dpz(instalacja) = 62,6 + 37,7 = 100,3 kPa
Dp(instalacja2) = Dp(instalacja) + Dps(instalacja) = 62,6 + 8,8 = 71,4 kPa
Strata ciénienia na zestawie wodomierzowym:

Q=2x60=120I/min=7,2m%h

Zawér zwrotny A P=Q2/Kvs2 = 7,22/46,52 = 0,024bara = 2,4 kPa

Zawér odcinajacy A P=Q2/Kvs2 = 7,2%/852 = 0,008bara = 0,7 kPa x 3 = 2,1 kPa
Wodomierz: A P=20,0 kPa

Lacznie Dp=2,4 + 2,1 + 20,0 = 24,5kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia ze wzgledu na wysoko$¢ budynku:

Dps = H[m]/10 = 12,87m/10 = 1,287 bara = 128,7 kPa

Dp2 = H[m]/10 = 17,29m/10 = 1,729 bara = 172,9 kPa

Wymagane cisnienie na hydrancie: 0,2MPa = 200,0 kPa

taczne min. wymagane cinienie:

Dp:=100,3 + 24,5 + 128,7 + 200,0 = 453,5 kPa=0,454Mpa=45,4 mstw
Dp2=71,4 + 24,5 +172,9 + 200,0 = 468,8 kPa=0,469Mpa=46,9 msiw

OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI P.POZ. W BUD ,A” | ,B”
Obliczenie strat hydraulicznych w przewodach wg wzoru Hazena-Williamsa:
Dp =6,05x 105 x Q"85 x C-18 x d487 x L

Dp - strata ci$nienia w barach

Q - natezenie przeptywu w I/min

C - stata przewodu dla rur stalowych C=120

d - Srednica rzeczywista przewodu mm (stal 60,3x3,25 - dn50)

L - dugos¢ réwnowazna przewodu

Na odcinku do hydrantu HP9

L = 30,25m + 8x1,2 (8 kolan 90°) + 2,4 (trojnik) = 42,25 m
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RuraDn 40 d=41,9 mm

Q=2x60=120 I/min

Dp;(instalacja) = 6,05 x 105 x 12085 x 120-185 x 41,9 -487 x 42,25 = 0,322 bara =32,2 kPa

Na odcinku od hydrantu HP9 do hydrantu HP12

L =27,3m + 9x0,6 (9 kolan 90°) + 1,75 (zwezka) = 34,45 m

RuraDn 40 d=41,9 mm

Q=1x60=60I/min

Dp.(instalacja) = 6,05 x 10° x 6085 x 120185 x 41,9 487 x 34,45 = 0,073 bara =7,3 kPa

Dp(instalacja) = Dp+(instalacja) + Dp(instalacja) = 32,2 + 7,3 = 39,5 kPa

Strata cisnienia na zestawie wodomierzowym:

Q=2x60=120 I/min=7,2 m3/h

Zawor zwrotny A P=Q2/Kvs2 = 7,22/46,52 = 0,024bara = 2,4 kPa

Zawdr odcinajacy A P=Q2/Kvs2 = 7,22/852 = 0,008bara = 0,7 kPa x 3= 2,1 kPa

Wodomierz: A P=20,0 kPa

tacznie Dp=2,4 + 2,1 + 20,0 = 24,5kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia ze wzgledu na wysoko$¢ budynku:

Dp = H[m]/10 = 13,25m/10 = 1,325 bara = 132,5 kPa

Wymagane cisnienie na hydrancie: 0,2MPa = 200,0 kPa

taczne min. wymagane cisnienie:

Dp = 39,5+ 24,5 + 132,5 + 200,0 = 396,5 kPa=0,397Mpa=39,7mstw

Warto§¢ wymaganego ciénienie wody na najwyzej usytuowanym hydrancie jest nizsza niz ciSnienie w sieci
wodociggowej i przytaczach wodociggowych. Pomiar ci$nienia wykonanego przez AQUANET wykazat jego
warto$¢ w granicach 0,55-0,59 MPa.

Ukfad instalacji hydrantowej pracowac zatem bedzie pod ci$nieniem wody panujacym na istniejacych przytaczach
dostarczajgcych wode do obiektu.

7. Uwagi koricowe
1. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i zaleceniami montazowymi producentow
poszczegoinych materiatéw i wyrobow majacych zastosowanie w przedmiotowej instalacji.

2. Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystapi¢ w informacjach zawartych w poszczegdlnych
dokumentach niniejszego Projektu muszg by¢ zgtoszone Projektantowi. Skutki wszelkich dziatan i decyzji
wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych Projektantowi, ponosi Wykonawca.

3.Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z planami oraz specyficznym charakterem budynku. Obiekt
jest wpisany do rejestru zabytkow.

4 Rysunki montazowe, detali (w szczeg6Ino$ci mocowan, zawiesi), szczegdtow, rysunki warsztatowe opracowuje
wykonawca robét. Przed realizacjg rysunki muszg zosta¢ zatwierdzone przez autora niniejszego opracowania.

5.Roboty, o ktdrych nie wspomina sie w niniejszym projekcie wykonawczym, a ktére sg niezbedne
z punktu widzenia sztuki budowlanej naleza do zakresu prac. Wszelkie zmiany rozwigzan musza by¢ uzgodnione z
autorem niniejszego opracowania.

6.Przed zamdwieniem armatury i urzadzen wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie projektanta.
7.Na zamiane typdw urzadzen niezbgdna jest zgoda Projektanta.

8.Kazdy dostawca materiatow i urzadzen obowigzany jest do dostarczenia wszelkich aprobat, atestow, Swiadectw
dopuszczenia i certyfikatow wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami szczeg6towymi i wszelkimi
wiasciwymi przepisami.

9.Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia i przekazania protokotu z przeprowadzonej kontroli
wydajnosci instalacji hydrantowej zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektéow budowlanych i terenéw.
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10.Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania wszystkich wprowadzanych zmian w instalacji na rysunkach
wykonawczych.
11.W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy zawarte w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", "Instalacje sanitarne i przemystowe", Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, a
takze w obowigzujacych Polskich Normach oraz w "Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL".

Opracowat

mgr inz. Leopold Kaminski upr. 194/89/Pw

61 775 POZNAN, UL. WIELKA 21
TEL/FAX 8338706
www.akantus.pl e-mail: akantus@post.pl
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