SCENARIUSZ POZAROWY

dla zespotu budynkow
[Il Liceum Ogodlnoksztatc gcego im. $w. Jana Kantego

w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10

Opracowat: mgr inz. Lukasz Gorgolewski

Uzgodnit: inz. J6zef Modrzyk

Poznan, czerwiec 2017 r.



SPIS TRESCI

1.
2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

4.1,
4.2.
4.3,
4.4,
4.5,
4.6.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowania projektowe i ekspertyza techniczna

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
nr 429/2015 z dnia 19.01.2016 r.

Obowigzujace przepisy

Obowigzujgce normy

Inne normy.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOLU BUDYNKOW

Informacje o budynkach

Dane zespotu

Uktad funkcjonalny

Nadzér budynku

PARAMETRY POZAROWE

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Kategoria zagrozenia ludzi

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Podziat zespotu budynkéw na strefy pozarowe

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych.

4.6.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

4.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

4.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

7.1.

WARUNKI EWAKUACJI

Pionowe drogi ewakuacyjne

Poziome drogi ewakuacyjne

Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

System Sygnalizacji Pozaru

7.1.1.  Opis systemu.

7.1.2. Organizacja alarmowania

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

System oddymiania klatek schodowych

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu

© © 0o N N N o o o ol

[ i =
O O o o o o

11
11
11
12
13
13
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18

OGOLNE ZALOZENIA DO SCENARIUSZA POZAROWEGO | ORGANIZACJA ALARMOWANIA18

Scenariusz pozarowy dla zespotu budynkéw 11l Liceum Ogolnoksztatcgcego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10

Strona 2



9. SCENARIUSZE ROZWOJU POZARU 19
9.1. Pozar lub dym w strefie pozarowej SP1, SP2, SP3, SP4 SP5, SP6 20
9.2. Dym w klatce schodowej K2 20
9.3. Dym w klatce schodowej K3 21

10. ROZWIAZANIA ORGANIZACYJNE NIEZBEDNE DO WEASCIWEGO FUNKCJONOWANIA

PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN 21

11. MATRYCA STEROWAN POZAROWYCH 23

Scenariusz pozarowy dla zespotu budynkéw 11l Liceum Ogolnoksztatcgcego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10 Strona 3



1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest scenariusz pozarowy dla zespotu budynkéw Il Liceum
OgodInoksztalcgcego im. $w. Jana Kantego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10, zwany dalej
»Scenariuszem”.

Inwestor: Il Liceum Ogélnoksztatcace im. Sw. Jana Kantego w Poznaniu, 61-845 Poznan,

ul. Strzelecka 10

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Jedn.tekst Dz.U. 0/2015 poz.1422)
budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w spos6b zapewniajgcy
W razie pozaru;

- odpowiednig no$nos¢ konstrukciji,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

- bezpieczenstwo ekip ratunkowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 .

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 0/2015
poz. 2117) scenariusz opisuje sekwencje mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnych dla
danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegélnosci dla strefy pozarowej lub
strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspétdziatanie
i oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.
Scenariusz pozarowy opracowywany jest dla obiektu budowlanego objetego obowigzkiem stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej.

Postanowieniem nr 429/2015 z dnia 19.01.2016 r. Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej
Strazy Pozarnej wyrazit zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
spos6b niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod warunkiem m.in.
Wyposazenia zespotu budynkéw Il Liceum Ogélnoksztalcgcego w system sygnalizacji pozaru.

Zakres opracowania nie obejmuje budynku A oraz wydzielonej czesci mieszkalnej budynku D (wejscie od
ul. Dtugiej). Przystosowanie budynku A do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych nastgpi

w trakcie jego przebudowy obejmujgcej zmiany funkcjonalne w kolejnym etapie. W jej trakcie budynek A
zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne oraz zostang
spetnione inne wymagan zawarte w postanowieniu WKPSP. Na obecnym etapie wykonana zostanie

w budynku A jedynie instalacja hydrantow.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Opracowania projektowe i ekspertyza techniczna

1. Projekt budowlany/wykonawczy remontu budynku Il Liceum Ogolnoksztalcgcego im. sw. Jana
Kantego w Poznaniu opracowany przez Pracownie Projektowg "Akantus" Poznan, ul. Wielka 21,
w tym:

Tom A cz. | formalna:

- tom nr 5 Ekspertyza okreslajgca zgodnos¢ stanu funkcjonalnego budynku z przepisami

ochrony p.poz.
Tom A cz. Il projektowa:
- 1A - Opis techniczny
- rozdziatl 1 - Zakres opracowania dokumentacji projektowej
Tom B:

- rozdziat 9- Projekt budowlany — przystosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow
p.poz. — wytyczne budowlane do ekspertyzy p.poz, w tym projekt podziatu budynku na strefy
pozarowe oraz projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowych

- rozdziat 10 — Projekt budowlany/wykonawczej instalacji systemu sygnalizacji pozaru

- rozdziat 11 — Projekt budowlany/wykonawczy instalacji wodnej hydrantéw p.poz.

- rozdziat 12 — Projekt budowlany/wykonawczy oswietlenia ewakuacyjnego

- rozdziat 13 — Instalacja przeciwpozarowych wytgcznikow pradu

2.2. Postanowienie Wielkopolskieqo Komendanta Wojew 6dzkiego Pa nstwowej
Strazy Pozarnej nr 429/2015 z dnia 19.01.2016 r.

Postanowieniem nr 429/2015 z dnia 19.01.2016 r. Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej
Strazy Pozarnej wyrazit zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zespotu
budynkow Il Liceum Ogoélnoksztalcgcego w Poznaniu w inny sposob niz podany w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod warunkiem:

- wyposazenia zespotu budynkéw (,A”, ,,B", ,C"i,,D") w system sygnalizacji pozaru i potgczenia ze
Stanowiskiem Kierowania PSP W sposo6b uzgodniony z Komendantem Miejskim Pafnstwowej Strazy
Pozarnej W Poznaniu,

- podziatu zespotu budynkow na strefy pozarowe zgodnie z pkt. 6.7 ,, Ekspertyzy technicznej...”,

- wyposazenia zespotu budynku w zwiekszong liczbe podrecznego sprzetu gasniczego o 100 %

w stosunku do normatywu,

- wyposazenia wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne,

- wydzielenia i zamkniecia drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30 klatek schodowych ,K1", ,K2”
i ,K3" oraz wyposazenia klatek ,K2" i ,K3” w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu,

- wyposazenia catego budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym,
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wdrozenia odpowiednich procedur w zakresie prowadzenia ewakuacji oséb budynku oraz sposobu
postepowania w przypadku zadziatania systemu sygnalizacji pozaru,

pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

0 wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowym postanowieniu,

wykonania pozostatych zalecen, o ktorych W ,Ekspertyzie technicznej ...” oraz wymagan

wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

2.3. Obowiazujace przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 0/2016, poz. 290 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.0/2017 poz.736).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Jedn.tekst Dz.U. 0/2015
p0z.1422).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.109/2010 poz.719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.143/2007
po0z.1002 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.0/2015 poz.2117

z pézn.zm.).

2.4. Obowiazujace normy

(Przywotane w rozporzadzeniach MI oraz MSWiA).

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-1SO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki

bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.
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- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

2.5. Inne normy.
- PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe. Oprawy oswietleniowe do
odwietlenia awaryjnego.

- PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

- PN-E-08350-14: 2002 — Systemy Sygnalizacji Pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji

- PN-EN 50136 Systemy alarmowe

- PN-EN 12101 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta

- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOtU BUDYNKOW

3.1. Informacje o budynkach

Oznaczenia budynkéw w scenariuszu przyjeto zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym remontu
zespotu.

Na dziatce nr 30 zlokalizowany jest zesp6t budynkéw o funkcji oswiatowej tworzgcych funkcjonalng
calosc¢ i potgczonych ze sobg komunikacyjnie. Obiekt jest wpisany na liste zabytkéw: nr A014

z 15.04.1958r.

Budynki tworzg kwartat zabudowy na planie litery ,U” z wewnetrznym dziedzincem otwartym od ul.
Strzalowej. Na dziedzifncu szkolnym zlokalizowane sg boiska sportowe, parking dla samochodoéw
osobowych i wewnetrzne drogi dojazdowe i dojscia do budynku.

Wszystkie budynki potagczone sg ze sobg uktadem korytarzy podtuznych z dwiema gtownymi klatkami
schodowymi w budynku B i C. Budynki wzniesione zostaty w technologii tradycyjnej - murowane z cegty
ceramicznej na zaprawie wapiennej. Stropy miedzy kondygnacyjne - drewniane, nad piwnicg masywne,
odcinkowe z cegty petnej, stropy klatek schodowych — biegi i spoczniki na tekach ceglanych. Dachy

o konstrukcji drewniane;j.

Budynek A

Budynek zlokalizowany przy ul. Strzalowej i Strzeleckiej, kamienica z pocz. XIX w., zostat wzniesiony
w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej. Stropy
miedzykondygnacyjne w konstrukcji drewnianej, nad piwnicg wystepujg masywne, odcinkowe z cegly

petnej. Klatka schodowa — drewniana o konstrukcji policzkowej. Dach jest dwuspadowy, stromy
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z naczétkami i lukarnami (wole oka), wykonany w konstrukcji drewnianej z ramami stolcowymi, pokryty
dachéwka karpiéwka uktadang w koronke.

Budynek B

Gmach gtéwny przy ul. Strzeleckiej z pocz. XIX w., zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, $ciany
murowane z cegly na zaprawie wapiennej. Stropy miedzykondygnacyjne w konstrukcji drewnianej, nad
piwnicg wystepujg stropy masywne, odcinkowe z cegly petnej. Stropy klatek schodowych — biegi

i spoczniki na tekach ceglanych. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, stromy, pulpitowy ze
spadkiem w kierunku dziedzinca, pokryty papa.

Budynek C

Oficyna zachodnia z tgcznikiem z Il pot. XIXw., zlokalizowana wzdtuz granicy z dziatkg nr 22, 26 i 29.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe bez podpiwniczenia, poza
podpiwniczeniem pod dobudowanym pdézniej fragmentem budynku od strony potudniowo-zachodniej.
Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej. Stropy miedzykondygnacyjne w trakcie komunikacyjnym, w obrebie klatki schodowej
stalowo-ceramiczne typu Kleina. Schody miedzykondygnacyjne majg biegi i spoczniki oparte na tekach
ceglanych. Na poddasze nieuzytkowe prowadzg schody drewniane policzkowe. Dach wykonany jest

w konstrukcji drewnianej, stromy, pulpitowy ze spadkiem w kierunku dziedzinca, pokryty papa.

W budynku wystepuje dwutraktowy uktad konstrukcyjny — jeden trakt stanowi komunikacja, a drugi
pomieszczenia dydaktyczne i toalety. Sciany traktu komunikacyjnego wzmocnione sg regularnie
rozmieszczonymi pilastrami potgczonymi tukami ceglanymi. Budynek posiada stropy drewniane pomiedzy
kondygnacjami nadziemnymi, natomiast nad piwnicg (tylko we fragmencie budynku) wystepuje strop
masywny. Strop nad ostatnia kondygnacja w catosci wykonany jest w konstrukcji drewniane;j.

Budynek D

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem i mieszkaniami zlokalizowany przy ul. Diugiej, zostat wzniesiony
w technologii tradycyjnej, posiada sciany murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej.
Stropy miedzy kondygnacyjne drewniane. Dach stromy wielospadowy, pokryty jest dachowkg zaktadkowg

cementowg typ S. Na dachu zlokalizowane sg Zzaluzjowe wyrzutnie powietrza.

3.2. Dane zespotu

Powierzchnia dziatki: 4875,0 m®
Powierzchnia zabudowy zespotu budynkéw 1936,0 m”
Liczba kondygnacji:

- hadziemnych 2i3
- podziemnych (budynek B i fragment budynku C) 1
Wysokos¢ budynku 17,8 m
Wymiary wzdiuz ul. Strzeleckiej 60,0 m
Wymiary wzdiuz ul. Strzatowej ~87,0m
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Powierzchnia kondygnacji netto catego zespotu: 4261,5 m?

- piwnica ~760,0 m*
- parter 1448,1 m?
- | pietro 1170,5 m?
- I pigtro 882,9 m?

Zestawienie powierzchni u zytkowe;j

Budynek A
Parter 214,92 m?
Pietro 227,16 m?
Poddasze 221,12 m?
Razem 663,20 m?
Budynek B
Parter 456,26 m?
| Pigtro 482,52 m?
|l Pietro 274,20 m*
Razem 1 210,00 m?
Budynek C
Parter 402,40 m?
| Pietro 440,54 m*
|| Pietro 387,56 m*
Razem 1 230,50 m?
Poddasze nieuzytkowe 434,02 m®
2

Piwnica — wymiennikownia centralnego ogrzewania 83,67 m

Budynek D (bez czesci mieszkalnej)

Parter 369,29 m?
Antresola 26,40 m?
Razem 395,69 m?

Odlegto sci od granicy dzialki lub innego budynku:

Zespot budynkow od strony zachodniej usytuowany jest wzdtuz granicy dziatki nr 22 i 26 i przylega
fragmentarycznie do istniejgcych na tych dziatkach budynkach. Odlegto$¢ budynku A przy ul. Strzatowej od
budynku na dz. nr 13 wynosi 14 m, a od budynku na dz. nr 32 8 m.

Odlegtos¢ budynku D przy ul. Dlugiej od budynku na dz. nr 29, usytuowanego od strony zachodniej wynosi
5,5 m, a od budynku na dz. nr 61/1 powyzej 20 m.

3.3. Uklad funkcjonalny

Istniejacy zespot budynkéw petni funkcje dydaktyczne. Po jego remoncie funkcja obiektu nie ulegnie

zmianie.

3.4. Nadzér budynku

Zaktada sie niecatodobowy nadz6r budynku przez osoby przeszkolone (w godzinach pracy szkoty),

nazywane dalej ,nadzorem budynku”.
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4. PARAMETRY POZAROWE

4.1. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych w rozumieniu §2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010 poz.719).
Materiatami palnymi w budynku bedzie jego wyposazenie, elementy wystroju wnetrz i umeblowania

(materiaty o statej — drewno, drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.).

4.2. Przewidywana g esto $¢ obci azenia oghiowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu technicznym (wezet cieplny) na kondygnacji
podziemnej szacowana jest na warto$¢ do 500 MJ/mz.
Dla stref pozarowych, kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego

nie oblicza sie.

4.3. Kategoria zagro zenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania odrebne strefy pozarowe beda kwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Ill, ZL I+ZLIII.

Pomieszczenie techniczne (wezet cieplny) i warsztaty (nie przeznaczone na produkcje) sg funkcjonalnie
zwigzane z zasadniczym przeznaczeniem budynku (ZL).

W budynku B wystepuje aula, a w budynku D sala gimnastyczna przeznaczone do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 50 osob.

Przewidywana maksymalna ilos$¢ oséb mogacych przebywa¢ jednoczesnie na kondygnacjach:

- kondygnacja podziemna — pobyt staty 30 oséb, pobyt do 2 godzin (szatnie) 20 oséb,

- kondygnacja parteru — ok. 250 oséb,

- kondygnacja | pietra — ok. 400 oséb,

- kondygnacja Il pietra — ok. 210 osob.

4.4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze nA oraz przestrzeni zewn etrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakladajg mozliwosci wystepowania pomieszczen i przestrzeni

kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

4 5. Podziat zespolu budynkoéw na strefy po  zarowe

Obecnie zesp6t stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej ok. 4300 m2,

Po przebudowie budynek zostanie podzielony na odrebne strefy pozarowe.

Sposoéb podziatu budynku na strefy pozarowe podano na rysunkach w Projekcie
budowlanym/wykonawczym remontu budynku Il Liceum Ogoélnoksztatcgcego im. $w. Jana Kantego

w Poznaniu - wytyczne budowlane do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej i opis
przystosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych —tom B, rozdziat 9,
opracowanym przez Pracownie Projektowg "Akantus" Poznan, ul. Wielka 21.
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Podziat na strefy pozarowe (SP) przedstawiono w tabeli:

Nr Nazwa | Opis strefy Powierzchnia Klasyfikacja
strefy | strefy strefy w [m2] do ZL/PM
1. SP1 budynek A przy ul Strzatlowej oraz fragment 1267,49 | ZLII

budynku B przy ul. Strzeleckiej, obejmujacy
klatke schodowg i pomieszczenia
administracyjne do sciany oddzielajgcej
wyzszg czesc¢ tego obiektu, bez
podpiwniczeni

2. SP2 wyzsza cze$¢ budynku B obejmujgca aule, 822,13 | ZLIizLIlI
biblioteke i pomieszczenia dydaktyczne,
bez podpiwniczenia oraz czes$¢ budynku C
(skrzydto zachodnie) do $ciany klatki
schodowej

3. SP3 fragment budynku C (skrzydto zachodnie) 761,49 | ZLIi ZLIV
razem z klatkg schodowg oraz tgcznik i
czes$é budynku D

4. SP4 sala gimnastyczna wraz z antresolg 306,51 | ZLI
5. SP5 podpiwniczenie pod czescig budynku B 97,94 | ZL 1l
6. SP6 podpiwniczenie pod aulg w budynku B 254,60 | ZL lll, PM

Dopuszczalna powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej na kondygnacji podziemnej wynosi 2500 mz2,

a na kondygnacji nadziemnej — 5000 m2. Podziat budynku na ww. strefy pozarowe spowoduje, ze bedg
one znacznie mniejsze od powierzchni dopuszczalnej.

Klatki schodowe:

- K2 znajdujacg sie w budynku B,

- K3 znajdujacy sie w budynku C

zostang wydzielone pozarowo, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazone

w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

4.6. Klasa odporno sci po zarowej budynku, klasa odporno  $ci ogniowej i stopie A

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

4.6.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla zespotu budynkoéw, z wyjatkiem SP4, jest klasa ,B”. Strefa
pozarowa SP4 obejmujgca sale gimnastyczng, magazyn sprzetu i antresole w budynku D oddzielona jest
od pozostatej czesci budynku $ciang od fundamentu do przekrycia dachowego, stanowigca oddzielenie
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Ten fragment budynku D wymaga spetnienia

warunkow okreslonych dla budynku w klasie odpornosci ,D”.

4.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Spos6b podziatu budynku na strefy pozarowe oraz klasyfikacje $cian i drzwi pomiedzy strefami podano
na rysunkach w Projekcie budowlanym/wykonawczym remontu budynku Il Liceum Ogélnoksztatcgcego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu - wytyczne budowlane do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i opis przystosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych -
tom B, rozdziat 9, opracowanym przez Pracownie Projektowg "Akantus" Poznan, ul. Wielka 21.

Ponizej okreslono wymagana oraz istniejaca klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych (wg

Ekspertyzy technicznej...):
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Budynek w klasie ,B”

Element budynku Klasa odporno $ci ogniowej
wymagana istniej aca
Gléwna konstrukcja nosna R 120 R 120
Kons.trukCJa stropu nad kondygnacjg REI 60 REI 60
podziemna
Konstrukcja stropu nad kondygnacjg REI 60 45 minut z wyjatkiem
nadziemna klatki schodowej (REI 60)
Konstrukcja dachu R 30 QM)
Przekrycie dachu RE 30 O8]
Sciany zewnetrzne o szerokosci 0,8 m wraz El 60 El 120
z potgczeniem ze stropem
Sciany wewnetrzne z wyjatkiem $cian, dla El 30 oraz czesciowo
i o g L El 30
ktérych okresla sie fgczna diugosc¢ przejscia bezklasowa
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 nie wystepuje
Biegi i spoczniki klatek schodowych K2 i K3 R 60 R 60
Biegi i spoczniki klatki schodowej K1 R 60 )
Sciany wewnetrzne klatki schodowe; REI 60 REI 120

*) drewniana konstrukcja i przekrycie dachu oddzielone sg od strony pomieszczen na ostatniej

kondygnaciji stropem ,$lepy putap” o odpornosci ogniowej 45 minut lub ptytami gipsowo — kartonowymi

(w miejscu, w ktérym nie wystepuije strop).

Budynek w klasie ,D” (SP4)

Element budynku

Klasa odporno $ci ogniowej

wymagana istniej gca
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 120
REI 30 tylko fragment nad

Konstrukcja stropu REI 30 antresolg, w pozostatej

czesci strop 45 minut
Konstrukcja dachu O] )
Przekrycie dachu ) )
Sciany zewnetrzne o szerokosci 0,8 m wraz El 30 El 120
z polgczeniem ze stropem
Sciany wewnetrzne przy drodze El15 El30
ewakuacyjnej
Sciany wewnetrzne inne ) El 30
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 nie wystepuje

4.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Warunku tego nie spetnia drewniana konstrukcja i przekrycie dachu. W trakcie przebudowy drewniana

konstrukcja i przekrycie dachu, ktére sg dostepne od strony przestrzeni poddachowej, wymagajg

zabezpieczenia ogniochronnego do ww. cechy impregnatem, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
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W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz

i wyposazenia statego:

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuaciji,

- zabronione jest w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykfadzin podtogowych,

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatléw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

5. WARUNKI EWAKUACJI

Wystepujgce obecnie warunki ewakuacji, kwalifikujg je do stwarzajgcych zagrozenie zycia ludzi, ze
wzgledu na to, ze:

- wystepujg nieobudowane klatki schodowe i nie sg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce

zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
- drogi ewakuacyjne nie oswietlone swiatlem dziennym nie sg wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne,

- dilugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przekracza dopuszczalng warto$¢ o ponad 100%.
W ramach tego etapu remontu i przebudowy zostang usuniete wszystkie czynniki kwalifikujgce warunki
ewakuacji do stwarzajgcych zagrozenie zycia ludzi.

Zakres opracowania nie obejmuje budynku A oraz wydzielonej czesci mieszkalnej budynku D (wejscie od
ul. Dtugiej). Przystosowanie budynku A do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych nastgpi
w trakcie jego przebudowy w kolejnym etapie. Obejmie ona réwniez wyposazenie budynku A w system
sygnalizacji pozaru, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne oraz spetnienie innych wymagan zawartych
w postanowieniu WKPSP.

Klatki schodowe zostang obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
zamykane drzwiami przeciwpozarowymi El 30 i wyposazone
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Dlugo$¢ dojs¢ bedzie zgodna z przepisami techniczno-
budowlanymi, z wyjgtkiem dojscia przy jednym kierunku w budynku C, ktére bedzie wynosié¢ 23 m oraz
dtugosé dojscia w budynku B z auli do klatki schodowej w budynku C, ktéra wyniesie 16,5 m.
W sali gimnastycznej zostanie wykonane drugie wyjscie ewakuacyjne, oddalone o co najmniej 5 m od
wyjscia istniejgcego.

Budynki B, C i D (poza wydzielong czescig mieszkalng budynku D - wejscie od ul. Diugiej) zostang

wyposazone w awaryjne odwietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki bezpieczenstwa — ewakuacji.

5.1. Pionowe drogi ewakuacyjne

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowi¢ bedg klatki schodowe:
- K2 znajdujacg sie w budynku B,
- K3 znajdujacg sie w budynku C.

Scenariusz pozarowy dla zespotu budynkéw 11l Liceum Ogolnoksztatcgcego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10 Strona 13



Klatka schodowa K2

posiada naturalne oddzielenie w postaci istniejgcej $ciany o odpornosci REI 60 na catej wysokosci
budynku. W cze$ci parteru oraz pietra, na drodze komunikacyjnej, zaprojektowano obudowe klatki
schodowej w postaci sciany szklanej o odpornosci El 60, z drzwiami o odpornosci El 30. W tym
fragmencie zaprojektowano obudowe stropu drewnianego ptytami do odpornosci El 60.

Klatka schodowa K3

posiada czesciowg obudowe w postaci $cian o0 odpornosci odpowiednio:

- pomiedzy strefami pozarowymi ZL 1i ZL Il - o odpornosci ogniowej EI 120,

- w strefie pozarowej ZL Il - 0 odpornosci ogniowej El 60.

We fragmencie otwartego ciggu komunikacyjnego zaprojektowano obudowe w postaci scianek szklanych,

na parterze | pietrze i Il pietrze:

- pomiedzy strefami pozarowymi ZL |i ZL 11l - czesci state o odpornosci El 120 z drzwiami o odpornosci
El 60

- w strefie pozarowej ZL Il - czesci state o odpornosci El 60 z drzwiami o odpornosci El 30

Sciana klatki schodowej pomiedzy strefami ZL | i ZL Ill zostanie nadmurowana w strefie poddasza

nieuzytkowego, od poziomu stropu do pokrycia dachowego i wyzej do wysokosci 30,0 cm ponad dachem,

$ciang o odpornosci ogniowej EI 120. W $cianie zostanie wykonany otwor drzwiowy z drzwiami

o odpornosci ogniowej El 60.Strop nad ostatnig kondygnacjg zostang wzmocnione konstrukcyjnie oraz

obudowane do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Klatki schodowe K2 i K3 stanowigce pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w urzgdzenia do

usuwania dymu uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu. Oddymianie klatek schodowych

odbywa¢ sie bedzie poprzez klapy dymowe o powierzchni czynnej minimum 5 % powierzchni rzutu

poziomego podtogi klatki. Naptyw powietrza do oddymiania odbywac sie bedzie przez otwory

zewnetrznych drzwi wejsciowych, wyposazonych w samozamykacz z automatyczng funkcja

pozostawienia drzwi w pozycji otwartej, a w klatce schodowej K3 dodatkowo przez okna na parterze

wyposazone w sitowniki zapewniajgce otwarcie w razie pozaru.

Powierzchnia czynna otworéw do napowietrzania nie moze by¢ mniejsza niz powierzchnia geometryczna

klap powigkszona o 30 % tej powierzchni.

Otwieranie klap i okien nastgpi automatyczne po sygnale z czujki dymu lub poprzez przyciski reczne

umieszczone na kazdej kondygnacji lub na sygnat z centrali SSP.

Drzwi prowadzgce do klatek schodowych z budynku, o klasie odpornosci ogniowej El 30, pozostawione

w normalnych warunkach funkcjonowania szkoty w pozycji otwartej, bedg w razie pozaru zwalniane

z blokady na sygnat z SSP i zamykane samozamykaczem.

5.2. Poziome drogi ewakuacyjne

Dlugo$¢ dojs¢ bedzie zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, z wyjgtkiem doj$cia przy jednym
kierunku w budynku C, ktére bedzie wynosi¢ 23 m oraz dtugosé dojscia w budynku B z auli do klatki
schodowej w budynku C, ktéra wyniesie 16,5 m.

W sali gimnastycznej zostanie wykonane drugie wyjscie ewakuacyjne, oddalone o co najmniej 5 m od

wyjscia istniejgcego.
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Drzwi pozarowe miedzy strefami SP1 i SP2 na parterze beda postawaly w sytuacji braku zagrozenia
pozarowego otwarte i zablokowane przy pomocy elektrozwor, zwalnianych w razie pozaru sygnatem z

centrali SSP i zamykanych przy pomocy samozamykaczy.

5.3. Znaki bezpiecze nstwa - ewakuacja

Drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne bedg oznakowane zgodnie z PN-92N-01256/02 Znaki
bezpieczernstwa. Ewakuacja.
Zaprojektowano jednofunkcyjne o$wietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa wskazujgce kierunki

ewakuaciji.

5.4. Awaryjne o s$wietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie $wiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajace sie w przypadku zaniku napiecia sieciowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zainstalowane zostanie w poblizu wyj$¢ na zewnatrz budynku.

6. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

W budynku zastosowane bedg nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych budynku,

- brak przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych.

7. INSTALACJE | URZ ADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- System Sygnalizacji Pozaru SSP,

- system oddymiania klatek schodowych,

- drzwi pozarowe w obrebie klatek schodowych K2 i K3,

- drzwi pozarowe miedzy strefami SP1 i SP2 na parterze,

- instalacje wodociggowg przeciwpozarows,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Instalacje i systemy przeciwpozarowe, wymagajgce zasilania podczas pozaru, bedg zasilane

podstawowo z sieci elektroenergetycznej a rezerwowo z baterii akumulatoréw.

7.1. System Sygnalizacji Po zaru

7.1.1. Opis systemu.

Zaprojektowano adresowalny, petlowy system sygnalizacji pozaru (nazywany dalej ,SSP”) na bazie
sterowanej mikroprocesorowo centrali sygnalizacji pozaru (nazywanej dalej ,centralg SSP budynku”).
Oprécz centrali SSP budynku w systemie zastosowano:

- czujki multisensorowe - podstawowa czujka w ochronie obiektu,
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- czujke liniowa - w auli na | pietrze w budynku B,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- sygnalizatory akustyczne,

- moduty wejscia i wyjscia.

W instalacji zastosowano dwie petle dozorowe.

Centrala SSP budynku monitoruje systemy oddymiania klatek schodowych K2 i K3 oraz steruje blokadag
drzwi pozarowych do klatek schodowych (patrz punkt patrz punkt 7.2) oraz miedzy strefami SP1 i SP2 na
parterze.

Centrale sygnalizacji pozaru zaprojektowano w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej przy wejsciu
gtéwnym do budynku B.

Projektowany system sygnalizacji pozaru nie obejmuje budynku A oraz wydzielonej cze$ci mieszkalne;
budynku D (wejscie od ul. Dlugiej). Przystosowanie budynku A do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych nastgpi w tym wyposazenie w system sygnalizacji pozaru, ewakuacyjne oswietlenie
awaryjne oraz spetnienie innych wymagan zawartych w postanowieniu WKPSP nastgpi w trakcie jego
przebudowy w kolejnym etapie.

7.1.2. Organizacja alarmowania

W systemie SSP zastosowano dwustopniowg organizacje alarmowania. Alarm | stopnia pozwala na
weryfikacje zagrozenia pozarowego, alarm Il stopnia powoduje uruchomienie sterowania pozarowego
oraz automatyczne przekazanie sygnatu o pozarze do centrum monitoringu (system wyposazono

w odpowiednie srodki techniczne). Standardowa procedura jest nastepujgca:

1. Sygnat z czujki lub sygnat z centrali oddymiania powodujg zainicjowanie alarmu pozarowego
| stopnia (tzw. alarmu wewnetrznego) w centrali SSP budynku B w pomieszczeniu nadzoru zespotu
budynkdw (portierni). Alarm pozarowy | stopnia powinien byé potwierdzony w czasie T1.
Potwierdzenie alarmu I-go stopnia w czasie T1 sekund przez nadz6r powoduje przejscie centrali
w stan oczekiwania, ktory pozwala personelowi dokona¢ sprawdzenia wystepowania pozaru
w budynku.

Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia.

2. Potwierdzenie alarmu I-go stopnia w czasie T1 sekund powoduje przejscie centrali w stan
oczekiwania na czas T2. W tym czasie nadzdr budynku powinien dokonaé rozpoznania w obiekcie
oraz wroci¢ do portierni i skasowaé fatszywy alarm | stopnia w centrali SSP lub zainicjowac¢ alarm
Il stopnia. Zainicjowania alarmu Il stopnia mozna dokona¢ przez wcisniecie dowolnego przycisku
ROP. Przekroczenie czasu T2 spowoduje automatyczne wywotanie alarmu Il stopnia.

3. Wcisniecie przycisku ROP zainicjuje bezzwtocznie w centrali SSP budynku alarm Il stopnia.

Czasy T1i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie powinien

przekroczy¢ 60s (maksymalnie mozna przediuzy¢ do 120 s), natomiast czas T2 (zazwyczaj nie diuzszy

niz 180 s) zostanie wyznaczony doswiadczalnie w uzytkowanym obiekcie (maksymalna suma czaséw T1

+ T2 nie powinna przekroczyé¢ 10 min).

7.2. System oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe K2 i K3, bedg wyposazone w jednostopniowy system oddymiania.

System, oddzielny dla kazdej klatki, skiada sie z:
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- odpornej na zaniki napiecia sieciowego centrali systemu oddymiania umieszczonej na |l pietrze,
- dedykowanych dla systemu czujek dymowych umieszczonych na kazdej kondygnacii,
- klapy oddymiajagcej z sitownikiem w stropie na ostatnig kondygnacja,

- okien wyposazonych w sitowniki (tylko w klatce K3 na parterze),

recznych przyciskdw alarmowych systemu umieszczonych na kazdej kondygnaciji.

Na ostatniej kondygnacji zamontowane zostang przetgczniki przewietrzania stuzace do recznego
otwierania i zamykania klap dymowych. Sygnaty z przelgcznika przewietrzania majg najnizszy priorytet.
Oznacza to, ze w przypadku wystgpienia sygnatu pozarowego, funkcja zadana przetgcznikiem
przewietrzania zostaje wytgczona oraz nie mozna jej w tym stanie wywotaé.

Oddymianie klatek schodowych odbywa¢ sie bedzie poprzez klapy oddymiajgce a naptyw powietrza do
oddymiania nastapi przez otwory zewnetrznych drzwi wejsciowych (w przypadku klatki schodowej K3
takze przez wyposazone w sitowniki okna na parterze).

Po sygnale z dedykowanej czujki dymu lub recznego przycisku alarmowego skierowanym do centrali
oddymiania, na sygnat z tej centrali zostanie otwarta klapa oddymiajaca (a w klatce K3 takze okna na
parterze). Z centrali oddymiajgcej zostanie wystany do centrali SSP sygnat inicjujgcy alarm | stopnia.
Drzwi pozarowe ze stref pozarowych do klatki schodowej, utrzymywane przy braku zagrozenia
pozarowego w pozycji otwartej przy pomocy trzymaczy elektromagnetycznych, zostang odblokowane
sygnatem z centrali SSP i zamkniete przez samozamykacze.

Jezeli zadziatanie systemu oddymiania nie nastgpi wczesniej (jak opisano wyzej) to zostanie ono
zaincjowane sygnatem z centrali SSP w momencie alarmu |l stopnia.

Otwarcie i zablokowanie mechaniczne drzwi na zewnatrz na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza

dla oddymiania dokonywane jest recznie.

7.3. Instalacja wodoci agowa przeciwpo zarowa

Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym o nominalnej $rednicy weza
25 mm, o zasiegu 33 m (przy zastosowaniu odcinka weza 30 m z uwzglednieniem zasiegu rzutu
strumienia gasniczego 3 m). Hydranty zlokalizowano przy drogach komunikacji og6lnej, w szczegdlnosci:
- przy wejsdciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

- w przejsciach i na korytarzach,

- przy wejsciu na poddasze,

- przy wyjsciach na przestrzen otwarta.

Lokalizacje hydrantow wewnetrznych pokazano na rysunkach w Projekcie budowlanym/wykonawczym
remontu budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. sw. Jana Kantego w Poznaniu - wytyczne budowlane
do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej i opis przystosowania budynku do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych — tom B, rozdziat 9, opracowanym przez Pracownie
Projektowg "Akantus" Poznan, ul. Wielka 21.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwosé jednoczesnego poboru wody na

jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

7.4. Przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace

W budynkach brak jest przej$¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe kanatow wentylacyjnych.
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7.5. Instalacja awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjneqo

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia

w oswietleniu podstawowym zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym oraz na zewnatrz przed wyjsciem ewakuacyjnym z budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia sieciowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze od 1 Ix, a na centralnym pasie obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% tej wartosci.

W miejscach, gdzie znajdujg punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu powinno wynosi¢ minimum 5 Ix.

Dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy, w ktérych zrodta Swiatla sg zasilane
tylko podczas awarii o$wietlenia podstawowego (oprawa awaryjna zasilana nieciggle).

Zaprojektowano jednofunkcyjne o$wietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa wskazujgce kierunki
ewakuaciji.

Oswietlenie awaryjne powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Zaprojektowano oprawy z wtasnym zasilaniem wbudowang baterig akumulatoréw i modutem
umozliwiajgcym monitorowanie ich stanu. Wymagany czas dzialania akumulatora w trybie awaryjnym dla
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz oswietlanych wewnetrznie znakéw bezpieczenstwa
nie powinien by¢ mniejszy niz 1 godz.

Centralka monitorowania znajdzie sie w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej przy wejsciu gitéwnym do
budynku B.

7.6. Przeciwpo zarowe wyt aczniki pr adu

Budynki w zespole zasilane sg z dwdch réznych linii sieci elektroenergetycznej. Dla kazdego z nich
zainstalowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przyciski do zdalnego réwnoczesnego wylgczania obu przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu

w zlokalizowano przy wejsciu gtéwnym do budynku B od ul.Strzeleckiej (poblizu portierni) oraz przy

wejsciu do czesci mieszkalnej do budynku D od strony ul. Dtugie;.

8. OGOLNE ZAtO ZENIA DO SCENARIUSZA PO ZAROWEGO
| ORGANIZACJA ALARMOWANIA

Scenariusz pozarowy zawiera m.in. procedury i algorytmy reakcji systemow zabezpieczen na wypadek
pozaru. Obejmuje to zardwno wykrycie pozaru przy pomocy automatycznego systemu sygnalizacji pozaru,
dalej nazywanego SSP, przekazanie informacji o jego powstaniu, jak i uruchomienie odpowiednich
urzgdzen stanowigcych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw. Wykrywane przez SSP zdarzenia
powinny w mozliwie krétkim czasie zosta¢ zneutralizowane przez automatyczne uruchamianie
odpowiednich procedur zadziatania i wspétdziatania systeméw i urzadzen stuzgcymi uzyskaniu
wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Efektem powinno by¢ zapewnienie

optymalnych warunkoéw do przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z obiektu lub strefy
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pozarowej zagrozonej skutkami pozaru, ograniczenie mozliwosci rozprzestrzenienia sie ewentualnego
pozaru juz w pierwszych chwilach jego zaistnienia, a takze zapewnienie jednostkom interwencyjnym
Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP) warunkow do prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Priorytetem SSP jest bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych w budynku. W tym celu wykonano instalacje
SSP, ktéra ma na celu bardzo szybkie wykrycie zrédta ewentualnego zagrozenia pozarowego oraz
przekazanie sygnatu do pomieszczenia dozorowanego.

Odebrany sygnat alarmu | stopnia powoduje podjecie dziatan kontrolnych przez nadzér budynku.
Potwierdzenie alarmu moze nastgpi¢ poprzez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub
poprzez srodki tgcznosci nadzoru budynku do pomieszczenia obstugi centrali SSP.
Alarm | stopnia informuje obstuge systemu w miejscu lokalizacji centrali 0 wstepnym pobudzeniu
detektora, tzw. alarmie wstepnym (nie potwierdza pozaru).
Alarm Il stopnia (potwierdzenie pozaru w centrali SSP lub uruchomienie SSP poprzez reczny ostrzegacz
pozarowy) uruchamia procedury sterowania w budynku urzadzeniami przeciwpozarowymi i innymi,
majgcymi istotny wptyw na spetnienie minimum podstawowych warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego
W czasie pozaru.

Przy programowaniu centrali nalezy uwzgledni¢ nastepujgce sterowania (realizowane przy pomocy linii
sterujgcych i nadzorujgcych badz interfejsow):

- odblokowanie drzwi pozarowych otwartych w sytuacji braku zagrozenia pozarowego i umozliwienie ich

zamkniecia przy pomocy samozamykaczy,

- otwarcie klap dymowych w klatce schodowej i okien napowietrzajgcych (w klatce K3),

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie wymaga sterowania z SSP, poniewaz uruchamianie jest
automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu sg obstugiwane recznie przez kierujgcego akcjg ratowniczo gasniczg
lub osobe przez niego upowazniong.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nadzorowanie i sterowanie przez SSP systeméw oddymiania w klatkach
schodowych K2 i K3.

Scenariusz podaje zatozenia do sterowania i automatyki urzgdzen ochrony przeciwpozarowej budynku
uruchamianych przez SSP i stanowi podstawowy dokument przy programowaniu centrali pozarowej

i elementéw wykonawczych w powigzaniu z przyjetg koncepcjg ewakuacji ludzi z budynku. W scenariuszu
przedstawiono w sposéb opisowy algorytmy dziatania systemu zabezpieczen przeciwpozarowych, stan
pracy poszczegolnych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
uzytkowych majgcych istotny wptyw na warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku, w zaleznosci od

alarmu I lub Il stopnia realizowanych przez SSP.

9. SCENARIUSZE ROZWOJU POZARU

Scenariusze nie obejmujg wydzielonej czedci mieszkalnej budynku D (wejscie od ul. Diugiej) oraz budynku
A, w ktérym na tym etapie nie projektuje sie systemu sygnalizacji pozaru.

Zaktada sie nadzér budynku przez osoby przeszkolone niecatodobowy (tylko w godzinach pracy szkoty).
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9.1. Pozar lub dym w strefie po zarowej SP1, SP2, SP3, SP4 SP5, SP6

- wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru — sygnat z czujki inicjuje w centrali SSP budynku
ALARM POZAROWY | STOPNIA,

- sprawdzenie przez nadzor budynku czy alarm jest prawdziwy,

- w przypadku fatszywego alarmu skasowanie przez nadzoér budynku fatszywego alarmu | stopnia
w centrali SSP,

- brak potwierdzenia alarmu | stopnia lub nie skasowanie alarmu | stopnia lub uzycie przycisku ROP lub
zadziatanie kolejnej czujki (takze sygnat z centrali oddymiania klatki schodowej w trakcie alarmu
| stopnia) inicjuje ALARM POZAROWY Il STOPNIA w centrali SSP budynku,

- automatyczne przekazanie sygnatu do centrum monitorowania i/lub powiadomienie przez nadzér
budynku Panstwowej Strazy Pozarnej w Pozarnej w Poznaniu,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,

- zwolnienie blokady i zamkniecie drzwi pozarowych do klatek schodowych K2 i K3 oraz miedzy
strefami SP1 i SP2 na parterze,

- sygnat z centrali SSP inicjuje w centrali oddymiania klatki schodowej K2 otwarcie klapy oddymiajgce;j
(otwarcie i zablokowanie mechaniczne drzwi na zewnatrz na parterze umozliwiajgcych naptyw
powietrza dla oddymiania dokonywane jest recznie),

- sygnat z centrali SSP inicjuje w centrali oddymiania klatki schodowej K3 otwarcie klapy oddymiajgce;j
i okien na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania (otwarcie i zablokowanie drzwi
na zewnatrz na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania dokonywane jest recznie),

- wylgczenie przez kierujgcego akcjg ratowniczo-gasniczg lub osobe przez niego upowazniong zasilania
elektrycznego budynku Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu,

- wigczenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku braku zasilania podstawowego.

9.2. Dym w klatce schodowej K2

- wykrycie dymu przez czujki systemu oddymiania w klatce schodowej K2 inicjuje otwarcie w tej klatce
klapy oddymiajacej; system oddymiania klatki schodowej moze takze by¢ uruchomiony przez reczne
przyciski alarmowe oddymiania umieszczone na wszystkich kondygnacjach; otwarcie
i zablokowanie drzwi na zewnatrz na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania
dokonywane jest recznie,

- sygnat z centrali oddymiania klatki K2 inicjuje w centrali SSP budynku ALARM POZAROWY |
STOPNIA,

- zwolnienie blokady i zamkniecie drzwi pozarowych do klatki schodowej K2,

- sprawdzenie przez nadzor budynku czy alarm jest prawdziwy,

- w przypadku falszywego alarmu skasowanie przez nadzér budynku fatszywego alarmu | stopnia
w centrali SSP,

- brak potwierdzenia alarmu | stopnia lub nie skasowanie alarmu | stopnia lub uzycie przycisku ROP lub
zadziatanie kolejnej czujki lub sygnat z systemu oddymiania klatki K3 inicjuje ALARM POZAROWY
Il STOPNIA w centrali SSP budynku,

- automatyczne przekazanie sygnatu do centrum monitorowania i/lub powiadomienie przez nadzér

budynku Panstwowej Strazy Pozarnej w Pozarnej w Poznaniu,
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9.3.

10.

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,

sygnat z centrali SSP inicjuje w centrali oddymiania klatki schodowej K3 otwarcie klapy oddymiajgce;j

i okien na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania; otwarcie i zablokowanie drzwi
na zewnatrz na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania dokonywane jest recznie,
zwolnienie blokady i zamkniecie drzwi pozarowych do klatki schodowej K3 i miedzy strefami SP1

i SP2 na parterze,

wyltgczenie przez kierujgcego akcjg ratowniczo-gasniczg lub osobe przez niego upowazniong zasilania
elektrycznego budynku Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu,

wigczenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku braku zasilania podstawowego.

Dym w klatce schodowej K3

wykrycie dymu przez czujki systemu oddymiania w klatce schodowej K3 inicjuje otwarcie w tej klatce
klapy oddymiajgcej i okien na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania; system
oddymiania klatki schodowej moze takze by¢ uruchomiony przez reczne przyciski alarmowe
oddymiania umieszczone na wszystkich kondygnacjach; otwarcie i zablokowanie drzwi na zewnatrz
na parterze umozliwiajgcych naptyw powietrza dla oddymiania dokonywane jest recznie,

sygnat z centrali oddymiania klatki K3 inicjuje w centrali SSP budynku ALARM POZAROWY

| STOPNIA,

zwolnienie blokady i zamkniecie drzwi pozarowych do klatki schodowej K3,

sprawdzenie przez nadzér budynku czy alarm jest prawdziwy,

w przypadku fatszywego alarmu skasowanie przez nadzor budynku fatlszywego alarmu | stopnia

w centrali SSP,

brak potwierdzenia alarmu | stopnia lub nie skasowanie alarmu | stopnia lub uzycie przycisku ROP lub
zadziatanie kolejnej czujki lub sygnat z systemu oddymiania klatki K2 inicjuje ALARM POZAROWY
Il STOPNIA w centrali SSP budynku,

automatyczne przekazanie sygnatu do centrum monitorowania i/lub powiadomienie przez nadzor
budynku Panstwowej Strazy Pozarnej w Pozarnej w Poznaniu,

uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,

sygnat z centrali SSP inicjuje w centrali oddymiania klatki schodowej K2 otwarcie w tej klatce klapy
oddymiajgcej; otwarcie i zablokowanie drzwi na zewnatrz na parterze umozliwiajgcych naptyw
powietrza dla oddymiania dokonywane jest recznie,

zwolnienie blokady i zamkniecie drzwi pozarowych do klatki schodowej K3 i miedzy strefami SP1

i SP2 na parterze,

wylgczenie przez kierujgcego akcjg ratowniczo-gasnicza lub osobe przez niego upowazniong zasilania
elektrycznego budynku Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu,

wigczenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w przypadku braku zasilania podstawowego.

ROZWIAZANIA ORGANIZACYJNE NIEZB EDNE DO WEASCIWEGO
FUNKCJONOWANIA PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZE N

Dla wtasciwego funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw

zabezpieczenia przeciwpozarowego niezbedne jest zapewnienie i utrzymanie poprawnego stanu
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technicznego wszystkich urzgdzen oraz instalacji przeciwpozarowych i innych, majgcych wpltyw na
bezpieczenstwo pozarowe.

Nalezy przeprowadza¢ okresowe przeglady i konserwacje, zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, jednak nie rzadziej niz raz w roku. Czestotliwosé
przegladow nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Nalezy takze przeprowadzaé okresowe préby funkcjonalne w oparciu o zasady okreslone w niniejszym
scenariuszu pozarowym. Podczas préb nalezy sprawdzi¢ zaréwno poprawnosé funkcjonowania
pojedynczych urzadzen, jak ich wspotdziatanie w ustalonym zakresie. Zakres prob oraz ich czestotliwos¢
nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Z przeprowadzanych czynno$ci nalezy sporzadzaé protokoty, zawierajgce w razie potrzeby wskazania do

podejmowania dziatan naprawczych.
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11. MATRYCA STEROWAN POZAROWYCH

Strefy i wydzielenia

pozarowe N R AR
Nl nlnln|lnl ol
s|s|s|oc|s|c|=]| =2
SI8|8/81 88|22
2/8/8/8/8/8|2|a
slelgls|g|ls| LS
T T T I T TR R
_ hblh|G|a|h|B|¥|X
Urzgdzenia
Sygnaly
Czujki ppoz. SP1 X
Czujki ppoz. SP2 X
Czujki ppoz. SP3 X
Czujki ppoz. SP4 X
Czujki ppoz. SP5 X
Czujki ppoz. SP6 X
Centrala oddymiania kl.schodowa K2 * X
Centrala oddymiania kl.schodowa K3 * X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP SP1 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP SP2 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP SP3 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP SP4 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP SP5 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP SP6 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP kl.sch. K2 X
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP kl.sch. K3 X
Stan
Drzwi miedzy strefami SP1 i SP2 na parterze ALARMISTOPNIA |O|O|O|O|O|O|0O]|O
Drzwi miedzy strefami SP1 i SP2 na parterze ALARMIISTOPNIA | Z | Zz | Z2 | Z |Z2 | Z | Z | Z
Drzwi pozarowe ze strefy do klatki K2 ALARMISTOPNIA |O|O|O|O|O|O|Z]|O
Drzwi pozarowe ze strefy do klatki K2 ALARMIISTOPNIA | Z | Z2 | Z2 | Z |Z | Z | Z | Z
Drzwi pozarowe ze strefy do klatki K3 ALARMISTOPNIA |O|O|O0O|O|O |0 |0 | Z
Drzwi pozarowe ze strefy do klatki K3 ALARMIISTOPNIA | Z | Zz | Z | Z |Z | Z | Z2 | Z
Oddymianie kl.sch. K2 ALARMISTOPNIA | O|O|O|O|O|0O|1]0O
Oddymianie kl.sch. K2 ALARMIISTOPNIA | 1 |1 (1|11 |1|1]|1
Oddymianie kl.sch. K3 ALARMISTOPNIA | OO | O |0 |O0O|0|O0]|1
Oddymianie kl.sch. K3 ALARMIISTOPNIA | 1 |1 |1 |11 |1]|1|1
Sygnalizacja akustyczna ALARMISTOPNIA | O|O|O|O|O|0O|O0]O
Sygnalizacja akustyczna ALARMIISTOPNIA | 1 |1 |1 |1 (1|1|1|1
Powiadomienie POZAR do PSP ALARM I STOPNIA | 0 |0 |0 |[0|0|0]|0]|O
Powiadomienie POZAR do PSP ALARMIISTOPNIA | 1 |1 |1 |1|1]|1|1]|1

*) na sygnat z czujki dymu lub recznego przycisku alarmowego systemu oddymiania w klatce schodowej

O — otwarte, Z — zamkniete, O — brak zadziatania, 1 - zadzialanie

UWAGI:

1. Pojedynczy sygnat inicjuje ALARM POZAROWY | STOPNIA.
2. Brak potwierdzenia alarmu | stopnia lub nie skasowanie alarmu | stopnia lub uzycie przycisku ROP lub
kolejny sygnat inicjuje ALARM POZAROWY Il STOPNIA

Scenariusz pozarowy dla zespotu budynkéw 11l Liceum Ogolnoksztatcgcego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 10
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