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OPIS TECHNICZNY - TOM A, ROZDZIAL 4

1. Metryka projektu

Przedmiot inwestycji Budynek Ill Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. $w. Jana Kantego w Poznaniu

Adres inwestycji Poznan, ul. Strzelecka 10

Inwestor Il Liceum Ogdlnoksztatcace im. $w. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10

Stadium opracowania Projekt budowlany/wykonawczy

Autor opracowania Pracownia Projektowa "Akantus" Poznan,
ul. Wielka 21, tel. 8338706

Zakres opracowania Projekt budowlany/wykonawczy remontu dachu, kominéw
i sufitu oraz balkonu z oknem w budynku sali
gimnastycznej, w budynku D

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora

2.2. Wizja lokalna w budynku szkoty

2.3. Inwentaryzacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Dugiej — budynek D - tom nr 4

3. Spis tresci

3.1. Przedmiot opracowania

3.2. Opis remontu dachu, komindw i sufitu w sali gimnastycznej
3.3. Opis remontu balkonu z oknem w sali gimnastycznej

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu, kominow i sufitu oraz balkonu

z oknem w budynku sali gimnastycznej, w budynku D

Projekt remontu obejmuje swoim zakresem przedmiot ujety w umowie. Dokumentacja opisuje
sposob naprawy tych elementow budynku, ktére objete sa umowa . Dokumentacja nie obejmuje
ekspertyz techniczno-konstrukcyjnych stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz naprawy lub

wzmochienia konstrukcji, co moze by¢ przedmiotem projektu przebudowy budynku.

Budynek D - budynek sali gimnastycznej z zapleczem i mieszkaniami zlokalizowany przy ul. Diugie;.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, posiada $ciany murowane z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej. Stropy miedzy kondygnacyjne - drewniane. Dach stromy wielospadowy, pokryty
jest dachowka zaktadkowg cementowa typ S. Na dachu zlokalizowane sg zaluzjowe wyrzutnie

powietrza.
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3.2. Opis remontu dachu, komindw i sufitu w sali gimnastycznej

3.21. Stan istniejacy pomieszczenia sali gimnastycznej

3.2.1.1. Sciany

Sciany boczne - malowane farba emulsyjng w kolorze bezowym, dotem (do wysokosci 2,15m) lamperia
w kolorze bezowy . Sciany szczytowe - malowane farba emulsyjng w kolorze bezowym, dotem (do
wysokosci 4,25m) plytki ceramiczne w kolorze czerwonym. Pomieszczenie byto odnawiane i stan
techniczny Scian mozna okresli¢ jako dobry.

3.2.1.2. Posadzka

Posadzka wykonana jest z zastosowaniem parkietu drewnianego, obecnie w dobrym stanie
technicznym.

3.2.1.3. Sufit

Sufit wykonany jest z listew PCV. Widoczne sg nieréwnosci, otwory i $lady po montazu o$wietlenia, lamele
sufitowe sq wyraznie odksztatcone, wystepuja lokalne ubytki. Sufit jest w ztym stanie technicznym.

Oktadzina sufitowa nie przedstawia zadnej wartosci historycznej i moze by¢ przeznaczona do

wymiany.
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3.2.2. Projekt remontu sufitu

Przedmiotem opracowania jest remont sufitu. Z uwagi na stan techniczny projektuje sie wymiane sufitu

z zastosowaniem ptyt odznaczajacych sig¢ trwatoscig i odporno$cig na uderzenia z jednoczesng

zdolno$cig pochtaniania dzwigkéw ( np. ptyty modutowe Rockfon Samson).

Remont sufitu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujaca procedura;

a. Demontaz starej oktadziny sufitowej

b. Naprawa elementdw konstrukcji podbitki
W razie stwierdzenia obecnosci grzyba (np. szarawych nalotow, nitek plesni, oznak murszenia)
nalezy usung¢ zrédta zawilgocenia, zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropowej. Nalezy wymienic¢
elementy uszkodzone przez grzyb i doktadnie zaimpregnowa¢ drewno preparatami grzybobdjczymi
UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementéw
konstrukcyjnych stropu drewnianego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektantow
oraz zorganizowa¢ spotkanie robocze na budowie.

c. Zabezpieczenie elementow konstrukcji preparatem bezbarwnym do stopnia NRO
( nierozprzestrzeniajace ognia)

d. Wykonanie deskowania (warstwa no$na do utozenia ocieplenia) mocowanego do istniejacych
legarow opartych na belkach stropowych.

e. Wykonanie nowej paroizolacji — folia PE 0,3mm

f.  Ulozenie termoizolacji — wetna mineralna gr. 20,0 cm

g. Montaz podbitki sufitowej w systemie sufitu podwieszanego akustycznego, nalezy zastosowac ptyty

dostosowane do uzywania w salach gimnastycznych — odporny na uderzenia i trwate.
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W projekcie przyjeto ptyty o wymiarach 60x120cm, grubosci 40 mm, ze skalnej wetny mineralnej,
uktadane w profilach systemowych mocowanych bezposrednio do konstrukcji w rozstawie
modutowym 122,5 x 62,3 cm, np. ptyty modutowe Rockfon Samson.
Zatozone ptyty o parametrach:
— pochtanianie dzwieku — aw do 1,00 (klasa A),
- reakcja na ogien - A1,
- wymagany Atest Higieniczny PZH
- wymagana odpornos¢ na uderzenia,
- rozstaw modutowy 120 x 60 cm
- masa jednostkowa — 4,1 kg/m2
h. Wykonanie obudowy belek stropowych ptytami gipsowo-wtoknowymi.
Ptyty gipsowo- wtoknowe w miejscach widocznych nalezy szpachlowa¢ i pomalowac, natomiast
panele akustyczne i odporne na uderzenia nie wymagajg wykonczenia
Po zdemontowaniu starej oktadziny catego sufitu w ramach nadzoru konstruktor oceni stan
techniczny wigzaréw oraz elementéw wczesniej zakrytych i zabudowanych.
W trakcie projektowania , nie mozna byto wykona¢ ogledzin, poniewaz wigzato sie to z odkrywkami
niszczacymi niedopuszczalnymi w trakcie uzytkowania obiektu ( mogacymi zmieni¢ status budynku
na nienadajacy sie do uzytkowania).
W projekcie (po wizji lokalnej) zatozono wystarczajaca jako$é konstrukcji stropu
drewnianego dla zamontowania projektowanego sufitu , tym bardziej, ze proponowane

rozwigzanie nie obcigza dodatkowo stropu, jedynie zastepuje istniejace rozwiazanie

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen, zawilgocen elementow
konstrukcyjnych stropu drewnianego nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru i projektantéw
oraz zorganizowaé spotkanie robocze na budowie.

Przed przystapieniem do remontu sufitu nalezy zdemontowa¢ lampy sufitowe, a po zakofczeniu
ponownie zamontowac. Instalacja elektryczna oswietleniowa w sali gimnastycznej jest nowa,
zostata utozona przez Wykonawce osSwietlenia i odebrana przez Inwestora, wigc nie mozna
naruszac tej instalacji przy wykonywaniu prac budowlanych przy remoncie sufitu . Wykonawca przy
remoncie sufitu musi , z duzg staranno$cig, zabezpieczy¢ te instalacje .

Nie zmieniamy i nie ingerujemy w instalacje o$wietlenia. Po wykonaniu naprawy sufitu i ponownym

montazu opraw o$wietleniowych Wykonawca wykona pomiar elektryczny.
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W zwigzku z tym, iz projekt nie przewiduje remontu i malowania Scian, nalezy wykona¢ ewentualne
wyprawki malarskie po przeprowadzeniu wymiany sufitu w sali gimnastycznej.
Uwaga : wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ preparatami bezbarwnymi

do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajace ognia)

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
Uwaga : na poddaszu nieuzytkowym nalezy wykona¢ pomost techniczny z desek struganych gr. 2,5
cm, oparty na belkach stropowych za posrednictwem legarow (po wykonaniu oceny nosnosci stropu

w ramach nadzoru autorskiego) wg rys. nr A/5.2.3.

3.23. Opis remontu dachu i kominéw - stan istniejacy
Stan pokrycia dachu nad salg gimnastyczng jest dobry. Wedtug informacji uzyskanych od inwestora
dach przecieka w okolicach wyrzutni powietrza. Spowodowane jest to prawdopodobnie nieszczelnoscig

obrébek blacharskich. Lokalizacja uszkodzen mozliwa bedzie po odkryciu podbitki sufitowe;.

3.24. Projekt remontu dachu i kominéw

a. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ istniejacej folii izolacyjnej zatozonej pod warstwg dachéwek, miejsca
watpliwe — naprawic i uszczelnic.

b. W miejscach wyprowadzenia zaluzjowych wyrzutni powietrza ponad dach sprawdzi¢ szczelnos¢
opierzen

c. Zdemontowac stare zniszczone opierzenia

d. Rozebra¢ fragment pokrycia wokét wyrzutni

e. lzolacje przeciwwodng wyprowadzi¢ na Sciany wyrzutni dachowej
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f. NaprawiC i uzupetni¢ tacenie wokot kominow

Wykona¢ nowe opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej

2 @

Uzupetni¢ dachowke w kolorze i formie identyczng z istniejacq na dachu
i. Pozakonczeniu prac naprawczych na dachu sprawdzi¢ instalacje odgromowa , zakonserwowac
i opomiarowac.
Po zakonczeniu prac naprawczych konstrukcji dachu nalezy wykona¢ impregnacje
ogniochronng ( do NRO) remontowanych elementéw drewnianych wiezby dachowe;.

Naprawe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

3.3. Projekt remontu antresoli ze schodami
3.3.1. Stan istniejacy antresoli ze schodami
3.3.1.1. Sciany

Malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym, dotem (do wysoko$ci 1,8m) lamperia malowana farbg olejng w
kolorze zielonym. Sciany brudne, widoczne zarysowania i miejscowe ubytki tynkéw, czesé écian zamalowana
pisakami.

3.3.1.2. Posadzka

Widownia - wyktadzina z tworzywa - linoleum, w kolorze szarym. Widoczne szpary i $lady zuzycia.
Cokét drewniany, malowany farbg olejng w kolorze szarym.

Bieg schoddw betonowych - szare lastriko. Cokdt betonowy, malowany farbg olejna.

3.3.1.3. Sufit

Malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym. Sufity brudne z przebarwieniami, widoczne zarysowania i
ubytki tynkow.

3.3.1.4. Stolarka okienna

Okno drewniane, szklenie pojedyncze, malowane farba. Widoczne zuzycie, brak szczelnoSci.

Tynki , posadzka oraz okno nie przedstawiajq zadnej warto$ci historyczne;j.
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3.3.2. Projekt remontu antresoli ze schodami
3.3.21. Sciany

Elementy instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy schowaé w bruzdach, naprawié¢ tynk

i pomalowaé $ciany.
Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca procedura;
a. Zmycie wstepne i dezynfekcja tynkow
b. Oczyszczenie goracy parg wodng pod cisnieniem z zastosowaniem preparatu do czyszczenia
chemicznego ($rodek stabo pienigcy i ulegajacy degradacii biologiczne))
c. Skucie tuszczacego sie tynku — w migjscach wykazujacych na odspojenia, uszkodzenia i spekania.
d. Wykonanie napraw fragmentéw muru
e. Naprawa wypraw tynkarskich o nieznacznych uszkodzeniach - podklejenie i wypetnienie zaprawami
iniekcyjnymi miejsc gtuchych i drobnych odspojen (dwusktadnikowa zawiesina cementowa do
wykonywania iniekcji)
f. Uzupetnienie ubytkéw z wykorzystaniem odpowiednich zapraw szczepnych i tynkdw renowacyjnych

(zaprawa szczepna zapewnia wiasciwe przygotowanie podioza pod tynk mineralny i wyréwnuje
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nierownomierng chtonno$¢ podtoza, jest odporna na siarczany, odporna na wode i przepuszczalna
dla pary wodne))

Natozenie nowego tynku renowacyjnego jako szpachli o strukturze ziarnistej (porowatej)
Gruntowanie impregnatem wzmacniajgaco — hydrofobizujgcym,

i.  Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-wapienna, do wysoko$ci 1.6 m odporng na szorowanie.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby gtéwnym sktadnikiem farby silikonowej byta zywica silikonowa.
Tynkow renowacyjnych nie wolno malowa¢ farbami o oporze dyfuzyjnym wigkszym niz 0,2 m.
Kolorystyka : $ciany malowane w kolorze NCS S 1002-Y50R, lamperia do wys. 1,6 w takim samym
kolorze - farbg odporng na szorowanie.

Naprawe i wykofczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych zniszczen $cian konstrukcyjnych (w miejscach
po skuciu tynku) nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru i projektantow oraz zorganizowaé
spotkanie robocze na budowie.

Drewniany pochwyt przy schodach na antresole nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, przeszlifowaé

| pomalowa¢ lakierem bezbarwnym do drewna.

Natomiast pochwyt ze stali nierdzewnej na antresoli uzupetni¢ o brakujace elementy pochwytu i

zamontowa¢ na wysokosci 110cm od posadzki do wierzchu balustrady.

3.3.2.2. Posadzka

Renowacje posadzki betonowej przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujaca procedurg;

— Oczyszczenie i wyrdwnanie podioza

— Sprawdzenie stanu podtoza (wilgotno$¢, poziom, wytrzymatos$¢) i dokonanie ewentualnych napraw.
Uwaga: Podioze powinno byC gtadkie, bez peknigé, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp.
mogq powodowac odbarwienia wyktadziny.

— Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z
anhydrytu (gipsu).

— Wykonanie nowej posadzki z zastosowaniem wyktadziny obiektowej PVC akustyczne;j,

heterogenicznej o gr. 3,35 mm z warstwg wygtuszajaca dzwieki, przeznaczong do pomieszczen
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narazonych na intensywne uzytkowanie.

Charakterystyka wyktadziny — klasa uzytkowa — 34, redukcja dzwigkow — 17dB, grubos¢ catkowita —

3,35 mm, w tym warstwa uzytkowa 1,0 mm, grupa scieralnosci < 2 mm, antyposlizgowos¢ — R9.

Nalezy stosowa¢ wyktadzine posiadajacg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne:
Atest higieniczny PZH oraz Deklaracja zgodnosci CE

Projektuje sie wyktadzine w kolorze popielatym imitujacym lastryko ( np. wyktadzing Tarkett, Tapiflex

Evolution, Salt&Papper, NCS S5500-N).

— Wykonanie cokotéw przysciennych z PVC o wysokosci 10,0 cm (S 100-1447010 ).

Uwaga: Wykfadzina powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,

zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.

Renowacje schodéw nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacej procedury:

a. Oczyszczenie posadzki

b. Wypetnienie ubytkdw za pomocnag specjalistycznych preparatow, przeznaczonych do napraw
posadzek szlifowanych. Uwaga - tradycyjne materiaty do napraw powierzchni betonowych nie bedq
znajdowaty w tym przypadku zastosowania z uwagi na mozliwo$¢ odspojenia i oderwania podczas
dalszej obrobki nawierzchni poprzez szlifowanie

c. Odkurzenie izmycie posadzki,

d. Na osuszone podtoze, metodag natryskowa, nalezy aplikowa¢ chemiczny pielegnator, a zarazem
utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni. Twarda, odporna na $cieranie powierzchnia, pozostaje przez
caly czas strukturg paroprzepuszczalna, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ci$nien wewnatrz
ptyty posadzki i przedtuza jej zywotnos¢.

e. Szlifowanie posadzki z zastosowaniem plastikowych tarcz szlifierskich — scalenie napraw
i 0oczyszczenie

f. Zagruntowanie posadzki impregnatami do kamienia, tworzacymi zwarta, niepylaca i wodoszczelng
strukture.

Na stopniach nalezy zastosowac przezroczyste paski antyposlizgowe.

Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ.
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3.3.2.3.  Sufit
Naprawe tynku nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca procedurg;

Zmycie wstepne i dezynfekcja tynkoéw

o o

Wzmocnienie wstepne miejsc ostabionych preparatem gteboko penetrujgcym

Podklejenie i wypetnienie zaprawami drobnych odspojen

o o

Oczyszczenie tynku

@

Uzupetnienie ubytkdw z wykorzystaniem odpowiednich zapraw szczepnych i tynkdw renowacyjnych

-

Naprawienie rys w powierzchni tynkdw poprzez rozkucie i przezytowanie zaprawg renowacyjna.
g. Natozenie nowego tynku renowacyjnego jako szpachli o strukturze ziarniste;.
h. Gruntowanie impregnatem wzmacniajaco — hydrofobizujacym,
i. Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-wapienna.
Tynkow renowacyjnych nie wolno malowac farbami o oporze dyfuzyjnym wigkszym niz 0,2 m.
Przed przystapieniem do remontu sufitu nalezy zdemontowac lampy sufitowe ,a po zakonczeniu
ponownie zamontowac.
Kolorystyka : sufit malowany w kolorze NCS S 1002-Y50R.
Naprawe i wykonczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi STWIOR i BIOZ
3.3.24. Stolarka okienna
Przed remontem $cian i posadzki antresoli oraz schodow nalezy wykona¢ wymiane starego okna na
nowe okno O19. Wymiane okna .wykona¢ zgodnie z projektem zawartym w niniejszym opracowaniu —
Rozdziat 8.
Istniejacq stolarke okienng przeznaczong do wymiany nalezy zdemontowa¢ — wyku¢ z muru wraz
z parapetem wewnetrznym i zewnetrznym. Istniejacy podktad pod parapetem zewnetrznym nalezy
wymieni¢ na nowy - z zaprawy cementowej - z wykonaniem koniecznych spadkow.
Styki nowego parapetu zewnetrznego z oscieznicami okiennymi nalezy uszczelni¢ masg silikonowa.
Po zamocowaniu nowej stolarki okiennej oraz po obsadzeniu nowego parapetu zewnetrznego

I wewnetrznego nalezy wykonac roboty naprawcze tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na o$ciezach

otworu.
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