Razem dziat: Naprawa spekan na pozostalych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych - UWAGA!
PRZYJETO SZACUNKOWO 100m

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary |  llo$¢é | GCena Wartosc
ceny zt zt
| (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Naprawa spekar na pozostalych zewnetrznych i wewngtrznych scianach konstrukecyjnych - UWAGA!
: [PRZYJETO SZACUNKOWO 100m
1]/KNR-W 2-02  |Rusziowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do |m2 | 350
d.1/1609-03 |20m | | ;
2/KNR BC-02 |Usuniecie z muru odpadajacego tynku - skucie tynku w [m? | 0.30*100 =|
d.1/0121-01 analo- |migjscach mocowania pretow spiralnych (R x 2) | 30.000|
|gia i . |
3/KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m? 30
d.1!01
| 4|KNR BC-02 Gruntowariie podiozy budowlanych preparatem ASO-UNI- :mz | 30
d.1/0130-01 GRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez | |
) malowanie recznie | | : |
5/KNR 4-01 0210- | Wykonanie bruzd podiuznych w $cianie ceglane |m | 100 !
d.1/01 | | |
6| Kalkulacja Osadzenie pretow spiralnych ze stali nierdzewnej helifix | szt 100
d.1|wlasna wg opisu technicznege (R=1,5) na zaprawe FIX 10-M |
7| Kalkulacja Uzupelnienie bruzd po montazu Asocretem M30 m 100
| d.1 wlasna ) —
8/ KNR BC-02 Wykonanie obrzutki Thermopal SP m? 30
d.1/0121-03 1
9| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- Im? 7
d.1/09 niowymi na odleglo$¢ do 1 km |
10/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- m3 7 3
d.1/10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km

Naprawa narozy ceglanych przez rozklinowanie cegiel - UWAGA! PRZYJETO SZACUNKOWO 10 MSC

2
11| KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysoko$¢ do m?2 !3*2*10 = |
d.2|1608-03 20m | 60.000
12| KNR 0-23 2611- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 ! 10*0.8 =
d.2|01 8.000
13|KNR BC-02 Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNI- m?2 8
d.2(0130-01 GRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez
malowanie recznie
14|Kalkilacja wias-|Wykonanie rozklinowania cegiet przy pomocy $rub spiral- Iszt 30
d.2na nych . |
15|Kalkulacja Uzupetnienie bruzd po montazu Asocretem M30 szt 10
d.2|wlasna .
16| KNR 0-23 2612- |Whklejenie warstwy siatki zbrojeniowej na $cianach m?2 40
d.2|06 analogia
Razem dzial: Naprawa narozy ceglanych przez rozklinowanie cegiet - UWAGA! PRZYJETO SZACUNKOWO 10 MSC
3 Naprawa elementow wiezby dachowej - 8 ram .
17| Kalkulacja Wykonanie podwaliny i gérnych nadbitek na stupie zamo-  |kpl | 1
d.3|wlasna cowanie zastrzatow I
Razem dzial: Naprawa elementow wiezby dachowej - 8 ram
| 4 MONTAZ STRZEMION - B
18| KNR-W 4-01 Obsadzenie strzemion do zamocowania $ciany pozarowej |szt. | 12
d.4|0324-02 analo- |w przygotowanych wczesniej bruzdach i
gia |
Razem dziak: MONTAZ STRZEMION
5 IWYKONANIE INIEKCJI AQUAFIN 1380 o
19|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji ci$nieniowej w murze z |m 180
d.5|0109-03 |cegly zwykiej - iniekcja jednorzedowa; mur o grubo$ci 2
ceqg. -
20|KNR BC-02 |Wykonanie obrzutki Thermopal SP m?2 40
d.5/0121-03 | .

Razem dzial: WY KONANIE INIEKCJI AQUAFIN | 380

Norma STD Wersja 4.26
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