
trzpień żelbetowy 24,0x24,0cm

nadproże prefabrykowane dł 120,0 cm

ściana murowana z bloczków silikatowych 24 cm

obudtronnie tynkowana o odporności REI120

trzpień żelbetowy 24,0x24,0cm

ściana oddzielenia pożarowego wznoszona na istniejacej ścianie

klatki schodowej, na podwalinie żelbetowej o wym. 24 x 24 cm

trzpień żelbetowy 24,0x24,0cm

trzpień żelbetowy 24,0x24,0cm

trzpień żelbetowy

24,0x24,0cm

EI60

EI60
EI60

trzpień żelbetowy

24,0x24,0cm

ściana murowana z bloczków silikatowych 24 cm

obudtronnie tynkowana o odporności REI120wykonana na

wysokość 30,0 cm ponad połać dachu

ściana oddzielenia pożarowego wznoszona na istniejacej ścianie

klatki schodowej, na podwalinie żelbetowej o wym. 24 x 24 cm
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podwalina

żelbetowa

24,0 x 24,0

KANAŁY KLAP DYMOWYCH PRZECHODZĄCE PRZEZ
PODASZE WYKONAĆ Z PŁYT GKF NA KONSTRUKCJI
STALOWEJ, Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, WG
RYSUNKU NR A/6.2.9.

podwalina

żelbetowa

24,0 x 24,0

ściana murowana z bloczków

silikaltowych wzniesiona na

podwalinie żelbetowej 24 x 24

Trzpienie żelbetowe mocowane do ściany istniejącej

za pomocą kotew stalowych prowadzonych od zewnatrz ściany .

Kotwy rozmieścić tak jak pręty dozbrajające ścianę tj. co ok. 60,0 cm

na wysokości trzpienia
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B
B

C C

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW

SILIKATOWYCH GR.24cm KL.15 NA ZAPRAWIE

CEMENTOWEJ CIENKOWARSTWOWEJ KL. M10

ściana oddzielenia pożarowego (REI 120)

wznoszona na istniejącej ścianie klatki schodowej,

na podwalinie żelbetowej o wym. 24 x 24 cm

nowa krokiew 14/17 - dostawiona

+13.74

obudowa konstrukcji stropu

do odpornosci ogniowej EI 60

konstrukcja stropu nad klatka schodową

-belki drewniane, 22,0 x 28,0

podwalina

żelbetowa

24,0 x 24,0

opierzenie z blachy

tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

odtworzenie poszycia

pas papy wierzchniej szer. min.1m

wywinięty na mur na całej dł. połaci

wieniec żelbetowy 24 x 24

obudowa stropu do EI60

obudowa stropu do EI60/dwustronna

ściana murowana z bloczków silikatowych 24 cm

obustronnie tynkowana o odporności REI120 wykonana na

wysokość 30,0 cm ponad połać dachu

ściana oddzielenia pożarowego wznoszona na istniejacej ścianie

klatki schodowej, na podwalinie żelbetowej o wym. 24 x 24 cm

konstrukcja stropu nad klatka schodową

-belki drewniane, 22,0 x 28,0

trzpień żelbetowy 24 x 24

Wszystkie belki drewniane stropu należy wzmocnić

 taśmami węglowymi mocowanymi do spodu belek 

oraz na końcach belek do podwalin żelbetowych 

ELEMENTY ŻELBETOWE:

ZBROJEKNIE GŁÓWNE PODWALINA, WIEŃCE,

STAL AIIIN

TRZPIENIE: 4xØ16

STRZEMIONA: Ø6 CO 20cm

BETON B25

wznoszona na istniejącej ścianie klatki schodowej,

na podwalinie żelbetowej o wym. 24 x 24 cm

do spodu pokrycia dachu

+13.74

obudowa konstrukcji stropu

do odpornosci ogniowej EI 60

konstrukcja stropu nad klatka schodową

-belki drewniane, 22,0 x 28,0

podwalina

żelbetowa

24,0 x 24,0

odtworzenie poszycia

pas papy wierzchniej szer. min.1,2m

robocze wycięcie deskowania

w celu wykonania wieńców

odtworzenie/uzupełnienie deskowania
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Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Projektant:

Nr rysunku:

Data:

Skala:

Rodz. opracow.:

Branża:

Treść:

ARCHITEKTURA

B/1.2.9.

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO

W BUDYNKU C

mgr inż. arch.

Elzbieta Buchholz-Walenciak

mgr inż. arch.

Danuta Spychała

NR 231/90/ PW

NR 51/86/ PW

Projektant:

1:50

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązń projektowych!

Temat opracowania:

REMONT BUDYNKU III LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU

Projekt budowlany przystosowanie budynku do

obowiązujących przepisów p.poż. – wytyczne

budowlane do ekspertyzy p.poż, w tym projekt

podziału budynku na strefy pożarowe oraz projekt

wydzielenia i oddymiania klatek schodowych

mgr inż. arch.

Andrzej Chodnik

NR 192/85/PwSprawdzający:

Asystent: arch.arch.

Zbigniew Michnowicz, Piotr Staszewki, Karolina Skalska,

Marcin Durski

Obiekt:

AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA

       UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ

TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl

Projektant:

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

BUDYNEK III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W POZNANIU

UL. STRZELECKA 10, POZNAŃ

Inwestor:

P. BUDOWLANY/

WYKONAWCZY

PLAN SYTUACYJNY

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

RZUT PODDASZA

PRZEKRÓJ C-C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ul. Strzelecka

AutoCAD SHX Text
ul. Długa

AutoCAD SHX Text
ul. Strzałowa


	Sheets and Views
	POZ_Strzelecka_BUD ZAM_04-a3_B129 sciana poż C


