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Tabela elementéw scalonych Strona 2/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis robot Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik

1./Projekt remontu dachu, kominéw i sufitu oraz balkoru z oknem w sali m2 pu 0
gimnastycznej w budynku D
1.1)Projekt remontu sufitu m2 pu 0
1.2/ Projekt remontu dachu i kominéw m2 pu 0
1.3)Projekt remontu antresoli ze schodami m2 pu 0
1.3.1/Sciany m2 pu 0
1.3.2|Posadzka m2 pu 0
1.3.3Sufit m2 pu 0
1.3.4/Stolarka okienna m2 pu 0
1.4/Wywéz i utylizacja gruzu m2 pu 0
1.5]/Rusztowania m2 pu 0
2.|Projekt remontu korytarzy, klatki schodowej, sal dydaktycznych nr 12, nr 110 Z m2 pu 0
zapleczem, nr 207, nr 208, nr 210 z zapleczem w hyudku C

2.1)Korytarz m2 pu 0
2.1.1/Sciany m2 pu 0
2.1.2|Posadzka m2 pu 0
2.1.2.1|Parter m2 pu 0
2.1.2.2|Pigtro1i 2 m2 pu 0
2.1.3|Sufit pod stropem drewnianym m2 pu 0
2.1.4|Sufit pod stropem drewnianym - w przypadkuylth zniszczg, zat. 30% m2 pu 0
2.1.5/Stolarka drzwiowa m2 pu 0
2.1.6/Gablotyscienne m2 pu 0
2.2 |Remont klatki schodowej m2 pu 0
2.2.1|Roboty rozbiérkowe m2 pu 0
2.2.2/Sciany m2 pu 0
2.2.3|Posadzka m2 pu 0
2.2.3.1}Posadzka lastrico m2 pu 0
2.2.3.2|Posadzka wytmna wyktadzig m2 pu 0
2.2.4|Sufit pod stropem ceglanym m2 pu 0
2.2.5/Stolarka okienna m2 pu 0
2.2.6/Renowacja balustrady m2 pu 0
2.3/Remont sali dydaktycznych m2 pu 0
2.3.1/Sciany m2 pu 0
2.3.2|Posadzki m2 pu 0
2.3.3|Sufit pod stropem drewnianym m2 pu 0
2.3.4/Sufit pod stropem drewnianym - w przypadkuylth zniszczg, zat. 30% m2 pu 0
2.4Wywoz i utylizacja gruzu m2 pu 0
3.|Projekt wyiany posadzki w auli nr 107 oraz w pokojunauczycielskim nr 03 m2 pu 0
3.1/Remont posadzki w auli m2 pu 0
3.2/Remont posadzki w pokoju nauczycielskim m2 pu 0
3.3,Wywo0z i utylizacja gruzu m2 pu 0
4.|Projekt wymiany okien 2,2a i 2b w budynku C. m2 pu 0
5./Projekt wymiany okien 13,15,16,19 m2 pu 0
6.|Projekt przystosowania zespotu budynkéw do obowizujacych przepiséw p.pa. m2 pu 0
6.1/Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowyecbudynku B i C m2 pu 0
6.1.1/0ddymianie klatki schodowej B m2 pu 0
6.1.2/0ddymianie klatki schodowej C m2 pu 0
6.1.3/Obudowa stropu nad Il gfrem budynek B m2 pu 0
6.1.4/Obudowa stropu nad Il grem budynek C m2 pu 0
6.1.5|Wydzielenie klatki schodowej budynek C m2 pu 0
6.1.6/Obudowa klatki schodowej B m2 pu 0
6.1.7|Obudowa klatki schodowej C m2 pu 0
Razem m2 pu 0
Podatek VAT m2 pu 0
Ogoétem kosztorys m2 pu 0
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Tabela elementoéw szczegétowa
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Strona 3/59

Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materialy

Sprzt

Kz

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

.|Projekt remontu dachu, kominéw i sufitu oraz

balkonu z oknem w sali gimnastycznej w budynku [

1.1,

Projekt remontu sufitu

1.2

JProjekt remontu dachu i kominéw

1.3,

Projekt remontu antresoli ze schodami

131

Sciany

1.3.2

Posadzka

1.3.3

Sufit

1.3.4

Stolarka okienna

1.4

JWywoz i utylizacja gruzu

1.5,

Rusztowania

.|Projekt remontu korytarzy, klatki schodowej, sal

dydaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 207, 1]
208, nr 210 z zapleczem w budynku C

2.1,

Korytarz

2.1.1

Sciany

2.1.2

Posadzka

21.2.1

Parter

21.2.2

Pigtro 1 2

2.1.3

Sufit pod stropem drewnianym

2.1.4

Sufit pod stropem drewnianym - w przypadkuyith
zniszczé, zat. 30%

2.1.5

Stolarka drzwiowa

2.1.6

Gablotyscienne

2.2

JRemont klatki schodowej

221

Roboty rozbiérkowe

2.2.2

Sciany

2.2.3

Posadzka

2.23.1

Posadzka lastrico

2.2.3.2

Posadzka wytmna wyktadzig

2.2.4

Sufit pod stropem ceglanym

2.2.5

Stolarka okienna

2.2.6

Renowacja balustrady

2.3

JRemont sali dydaktycznych

23.1

Sciany

2.3.2

Posadzki

2.3.3

Sufit pod stropem drewnianym

2.3.4

Sufit pod stropem drewnianym - w przypadkuyith
zniszczé, zat. 30%

JWywoOz i utylizacja gruzu

.|Projekt wyiany posadzki w auli nr 107 oraz w

pokoju nauczycielskim nr 03

3.1

JRemont posadzki w auli

3.2,

Remont posadzki w pokoju nauczycielskim

3.3

Wywoz i utylizacja gruzu

.|Projekt wymiany okien 2,2a i 2b w budynku C.

.|Projekt wymiany okien 13,15,16,19

.|Projekt przystosowania zespotu budynkéw do

obowigzujacych przepiséw p.pd.

6.1,

Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowye
budynku B i C

6.1.1

Oddymianie klatki schodowej B

6.1.2

Oddymianie klatki schodowej C

6.1.3

Obudowa stropu nad Il grem budynek B

6.1.4

Obudowa stropu nad Il grem budynek C

6.1.5

Wydzielenie klatki schodowej budynek C

6.1.6

Obudowa klatki schodowej B

6.1.7

Obudowa klatki schodowej C

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Strona 4/59

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

1. Projekt remontu dachu, kominéw i sufitu oraz bdkonu z oknem w sali
gimnastycznej w budynku D

1.1. Projekt remontu sufitu

KNR 4-01 0429/05 Rozbiorki oktadziny sufitowej alisgimnastycznej
Nr ST: B-00.01.0

sala gimnastyczna 253+2*11,5*0,2*7 = 285,200m2
285,200 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l

g

0,25

KNR 4-01 0409/02 Naprawa istriegj podbitki
Nr ST: B-01.02.0

253*0,1 = 25,300m2
25,300 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 28-45mm
Gwozdzie budowlane okgte gote

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400
Materiaty pomocnicze

-g
r-g

m3
kg
m2
%

0,49
0,65

0,032
0,12

KNR 4-01 0610/01 Odgrzybianie przyyeiu szczotek stalowych elementow
drewnianych o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-01.02.0

11,5*0,2*4*7 = 64,400m2
64,400 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.l

r-g
r-g

0,12
0,01

KNR 4-01 0614/01 Dwukrotne odgrzybianie powierzathm 10m2 przez
powlekanie preparatami solowymi mefcgiarowania desek lub ptyt
Nr ST: B-01.02.0

11,5*0,2*4*7 = 64,400m2
64,400 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Srodek impregnacyjny i grzybobéjczy - impregnat seglo
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

kg
%

0,18
0,11

0,05

KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna deslgk, pali i krawgdziakow
Nr ST: B-01.02.0

belki 11,5*0,2*4*7 = 64,400m2

krokiew
(0,08*2+0,16*2)*((1,37+2,22+3,07+3,92+4,77+5,62)847+(2,35+3,24+4,1
+5+5,88)*4+12,94*13+1,05*14)/cos(35) = 183,790m2

stupy (0,1*4)*(2,47*2*8+1,81*7) = 20,876m2

zastrzaty 0,16*4*3,43*2*7/cos(35) = 37,518m2

kleszcze 2*(0,08+0,2)*7*5,32 = 20,854m2

belki 0,1*4*74,45 = 29,780m2

kalenica 0,1*4*10,5 = 4,200m2

murtaty  0,1*4*(22,16*2+11,66*2) = 27,056m2
388,474 m2

Robocizna

Robotnicy gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty
Preparat ogniochronny do drewna
Materiaty pomocnicze

-g
-g

kg
%

0,22
0,1
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
6 |KNR 0-21 4007/03Slepa podioga z ptyt OSB gr. 20 mm
Nr ST: B-01.02.0
sala gimnastyczna 253 = 253,000m2
253,000 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,1
Ptyty bud.OSB3 o kragdz.prost. gr.10-22mm m3 1,1*0,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
7 |KNR AT-09 0201/01 Warstwy konstrukcyjne budowlangaroizolacja
Nr ST: B-01.02.0
sala gimnastyczna 253 = 253,000m2
253,000 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,27
Materiaty
Folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 1,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,001,
8 |KNR 9-12 0301/03 lIzolacje cieplne i akustyczne arpjwane plytami z wetny
mineralnej uktadanymi radzy legarami utonymi na stropie gr. 200 mm
Nr ST: B-01.02.0
sala gimnastyczna 253 = 253,000m2
253,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12
Materiaty
Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,008
9 |KNR 2-02u2 2702/01 Sufity podwieszone w systerafiis podwieszanego
akustycznego, 60x60x40
Nr ST: B-02.04.0
sala gimnastyczna 253-11,5*7*0,5 = 212,750m2
212,750 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4
Materiaty
Ptyty modutowe 60x60, odporne na uderzenia, akasg/c m2 1,05
Ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 1,7
Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 1,7
Ksztattowniki z blachy - &townik przycienny m 0,97
Zawiesie do ksztattownikdw szt 0,88
Prety mocupce szt 0,88
Klamerki mocugce szt 2,86
Sprzyny przyscienne szt 1,65
£ aczniki rozporowe szt 2,53
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
10 |KNR 0-14 2012/02 Obudowa belek stropowych z pgkmo-cementowych
Nr ST: B-02.04.0
sala gimnastyczna 11,5*7*(0,22*2+0,5) = 75,670m2
75,670 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,1557
Montazysci gr.lI r-g 0,7708
Materiaty
Ptyty wioknowo-cementowe m2 1,05
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38
Wkrety do blach samogwintage szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrogca m 1
Woda m3 0,00064
taczniki krzyzowe |j 60/60 szt 1,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
11 |KNR 0-21 4005/01 Pomost techniczny - belki
Nr ST: B-01.02.0
22*2 = 44,000m
44,000 m
Robocizna
Cigsle gr.lll r-g 0,52
Ciesle gr.ll r-g 0,38
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,006
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
12 |KNR 0-21 4007/01 Pomost techniczny - deski 2,5 cm
Nr ST: B-01.02.0
1*22 = 22,000m2
22,000 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,41
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,02
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,13
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,03
13 |KNR 0-21 4004/01 Pomost techniczny - balustrada
Nr ST: B-01.02.0
2*22*1,1 = 48,400m2
48,400 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,45
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,02
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,13
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Tabela przedmiaru robot

Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

%

m-g

1,5

0,02
0,03

1.2. Projekt remontu dachu i kominéw

14

KNR AT-09 0201/01 Warstwy konstrukcyjne budowlangaroizolacja -
uzupetnienie zat. 15 %
Nr ST: B-01.02.0

dach 253/cos(35)*0,15 = 46,328m2
46,328 m2

Robocizna

Robocizna

Materiaty

Folia polietylenowa dachowa 0,2 mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g

m2
%

m-g

0,27

1,3
1,5

0,001
0,001

15

KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapkednierzy, gzymso
itp. z blachy nie nadagej st do wytku
Nr ST: B-00.01.0
2*0,2*4,8 = 1,920m2
1,920 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,3

16

KNR 4-01 0508/03 Rozbiodrka pokrycia z dachéwkignniz karpiowka
Nr ST: B-00.01.0

2*0,5*4,8 = 4,800m2
4,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t

r-g

m-g

0,47

0,13

17

KNR 0-22 0529/06 Obrobki wyrzutni dachowej przptsowaniu papy
Nr ST: B-01.02.0

2*4,8 = 9,600m obwodu
9,600 m obwodu
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Papa termozgrzewalna
Gaz propan, butan

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g
-g

m2
kg

m-g
m-g

0,177
0,068

0,346
0,048

0,0006
0,0011

18

KNR 4-01 0414/09 Wymiana facenia dachu w goath do 16cm pod pokrydi

dachéwl
Nr ST: B-00.01.0

0,5*4,8 = 2,400m2
2,400 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I
Gwozdzie budowlane okgte gote

Materiaty pomocnicze

e

-g
-g

m3

kg
%

0,31
0,09

0,018
0,29
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

19

KNR 4-01 0531/04 Uzupetnienie obrébek blacharskittiachy tytan-cynk
kotnierzy kominéw iscian, $wietlikow dachéw krytych dachoévak
Nr ST: B-01.02.0

2*0,2*4,8 = 1,920m2
1,920 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
Spoiwo cynowo-otowiane w prach

Gwozdzie budowlane ocynkowane

Kwas solny techniczny

Drut stalowy m¢kki ocynkowany 0,5-0,55mm
Materiaty pomocnicze

-g

kg
kg
kg
kg
kg
%

1,53
0,02

5,01
0,028
0,06
0,013
0,013

20

KNR 4-01 0502/03 Uzupetnienie pokry dachowki ceramicznej zaktadkowe
Nr ST: B-02.02.0

2*0,5*4,8 = 4,800m2
4,800 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Dachoéwka ceramiczna zaktadkowa
Sznur konopny surowy

Drut stalowy mgkki 1,1-1,8mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t

J

-g
r-g

szt
kg
kg
%

m-g

0,5
0,16

17,8
0,71
0,02

0,18

1.3. Projekt remontu antresoli ze schodami

1.3.1. Sciany

21

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

parter
klatka 6,12*(4,61*2+0,9*2) = 67,442m2
pigtro
2,77%(9,62+8,09+2+1,03+2,71+0,2) = 65,511m2
-1,66*8,77-1,3*1,18 = -16,092m2
oscieza 0,41*(1,66*2+8,77*2) = 8,553m2
0,2%(1,3*2+1,18) = 0,756m2

126,170 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,4

22

KNR K-08 0101/01 Zmycie mechaniczne pa@ie oczyszczenie pawodrg
Nr ST: B-02.04.0

126,17 = 126,170m2
126,170 m2
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Agregat myjcy cisnieniowy

-g

m-g

0,3375

0,197

23

KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkdéw wewmznych o powierzchni do 5m2 na
scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowpiennej- skucie
tuszczcego tynku, zat. 30 %

Nr ST: B-00.01.0

0,3*126,17 = 37,851m2

37,851 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|

0,41
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Tabela przedmiaru robot Strona 9/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
24 |KNR 4-01 0307/01 Przemurowaniegie pzknig¢ przy wyciu zaprawy
cementowej Wcianach z cegiet grukoi 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-02.04.0
5 =5,000m
5,000 m
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,5
Ciesle gr.ll r-g 0,08
Robotnicy gr.l r-g 3,04
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 14
Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t |3,88x0,001
Piasek do zapraw m3 0,01
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13
25 |KNR K-04 0401/03 Wykonanie izolacji przeciwwilgogvej muréw z cegty o
grubadici 2 cegiet metogliniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.0
3 =3,000m
3,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,99
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65
Zaprawa tynkarska kg 4,2
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Wiertarka udarowa m-g 5,54
26 |KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupetnienie tynkéwametrznych zwyklych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
2 =2,000m2
2,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 3
Robotnicy gr.ll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,58
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
27 |KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrigekéw renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0
5 =5,000m2
5,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,26
Tynkarze gr.ll r-g 0,7
Izolarze gr.lll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Roztwdr impregnujcy kg 0,4
Zaprawa cementowa M15 m3 0,005
Dodatek do zapraw kg 0,1
Tynk renowacyjny kg 16
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

%

m-g

2

0,03

28

KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageznie o grubéci 2,5cm
nascianach ptaskich wewtrznych z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i
pianobetonéw wraz z gruntowaniem

Nr ST: B-02.04.01 B-02.04.!

126,17 = 126,170m2
126,170 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne
Tynk renowacyjny

Grunt pod tynki renowacyjne

Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

r-g
-g
r-g

kg

kg
dm3
dm3

%

m-g

0,14
0,34
0,12

11
12
0,1
0,25

0,03

29

KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie failikonowo-wapiena tynkow
wewrgtrznychscian
Nr ST: B-02.04.0

126,17-42,864 = 83,306m2
83,306 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,055
0,0603

0,3
1,5

0,0005

30

KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie fagilikonowo-wapiena lamperia
tynkow wewrgtrznychscian
Nr ST: B-02.04.0

parter
klatka 1,6%(4,61*2+0,9*2)-2*(1,42*2) = 11,952m2
pigtro
1,6%(9,62+8,09+2+1,03+2,71+0,2) = 37,840m2
-(1,66-0,87)*8,77 = -6,928m2

42,864 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna lamperia
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g
-g

kg
%

0,055
0,0603

0,3
1,5

0,0005

1.3.2. Posadzka

31

KNR K-13 0101/02 Czyszczenie powierzchni zaniezegsnej posadzek
betonowych
Nr ST: B-02.04.0

21 =21,000m2

21,000 m2
Robocizna
Robotnicy

-g

0,4
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

%

2

32

KNR 4-01 0804/05 Naprawackni¢¢ posadzki cementowej z zatarciem na
gtadko - wyréwnianie podi@
Nr ST: B-02.04.0
5 =5,000m
5,000 m
Robocizna
Posadzkarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
Piasek do zapraw

Materiaty pomocnicze

%

0,46
0,1

0,0011
0,003

33

KNR K-04 0501/02 Warstwy wyrownage i wygtadzajce z zaprawy
samopoziomujcej
Nr ST: B-02.04.0
21 =21,000m2
21,000 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Masa samopoziomaga
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g

kg
m3
%

m-g
m-g

0,12

7,61
0,002

0,01
0,01

34

KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych rulonowych
homogeniczne
Nr ST: B-02.04.0

21 =21,000m2
21,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Wyktadzina podiogowa winylowa, homogeniczna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g

0,6
0,0297

1,09
1,5

0,0057
0,0041

35

Kalkulacja indywidualna Cokoliki z wyktadzin wingdvych
Nr ST: B-02.04.0

2,71+1,03+1,99+9,62+1,9+8,89+0,2+1,21 = 27,550m
27,550 m

Materiaty

Cokoliki z wyktadzin winylowych

36

KNR K-04 0403/01 Czyszczenie oktadzin ceramicznydinkierowych i
kamiennych
Nr ST: B-02.04.0

schody 1*18%*(0,18+0,29) = 8,460m2
8,460 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Srodek czyszoxy

dm3

0,12

0,15

37

KNR 4-01 0805/01 Uzupetnienie posadzki lastrykoj@dnobarwnej o
powierzchni do 5m2 w jednym miejscu
Nr ST: B-02.04.0

1=1,000m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

1,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Posadzkarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
Grys do lastryka marmurowy

Piasek do zapraw

Farba sucha naturalna ziemna

Materiaty pomocnicze

r-g

m3

kg
%

0,65
1,7
0,55

0,0213
0,033
0,02
0,66

38

KNR 19-01 1314/11 Czyszczenie i szlifowanie schodo
Nr ST: B-02.04.0

schody 1*18%*(0,18+0,29) = 8,460m2
8,460 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l

Materiaty pomocnicze (od R)

-g
%

0,8
25

39

Kalkulacja indywidualna Wykonanie izolacji poziojnehemiczny pieignator
Nr ST: B-02.04.0

schody 1*18%*(0,18+0,29) = 8,460m2
8,460 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Piekgnator

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
%

m-g

0,003

40

KNR K-04 0403/03 Impregnacja oktadzin klinkierowayckamiennych w
systemie renowacji
Nr ST: B-02.04.0

schody 1*18%*(0,18+0,29) = 8,460m2
8,460 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Olejek do impregnacji kamienia

dm3

0,08

0,4

1.3.3. Sufit

41

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

26,5 = 26,500m2

26,500 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,4

42

KNR 4-01 0701/11 Odbicie tynkéw wewtnznych o powierzchni ponad 5m2
na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczhilsabodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej- skucie tuszcego tynku, zat. 30 %

Nr ST: B-00.01.0

26,5*0,3 = 7,950m2

7,950 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|

g

0,54

43

KNR K-04 0401/03 Wykonanie izolacji przeciwwilgogvej muréw z cegly o
grubaici 2 cegiet metogliniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.0
1=1,000m
1,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Zaprawa tynkarska

-g

dm3
kg

6,99

7,65
4,2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Wiertarka udarowa m-g 5,54

44 |KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupetnienie tynkowametrznych zwyktych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
1=1,000m2

1,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 3
Robotnicy gr.ll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,58
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

45 |KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrtgekOw renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0
2 =2,000m2

2,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,26
Tynkarze gr.ll r-g 0,7
Izolarze gr.lll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Roztwdr impregnujcy kg 0,4
Zaprawa cementowa M15 m3 0,005
Dodatek do zapraw kg 0,1
Tynk renowacyjny kg 16
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

46 |KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageanie o grubéci 2,5cm
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01 B-02.04.1
26,5 = 26,500m2

26,500 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,14
Tynkarze gr.ll r-g 0,34
Robotnicy gr.l r-g 0,12
Materiaty
Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11
Tynk renowacyjny kg 12
Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1
Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych dm3 0,25
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

47 |KNR 2-02 1501/06 Dwukrotne malowanie failikonowo-wapiena tynkéw
wewrgtrznych sufitow
Nr ST: B-02.04.0
26,5 = 26,500m2

26,500 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,055
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
%

m-g

0,0605

0,3
1,5

0,0006

1.3.4. Stolarka okienna

48

KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muré@eznic drewnianych
Nr ST: B-00.01.0

1 =1,000szt

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|

g

1,16

49

KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikow dnéanych
Nr ST: B-00.01.0

1,2 =1,200m

1,200 m
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,68

50

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montgarapet wewgtrzny z drewna
klejonego
Nr ST: B-02.02.0
1,2=1,200m
1,200 m
Materiaty
Dostawa i monta parapet wewgtrzny z drewna klejonego

51

KNR 2-02 1003/08 Okna drewniane, zespolone, dvwasag budownictwa
uzyteczndci publicznej fabrycznie wykiczone, jednodzielne dwuwdowe o
powierzchni do 2,0m2

Nr ST: B-02.02.0

1,37*1,18 = 1,617m2
1,617 m2
Robocizna
Murarze gr.ll
Stolarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocniongdahie wykaczone
Cwieréwalki

Gwozdzie stolarskie

Dyble stalowe

Pianka poliuretanowa

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g

r-g

m2

kg
szt
kg
%

m-g
m-g

1,15
0,64
0,43

3,77
0,01
10
0,037
1,5

0,05
0,06

1.4. Wywoz i utylizacja gruzu

52

KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozkiidamochodem
cigzarowym skrzyniowym na odledid 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu

Nr ST: B-00.01.0

37,851*0,015 = 0,568m3
7,985*0,015 = 0,120m3
10*0,01 = 0,100m3
0,788 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t (1)

-g

m-g

1,26

0,474
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
53 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozkiiGamochodem
ciezarowym skrzyniowym na odlegié 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetnigie na kady dalszy rozpoggy km odlegtdci
ponad 1km
Nr ST: B-00.01.0
(Krotnasé= 19)
37,851*0,015 = 0,568m3
7,985*0,015 = 0,120m3
10*0,01 = 0,100m3
0,788 m3
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037
54 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizagjruzu
Nr ST: B-00.01.0
0,788*2 = 1,576t
1,576 t
55 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizagjcv - oktadzina sufitowa
Nr ST: B-00.01.0
285,2*0,02 = 5,704m3
5,704 m3
1.5. Rusztowania
56 |KNR 2-02 1605/03 Rusztowania weytrzne rurowe jednopomostowe o
wysokdici do 7m do rob6t wykonywanych na sufitach
Nr ST: B-01.02.0
sala gimnastyczna 253+2*11,5*0,2*7 = 285,200m2
285,200 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,6112
Robotnicy gr.l r-g 0,4631
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0338
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0005
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0003
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,00011
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,00001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie rurowe wewtrzne m-g 0,318
2. Projekt remontu korytarzy, klatki schodowej, sd dydaktycznych nr 12,
nr 110 z zapleczem, nr 207, nr 208, nr 210 z zapien w budynku C
2.1. Korytarz
2.1.1. Sciany
57 |Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne

Nr ST: B-02.04.0
0
03 4,22%(37,02+4,2+3,52)+0,3*2,35*2+4,05*(0,9*404,793m2
-0,95*2,05*2 = -3,895m2

-1,4*2,75*2 = -7,700m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

010 4,22*51,9+0,3*2,35*2*2 = 221,838m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

-1,4*2,75*2 = -7,700m2

-0,95*2,05*2 = -3,895m2

-1,5*2,05 = -3,075m2

oécieza 0,2*(1,5+2,05*2) = 1,120m2

0,1*(1,4*2,75*2)*2 = 1,540m2

1

102 4,22%39,1)+0,3*2,35*2 = 166,412m2

-1,5*2,91 = -4,365m2

-1,4*2,85*2 = -7,980m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

107 4,22*(52,3)+0,3*2,35*2*2 = 223,526m2

-2,2*1,05*2 = -4,620m2

-0,95*2,05*3 = -5,843m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

-1,4*2,85 = -3,990m2
-2,31*3,7 = -8,547m2
0,1*%(1,4*2,75*2)*2 = 1,540m2
2
202 3,96*(39,1)+0,3*2,35*2 = 156,246m2
-1,4*2,7*2 = -7,560m2
-1,25*2,8 = -3,500m2
-2,31*3,7 = -8,547m2
208 3,96*43,47+0,3*2,35*2*2 = 174,961m2
-1,4*2,7*2 = -7,560m2
-0,95*2,05 = -1,948m2
-2,31*3,7 = -8,547m2
1.027,063 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,4

58

KNR K-08 0101/01 Zmycie mechaniczne pa@ie oczyszczenie pawodry
Nr ST: B-02.04.0

1027,63 = 1.027,630m2
1.027,630 m2
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Agregat myjcy cisnieniowy

-g

0,3375

0,197

59

KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkdéw wewmznych o powierzchni do 5m2 na
scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowpiennej- skucie
tuszczcego tynku, zat. 50 %

Nr ST: B-00.01.0

0,5*1027,63 = 513,815m2

513,815 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,41

60

KNR 4-01 0307/01 Przemurowaniegie peknigé przy wyciu zaprawy
cementowej Wcianach z cegiet grukoi 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

Nr ST: B-02.04.0

10*3 = 30,000m
30,000 m
Robocizna
Murarze gr.ll
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

r-g
r-g
r-g

szt

m3

m3
%

0,5
0,08
3,04

14
3,88x0,001
0,01

0,005

1,5

0,13

61

KNR K-04 0401/03 Wykonanie izolacji przeciwwilgogvej muréw z cegly o
grubadici 2 cegiet metogliniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.0
2*3 = 6,000m
6,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Zaprawa tynkarska
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wiertarka udarowa

r-g
dm3

kg
%

m-g

6,99

7,65
4,2
2,5

5,54
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
62 |KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupetnienie tynkéwametrznych zwyklych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
5*3 = 15,000m2
15,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 3
Robotnicy gr.ll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,58
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
63 |KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrigekéw renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0
20*3 = 60,000m2
60,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,26
Tynkarze gr.ll r-g 0,7
Izolarze gr.lll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Roztwdr impregnujcy kg 0,4
Zaprawa cementowa M15 m3 0,005
Dodatek do zapraw kg 0,1
Tynk renowacyjny kg 16
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
64 |KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageznie o grubgci 2,5cm
nascianach ptaskich wewtrznych z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i
pianobetonéw wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01 B-02.04.1
1027,63 =1.027,630m2
1.027,630 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,14
Tynkarze gr.ll r-g 0,34
Robotnicy gr.l r-g 0,12
Materiaty
Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11
Tynk renowacyjny kg 12
Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1
Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych dm3 0,25
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
65 |KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie farkilikonowo-wapienn tynkow
wewrgtrznychscian
Nr ST: B-02.04.0
1027,63-365,92 = 661,710m2
661,710 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,055
Robotnicy gr.| r-g 0,0603

Materiaty
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Farba silikonowo-wapienna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

kg
%

0,3
1,5

0,0005

66

KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie fagilikonowo-wapiena lamperia
tynkow wewretrznychscian
Nr ST: B-02.04.0

0
03 1,6%(37,02+4,2+3,52)+1,6%(0,9*4) = 77,344m2
-0,95*1,6*2 = -3,040m2
-1,4*1,6*2 = -4,480m2
-2,31*1,6 = -3,696m2
010 1,6*51,9 =83,040m2
-2,31*1,6 = -3,696m2
-1,4*1,6*2 = -4,480m2
-0,95*1,6*2 = -3,040m2
-1,5%1,6 = -2,400m2
1
102 1,6%(39,1) = 62,560m2
-1,5%1,6 = -2,400m2
-1,4*1,6*2 = -4,480m2
-2,31*1,6 = -3,696m2
107 1,6%(52,3) = 83,680m2
-2,2*1,6*2 = -7,040m2
-0,95*1,6*3 = -4,560m2
-1,4*1,6 = -2,240m2
-2,31*1,6 = -3,696m2
2
202 1,6%(39,1) = 62,560m2
-1,4*1,6*2 = -4,480m2
-1,25*1,6 = -2,000m2
-2,31*1,6 = -3,696m2
208 1,6*43,47 = 69,552m2
-1,4*1,6*2 = -4,480m2
-0,95*1,6 = -1,520m2
-2,31*1,6 = -3,696m2

365,920 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna lamperia
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,055
0,0603

0,3
1,5

0,0005

2.1.2. Posadzka

2.1.2.1. Parter

67

KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: B-00.01.0

0
03 50,02 =50,020m2
010 61,19 =61,190m2

111,210 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

0,74

68

KNR 2-02 1101/01 Podkfady betonowe na padigruntowym z betonu - gr.
10 cm
Nr ST: B-00.01.0

0 111,21*0,1=11,121m3
11,121 m3
Robocizna

Betoniarze gr.ll

-g

2,79
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robotnicy gr.l

Materiaty
Beton zwykty C12/15 (B-15)
Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

2,47

1,03
1,5

69

KNR K-04 0501/04 Gruntowanie pod®
Nr ST: B-02.04.0

0 111,21 =111,210m2
111,210 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Srodek gruntujcy na bazie dysprsji wodnej

-g

dm3

0,05

0,25

70

KNR 9-15 0301/02 Izolacje powierzchni poziomychdjpay betonowych na
gruncie z papy
Nr ST: B-01.02.0

0 111,21 =111,210m2
wywinigcie
0
03 0,1*%(37,02+4,2+3,52) = 4,474m2
-0,95*2*0,1 = -0,190m2
-1,4*2*0,1 = -0,280m2
-2,3*0,1 = -0,230m2
-(0,4+2,33)*0,1 = -0,273m2
010 0,1*51,9 =5,190m2
-2,31*0,1 = -0,231m2
-1,4*2*0,1 = -0,280m2
-0,95*2*0,1 = -0,190m2
-1,5*0,1 = -0,150m2
119,050 m2
Robocizna
Robocizna
Materiaty
Papa termozgrzewalna
Gaz propan, butan
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m2

kg
%

0,185

1,15
0,12
1,5

0,012

71

KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu kangji jednowarstwowe
z plyt styropianowych na sucho, XPS gr. 4 cm
Nr ST: B-01.02.0

0 111,21 =111,210m2
111,210 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g
-g

m3
%

m-g
m-g

0,0819
0,00772

1,05x0,04
1,5

0,0037
0,0047

72

KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu kangji jednowarstwowe
z plyt styropianowych na sucho, XPS gr. 8 cm
Nr ST: B-01.02.0

0 111,21 =111,210m2
111,210 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.|

-g

0,0819
0,00772
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Materiaty

Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 | 1,05x0,08

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032

Srodek transportowy m-g 0,0047
73 |KNR 13-12 1001/05 Posadzki betonowe- Wylewka batanzbrojona

przeciwskurczowo gr. 6¢cm - zbrojenie rozproszone

Nr ST: B-01.02.0

0 111,21*0,06 =6,673m3

6,673 m3

Robocizna

Posadzkarze gr.lll r-g 12,45

Robotnicy gr.| r-g 1,29

Materiaty

Piasek naturalny kopany m3 0,07

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 167x0,001

Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,04

Widkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 0,6

Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,25
74 |KNR K-04 0501/04 Gruntowanie podi- preparat szczepny

Nr ST: B-02.04.0

0 111,21 =111,210m2

111,210 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,05

Materiaty

Srodek gruntujcy szczepny kg 0,1
75 |KNR 2-02 1107/05 Posadzki lastrykowe dwuwarstwowebaci 30mm

jednobarwn

Nr ST: B-02.04.0

0 111,21 =111,210m2

111,210 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.ll r-g 2,9268

Robotnicy gr.l r-g 0,1075

Materiaty

Zaprawa cementowa M15 m3 0,0237

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0142

Grys do lastryka marmurowy t 0,038

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,645

Kamieh szlifierski kg 0,17

Pasta podtogowa kg 0,09

Olej Iniany kg 0,23

Paski szkta szerokoi 2cm m 1,65

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0612

Srodek transportowy m-g 0,0477
76 |KNR 4-01 0805/03 Uzupetnienie cokolikow lastrykakypoziomych

Nr ST: B-02.04.0

10 = 10,000m

10,000 m

Robocizna

Posadzkarze gr.ll r-g 1,38

Robotnicy gr.| r-g 0,11
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Materiaty

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0033

Grys do lastryka marmurowy t 0,005

Piasek do zapraw m3 0,003

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,1

Olej Iniany kg 0,03

Pasta podtogowa kg 0,01

Materiaty pomocnicze % 2
77 |KNR 4-01 0806/01 Naprawa posadzki lastrykowej wipazchni w jednym

miejscu do 0,2m2 -cokoly

Nr ST: B-02.04.0

20 = 20,000miejsce

20,000 miejsce

Robocizna

Posadzkarze gr.ll r-g 1,12

Robotnicy gr.| r-g 0,19

Materiaty

Grys do lastryka marmurowy t 0,007

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0043

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,17

Piasek do zapraw m3 0,004

Pasta podiogowa kg 0,023

Olej Iniany kg 0,05

Materiaty pomocnicze % 2
78 |KNR 4-01 1207/01 Malowanie jednokrotne farbamjrofeni paséw (cokotow)

0 wysokdci do 20cm

Nr ST: B-02.04.0

wywinigcie

0

03 (37,02+4,2+3,52) = 44,740m

-0,95*2 = -1,900m

-1,4*2 = -2,800m

-2,3=-2,300m

-(0,4+2,33) = -2,730m

010 51,9 =51,900m

-2,31=-2,310m

-1,4*2 = -2,800m

-0,95*2 = -1,900m

-1,5=-1,500m

78,400 m

Robocizna

Malarze gr.ll r-g 0,082

Robotnicy gr.l r-g 0,039

Materiaty

Szpachléwka olejnaywiczna dm3 0,021

Grunt pokostowy dm3 0,046

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,029

Papierscierny ark 0,027

Benzyna do lakieréw dm3 0,006

Materiaty pomocnicze % 2

2.1.2.2. Pitro1i2
79 |KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z phinpibvych, z oderwaniem

listew lub cokotow
Nr ST: B-00.01.0

1
102 45,38 = 45,380m2
107 63,44 = 63,440m2
2
202 45,38 =45,380m2
208 50,09 =50,090m2
204,290 m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,75

80

KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podtdg z desek drawmia
Nr ST: B-00.01.0

204,92 = 204,920m2
204,920 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.l

-g
-g

0,11
0,07

81

KNR 0-21 4007/03Slepa podioga z ptyt OSB
Nr ST: B-01.02.0

204,92 = 204,920m2
204,920 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote
Ptyty wiérowe typu OSB-3 18mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g

kg
m2
%

m-g
m-g

0,25

0,1
1,12
1,5

0,01
0,01

82

KNR K-04 0501/04 Gruntowanie pod®
Nr ST: B-02.04.0

204,92 = 204,920m2
204,920 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Srodek gruntujcy do ptyt OSB

-g

kg

0,05

0,3

83

KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych rulonowych

heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.0

204,92 = 204,920m2
204,920 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Wyktadzina podiogowa winylowa, heterogeniczne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g
m-g

0,6
0,0297

1,09
1,5

0,0057
0,0041

84

Kalkulacja indywidualna Cokoliki z wyktadzin wingdvych
Nr ST: B-02.04.0

1
102 (39,1) = 39,100m
-1,5 = -1,500m

-1,4*2 = -2,800m

-2,31 =-2,310m

107 (52,3) = 52,300m
-2,2*2 = -4,400m
-0,95*3 = -2,850m

-1,4 = -1,400m

2,31 =-2,310m

2

202 (39,1) = 39,100m
-1,4*2 = -2,800m

-1,25*2 = -2,500m
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

-2,31 =-2,310m
208 43,47 = 43,470m
-1,4*2 = -2,800m
-0,95 =-0,950m
-2,31 =-2,310m
142,730 m
Materiaty
Cokoliki z wyktadzin winylowych heterogeniczne

2.1.3. Sufit pod stropem drewnianym

85

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

0
03 50,02 =50,020m2
010 61,19 =61,190m2
1
102 45,38 = 45,380m2
107 63,44 = 63,440m2
2
202 45,38 =45,380m2
208 50,09 =50,090m2
-61,287 =-61,287m2

254,213 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,4

86

KNR 4-01 0701/11 Odbicie tynkéw wewtnznych o powierzchni ponad 5m2
na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczhilsabodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej- skucie tuszcego tynku, zat. 30 %

Nr ST: B-00.01.0

254,213-75,364 = 178,849m2

178,849 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

0,54

87

KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupetnienie tynkowametrznych zwyktych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
254,213-75,364 = 178,849m2
178,849 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

r-g

r-g

dm3
%

m-g

0,12
0,58

0,05

88

KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrtgakdw renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0

254,213-75,364 = 178,849m2
178,849 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Tynkarze gr.ll
Izolarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Roztwdr impregnujcy
Zaprawa cementowa M15
Dodatek do zapraw

Tynk renowacyjny
Materiaty pomocnicze

-g
-g
-g

kg
m3
kg
kg
%

0,26
0,7
0,12
0,1

0,4
0,005
0,1
16
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Nr
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Jm

Norma
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Wartas¢

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

m-g

0,03

89

KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageznie o grubéci 2,5cm
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0

254,213-75,364 = 178,849m2
178,849 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne
Tynk renowacyjny

Grunt pod tynki renowacyjne

Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

-g
-g
-g

kg

kg
dm3
dm3

%

m-g

0,14
0,34
0,12

11
12
0,1
0,25

0,03

90

KNR 2-02 1501/06 Dwukrotne malowanie failikonowo-wapiena tynkow
wewrgtrznych sufitow
Nr ST: B-02.04.0

254,213-75,364 = 178,849m2
178,849 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,055
0,0605

0,3
1,5

0,0006

2.1.4. Sufit pod stropem drewnianym - w przypadkuduzych zniszcza, zat.
30%

91

KNR 19-01 0701/03 Odbicie tynkdw wewgtrenych z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5m2 rigianach i stropach bez zrywania otrzcinowania
Nr ST: B-00.01.0

251,213*0,3 = 75,364m2

75,364 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,52

92

KNR 4-01 0614/01 Dwukrotne odgrzybianie powierzathm 10m2 przez
powlekanie preparatami solowymi mefcgiarowania desek lub ptyt
Nr ST: B-02.04.0

75,364 = 75,364m2
75,364 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty
Srodek impregnacyjny i grzybobéjczy - impregnat sglo
Materiaty pomocnicze

-g

kg
%

0,18
0,11

0,05

93

KNR 0-14 2012/02 Oktadziny stropéw ptytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pzaioksztattownikéw CO
i Uub
Nr ST: B-02.04.0
75,364 = 75,364m2
75,364 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll
Montazysci gr.lI

-g
-g

1,1557
0,7705
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Materiaty

Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05

Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38

Wkrety do blach samogwintage szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Tasma zbrogca m 1

Woda m3 0,00064

taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 1,52

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Srodek transportowy m-g 0,0176
94 |KNR 0-14 2012/04 Okfadziny stropow plytami gipsekartonowymi na

ruszcie metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - dodasa drug warstwe

Nr ST: B-02.04.0

75,364 = 75,364m2

75,364 m2

Robocizna

Montazysci gr.lll r-g 0,1242

Montazysci gr.lI r-g 0,3696

Materiaty

Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05

Wkrety do blach samogwintage szt 16

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Woda m3 0,00028

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075

Srodek transportowy m-g 0,0124
95 |KNR 0-14 2012/01 Okfadziny stropow plytami gipsekartonowymi na

ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kismtatikow CD i UD

Nr ST: B-02.04.0

75,364 = 75,364m2

75,364 m2

Robocizna

Montazysci gr.lll r-g 1,2081

Montazysci gr.lI r-g 0,8054

Materiaty

Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05

Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38

Prety mocupce szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Wkrety do blach samogwintage szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Tasma zbrogca m 1

Woda m3 0,00064

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Srodek transportowy m-g 0,0176
96 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami erpjmlgmi wewrctrznych

piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grwatiem

Nr ST: B-02.04.0
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
75,364 = 75,364m2
75,364 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083
Robotnicy gr.| r-g 0,21
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,259
Klej kostny kg 0,005
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
2.1.5. Stolarka drzwiowa
97 |KNR 2-02 1015/01 €&xieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0
dw4  8%(1,45+2,8*2) = 56,400m
dw48 3*(1,45+2,9*2) = 21,750m
dw5 1,45+2,8*2 = 7,050m
dw6 5*(1+2,1*2) = 26,000m
dw7 6*(1+2,1*2) = 31,200m
142,400 m
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,17
Murarze gr.ll r-g 0,41
Stolarze gr.ll r-g 0,16
Robotnicy gr.| r-g 0,02
Materiaty
Oscieznice drzwiowe drewniane m 1
Pianka poliuretanowa kg 0,035
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
98 |KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe drewniane wetrzne, ptycinowe
wzmochnione, okleina drewniana, szklone, wraz z @mcwg zestawienia
Nr ST: B-02.02.0
dw4 8*1,35*2,7 = 29,160m2
dw48 3*1,35*2,8 = 11,340m2
40,500 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Skrzydta drzwiowe drewniane wewtrzne, wewagtrzlokalowe, szklone m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
99 |KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe drewniane wetrzne, ptycinowe
wzmochnione, okleina drewniana, wraz z okuciami egtawienia
Nr ST: B-02.02.0
dws 1,35*2,7 = 3,645m2
3,645 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Skrzydta drzwiowe drewniane wewtrzne, wewagtrzlokalowe m2 1
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

%

m-g

1,5

0,01
0,02

100

KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe drewniane wetname, plycinowe
wzmochnione, okleina drewniana, samozamykacz, wi@kaiciami wg
zestawienia

Nr ST: B-02.02.0

dw6 5*0,9*2 = 9,000m2
dw7 6*0,9*2 = 10,800m2
19,800 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Skrzydta drzwiowe drewniane wewtrzne, wewatrzlokalowe z
samozamykaczem

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g
r-g

m2

%

m-g
m-g

0,27
0,1

1,5

0,01
0,02

2.1.6. Gablotyscienne

101

Kalkulacja indywidualna Dostawa i moatayabloty, ramy oklienowane
fornirem orzechowym 162x112
Nr ST: B-02.04.0

0 11 =11,000szt
1 10=10,000szt
2 10 =10,000szt
31,000 szt
Materiaty
Dostawa i monta gabloty, ramy oklienowane fornirem orzechowym X622

szt

2.2. Remont klatki schodowej

2.2.1. Roboty rozbiérkowe

102

KNR 4-01 0349/02 Rozebrandeian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet n

zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.01.0

0 0,25*%(4,22*3,01-0,9*2) = 2,726m3
2,726 m3

Robocizna

Ciesle gr.ll

Robotnicy gr.l

Q

r-g
r-g

0,17
7,1

2.2.2. Sciany

103

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

0 4,22%33,4+16)+0,3*2,89*2*3 = 213,670m2
-2,6*3,5*2-1,55*2,7-0,8*1,6*2 = -24,945m2
ofcieza 0,24*(2,64+2,7)*2 = 2,563m2
0,6*(1,1+1,7*2)*2 = 5,400m2
0,2*%(1,5+2,7*2) = 1,380m2
1 4,22%33,4+10,71)+0,3*2,89*2*4 = 193,080m2
-2,6*3,5*2-2,72*3 = -26,360m2
ofcieza 0,24*(2,64+2,7)*2 = 2,563m2
0,4*(5,57)*3 = 6,684m2
2 3,96%(33,4) = 132,264m2
-2,6*3,5*2-2,72*3-0,82*5 = -30,460m2
ofcieza 0,24*(2,64+2,7)*2 = 2,563m2
0,4*(5,57)*3 = 6,684m2
0,4*3,1*5 = 6,200m2

491,286 m2
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robotnicy

g

0,4

104

KNR K-08 0101/01 Zmycie mechaniczne pa@ie oczyszczenie pawodrg
Nr ST: B-02.04.0

491,2863 = 491,286m2
491,286 m2
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Agregat myjcy cisnieniowy

-g

0,3375

0,197

105

KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkdéw wewmznych o powierzchni do 5m2 na
scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowpiennej- skucie
tuszczcego tynku, zat. 50 %

Nr ST: B-00.01.0

0,5*491,286 = 245,643m2

245,643 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,41

106

KNR 4-01 0307/01 Przemurowaniegie peknigé przy wyciu zaprawy
cementowej wcianach z cegiet grukoi 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

Nr ST: B-02.04.0

3*3 =9,000m
9,000 m
Robocizna
Murarze gr.ll
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

r-g
r-g
r-g

szt

m3

m3
%

0,5
0,08
3,04

14
3,88x0,001
0,01

0,005

1,5

0,13

107

KNR K-04 0401/03 Wykonanie izolacji przeciwwilgogvej muréw z cegly o
grubadici 2 cegiet metogliniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.0
1*3 = 3,000m
3,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Zaprawa tynkarska
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wiertarka udarowa

r-g
dm3

kg
%

m-g

6,99

7,65
4,2
2,5

5,54

108

KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupetnienie tynkowametrznych zwyktych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
2*3 = 6,000m2
6,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

-g
-g
-g

dm3
%

m-g

0,12
0,58

0,05
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
109 |[KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrigek6w renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0
10*3 = 30,000m2
30,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,26
Tynkarze gr.ll r-g 0,7
Izolarze gr.lll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Roztwdr impregnujcy kg 0,4
Zaprawa cementowa M15 m3 0,005
Dodatek do zapraw kg 0,1
Tynk renowacyjny kg 16
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
110 |[KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageznie o grubéci 2,5cm
nascianach ptaskich wewtrznych z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i
pianobetonéw wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0
491,2863 = 491,286m2
491,286 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,14
Tynkarze gr.ll r-g 0,34
Robotnicy gr.l r-g 0,12
Materiaty
Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11
Tynk renowacyjny kg 12
Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1
Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych dm3 0,25
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
111 |[KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie fardlikonowo-wapieng tynkow
wewrgtrznychscian
Nr ST: B-02.04.0
491,286-175,616 = 315,670m2
315,670 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,055
Robotnicy gr.l r-g 0,0603
Materiaty
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
112 |KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie farkilikonowo-wapiena lamperia

tynkow wewrgtrznychscian
Nr ST: B-02.04.0

0 1,6%33,4+16) = 79,040m2
-2,6*1,6*2-1,55*1,6 = -10,800m2
1 1,6%33,4+10,71) =70,576m2
-2,6%1,6*2 = -8,320m2
2 1,6%33,4) =53,440m2
-2,6%1,6*2 = -8,320m2

175,616 m2
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna lamperia
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,055
0,0603

0,3
1,5

0,0005

2.2.3. Posadzka

2.2.3.1. Posadzka lastrico

113

KNR K-13 0101/02 Czyszczenie powierzchni zaniezegsnej posadzek
lastrico
Nr ST: B-02.04.0

0 22,11+23,03 = 45,140m2

schody 6*2,89*(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15*(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

1 6,31*3,02 = 19,056m2

schody 2,87*15*2%(0,155+0,31) = 40,037m2

2 6,42*3,17 = 20,351m2

schody 2,87*15*2%(0,155+0,31) = 40,037m2
212,740 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty pomocnicze

-g
%

114

KNR 4-01 0806/01 Naprawa posadzki lastrykowej wipazchni w jednym
miejscu do 0,2m2
Nr ST: B-02.04.0

10*3 = 30,000miejsce
30,000 miejsce
Robocizna
Posadzkarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Grys do lastryka marmurowy

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
Farba sucha naturalna ziemna

Piasek do zapraw

Pasta podtogowa

Olej Iniany

Materiaty pomocnicze

kg
m3
kg
kg
%

1,12
0,19

0,007
0,0043
0,17
0,004
0,023
0,05

115

KNR K-04 0501/04 Gruntowanie podt - preparat szczepny
Nr ST: B-02.04.0

0 22,11+23,03 = 45,140m2

schody 6*2,89%(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15%(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

1 6,31*3,02 = 19,056m2

schody 2,87*15*2%(0,155+0,31) = 40,037m2

2 6,42*3,17 = 20,351m2

schody 2,87*15*2%(0,155+0,31) = 40,037m2
212,740 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Srodek gruntujcy szczepny

-g

kg

0,05

0,1

116

KNR 19-01 1021/01 E&zne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn
Nr ST: B-02.04.0

0 22,11+23,03 = 45,140m2
1 6,31*3,02 =19,056m2
2 6,42*3,17 = 20,351m2
84,547 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll

-g

0,91
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

117

KNR 19-01 1314/11 Czyszczenie i szlifowanie schodo
Nr ST: B-02.04.0

schody 6*2,89*(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15%(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

schody 2,87*15*2%(0,155+0,31) = 40,037m2

schody 2,87*15*2%(0,155+0,31) = 40,037m2
128,193 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l

Materiaty pomocnicze (od R)

-g
%

0,8
25

118

KNR K-04 0403/03 Impregnacja oktadzin klinkierodayckamiennych
Nr ST: B-02.04.0

0 22,11+23,03 = 45,140m2

schody 6*2,89%(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15*(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

1 6,31*3,02 = 19,056m2

schody 2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

2 6,42*3,17 = 20,351m2

schody 2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2
212,740 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Olejek do impregnacji kamienia

dm3

0,08

0,4

2.2.3.2. Posadzka wylmna wyktadzing

119

KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z phgnpmlwych, z oderwaniem
listew lub cokotow
Nr ST: B-00.01.0

1 2,8%6,41 =17,948m2
2 2,86%6,42 =18,361m2
36,309 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,75

120

KNR K-04 0501/02 Warstwy wyrownage i wygtadzajce z zaprawy
samopoziomujcej grubdci 5mm
Nr ST: B-02.04.0

1 2,8%6,41=17,948m2
2 2,86%6,42 =18,361m2
36,309 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Masa samopoziomaga
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g

kg
m3
%

m-g
m-g

0,12

7,61
0,002

0,01
0,01

121

KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych rulonowych
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.0

1 2,8%6,41 =17,948m2
2 2,86%6,42 =18,361m2
36,309 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Wyktadzina podiogowa winylowa, heterogeniczne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

-g
-g

m2
%

m-g

0,6
0,0297

1,09
1,5

0,0057
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Srodek transportowy

m-g

0,0041

2.2.4. Sufit pod stropem ceglanym

122

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

0 60,04 =60,040m2
1 61,51=61,510m2
121,550 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,4

123

KNR 4-01 0701/11 Odbicie tynkéw wewtnznych o powierzchni ponad 5m2
na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczhilsabodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej- skucie tuszcego tynku, zat. 30 %

Nr ST: B-00.01.0

121,55 = 121,550m2

121,550 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,54

124

KNR K-04 0401/03 Wykonanie izolacji przeciwwilgogiej muréw z cegly o
grubadici 2 cegiet metogliniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.0
1*2 = 2,000m
2,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Zaprawa tynkarska
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wiertarka udarowa

r-g
dm3

kg
%

m-g

6,99

7,65
4,2
2,5

5,54

125

KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupetnienie tynkowametrznych zwyktych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
2*2 = 4,000m2
4,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Zaprawa iniekcyjna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

r-g
r-g

dm3
%

0,12
0,58

0,05

126

KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrtgekow renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0

5*2 = 10,000m2
10,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Tynkarze gr.ll
Izolarze gr.lll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Roztwdr impregnujcy
Zaprawa cementowa M15
Dodatek do zapraw

Tynk renowacyjny
Materiaty pomocnicze

kg
m3
kg
kg
%

0,26
0,7
0,12
0,1

0,4
0,005
0,1
16
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

m-g

0,03

127

KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageznie o grubéci 2,5cm
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0

121,55 = 121,550m2
121,550 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne
Tynk renowacyjny

Grunt pod tynki renowacyjne

Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

-g
-g
-g

kg

kg
dm3
dm3

%

m-g

0,14
0,34
0,12

11
12
0,1
0,25

0,03

128

KNR 2-02 1501/06 Dwukrotne malowanie failikonowo-wapiena tynkow
wewrgtrznych sufitow
Nr ST: B-02.04.0

121,55 = 121,550m2
121,550 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,055
0,0605

0,3
1,5

0,0006

2.2.5. Stolarka okienna

129

KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muré@eznic drewnianych
Nr ST: B-00.01.0

2,72*6+0,83*5 = 20,470m2

20,470 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

0,52

130

KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw dnéanych
Nr ST: B-00.01.0

1,25%6+1*5 = 12,500m

12,500 m
Robocizna
Robotnicy gr.l

0,68

131

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montgarapet wewgtrzny z drewna
klejonego
Nr ST: B-02.02.0
1,25*6+1*5 = 12,500m
0,9*2 = 1,800m
14,300 m
Materiaty
Dostawa i monta parapet wewgtrzny z drewna klejonego

132

KNR 2-02 1003/07 Okna drewniane, zespolone, dvwasag budownictwa
uzyteczndci publicznej fabrycznie wykiczone, jednodzielne dwuwdowe o
powierzchni do 1,5m2

Nr ST: B-02.02.0

0,82*5 = 4,100m2
4,100 m2
Robocizna
Murarze gr.ll
Stolarze gr.ll
Robotnicy gr.|

-g
-g
-g

1,38
0,92
0,39
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocniongdahie wykaiczone | m2 1
Cwieréwalki m 4,59
Gwozdzie stolarskie kg 0,02
Dyble stalowe szt 8
Pianka poliuretanowa kg 0,044
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,05
133 |KNR 2-02 1003/09 Okna drewniane, zespolone, dwasag budownictwa
uzyteczndci publicznej fabrycznie wykiczone, jednodzielne dwwdowe o
powierzchni do 2,5m2
Nr ST: B-02.02.0
2,72*6 = 16,320m2
16,320 m2
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 1,02
Stolarze gr.ll r-g 0,5
Robotnicy gr.l r-g 0,41
Materiaty
Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocniongdahie wykaiczone | m2 1
Cwieréwalki m 3,2
Gwozdzie stolarskie kg 0,01
Dyble stalowe szt 10
Pianka poliuretanowa kg 0,033
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
2.2.6. Renowacja balustrady
134 |Kalkulacja indywidualna Czyszczenie powierzchmitatowych
Nr ST: B-01.02.0
2*15*0,4*(0,04*4) = 1,920m2
12/0,2*1,1*0,04*4 = 10,560m2
12,480 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Materiaty
Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,4-1,8mm kg 16,8
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,18
Sprzarka powietrza spalinowa 4-5m3/min m-g 0,18
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,015
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,014
135 |[KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne krat i balad z pgtéw ozdobnych
Nr ST: B-02.04.02 B-01.02.!
1,25*6+1*5 = 12,500m2
12,500 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 1,03
Robotnicy gr.l r-g 0,5
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Benzyna do lakieréw
Papierscierny
Materiaty pomocnicze

dm3
ark
%

0,034
0,56
2

2.3. Remont sali dydaktycznych

2.3.1. Sciany

136

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

0
12 4,22%(5,56*2+6,24*2) = 99,592m2
-1,45*2,8-1,2*2,55*2 = -10,180m2
ofcieza 0,42*(1,2+2,55*2)*2 = 5,292m2
0,3%(1,45+2,8*2) = 2,115m2
1
110 4,22%(32,38)+0,3*5,35*2 = 139,854m2
-1,2*2,55%6-1,45*2,8-1*2,05 = -24,470m2
111 4,22*20,25 = 85,455m2
-1*2,05*2 = -4,100m2
ofcieza 0,42*(1,2+2,55*2)*6 = 15,876m2
0,3%(1,45+2,85*2) = 2,145m2
0,3*(1+1,05*2) = 0,930m2
2
207 3,96%(5,65*2+6,97*2) = 99,950m2
-1,45*2,8 = -4,060m2
-1,2*2,55*3 = -9,180m2
oscieza
0,3%(1,45+2,85*2) = 2,145m2
0,42*(1,2+2,55*2)*3 = 7,938m2
208 3,96*(5,65*2+7,05*2) = 100,584m2
-1,2*2,55*3 = -9,180m2
-1,45*2,8 = -4,060m2
oscieza
0,3%(1,45+2,85*2) = 2,145m2
0,42*(1,2+2,55*2)*3 = 7,938m2
210 3,96%(5,65*2+7,3*2) = 102,564m?2
-1,2*2,55*3 = -9,180m2
-1,45*2,8 = -4,060m2
-1*2,1 = -2,100m2
oscieza
0,3%(1,45+2,85*2) = 2,145m2
0,42*(1,2+2,55*2)*3 = 7,938m2
211 3,96%(5,63*2+2,43*2) = 63,835m2
-1,2*2,55 = -3,060m2
-1*2,1*2 = -4,200m2
oscieza
0,3*(1+2,1*2) = 1,560m2
0,42*(1,2+2,55*2) = 2,646m2

664,817 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,4

137

KNR K-08 0101/01 Zmycie mechaniczne pa@ie oczyszczenie pawodrg
Nr ST: B-02.04.0

664,817 = 664,817m2
664,817 m2
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Agregat myjcy cisnieniowy

-g

m-g

0,3375

0,197

138

KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkdéw wewmznych o powierzchni do 5m2 na
scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowpiennej- skucie
tuszczcego tynku, zat. 50 %

Nr ST: B-00.01.0

0,5*664,817 = 332,409m2
332,409 m2
Robocizna
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Tabela przedmiaru robot Strona 36/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy gr.l r-g 0,41
139 |[KNR 4-01 0307/01 Przemurowaniegie pzknig¢ przy wyciu zaprawy
cementowej wcianach z cegiet grukoi 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-02.04.0
40 = 40,000m
40,000 m
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,5
Ciesle gr.ll r-g 0,08
Robotnicy gr.l r-g 3,04
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 14
Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t |3,88x0,001
Piasek do zapraw m3 0,01
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13
140 |[KNR K-04 0401/03 Wykonanie izolacji przeciwwilgoevej muréw z cegly o
grubacici 2 cegiet metogliniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.0
7*1 =7,000m
7,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,99
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65
Zaprawa tynkarska kg 4,2
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Wiertarka udarowa m-g 5,54
141 |KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupelnienie tynkéwametrznych zwyklych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
7*1 = 7,000m2
7,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 3
Robotnicy gr.ll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,58
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
142 |KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za paprigek6w renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0
7*5 = 35,000m2
35,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,26
Tynkarze gr.ll r-g 0,7
Izolarze gr.lll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Roztwdr impregnujcy kg 0,4
Zaprawa cementowa M15 m3 0,005
Dodatek do zapraw kg 0,1
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Tabela przedmiaru robot Strona 37/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Tynk renowacyjny kg 16

Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
143 |KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageanie o grubgci 2,5cm

nascianach ptaskich wewtrznych z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i

pianobetonéw wraz z gruntowaniem

Nr ST: B-02.04.0

664,817 = 664,817m2

664,817 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,14

Tynkarze gr.ll r-g 0,34

Robotnicy gr.l r-g 0,12

Materiaty

Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
144 |KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie farilikonowo-wapiena tynkéw

wewrgtrznychscian

Nr ST: B-02.04.0

664,817-214,464 = 450,353m2

450,353 m2

Robocizna

Malarze gr.ll r-g 0,055

Robotnicy gr.l r-g 0,0603

Materiaty

Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0005
145 |KNR 2-02 1501/07 Dwukrotne malowanie fargilikonowo-wapiena lamperia

tynkow wewrgtrznychscian
Nr ST: B-02.04.0

0
12 1,6%(5,56*2+6,24*2) = 37,760m2
-1,45%1,6-1,2*1,6*2 = -6,160m2

1
110 1,6%(32,38) = 51,808m2
-1,2*1,6*6-1,45%1,6-1*1,6 = -15,440m2
111 1,6%20,25 = 32,400m2

-1*1,6*2 = -3,200m2

2
207 1,6%(5,65*2+6,97*2) = 40,384m2
-1,45%1,6 = -2,320m2

-1,2*1,6*3 = -5,760m2

208 1,6*(5,65*2+7,05*2) = 40,640m2
-1,2*1,6*3 = -5,760m2

-1,45%1,6 = -2,320m2

210 1,6*(5,65*2+7,3*2) = 41,440m2
-1,2*1,6*3 = -5,760m2

-1,45%1,6 = -2,320m2

-1*1,6 = -1,600m2

211 1,6*(5,63*2+2,43*2) = 25,792m2
-1,2*1,6 = -1,920m2

-1*1,6*2 = -3,200m2

214,464 m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna lamperia
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,055
0,0603

0,3
1,5

0,0005

2.3.2. Posadzki

146

KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z phgnmlwych, z oderwaniem
listew lub cokotow
Nr ST: B-00.01.0

0
12 34,69 = 34,690m2
1
110 57,72 =57,720m2
111 24,56 = 24,560m2
2
207 39,3 =39,300m2
208 39,83 =39,830m2
210 41,24 =41,240m2
211 12,94 =12,940m2

250,280 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,75

147

KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podestu
Nr ST: B-00.01.0

1
110 57,72-1,8*2 = 54,120m2
111 24,56 = 24,560m2
2
210 41,24-1,8*2 = 37,640m2
211 12,94 =12,940m2

129,260 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.l

r-g
r-g

0,11
0,07

148

KNR 4-01 0411/04 Wymiandepych podiog z desek niestruganych gdebo
32mm- 20 %
Nr ST: B-01.02.0

250,280*0,2 = 50,056m2
50,056 m2
Robocizna
Cigsle gr.lll
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 28-45mm
Gwozdzie budowlane okgte gote

Materiaty pomocnicze

-g
-g
-g

m3

kg
%

0,4
0,11
0,17

0,035
0,21

149

KNR 0-21 4007/03Slepa podioga z ptyt OSB
Nr ST: B-01.02.0

250,28 = 250,280m2
250,280 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote
Ptyty wiérowe typu OSB-3 18mm
Materiaty pomocnicze

kg
m2
%

0,25

0,1
1,1%2
1,5
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,01
0,01

150

KNR K-04 0501/04 Gruntowanie pod®
Nr ST: B-02.04.0

250,28 = 250,280m2
250,280 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Srodek gruntujcy do ptyt OSB

-g

kg

0,05

0,3

151

KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych rulonowych
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.0

250,28 = 250,280m2
250,280 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Wyktadzina podiogowa winylowa, heterogeniczne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g

m2
%

m-g
m-g

0,6
0,0297

1,09
1,5

0,0057
0,0041

152

Kalkulacja indywidualna Cokoliki z wyktadzin wingivych
Nr ST: B-02.04.0

0
12 6,24*2+5,56*2-1,45 = 22,150m
1
110 (32,38) =32,380m
-1,45-1 = -2,450m
111 20,25 =20,250m
-1*2 =-2,000m
2
207 (5,65*2+6,97*2) = 25,240m
-1,45 =-1,450m
208 (5,65*2+7,05*2) = 25,400m
-1,45 =-1,450m
210 (5,65*2+7,3*2) = 25,900m
-1,45 =-1,450m
-1 =-1,000m
211 (5,63*2+2,43*2) = 16,120m
-1*2 =-2,000m

155,640 m
Materiaty
Cokoliki z wyktadzin winylowych heterogeniczne

2.3.3. Sufit pod stropem drewnianym

153

Kalkulacja indywidualna Dezynfekcja tynku, mycistypne
Nr ST: B-02.04.0

0
12 34,69 = 34,690m2
1
110 57,72 =57,720m2
111 24,56 = 24,560m2
2
207 39,3 =39,300m2

208 39,83 =39,830m2
2
210 41,24 =41,240m2
211 12,94 =12,940m2
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Tabela przedmiaru robot Strona 40/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
250,280 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
154 |KNR 4-01 0701/11 Odbicie tynkéw wewtnznych o powierzchni ponad 5m2
na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczhilsabodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej- skucie tuszcego tynku, zat. 30 %
Nr ST: B-00.01.0
250,28-50,056 = 200,224m2
200,224 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,54
155 |[KNR 19-01 0707/05 Analogia: Uzupelnienie tynkéwametrznych zwyklych
0 powierzchni do 1m2 za pompeaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.0
200,24 = 200,240m2
200,240 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 3
Robotnicy gr.ll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,58
Materiaty
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
156 |[KNR 0-26 0635/01 Naprawa starych muréw za pagrigekéw renowacyjnych
wykonywanych ¢cznie $cian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.0
200,24 = 200,240m2
200,240 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,26
Tynkarze gr.ll r-g 0,7
Izolarze gr.lll r-g 0,12
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Roztwdr impregnujcy kg 0,4
Zaprawa cementowa M15 m3 0,005
Dodatek do zapraw kg 0,1
Tynk renowacyjny kg 16
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
157 |KNR 0-26 0642/03 Tynki renowacyjne wykonywageznie o grubéci 2,5cm
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0
200,24 = 200,240m2
200,240 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,14
Tynkarze gr.ll r-g 0,34
Robotnicy gr.| r-g 0,12
Materiaty
Podkfad tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11
Tynk renowacyjny kg 12
Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1
Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych dm3 0,25
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

158

KNR 2-02 1501/06 Dwukrotne malowanie failikonowo-wapiena tynkow
wewrgtrznych sufitow
Nr ST: B-02.04.0

200,24 = 200,240m2
200,240 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba silikonowo-wapienna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

0,055
0,0605

0,3
1,5

0,0006

2.3.4. Sufit pod stropem drewnianym - w przypadkuduzych zniszcza, zat.
30%

159

KNR 19-01 0701/03 Odbicie tynkdw wewtrenych z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5m2 rigianach i stropach bez zrywania otrzcinowania
Nr ST: B-00.01.0

250,28*0,2 = 50,056m2

50,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,52

160

KNR 4-01 0614/01 Dwukrotne odgrzybianie powierzathm 10m2 przez
powlekanie preparatami solowymi mefcgiarowania desek lub ptyt
Nr ST: B-02.04.0

250,28*0,2 = 50,056m2
50,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty
Srodek impregnacyjny i grzybobéjczy - impregnat sglo
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

kg
%

0,18
0,11

0,05

161

KNR 0-14 2012/02 Oktadziny stropéw ptytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pzaioksztattownikéw CO
i Uub
Nr ST: B-02.04.0
250,28*0,2 = 50,056m2

50,056 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll
Montazysci gr.lI

Materiaty

Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
Ksztattowniki profilowane CD-60/27
Ksztattowniki profilowane UD-28/27
£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110

Wkrety do blach samogwintage
Gips budowlany szpachlowy

Tasma zbrogca

Woda

taczniki krzyzowe lj 60/60
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g
r-g

m2

szt
szt

m3
szt
%

m-g
m-g

1,1557
0,7705

1,05
1,9
0,4

0,38

18,5

0,0003
1
0,00064
1,52

1,5

0,045
0,0176

}

162

KNR 0-14 2012/04 Oktadziny stropéw ptytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - dodata drug warstwe
Nr ST: B-02.04.0

250,28*0,2 = 50,056m2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
50,056 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,1242
Montazysci gr.lI r-g 0,3696
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05
Wkrety do blach samogwintage szt 16
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043
Woda m3 0,00024
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0124
163 |KNR 0-14 2012/01 Okfadziny stropow plytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kismtatikow CD i UD
Nr ST: B-02.04.0
250,28*0,2 = 50,056m2
50,056 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,2081
Montazysci gr.lI r-g 0,8054
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38
Prety mocupce szt 1,52
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Wkrety do blach samogwintage szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrogca m 1
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
164 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami eryjmgmi wewretrznych
piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grwatiem
Nr ST: B-02.04.0
250,28*0,2 = 50,056m2
50,056 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083
Robotnicy gr.l r-g 0,21
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,259
Klej kostny kg 0,005
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
2.4. Wywoz i utylizacja gruzu
165 |[KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rogkiéamochodem
cigzarowym skrzyniowym na odledid 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu
Nr ST: B-00.01.0
t (513,815+178,849+245,643+121,55+332,409+2Q02201 = 15,925m3
pos 111,21*0,05 =5,561m3
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

2,726 =2,726m3
24,212 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

-g

m-g

1,26

0,474

166

KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozkiidamochodem
ciegzarowym skrzyniowym na odlegié 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetnigie na kady dalszy rozpoggy km odlegtdci
ponad 1km

Nr ST: B-00.01.0

(Krotnasé= 19)
t (513,815+178,849+245,643+121,55+332,409+2Q02201 = 15,925m3
pos 111,21*0,05 =5,561m3
2,726 =2,726m3
24,212 m3
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t (1)

m-g

0,037

167

Kalkulacja indywidualna Optfata za utylizagruzu
Nr ST: B-00.01.0

t (513,815+178,849+245,643+121,55+332,409+200)12201*2 = 31,850t
pos 111,21*0,05*2 = 11,121t
2,726*2 = 5,452t

48,423 t

168

Kalkulacja indywidualna Optata za utylizagicv - okladzina pcv
Nr ST: B-00.01.0

1
102 45,38*0,01 = 0,454m3
107 63,44*0,01 = 0,634m3
2
202 45,38*0,01 = 0,454m3
208 50,09*0,01 =0,501m3
0
12 34,69%0,01 =0,347m3
1
110 57,72*0,01=0,577m3
111 24,56*0,01 = 0,246m3
2
207 39,3*0,01 = 0,393m3
208 39,83*0,01 =0,398m3
210 41,24*0,01=0,412m3
211 12,94*0,01 =0,129m3

4,545 m3

3. Projekt wyiany posadzki w auli nr 107 oraz w pkoju nauczycielskim nr

3.1. Remont posadzki w auli

169

KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwah#tew lub cokotow
Nr ST: B-00.01.0

214,12 = 214,120m2

214,120 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,75

170

KNR 4-01 0411/04 Wymiandepych podiog z desek niestruganych géebo
32mm- 20 %
Nr ST: B-01.02.0

0,2*(214,2-44) = 34,040m2
34,040 m2
Robocizna
Cigsle gr.lll
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 28-45mm
Gwozdzie budowlane okgte gote

Materialy pomocnicze

-g
-g
-g

m3

kg
%

0,4
0,11
0,17

0,035
0,21
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
171 |KNR 0-21 4007/03Slepa podtoga z ptyt OSB
Nr ST: B-01.02.0
214,12 = 214,120m2
-45 = -45,000m2
169,120 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,1
Ptyty wiérowe typu OSB-3 18mm m2 1,1*2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
172 |KNR 0-21 4007/03Slepa podtoga z ptyt OSB - scena
Nr ST: B-01.02.0
214,12 = 214,120m2
-45 = -45,000m2
169,120 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,1
Ptyty wiérowe typu OSB-3 18mm m2 1,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
173 |KNR K-04 0501/04 Gruntowanie podio
Nr ST: B-02.04.0
214,12 = 214,120m2
214,120 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05
Materiaty
Srodek gruntujcy do ptyt OSB kg 0,3
174 |KNR 2-02 1111/04 Posadzki z desek - panele z warskleiny naturalnej
Nr ST: B-01.02.0
214,12 = 214,120m2
214,120 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 1,4845
Robotnicy gr.l r-g 0,1474
Materiaty
Deski i ptyty podtogowe klejone m2 1,04
Listwy przysécienne z drewnagdciastego m 1,16
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,115
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0131
Srodek transportowy m-g 0,0249
3.2. Remont posadzki w pokoju nauczycielskim
175 |KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaligew lub cokotow

Nr ST: B-00.01.0
48 = 48,000m2

48,000 m2
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robotnicy gr.l

g

0,75

176

KNR K-04 0501/02 Warstwy wyrownage i wygtadzajce z zaprawy
samopoziomujcej grubdci 5mm
Nr ST: B-02.04.0

48 = 48,000m2
48,000 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Masa samopoziomaga
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

kg
m3
%

m-g
m-g

0,12

7,61
0,002

0,01
0,01

177

KNR 0-21 4007/03Slepa podioga z ptyt OSB
Nr ST: B-01.02.0

48 = 48,000m2
48,000 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote
Ptyty wiérowe typu OSB-3 18mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

-g

kg
m2
%

m-g
m-g

0,25

0,1
1,1%2
1,5

0,01
0,01

178

KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych rulonowych
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.0

48 = 48,000m2
48,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Robotnicy gr.|

Materiaty
Wyktadzina podiogowa winylowa, heterogeniczne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g
r-g

m2
%

m-g
m-g

0,6
0,0297

1,09
1,5

0,0057
0,0041

179

Kalkulacja indywidualna Cokoliki z wyktadzin wingivych
Nr ST: B-02.04.0

8,76*2+5,48*2-1 = 27,480m

27,480 m
Materiaty
Cokoliki z wyktadzin winylowych heterogeniczne

3.3. Wyw0z i utylizacja gruzu

180

Kalkulacja indywidualna Optata za utylizagicv - oktadzina pcv
Nr ST: B-00.01.0

214,12*0,01 = 2,141m3
48*0,01 = 0,480m3
2,621 m3

4. Projekt wymiany okien 2,2a i 2b w budynku C.

181

KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muré@eznic drewnianych
Nr ST: B-00.01.0

24 = 24,000szt
24,000 szt
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robocizna
Robotnicy gr.l

g

1,16

182

KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikow dnéanych
Nr ST: B-00.01.0

26,36 = 26,360m

26,360 m
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,68

183

KNR 0-19 1023/08 Montaokien drewnianych rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchnildbm2, z podziatem i
zdobieniami nawgizujacymi do istniegcych
Nr ST: B-02.02.0
2a 0,85*5 =4,250m2
4,250 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll
Materiaty
Kotwy
Pianka poliuretanowa
Gips budowlany szpachlowy
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych
Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dweb@ do 1,5m2

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

szt
dm3
kg
kg
m2

m-g
m-g

4,07

7,58
0,34
2,61

4,7

0,05
0,06

184

KNR 0-19 1023/11 Montaokien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2, z podziatenobieniami
nawigzujacymi do istniegcych
Nr ST: B-02.02.0
2 2,75% = 16,500m2
2b  3,15*13 = 40,950m2
57,450 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll
Materiaty
Kotwy
Pianka poliuretanowa
Gips budowlany szpachlowy
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych
Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwebi@ ponad 2,5m2

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

r-g

szt
dm3
kg
kg
m2

m-g
m-g

2,86

4.4
0,25
1,84
3,31

0,04
0,06

185

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montgarapet wewgtrzny z drewna
klejonego
Nr ST: B-02.02.0
2a 0,7*5=3,500m
2 1,21*6 =7,260m
2b 1,2*13 =15,600m
26,360 m
Materiaty
Dostawa i monta parapet wewgtrzny z drewna klejonego

5. Projekt wymiany okien 13,15,16,19

186

KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muréa@eznic drewnianych
Nr ST: B-00.01.0

22 = 22,000szt

22,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

1,16

187

KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikow dnéanych
Nr ST: B-00.01.0

26,34 = 26,340m
26,340 m
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,68

188

KNR 0-19 1023/11 Montaokien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2, z podziatenobieniami
nawigzujacymi do istniegcych
Nr ST: B-02.02.0
13 1,32*2,85*6 = 22,572m2
15 2,9*10 = 29,000m2
16 1,07*2,15*6 = 13,803m2
65,375 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll
Materiaty
Kotwy
Pianka poliuretanowa
Gips budowlany szpachlowy
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych
Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwebi@ ponad 2,5m2

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Srodek transportowy

szt
dm3
kg
kg
m2

m-g
m-g

2,86

4,4
0,25
1,84
3,31

0,04
0,06

189

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montgarapet wewgtrzny z drewna
klejonego
Nr ST: B-02.02.0
13 1,32*6 =7,920m
15 1,2*10 = 12,000m
16 1,07*6 = 6,420m
26,340 m
Materiaty
Dostawa i monta parapet wewgtrzny z drewna klejonego

6. Projekt przystosowania zespotu budynkéw do obawzujacych
przepiséw p.pa.

6.1. Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodwych w budynku B i C

6.1.1. Oddymianie klatki schodowej B

190

KNR 4-01 0405/01 Wyertie otworéw w stropie drewnianym
Nr ST: B-00.01.0

2*(1,3*2+1,8*2) = 12,400m
12,400 m
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Drewno na stemple budowlane

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm
Gwozdzie budowlane okgte gote

Klamry ciesielskie

Materiaty pomocnicze

-g
-g

m3
m3
m3
kg
kg
%

0,49
1,78

0,05
0,013
0,007

0,67

22,8

191

KNR K-05 0209/02 Montaklap oddymiajcych na klatkach schodowych z
uprzednim wykonaniem otwordw - analogia 130x180
Nr ST: B-02.02.0

2 =2,000kpl
2,000 kpl
Robocizna R=2
Robotnicy
Materiaty
Klapa dymowa Fcz=1,6
taty iglaste nasycone kl.Il 38x50mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

szt
m3
%

m-g

2,8

@)
0,004
1,5

0,1
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Srodek transportowy m-g 0,15
6.1.2. Oddymianie klatki schodowej C
192 |KNR 4-01 0405/01 Wyetie otwordw w stropie drewnianym
Nr ST: B-00.01.0
2*(1*2+2,3*2) = 13,200m
13,200 m
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,49
Robotnicy gr.l r-g 1,78
Materiaty
Drewno na stemple budowlane m3 0,05
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,013
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,007
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,67
Klamry ciesielskie kg 22,8
Materiaty pomocnicze % 2
193 |KNR 0-14 2010/04Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych
pokryciem obustronnym - obudowa szachtow
Nr ST: B-02.04.0
2*3*(1*2+2,3*2) = 39,600m2
39,600 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,6273
Montazysci gr.lI r-g 1,0852
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintage szt 56
Gips budowlany szpachlowy t 0,002872
Tasma spoinowa m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,061
Srodek transportowy m-g 0,051
194 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami eryjmgmi wewretrznych
piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grwatiem
Nr ST: B-02.04.0
2*3*(1*2+2,3*2) = 39,600m2
39,600 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083
Robotnicy gr.| r-g 0,21
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,259
Klej kostny kg 0,005
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
195 |KNR K-05 0209/02 Montaklap oddymiajcych na klatkach schodowych z

uprzednim wykonaniem otwordw - analogia 100x230
Nr ST: B-02.02.0

2 = 2,000kpl
2,000 kpl

Robocizna R=2
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Tabela przedmiaru robot Strona 49/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy r-g 2,8
Materiaty
Klapa dymowa Fcz=1,64 szt 2)
taty iglaste nasycone kl.Il 38x50mm m3 0,004
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1
Srodek transportowy m-g 0,15
196 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaitowniki okienne
Nr ST: B-02.02.0
4*2 = 8,000szt
8,000 szt
Materiaty
Dostawa i monta sitowniki okienne kpl 1
6.1.3. Obudowa stropu nad Il p¢trem budynek B
197 |KNR 0-14 2012/02 Okfadziny stropow plytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pzaipoksztattownikéw CO
i Uub
Nr ST: B-02.04.0
parter 11 =11,000m2
11,000 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,1557
Montazysci gr.lI r-g 0,7708
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38
Wkrety do blach samogwintage szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrogca m 1
Woda m3 0,00064
taczniki krzyzowe |j 60/60 szt 1,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
198 |KNR 0-14 2012/04 Okfadziny stropow plytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - dodata drug warstwe
Nr ST: B-02.04.0
parter 11 =11,000m2
11,000 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,1242
Montazysci gr.lI r-g 0,3696
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05
Wkrety do blach samogwintage szt 16
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043
Woda m3 0,00024
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0124
199 |[KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami eryjmgmi wewretrznych
piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grwatiem
Nr ST: B-02.04.0
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Tabela przedmiaru robot Strona 50/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
parter 11 =11,000m2
11,000 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083
Robotnicy gr.| r-g 0,21
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,259
Klej kostny kg 0,005
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
6.1.4. Obudowa stropu nad Il p¢trem budynek C
200 |KNR 0-14 2012/02 Oktadziny stropéw ptytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pzaioksztattownikéw CO
i Uub
Nr ST: B-02.04.0
2 65,54 =65,540m2
65,540 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,1557
Montazysci gr.lI r-g 0,7708
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
£ aczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38
Wkrety do blach samogwintage szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrogca m 1
Woda m3 0,00064
taczniki krzyzowe |j 60/60 szt 1,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
201 |KNR 0-14 2012/04 Oktadziny stropéw ptytami gipsekartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - dodasa drug warstwe
Nr ST: B-02.04.0
2 65,54 =65,540m2
65,540 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,1242
Montazysci gr.lI r-g 0,3696
Materiaty
Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05
Wkrety do blach samogwintage szt 16
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043
Woda m3 0,00024
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0124
202 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami ermpalgmi wewrgtrznych
piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grwatiem
Nr ST: B-02.04.0
2 65,54 =65,540m2
65,540 m2
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Tabela przedmiaru robot Strona 51/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083
Robotnicy gr.| r-g 0,21
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,259
Klej kostny kg 0,005
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
6.1.5. Wydzielenie klatki schodowej budynek C
203 |KNR 2-02 0116/01Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z
betonu komérkowego gruba 24cm
Nr ST: B-01.02.0
4,11*9,3 = 38,223m2
-1*2,1 = -2,100m2
36,123 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,53
Ciesle gr.ll r-g 0,11
Robotnicy gr.l r-g 0,48
Materiaty
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 8,2
Zaprawa m3 0,022
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,16
204 |KNR 2-02 0802/02 Tynki zwykie kategorii Btian i stupow wykonywane
recznie z transportem mechanicznym
Nr ST: B-02.04.0
36,123*2 = 72,246m2
72,246 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,4563
Ciesle gr.ll r-g 0,018
Robotnicy gr.l r-g 0,064
Materiaty
Zaprawa wapienna m3 0,0028
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,021
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0531
6.1.6. Obudowa klatki schodowej B
205 |KNR 0-19 1024/07 Montadrzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wraz z
okuciami wg zestawienia EI30
Nr ST: B-02.02.0
0 1*2,1*3 =6,300m2
1 1*2,1=2,100m2
2 0,9*2=1,800m2
0,9*2 = 1,800m2
12,000 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,94
Szklarze gr.ll r-g 0,74
Materiaty
Kotwy szt 5,56
Pianka poliuretanowa dm3 0,28
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30 m2 1
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Tabela przedmiaru robot Strona 52/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
206 |KNR 0-19 1024/08 Montadrzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wraz z
okuciami wg zestawienia EI30
Nr ST: B-02.02.0
0 2,16*2,7 =5,832m2
1 2*2,7 =5,400m2
2 1,8*2=3,600m2
14,832 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 2,06
Szklarze gr.ll r-g 1,04
Materiaty
Kotwy szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
207 |KNR 0-19 1024/11 Montawitryn EI60
Nr ST: B-02.02.0
0 (0,87+0,45)*4,09 = 5,399m2
2,16%(4,09-2,7) = 3,002m2
0,26*2*2,1 = 1,092m2
1 2%4,22-2,77) = 2,900m2
1,8*0,6 = 1,080m2
13,473 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,22
Szklarze gr.ll r-g 0,38
Materiaty
Kotwy szt 1,87
Pianka poliuretanowa dm3 0,19
Okna aluminiowe zewgtrzne state, witryny wystawowe EI60 m2 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
6.1.7. Obudowa klatki schodowej C
208 |KNR 0-19 1024/07 Montadrzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wraz z
okuciami wg zestawienia EI60
Nr ST: B-02.02.0
3 1*2=2,000m2
2,000 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,94
Szklarze gr.ll r-g 0,74
Materiaty
Kotwy szt 5,56
Pianka poliuretanowa dm3 0,28
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m2 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
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Tabela przedmiaru robot Strona 53/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
209 |KNR 0-19 1024/08 Montadrzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wraz z
okuciami wg zestawienia EI30
Nr ST: B-02.02.0
dw2 3%(1,28+0,76)*2,7 = 16,524m2
16,524 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 2,06
Szklarze gr.ll r-g 1,04
Materiaty
Kotwy szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
210 |KNR 0-19 1024/08 Montadrzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wraz z
okuciami wg zestawienia EI60
Nr ST: B-02.02.0
dwl 3%(1,28+0,76)*2,7 = 16,524m2
16,524 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 2,06
Szklarze gr.ll r-g 1,04
Materiaty
Kotwy szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 m2 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
211 |KNR 0-19 1024/11 Montawitryn EI60
Nr ST: B-02.02.0
dw2 2,3*3 =6,900m2
6,900 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,22
Szklarze gr.ll r-g 0,38
Materiaty
Kotwy szt 1,87
Pianka poliuretanowa dm3 0,19
Okna aluminiowe zewgtrzne state, witryny wystawowe EI60 m2 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
212 |KNR 0-19 1024/11 Montawitryn EI120
Nr ST: B-02.02.0
dwl 2,3*3 =6,900m2
6,900 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,22
Szklarze gr.ll r-g 0,38
Materiaty
Kotwy szt 1,87
Pianka poliuretanowa dm3 0,19
Okna aluminiowe zewgtrzne state, witryny wystawowe EI60 m2 1




Rodos 6.8.19.5 [1190

Tabela przedmiaru robot Strona 54/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06

Razen

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




Rodos 6.8.19.5 [1190

Zestawienie robocizny Strona 55/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 31,028
2 |Blacharze gr.ll r-g 2,938
3 |Cissle gr.ll r-g 405,283
4 |Ciesle gr.lll r-g 56,518
5 |Dekarze gr.ll r-g 22,315
6 |lzolarze gr.lll r-g 62,531
7 |Malarze gr.ll r-g 225,710
8 |Montazysci gr.ll r-g 432,546
9 |Montazysci gr.lll r-g 561,901
10 |Monterzy gr.ll r-g 701,957
11 |Murarze gr.ll r-g 124,548
12 |Murarze gr.lll r-g 19,145
13 |Posadzkarze gr.ll r-g 717,151
14 |Posadzkarze gr.lll r-g 420,034
15 |Robocizna r-g 102,843
16 |Robotnicy gr.l r-g 3.357,229
17 |Robotnicy gr.ll r-g 177,051
18 |Robotnicy r-g 2.675,302
19 |[Stolarze gr.ll r-g 129,954
20 |Szklarze gr.ll r-g 70,519
21 |Tynkarze gr.ll r-g 2.571,624
22 |Tynkarze gr.lll r-g 565,635

Razen 13.433,760
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Zestawienie materiatdw Strona 56/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLII m3 0,364
2 |Benzyna do lakierow dm3 0,895
3 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 11,455
4 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 6,940
5 |Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 9,619
6 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 296,209
7 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 1.176,000
8 |Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 3,294
9 |Cokoliki z wyktadzin winylowych heterogeniczne m 325,85(
10 [Cokoliki z wyktadzin winylowych m 27,550
11 [Cwieréwalki m 77,139
12 |Dachéwka ceramiczna zaktadkowa szt 85,440
13 |Deski i ptyty podiogowe klejone m2 222,685
14 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 1,590
15 |Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,264
16 |Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 28-45mm m3 3,753
17 |Dodatek do zapraw kg 52,109
18 |Dostawa i monta gabloty, ramy oklienowane fornirem orzechowym 262 szt 31,000
19 |Dostawa i monta parapet wewgtrzny z drewna klejonego m 68,200
20 |Dostawa i monta sitowniki okienne kpl 8,000
21 |Drewno na stemple budowlane m3 1,280
22 |Drut stalowy m¢kki 1,1-1,8mm kg 0,096
23 |Drut stalowy m¢kki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,025
24 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2 14,832
25 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 m2 16,524
26 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 16,524
27 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30 m2 12,000
28 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m2 2,000
29 |Dyble stalowe szt 212,17(
30 |Farba emulsyjna dm3 62,564
31 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,963
32 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,236
33 |Farba silikonowo-wapienna lamperia kg 239,659
34 |Farba silikonowo-wapienna kg 611,453
35 |Farba sucha naturalna ziemna kg 81,890
36 |Folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 389,126
37 |Gaz propan, butan kg 14,747
38 |Gips budowlany szpachlowy kg 237,091
39 |Gips budowlany szpachlowy t 0,319
40 |Grunt pod farb na tynkach renowacyjnych dm3 709,261
41 |Grunt pod tynki renowacyjne dm3 283,704
42 |Grunt pokostowy dm3 3,606
43 |Grys do lastryka marmurowy t 4,659
44 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,115
45 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 183,084
46 |Gwozdzie stolarskie kg 0,261
47 |Kamiea szlifierski kg 18,906
48 |Klamerki mocugce szt 608,465
49 |Klamry ciesielskie kg 583,68(
50 |Klapa dymowa Fcz=1,6 szt 2,000
51 |Klapa dymowa Fcz=1,64 szt 2,000
52 |Klej kostny kg 1,208
53 |Kotki do wstrzeliwania szt 160,776
54  |Kotwy szt 929,394
55 |Ksztaltowniki profilowane C-50x0,60 m 81,180
56 |Ksztaltowniki profilowane CD-60/27 m 765,795
57 |Ksztaltowniki profilowane U-50x0,60 m 30,096
58 |Ksztaltowniki profilowane UD-28/27 m 161,220
59 |Ksztaltowniki z blachy - ftownik przyscienny m 206,368
60 |Ksztaltowniki z blachy - profil gtéwny m 361,675
61 |Ksztaltowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 361,674
62 |Kwas solny techniczny kg 0,025
63 |Listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 0,043
64 |Listwy przyscienne z drewnadciastego m 248,379
65 |Laty iglaste nasycone kl.Il 38x50mm m3 0,016
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Zestawienie materiatdw Strona 57/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
66 |Laczniki krzyzowe lj 60/60 szt 421,994
67 |Laczniki rozporowe szt 538,257
68 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 153,159
69 |Masa samopoziomaga kg 801,401
70 |Okna aluminiowe zewgtrzne state, witryny wystawowe EI60 m2 27,273
71 |Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocniongdahie wykaczone m2 22,037
72 |Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwabie do 1,5m2 m2 4,250
73 |Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwebi@ ponad 2,5m2 m2 122,825
74 |Olej Iniany kg 28,378
75 |Olejek do impregnacji kamienia dm3 88,480
76 |Oscieznice drzwiowe drewniane m 142,400
77 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 25,300
78 |Papa termozgrzewalna m2 140,229
79 |Papierscierny ark 9,117
80 |Paski szkta szerokoi 2cm m 183,496
81 |Pasta podiogowa kg 11,259
82 |Pianka poliuretanowa dm3 52,744
83 |Pianka poliuretanowa kg 5,763
84 |Piasek do zapraw m3 1,105
85 |Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,4-1,8mm kg 209,664
86 |Piasek naturalny kopany m3 0,467
87 |Piekgnator kg 33,840
88 |Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 718,959
89 |Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 14,012
90 |Piyty bud.OSB3 o kragdz.prost. gr.10-22mm m3 5,566
91 |Piyty modutowe 60x60, odporne na uderzenia, akastyc m2 223,388
92 |Piyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,143
93 |Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,086
94 |Piyty pomostowe robocze m2 9,640Q
95 |Plyty wiérowe typu OSB-3 18mm m2 1.665,136
96 |Ptyty wioknowo-cementowe m2 79,454
97 |Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 263,12(
98 |Podkiad tynkowy pod tynki renowacyjne kg 31.207,462
99 |Preparat ogniochronny do drewna kg 77,695
100 |Prety mocujce szt 377,858
101 |Roztwor impregnujcy kg 208,436
102 |Skrzydta drzwiowe drewniane wegtrzne, wewgtrzlokalowe z samozamykaczem m2 19,800
103 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewtrzne, wewgtrzlokalowe, szklone m2 40,500
104 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewtrzne, wewgtrzlokalowe m2 3,645
105 |Spoiwo cynowo-otowiane w ptach kg 0,054
106 |Sprzyny przycienne szt 351,037
107 |Sznur konopny surowy kg 3,408
108 |Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 724,68(
109 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zesmnych kg 426,526
110 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 1,644
111 |Srodek czyszemy dm3 1,269
112 |Srodek gruntujcy do ptyt OSB kg 200,796
113 |Srodek gruntujcy na bazie dysprsji wodnej dm3 27,802
114 |Srodek gruntujcy szczepny kg 32,395
115 |Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat sglo kg 9,491
116 |Tasma spoinowa m 143,590
117 |Tasma zbrojca m 403,05(
118 |Tynk renowacyjny kg 42.381,928
119 |Wieszak w 60/100 szt 190,638
120 |Wkrety do blach samogwintage szt 12.905,385
121 |Widkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 4,004
122 |Woda m3 1,018
123 |Wyktadzina podtogowa winylowa, heterogeniczne m2 588,065
124 Wyktadzina podtogowa winylowa, homogeniczna m2 22,890
125 |Zaprawa cementowa M15 m3 5,241
126 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1,517
127 |Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,152
128 |Zaprawa iniekcyjna dm3 209,709
129 |Zaprawa tynkarska kg 92,400
130 |Zaprawa wapienna m3 0,202
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Zestawienie materiatow Strona 58/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
131 |Zaprawa m3 0,795
132 |Zawiesie do ksztattownikow szt 187,22(

Razen

Materiaty pomocnicz

@

Razen
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Zestawienie sprztu Strona 59/59
Remont budynku Il Liceum Og6lnoksztaéego im.$w. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat myjcy cisnieniowy m-g 455,051
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 3,836
3 |Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,187
4 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 2,246
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,175
6 |Rusztowanie rurowe wewtrzne m-g 90,694
7 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 29,425
8 |Sprzarka powietrza spalinowa 4-5m3/min m-g 2,246
9 |Srodek transportowy m-g 63,840
10 |Wiertarka udarowa m-g 121,88(
11 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 232,079
12 |Zuraw okienny do 0,5t m-g 1,488

Razen 1.003,148




