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UWAGA!

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatdéw i urzadzen réwnowaznych do wskazanych
w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) beda posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatow ( i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane techniczne.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny
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1. Metryka projektu

Przedmiot inwestycji Remont budynku III Liceum Ogolnoksztalcacego
im. §w. Jana Kantego w Poznaniu
Adres inwestycji 61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10
Inwestor II Liceum Ogo6lnoksztatcace im. §w. Jana Kantego w
Poznaniu
61-845 Poznan, ul. Strzelecka 10
Stadium opracowania Projekt budowlany/wykonawczy
Autor opracowania Pracownia Projektowa '"Akantus" Poznan,
ul. Wielka 21, tel. 8338706, 601961227, 601961226
Temat opracowania Instalacja sygnalizacji pozaru

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora
2.2. Wizja lokalna w budynku szkoty
2.3. Inwentaryzacja budynku przy ul. Strzatowej — budynek A - tom nr 1

2.4. Inwentaryzacja budynku gldwnego przy ul. Strzeleckiej — budynek B - tom nr 2
2.5. Inwentaryzacja budynku oficyny zachodniej opracowana przez P.G.B.Geokonsbud

Piotr Kuleta

2.6. Uzupehienie inwentaryzacji budynku oficyny zachodniej — budynek C - w zakresie oceny stanu
technicznego pomieszczen - tom nr 3

2.7. Inwentaryzacja budynku sali gimnastycznej z tacznikiem — budynek D - tom nr 4
2.8. Ekspertyza okres$lajaca zgodno$¢ stanu funkcjonalnego budynku z przepisami ochrony p.poz. —
tomnr5

3. Rozporzadzenia i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w Dz. U. Nr
109, poz. 1156 (zmiany weszly w Zycie z dniem 27 maja 2004r.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80,
poz 563);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137);

e Polskie Normy:
PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998, PN-
EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001) — systemy sygnalizacji pozaru.
PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej, cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegania,
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BN-76/8984-17.Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogolne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-
05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482,
PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-
05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e instalacj¢ sygnalizacji pozaru
e Montaz instalacji oddymiania
e instalacj¢ sterowania sygnalizatorami akustycznymi, zworami magnetycznymi

5. Opis techniczny

5.1. Montaz instalacji sygnalizacji pozaru

System obejmuje instalacje centrali SAP, optycznych czujek dymu, recznych ostrzegaczy
pozaru, elementow kontrolno sterujacych.
Zaprojektowano kompaktowa centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP CXF ktora umozliwia
podtaczenie do 500 elementow do dwoch linii petlowych.
Centrale sygnalizacji pozaru zaprojektowano w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej przy
wejsciu gtownym do budynku. Do central SAP zostang przylaczone 2 linie dozorowe petlowe.
Na petlach zaprojektowano 111 czujek multisensorowych MTD 533X, 1 czujka liniowa OSID
16 recznych ostrzegaczy pozaru (wewnetrznych) MCP-535X oraz 13 Modutéw wej.- wyj.
BX-0I3, 8 modutow wyjs¢ nadzorowanych BX-I0OM
Dobor i 1ilo$¢ czujek zostala okreslona na podstawie wytycznych projektowania
automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;.
kolejnym numerem w petli dozorowej i posiadajg w opisie centralki swoje oznaczenia.
Oznaczenie czujki za pomocg odpowiedniego symbolu np. 3/2 nalezy czyta¢ jako:
petla nr 3 z adresem elementu petli (czujki, ROP, M) nr 2. Instalacj¢ sygnalizacji pozaru nalezy
wykonaé kablem HTKSHekw 1x2x0,8 i utozy¢:

e pod tynkiem.

o W strefie poddaszy na uchwytach atestowanych np. Uchwyt OBO Bettermann typ

1015

Wszystkie przepusty rurowe przechodzace przez strefy pozarowe nalezy po utozeniu kabli
uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI CP601S.
Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zainstalowaé na wysokosci 150cm. Rozmieszczenie czujek i
rgcznych ostrzegaczy pozaru pokazano na zataczonych rysunkach.
Oprogramowanie calego systemu wykona wykonawca prac montazowych na podstawie
og6lnych zalozen p. poz. do projektu.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia systemu SAP posiadaja aktualne Swiadectwa
dopuszczenia wyrobow do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.
Centrale SAP bgdg zasilane oddzielnymi obwodami napigcia 230V/50Hz z tablic
energetycznych oraz buforowo z baterii akumulatorow 2x 18 Ah.
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5.2. Montaz instalacji sterowania klapami dymowymi, transferowymi, odcinajacymi i

oknami

Klatki ,,K2”; ,,K3” zostaly w obiekcie objete systemem oddymiania.

Dobor klap i1 sitownikéw we projektu architektury.

Dobor klap dymowych i sposobu napowietrzania

Wyliczenie powierzchni czynnej klap dymowych i powierzchni napowietrzania:
Klatka K2 — powierzchnia 65,0 m2

- Obliczenie powierzchni czynnej klap:

Fks x 5% = Fcz

Fks — powierzchnia rzutu klatki schodowej

Fcz — powierzchnia czynna klapy dymowej

65,0m x 0,05 = 3,25m2

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej Fcz = 3,25 m2

Dobrano dwie klapy dymowe firmy AWAK o wymiarach (Fg - powierzchnia geometryczna)
Fg=1,3mx 1,8m, Fcz = 1,64m2

Sumaryczna powierzchnia czynna Fcz klap — 1,64m2 x 2 = 3,28m2 > 3,25m2

- Obliczenie powierzchni napowietrzania:

Powierzchnia geometryczna klap dymowych:

Fg=2 x1,3mx 1,8m =2 x 2,34m2 = 4,68m2

Fn=13xFg

Fn — powierzchnia napowietrzania

Fg — powierzchnia geometryczna klap dymowych

4,68m2 x 1,3 =6,08m2

Napowietrzanie realizowane bedzie przez drzwi wej$ciowe o powierzchni:

1. Gléwne drzwi wejsciowe — 5,3m2

2. Drzwi od strony dziedzinca — 2,9m2

Suma powierzchni drzwi — 8,2m2 > 6,08m2

Otwieranie drzwi r¢gczne podczas ewakuacji, drzwi wyposazone w samozamykacz z
automatyczna funkcja pozostawienia drzwi w pozycji otwarte;j.

Klatka K3 — powierzchnia 64,0 m2

- Obliczenie powierzchni czynnej klap:

Fks x 5% = Fcz

Fks — powierzchnia rzutu klatki schodowej

Fcz — powierzchnia czynna klapy dymowej

64,0m x 0,05 = 3,2m2

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej Fcz = 3,2 m2
Dobrano dwie klapy dymowe firmy AWAK o wymiarach (Fg - powierzchnia geometryczna)
Fg=1,0m x 2,3m, Fcz = 1,60m2

Sumaryczna powierzchnia czynna Fcz klap — 1,60m2 x 2 = 3,20m2
- Obliczenie powierzchni napowietrzania:

Powierzchnia geometryczna klap dymowych:
Fg=2x1,0x2,3=2x2,3m2 =4,6m2

Fn=13xFg

Fn — powierzchnia napowietrzania

Fg — powierzchnia geometryczna klap dymowych

4,60m2 x1,3 =5,98m2
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Napowietrzanie realizowane bedzie przez drzwi wej$ciowe o powierzchni:

1. Drzwi wejsciowe — 4,15m2

2. Dwa okna w parterze budynku nr 18 —2x1,15m = 2,3m2

Suma powierzchni drzwi i okna — 6,45m2 >5,98m2

Otwieranie drzwi reczne podczas ewakuacji, drzwi wyposazone w samozamykacz z
automatyczna funkcja pozostawienia drzwi w pozycji otwartej. Okna otwierane automatycznie
— wyposazone w sitowniki elektryczne, sterowane przez SSP (4 sitowniki na okno — 4 skrzydta)

W skilad systemu sterowania wchodzi:

1. Elektryczny system sterowania w sktad ktérego wchodzi:
e (Centrale sterujaca oddymianiem RZN4408M, RZN 4416-M
e Sitowniki tancuchowe
e Przycisk oddymiania RT45

e Czujki optyczne
e Przyciski przewietrzania LT43 PL

Opis dzialania:
Centrala sterujgca oddymianiem stuzy do uruchamiania urzadzen elektrycznych systemu

oddymiania (sitownikow klap oddymiania, sitownikoéw napowietrzania, przyciskow
przewietrzania oraz oddymiania).

Centrale oddymiania zostaty zaprojektowane na poziomie II pigtra w obrgbie klatek
schodowych.

Sterowanie uktadami wykonawczymi centrali odbywac si¢ bedzie z systemu z przyciskow
oddymiania oraz czujek pozarowych zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych.

W poblizu central oddymiania zaprojektowano moduty kontrolno-sterujace wej.- wyj. BX-OI3
systemu sygnalizacji pozaru.

Moduty ten po zadziataniu systemu oddymiania przekazywat bedzie sygnat do systemu i
sygnalizacji pozaru. Centrala oddymiania poza uruchomieniem silownikow klap pozarowych
zamontowanych w przestrzeni klatek schodowych (suficie) uruchamialy beda uktady
napowietrzania : okno zlokalizowane na klatce schodowej K 3 na poziomie parteru.
Dodatkowe napowietrzanie odbywac si¢ bedzie mechanicznie poprzez zamontowanie w
drzwiach wyjsciowych klatek K2 i K3 uktadow mechanicznych blokujacych.

Zaprojektowano dwie stacje pogodowe wyposazone w czujnik deszczu i wiatru.

Zadaniem stacji pogodowych jest automatyczne zamkniecie klap w przypadku deszczu i
duzego wiatru poprzez przekazanie sygnatow do central oddymiania.

Centrale pogodowe zamontowac¢ na dachu w miejscu najbardziej dogodnym dla montazu i
konserwacji.

Centralki oddymiania zasilane sa napigciem 230V i dostarcza napigcie 24V, wyposazona jest w
rezerwowe zrodto zasilania (akumulatory) z mozliwoscia pracy bez zrodta podstawowego do
72h.

Zasilanie central w.g. projektu elektrycznego.

Kabel zasilajacy sitowniki klap oddymiajacych oraz okien napowietrzajacych

typu HDGs 2x2,5.

Kabel taczacy centralki oddymiania z modutem sterujacym HDGs 2x1,5.

5.3. Montaz instalacji sterowania drzwiami
W budynku w czasie zagrozenia pozarowego drzwi pozarowe w obrebie klatek schodowych
beda blokowane (otwarte) za pomocg trzymaczy elektromagnetycznych montowanych w
posadce. Trzymaczy typu EM-850N lub EM-700N elektromagnetycznych za pomoca
elementow sterujacych zostang po zadzialaniu czujki recznego ostrzegacza pozarowego
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odblokowane W przypadku trzymaczy drzwiowych typu EM-850N lub EM-700N moduty we;j.-
wyj. BX-OI3 beda przerywaty obwod napigcia 24V.

Instalacje sterujaca wykonac kablem HDGs 2x1 pod tynkiem. Podejscie kabli do trzymaczy
podtogowych nalezy wykona¢ w posadzce w rurkach karbowanych. Zasilanie sygnalizatoréw
napieciem 24V bedzie si¢ odbywac z lokalnego zasilacza 24V/230V z bateriag akumulatoréw.

5.4. Montaz instalacji sterowania sygnalizatorami

Zagrozenie pozarowe w obiekcie bedzie sygnalizowane za pomoca sygnalizatorow
akustycznych.. Sygnalizatory beda zataczane sygnatem zwrotnym z centralki SAP poprzez
modul wyj$¢ nadzorowanych BX-IOM. Zasilanie sygnalizatoréw napieciem 24V bedzie sig
odbywac z lokalnego zasilacza 24V/230V z baterig akumulatorow.
Do kazdego zasilacza bgdzie doprowadzone napiecie 230V/50Hz z oddzielnego obwodu.
Instalacje sterujaca wykonac kablem HDGs 2x1 i uktadac:

e pod tynkiem

o W strefie poddaszy na uchwytach atestowanych np. Uchwyt OBO Bettermann typ

1015

5.5. Uwagi i zalecenia
Pomiary
Po wykonaniu instalacji SAP nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:
Pomiar rezystancji linii odcinkéw przewodow linii dozorowych i sygnatowych
Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
Rezystancje izolacji miedzy soba i pomiedzy zytami i ziemig.
Skuteczno$¢ zerowania zasilania 220V -centralki pozarowe;j
Przed wlaczeniem linii dozorowej do centralki nalezy wykona¢ ich testowanie za pomoca
testera typu wzgledem prawidtowej adresacji oraz prawidlowosci wykonanych potaczen w
gniazdach.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace testy:
czujki dymowe przetestowac pod katem prawidlowej reakcji na zadymianie
reczne ostrzegacze pozaru — czy prawidtowo dziatajg po zalaczeniu
moduty sterujace w uktadzie drzwi pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Wszystkie elementy adresujace pod katem prawidlowego zgloszenia adresow oraz
prawidtowosci opisow.
Zalecenia

Nalezy zleci¢ statg konserwacj¢ systemu

Bezposrednio w poblizu centralki nalezy umiescic:

plan catkowitego dozorowania

instrukcja prawidtowego zachowania si¢ w razie pozaru
instrukcja obstugi centralki

ksigzka kontroli

plany szczegotowe linii dozorowych

informacj¢ o wdrozeniu akcji

Uwaga

Po utozeniu instalacji w bruzdach, bruzdy zaszpachlowac, uzupeic i naprawi¢ tynki.

W budynku ,,C” po zaszpachlowaniu i uzupelieniu tynkow $ciany malowane zgodnie z
opracowang kolorystyka przedstawiong w rozdziale 5 — Projekt budowlany/wykonawczy
remontu klatki schodowej, sal dydaktycznych nr12, nr 110 z zapleczem, nr 207, nr208, nr210 z
zapleczem w budynku C — rozdziat 5.
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6. Uproszczony scenariusz rozwoju zdarzen w_czasie pozaru.

6.1. Wykrycie pozaru przez SAP.
Alarm pozarowy z czujek automatycznych powinien by¢ realizowany w systemie
dwustopniowym zapewniajacym mozliwo$¢ weryfikacji alarmu.

4.1.1.Alarm I stopnia informuje obstuge systemu o wystepujacym pobudzeniu detektora tzw.
alarmu wstgpnego utrzymujacy si¢ przez okres 300s (,,sprawdzenie”).
Potwierdzenie pozaru uruchamia procedury przewidziane dla alarmu II stopnia.

4.1.2.Zadziatanie ROP — recznego ostrzegacza pozarowego, traktowac nalezy jako alarm 11
stopnia — uruchamiajacy wymienione procedury bezzwlocznie.

6.2. Zaalarmowanie ludzi o grozacym niebezpieczenstwie.
Alarm II stopnia powoduje zadziatanie alarmowych sygnalizatorow optyczno-akustycznych w
kazdej strefie.

6.3. Powiadomienie PSP.
Alarm II stopnia powoduje przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do zewnetrznego punktu
monitoringu ( alarmowego centrum odbiorczego), do ktoérego przesylane sa automatycznie
informacje dotyczace stanu systemu alarmowego sygnalizacji pozarowe;.

6.4. Bezpieczna ewakuacja ludzi.
Alarm Il stopnia powoduje:
- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,
- zamknigcie drzwi w strefach pozarowych (zwolnienie z trzymaczy)
- otworzenie klap dymowych oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych
K2 i K3 oraz okien napowietrzajacych na poziomie ,,0” w obrgbie klatki K3.
- transmisja informacji o pozarze do jednostki PSP.

6.5. Algorytm sterowania technicznymi systemami zabezpieczen przeciwpozarowych.

Alarm II stopnia z czujek pozarowych powoduje:

— zalgczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych

— zamknigcie drzwi w danych strefach pozarowych

— otwarcie klap dymowych oddymiania nad szybem w klatce K2 i K3 okien
napowietrzajacych na klatce K3.
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6.6. Tabela sterowan

|TABELA STEROWAN

LOKALIZACJA - STREFA TEREN
SZKOLY
MIEJSCE URZADZENIA BRAK ALARM ALARM MONITOROWANIE MODUL
ALARMU | STOPNIA I STOPNIA STERUJACY
1 2 3 4 5 6

Piwnica | Sygnalizatory akustyczne [ W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 1/14.
Parter Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 1/19.
Parter | Sygnalizatory akustyczne | W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 1/20.
Parter Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 1/25.
Parter Elektrozwory W stanie gotowos$ci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 1/42.
Parter | Sygnalizatory akustyczne | W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 1/43.
Parter Elektrozwory W stanie gotowos$ci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 1/44.
Parter | Sygnalizatory akustyczne | W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 1/64.
Il Pietro | Sygnalizatory akustyczne [ W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 2/7.
Il Pietro Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 2/8.
Il Pietro Centrala oddymiania 0 0 Zadziatanie monitorowanie 2/13.
| Pietro Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 2/14.
| Pietro | Sygnalizatory akustyczne | W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 2/15.
| Pietro Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 2/29.
| Pietro | Sygnalizatory akustyczne | W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 2/30.
| Pietro Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 2/31.
Il Pietro Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 2/50.
Il Pietro | Sygnalizatory akustyczne [ W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie zasilania 2/51.
Il Pietro Elektrozwory W stanie gotowosci | W stanie gotowosci Zadziatanie 0 2/52.
Il Pietro Centrala oddymiania 0 0 Zadziatanie monitorowanie 2/53.
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7.0. Zestawienie materialow podstawowych dla instalacji sygnalizacji pozaru
Lp. Wyszczegoélnienie Jedn. Tlosé
1 Kompaktowa centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP CXF polem | Kkpl. 1
obstugi i1 drukarka
2 Akumulator bezobstlugowy 12V/17Ah Szt. 2
3 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) szt. 111
4 | Gniazdo standardowe USB 501-1 szt. 111
5 Przycisk pozarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, 1P24 Szt. 16
6 Modut wejscia / wyjscia BX-0OI3, 2we + optoziacze, 1wy (60W) z funkcja | Szt 13
failsafe
7 Modut wejscia / wyjscia BX-IOM, wyjscie nadzorowane 1,5A + optozlacze | Szt 8
8 GEH MOD 1P66 Obudowa modutu IP66 Szt. 21
9 MM SN M20 Nypel wielostopniowy M 20 szt. 50
10 | Czujka liniowa OSID (OSI-90;0SE-SP-01) szt. 1
11 | Zasilacz buforowy 3A./24V z akumulatorami 17A szt. 6
12 | Zasilacz buforowy 1A./24V z akumulatorami 17A szt. 3
14 | Trzymacz drzwiowy podtogowy lub nascienny typu EM-700N, szt. 20
EM-850N
14 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 szt. 46
15 | Puszka PIP2A szt. 46
16 | Centralka oddymiania modutowa RZN4416M z akumulatorami szt. 1
17 | Centralka oddymiania modutowa RZN4408M z akumulatorami szt. 1
18 | LT 43 PL Przycisk przewietrzania podtynkowy szt. 2
19 | RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej szt. 7
20 | Czujka optyczna z gniazdem szt. 7
21 | Centrala pogodowa szt. 2
22 | Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 m. 4700
23 | Kabel YnTKSYekw 3x2x0,8 m. 300
24 | Kabel HDGs 2x1 m. 1000
25 | Kabel HDGs 3x1.5 m. 300
26 | Kabel HDGs 2x2.5 m. 150
27 |Rurka RL 28 m. 60
28 | Uchwyt OBO Bettermann typ 1015 szt. 700
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