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1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest system Dzwiekowy System

Ostrzegawczy hali Arena w Poznaniu.

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na bazie sugestii inwestora oraz o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy i normy, miedzy innymi:

Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) -
zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.

Polskie Normy:

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania
ogolne),PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-
05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-
91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-
05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-
93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w
budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo, PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-
05125 - przepusty kablowe, linie kablowe, PN-EN 60849 - Dzwiekowe

systemy ostrzegawcze

2. Opis systemu

Caty budynek hali zostat objety jedng strefa pozarowg i w momencie
zagrozenia Dzwiekowy System Ostrzegawczy bedzie pracowat jako system
jednostrefowy z mikrofonem strazaka umieszczonym w pomieszczeniu
ochrony. Oprécz funkcji ostrzegawczej bedzie on petnit réwniez role systemu

rozgtoszeniowego, ktory zostat podzielony na 3 strefy gto$nikowe:

Strefa 1 - Obejmuje wnetrze hali sportowej
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Do nagtosnienia hali zostang wykorzystane gtos$niki tubowe zawieszone pod
sufitem na wysokosci ok. 19 m nad widownig. Potowa przetwornikéw bedzie

skierowana na trybuny natomiast reszta promieniowac bedzie na ptyte boiska.

Strefa 2 - Obejmujaca przestrzen Foyer

W Foyer zostang zamontowane kolumny gtosnikowe na stupach na wysokosci

3,3 m od poziomu posadzki.

Strefa 3 - Obejmujgca pomieszczenia biurowe, szatnie, przebieralnie oraz

pozostate pomieszczenie.

Do nagfosnienia pozostatych pomieszczen zostang zastosowane zestawy

gto$nikowe $cienne, montowane na wysokosci 2,5 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniu ochrony zostang zamontowane szafy rack zawierajqce
kontroler sieciowy, wzmacniacze z osprzetem oraz uktad zasilania
awaryjnego. Caty system bedzie podtrzymywane przez 24 godziny w stanie
czuwania zapewniajac przy tym mozliwos¢ pracy przez 30 min. W
pomieszczeniu tym bedzie sie réwniez znajdowat mikrofon strazaka.
Wszystkie urzadzenia ( oprécz wyniesionej stacji mikrofonowej i odtwarzacza
DVD/MP3) bedaq przez system automatycznie testowane pod katem
sprawnosci. Oprdcz stacji mikrofonowej strazaka uzywanej w przypadku
zagrozenia, zostata przewidziana dodatkowa wyniesiona stacja mikrofonowa
w pomieszczeniu spikera. Urzadzenie to bedzie miato najnizszy priorytet i w
przypadku alarmu zostanie wytgczone z uzytkowania. W szafie rack wraz ze
kontrolerem i wzmacniaczami zostat przewidziany odtwarzacz CD/MP3 wraz z

tunerem do transmisji podktadéw muzycznych.

Rozmieszczenie urzadzen oraz instalacji zostat pokazany na rys.1irys.2
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2.1 Symulacje

W celu weryfikacji zaproponowanego rozwigzania przeprowadzono symulacje
w akustyczne w programie EASE 4.2. Model hali przedstawiony jest na fig.1.

() EASE 4.2 /D50 Arena / 2009-08-04 07-53:14 / AW Projekt D ariusz

Fig.1 Akustyczny model hali.
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(c)EASE 4.2 /DSO Arena / 2009-08-04 07:57:09 / AV Projekt Dariusz

Fig.2 Rozktad cisnienia dzwieku bezposredniego.
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Fig.3 Rozktad cisnienia akustycznego dzwieku catkowitego.
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[c) EASE 4.2 /DSO Arena / 2009-08-04 08:02:19 / AV Projekt Dariusz

Fig.4 Rozktad wskaznika zrozumiatosci mowy RaSTI.
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3. Schemat blokowy

Schemat blokowy systemu obrazujgcy powigzania kablowe oraz konfiguracje

urzadzen pokazuje rys.3.

4. Instalacja

Montaz nalezy zleci¢ specjalizowanej z firmie.

4.1. Opis instalaciji:

Catg instalacje prowadzi¢ wg obowigzujacych norm biorgc pod uwage wymogi
zapisane w certyfikacie CNBOP dla systemu Praesideo. Linie gtosnikowe
wykona¢ przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4 mm?2. Przewody nalezy mocowa¢d
przy wykorzystaniu atestowanego ( wg DIN 4102 ) systemu mocowan co
0,3 m. Mocowania mogg byc¢ pojedyncze lub zbiorcze przy wykorzystaniu
odpowiednich uchwytéw (np. typu 1015 firmy Obo-Betterman, obejma typu
X-FB MX oraz gwodzdz uniwersalny X-U 19MX firmy Hilti). Potgczenie pomiedzy
systemem DSO a SAP nalezy wykona¢ przy pomocy przewodu
YnTKSYekw 1x2x1mm?.

Podczas montazu nalezy:

- przewody ukfada¢ wg. zalecen producenta, nie przekracza¢ dozwolonego
promienia skretu oraz maksymalnej sity podczas przeciggania przewodéw,

- przewody powinny by¢ prowadzone od gtosnika do gtosnia i wprowadzane
do nich przy wykorzystaniu odpowiednich dtawikow, niedopuszczalne sg
rozgatezienia linii gtosnikowych

- koncoéwki przewoddw pod zaciski nalezy zaciska¢ w tulei, nie zalewac cyng,

- nie nalezy malowaé przewodow, poniewaz moze to skréci¢ czas
wytrzymatosci ogniowej,

- urzadzenia montowac¢ wg dokumentacji oraz instrukcji producenta.
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Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary:

- pomiary rezystancji okablowania, rezystancji izolacji okablowania oraz
impedancji okablowania wg. zalecen producenta,
- pomiary poziomu ciSnienia akustycznego dzwieku transmitowanego przez

system oraz wskaznika zrozumiatosci wg zalecen z normy PN-EN 60849.

4.2. Zestawienie powigzan kablowych

tab.1 Zestawienie powigzan kablowych

Linia |skad zlacze Dokad Zlacze typ kabla Sygnat
L1 WZM1/A zacisk G1L1...G85L1 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L2 WzZM1/B zacisk G2L2...G92L.2 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L3 WZM2/A zacisk G3L3...G87L3 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L4 WZM2/B zacisk G4L4...G88L4 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L5 WZM3/A zacisk G5L5...G8ILS zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L6 WZM3/B zacisk G6L6...G90L2 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L7 WZM7/1 zacisk L7G103... L7G803 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L8 WZM7/2 zacisk L8G103... L8G8O3 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L9 WZM7/3 zacisk L9G103... L9G803 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L10  |WZM7/4 zacisk L10G103... L10G703  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L11  |WZM4/A zacisk L11G1060... L11G5060 |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L12  |WZM4/B zacisk L12G1060... L12G5060 |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L13  |WzM7/5 zacisk L13G106... L13G703  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L14  \WzZM7/6 zacisk L14G106... L14G706  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L15  \Wzm7/7 zacisk L15G606... L15G606  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L16  |WZM8/1 zacisk L16G106... L16G406  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L17  |WZM6/2A zacisk L17G103... L17G1406 |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L18  |WZM6/2B zacisk L18G106... L18G80O6  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L19  |WZM8/2 zacisk L19G106... L19G1006 |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L20 |WzM8/3 zacisk L20G103... L20G1003  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L21  |WzZM8/4 zacisk L21G103... L21G603  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L22  |\WzZM8/5 zacisk L22G103... L22G706  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L23  |WZM8/6 zacisk L23G105... L23G503  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L24  |WzM8/7 zacisk L24G106... L24G606  |zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L25 |WZM6/1A zacisk G7L25... G92125 zacisk HTKSH PH 90 1x2x1,4mm 100V
L26 |CON1 SC CON2 SC Duplex twin zip 50/125; 2,8mm |optyczny

4.3. Zestawienie podstawowego osprzetu instalacyjnego

tab.2 Zestawienie osprzetu instalacyjnego

Ip rodzaj yp producent
Przewdd gto$nikowy nieekranowany HTKSH PH 90 1x2x1,4mm Bittner
Przewdd sterujacy ekranowany YnTKSYekw 1x2x1mm Technokabel

Przewdd Swiattowodowy szklany

Duplex twin zip 50/125; 2,8mm

Al IN|—

Uchwyty kablowe

1015

Obo-Betterman
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5. Wymagania projektowe dla instalacji towarzyszacych

Dla zasilania urzadzen systemu audiowizualnego nalezy zabezpieczyc
oddzielng linie 3-przewodowg jednofazowg, prowadzong od najblizszej
rozdzielnicy. Moc pobierana systemu DSO z tadowarkami to maksymalnie
10 kW i taki obwdd nalezy doprowadzi¢ do szaf RACK. W pomieszczeniu
Spikera nalezy przewidzie¢ jedno gniazdo 230 V dla wyniesionej stacji
mikrofonowej.

Z centrali Systemu Alarmu Pozarowego nalezy doprowadzi¢ jeden przewdd
YNTKSY 1x2x1 mm?2, niosacy informacje o alarmie( styk NO - normalnie
otwarty ).

W przypadku alarmu system DSO musi wytgczac zasilanie innych systeméw
nagtasniajagcych. Z wyjscia sterujgcego kontrolera systemowego nalezy
doprowadzi¢ przewdéd OMY 2x1 mm? do rozdzielni sterujacej nagtos$nieniem

dodatkowym.

6. Zestawienie urzadzen

tab.3 Zestawienie urzadzen

Lp. |Element Producent | Model Ilog¢ | Oznaczenie na schemacie
1 Kontroler systemowy Bosch PRS-NCO-B 1|(MU

2 Interfejs wielokanatowy Bosch PRS-16MCI 1|{MO

3 Wzmacniacz mocy1x500W Bosch PRS-1B500 5| WZM1..WZM5

4 Wzmacniacz mocy 2x250W Bosch PRS-2B250 1| WzMé6

5 Wzmacniacz mocy 8x60W Bosch LBB 4428/00 3| WzZM7,WZM8,WZM9
6 Stacja mikrofonowa Bosch LBB 4430/00 2 | MIC1,MIC2

7 Rozszerzenie stacji mikrofonowej Bosch LBB 4432/00 2 | MICE1,MICE2,MIC3,MIC4
8 Zestaw do nadzoru linii gtoénikowej Bosch LBB 4442/00 25

9 Puszka modutu konca linii KABE KB 0251 25

10 | Kostka zaciskowa modutu konca linii Bosch LBC 1256/00 25

11 | Rozdzielacz sieciowy Bosch PRS-NSP 1|DYS

12 | Interfejs Swiattowodowy Bosch PRS-FIN 2 | CON1,CON2

13 | Zasilacz mikrofonu Merawex EL100 1

14 | Przewdd potaczeniowy 0,5 m Bosch LBB 4416/01 4

15 | Przewdd potaczeniowy 2 m Bosch LBB 4416/02 1

16 | Przewdd potaczeniowy 20 m Bosch LBB 4416/20 3

17 | Odtwarzacz DVD/MP3 z tunerem Bosch PLN DVDT 1|DVD

18 | Gtosnik scienny Bosch LBC 3018/00 100

19 | Glosnik tubowy Bosch LBC 3482/00 92

20 Kolumna gtosnikowa Bosch LBC 3210/00 10

21 Zestaw szaf rack z zasilaniem awaryjnym | Merawex ZDSO400AK# 1| RACK
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7.Podstawowe parametry zastosowanych urzadzen:

Kontroler sieciowy PRS-NCO-B

BOSCH

Modut sterujacy do systemdéw nagtosnieniowych
orazdzwiekowych systemoéw ostrzegawczych

W petni cyfrowy z 4 wejsciami i wyjsciami audio
Sterowanie i przetgczanie do 28 kanatéw audio

8 nadzorowanych wejs¢ sterujacych i 5 wyjsc
sterujacych

Interfejs Ethernet umozliwiajacy konfiguracje,
sterowanie, diagnostyke i logowanie

Cyfrowa pamiec¢ komunikatow

Pamiec¢ ostatnich 200 zdarzen awarii

Zgodnos¢ z IEC 60849

Posiada certyfikat CNBOP

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie sieciowe

Napiecie 115 / 230 VAC, £10%, 50 / 60 Hz

Pobor mocy 14 W bez obcigzenia

150 W przy maks. obcigzeniu

Zasilanie rezerwowe

Napiecie 48 VDC -10% / +20%

Parametry uzytkowe

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Wejscia liniowe 2 x

Ztacza 3-stykowe ztacze XLR i stereofoniczne ztacze
Cinch (dla kazdej linii)

Stosunek sygnat / szum >87 dBA przy poziomie
maks.

Zasilanie siecioweCMRR >40 dB

Zakres poziomow wejsciowych

+6 dBV - +18 dBV (XLR)

-6 dBV - +6 dBV (ztacze Cinch)

Wejscia mikrofonowe / liniowe

2 xZtacze 3-stykowe zfacze XLR

Znamionowy poziom wejsciowy-57 dBV

Stosunek sygnat / szum >62 dBA z zapasem 25 dB
CMRR >55 dB przy 100 Hz

Impedancja wejsciowa 1360 Q

Zasilanie phantom 12 V £1 V przy 15 mA
Zakres poziomoéow wejsciowych-7 dB -
odniesieniu do znamionowego

poziomu wejsciowego

Wyijscia liniowe 4 x

Ztacza XLR i stereo Cinch (dla kazdej linii)
Impedancja wyjsciowa <100 Q

Stosunek sygnat / szum >89 dBA przy poziomie maks.
Przestuchy <-85 dB

Zakres sygnatow -12 dBV - +18 dBV (XLR)

-24 dBV - +6 dBV (ztacze Cinch)

Znieksztatcenia przy 1 kHz <0,05%

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

na stole, z ndzkami 92 x 440 x 400 mm

do montazu w szafie typu Rack

19”, ze wspornikami

88 x 483 x 400 mm

z przodu wspornikéw 40 mm

poza wspornikami 360 mm

Masa 7 kg

Montaz wolnostojacy, w szafie typu Rack 19"

Kolor grafitowy z elementami srebrnymi

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -5 + +55°C

Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos¢ 15 - 90%

Cisnienie atmosferyczne 600 - 1100 hPa

+8 dB w
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Interfejs wielokanatlowy PRS-16MCI

BOSCH

Pobdr mocy 12 W (DC)

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,1% przy
1 kHz

Przestuchy <-80 dB (1 kHz)

Stosunek sygnat / szum >85 dB (bez sygnatu
pilota)

Wejscie liniowe 1 xZtacze ominiecie XLR

Wyjscie liniowe 1 xZtacze przelotowe XLR

Wyjscie liniowe 16 x Ztacza RJ45 (w parach) 0 dBV
(symetrycznie)

Wejscia sterujace 32 x Ztacza zaciski sSrubowe
Dziatanie zwieranie stykow (z nadzorem)

Wyjscia sterujace 16 x Ztacza zaciski sSrubowe
Dziatanie zmiana stanu (SPDT) przekazniki
beznapieciowe Obcigzalnos¢ 24 V, 1 A

Parametry mechaniczne Wymiary (wys. x szer. X
gt.) do montazu w szafie typu Rack, ze wspornikami
88 x 483 x 400 mm z przodu wspornikdw 40 mm
poza wspornikami 360 mm

Masa 7 kg

Montaz w szafie typu Rack 19"

Kolor grafitowy z elementami srebrnymi

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -5 + +55°C

Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos¢ 15 - 90%

Cisnienie atmosferyczne 600 - 1100 hPa

Urzadzenie to stanowi interfejs miedzy siecig
Praesideo a

podstawowymi wzmacniaczami Praesideo. Zasilanie
interfejsu  moze by¢ brane z dotaczonego
wzmacniacza lub sieci systemowej. Urzadzenie

posiada 16 kanatéw audio do obstugi maks. 14
wzmacniaczy gtéwnych (stref) oraz 2 wzmacniaczy
rezerwowych.

Kanaty  mozna przyporzadkowywa¢  za pomocy
niemiksujacej krosownicy 28 kanatéw dostepnych w
systemie Praesideo. Urzadzenie posiada 32 wejscia
sterujace oraz 16 wyjs¢ sterujacych. Interfejs zapewnia
nadzor nad poprawnoscig dziatania wiasnej pracy oraz

dotaczonych wzmacniaczy podstawowych. Interfejs
monitoruje funkcje wzmacniaczy i moze uruchamiac
wzmacniacz rezerwowy, ktory zastgpi wzmacniacz

sygnalizujacy awarie. Posiada zlacza przelotowe wejsc i
wyjs¢ sterujacych i obstuguje bezpieczny

tryb awaryjny, w ktérym wywofania alarmowe sa
przesytane nawet w przypadku uszkodzenia interfejsu.
Sterownik systemu nadzoru wielu linii gto$nikowych i
gtosnikow jest elementem standardowym. Interfejs moze
zosta¢ skonfigurowany do przetaczania nadmiarowych
grup A/B Ilub do obstugi okablowania dotaczonych
wzmacniaczy podstawowych w postaci petli klasy A.
Wszystkie czynnosci konfiguracyjne wykonuje sie na
drodze programowej z wykorzystaniem sieci systemowej.
Elementy obstugi i wskazniki

16 dwukolorowych wskaznikéw LED do sygnalizacji
stanu kanatéw wzmacniacza

2-kolorowy wskaznik LED stanu sieci

Pofaczenia

2 ztacza systemowe

32 wtyki RJ45 dla wzmacniaczy podstawowych

Zenhskie 3-stykowe zlacze XLR przelotowego wejscia
audio (mozliwos¢ pracy w trybie failsafe)
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Wzmacniacze mocy PRS-1B500 i PRS-2B250

BOSCH

Ptyta czotowa
2-kolorowy
sieciowego i
rezerwowego.
4 wskazniki LED stanu wzmacniacza / poziomu (na
kanat)

Piyta tylna

Wytacznik zasilania sieciowego

Przetgcznik wyboru sieci zasilajgcej

Obrotowy regulator gtosnosci lokalnego sygnatu
audio (na kanat)

Wewnatrz

Wybdr napiecia linii gtosnikowej 70 V / 100 V (w
kazdymkanale)

Potaczenia wzajemne

Piyta tylna

Gniazdo sieci energetycznej

Wejscie zasilania rezerwowego

2 zespoty zaciskdw do dotaczania linii gtosnikowej
(na kanat)

Zespot zaciskow srubowych do dotaczenia wejscia
wzmacniacza rezerwowego (na kanat) 2 ztacza R145
(na kanat)

Zacisk $rubowy wejscia lokalnego sygnatu audio
(dla kazdego kanatu)

Parametry uzytkowe

Pasmo przenoszenia 60 Hz - 19 kHz (-3 dB)

80 Hz - 19 kHz (-3 dB, PRS- 8B060)

Catkowite znieksztatcenia

Harmoniczne <0,3% (1 kHz) przy 50%
znamionowej

Przestuchy -70 dB (1 kHz) poziom znamionowy
(tylko przy pracy wielokanatowej)

Stosunek sygnat / szum >85 dB przy wytgczonym
sygnale pilota

Wejscia liniowe

Wejscie lokalnego sygnatu

audio0 dBV (symetrycznie)

wskaznik LED stanu  zasilania

mocy

Wyjscia gtosnikowe PRS-1B500

Znamionowa rezystancja

Obcigzenia 20 Q (100 V); 10 Q (70 V)

Znamionowa pojemnos¢ obcigzenia

250 nF (100 V); 500 nF (70 V)

Znamionowa moc wyjsciowa 500 W (1 min. przy 55°C)
250 W (30 min. przy 55°C, ciagta przy 30°C)

125 W (ciagta przy 55°C)

Wyjscia gtosnikowe PRS-2B250

Znamionowa rezystancja obcigzenia

40 Q (100 V); 20 Q (70 V)

Znamionowa pojemnos¢ obcigzenia

125 nF (100 V); 250 nF (70 V)

Znamionowa moc wyjsciowa (na kanat)

250 W (1 min. przy 55°C)

125 W (30 min. przy 55°C, ciggta przy 30°C)
60 W (ciagta przy 55°C)
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Wzmacniacze mocy LBB-4428/00

BOSCH

Wzmacniacz 8x60W

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

na stole, z nézkami 92 x 440 x 400 mm

do montazu w szafie typu Rack

19”, ze wspornikami 88 x 483 x 400 mm

z przodu wspornikdw 40 mm

poza wspornikami 360 mm

Masa LBB 4428/00 14,5 kg

Montaz wolnostojacy; w szafie typu Rack 19"
Kolor grafitowy z elementami srebrnymi
Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -5 + +55°C
Temperatura przechowywania -40 = +70°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 15 - 90%

Cisnienie atmosferyczne 600 - 1100 hPa
Wyijscia gtosnikowe LBB 4428/00

Znamionowa rezystancja obcigzenia

160 Q (100 V); 80 Q (70 V)

Znamionowa pojemnos¢ obcigzenia

30 nF (100 V); 60 nF (70 V)

Znamionowa moc wyjsciowa (na kanat)

60 W (1 min przy C)

30 W (30 min przy 55°C, ciagta przy 30°C)
15 W (ciagta przy 55°C)

Ztacza 9-stykowe zaciskéw

$rubowych

gniazdo zespotu

Pasmo przenoszenia 60 Hz (80 Hz dla LBB
4428/00) do 19 kHz (-3 dB)

Stosunek sygnat / szum >85 dB (bez sygnatu
pilota)

Przestuchy <80 dB przy obcigzeniu znamionowym
dla 1 kHz

Znieksztatcenia <0,3%
znamionowej

(przy 1 kHz) przy 50%

mocy wyjsciowej

Elementy sterujace i wskazniki

Wyswietlacz LCD stanu wzmacniacza 2 x 16 znakdw
Sterujacy przycisk obrotowy

Wytacznik zasilania sieciowego

Pofaczenia z innymi urzadzeniami

Wejscie zasilania sieciowego

Wejscie zasilania rezerwowego

2 ztgcza sieci systemowej

2 wejscia mikrofon / linia (4 w modelu LBB 4428/00)

LBB 442x/xx - Wzmacniacze mocy 1, 2, 4 lub 8 wyjs¢
audio (do wyboru wyjscia 100 / 70 / 50 V)

Przetwarzanie sygnatu audio i linia opdzniajaca w
kazdym kanale wzmacniacza

Nadzér poprawnosci dziatania oraz przetaczanie
wzmacniacza rezerwowego

Nadzér poprawnosci dziatania linii gto$nikowej i
gtos$nika (w modelu LBB 4428/00 tylko nadzor linii
gtosnikowej)

8 wejsc sterujacych i 1, 2, 4 lub 8 wyjsc sterujacych
Nadzoér linii dotaczonych do wejsé sterujacych
Automatyczna regulacja gto$nosci

4 wejscia audio w modelu
Nadmiarowe ztacze sieciowe

Wyjscia 100 V, 70 V lub 50 V (dla kazdego kanatu
wzmacniacza)

Wyjscie 50 V

8 programowalnych wejsc¢ sterujacych

Wyjscie sterujace (dla kazdego kanatu wzmacniacza)
Wyjscie stuchawkowe

Ztacze wzmacniacza rezerwowegdo (dla kazdego kanatu

wzmacniacza)
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Mikrofon wywotawczy LBB4430/00

BOSCH

Stacja wywotawcza jest wyposazona w
jeden przycisk funkcyjny (przycisk
mikrofonowy) oraz mikrofon. Stacja
posiada wbudowane gniazdo zestawu
nagtownego. W chwili dotgczenia zestawu
nagtownego automatycznie zostaje
wyciszony mikrofon.

e Stacja wywotawcza jest wyposazona w
filtr korekcyjny mowy o czestotliwosci
odciecia 300 Hz zwigekszajacy
zrozumiato$¢ emitowanych tekstéw i
zapobiegajacemu przesterowaniom w
zakresie niskich czestotliwosci.

e Do podstawowej stacji wywotawczej
mozna dofgczy¢ maks. 16 modutéw
klawiatury za posrednictwem tgcza
szeregowego.

e Zasilanie modutéw klawiatury pochodzi
ze stacji wywotawczej.

e Stacja wywotawcza jest wyposazona w
regulator gto$nosci sygnatu
gtosnikowego. Regulator wptywa
jednoczesnie na gtosnosc sygnatu w
zestawie nagtownym.

e Stacja wywotawcza moze byc¢
zaprogramowana do dziatania chwilowego po
zwarciu stykéw lub przetaczania (wtacz /
wytacz) bez powtarzania po zwarciu stykow.
e Stacji mozna przyporzadkowac jeden z 256
poziomow priorytetow.

o W stacji odbywa sie konwersja
analogowego sygnatu audio na sygnat
cyfrowy.

e Stacja jest wyposazona w cyfrowy procesor
sygnatowy realizujacy funkcje regulacji
czutosci wejsciowej, uktadu ogranicznika i
korektora parametrycznego.

e Gtosnik odstuchowy witacza sie, gdy dana
stacja zapoczatkowuje emisje sygnatu gongu
lub wczesniej zapisanego komunikatu
cyfrowego. Gtosnik zostaje automatycznie
wytgczony w chwili wigczenia toru audio
(mikrofonu).
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Mikrofon wywotawczy LBB4432/00

BOSCH

Modut klawiatury stacji wywotawczej jest
przeznaczony do wspodfpracy z podstawowg stacjg
wywotawcza i umozliwia emisje wywotan stownych
(live) i komunikatéw cyfrowych oraz wykonywanie
innych funkcji systemowych w strefach
nagtosnieniowych wczesniej przypisanych do
danych przyciskow. Modut klawiatury posiada 8
przyciskéw.

e Odpowiednie zaprogramowanie przyciskow
klawiatury stacji wywotawczej umozliwia realizacje
nastepujacych funkcji:

e Systemowe funkcje sterujace: ponowny wybdr
wczesniej wywotanej funkcji, wywotanie stowne
(live), skasowanie wybranej funkcji, wyciszenie tta
muzycznego, regulacja gtosnosci emisji tta
muzycznego, wybdr dowolnej funkcji systemowej.
o Wybdr zrédet sygnatu: wybor tta muzycznego,
wybor komunikatu cyfrowego, wybdr sygnatu
gongu lub sygnatu alarmowego.

e Wybor strefy, wybodr wyjsécia systemowego.

e Kazdemu przyciskowi klawiatury towarzyszy
dwukolorowa dioda LED.

e Modut klawiatury jest wyposazony w ziacza
wejsciowe i wyjsciowe do dotaczenia tacza
szeregowego danych i zasilania.

e Obok kazdego przycisku znajduje sie miejsce na
etykiete, na ktorej mozna opisac funkcje realizowang,
przez dany przycisk e Modut klawiatury jest zasilany z
podstawowej stacji wywotawczej.

e Kazdy przycisk stacji wywotawczej moze realizowac
nastepujace funkcje przetaczajace: dziatanie chwilowe
przy zwarciu stykow, przetaczanie bez powtdrzen przy
zwarciu stykow oraz przetaczanie bez powtdrzen przy
zwarciu stykow z dziataniem pojedynczym po zwarciu /
rozwarciu stykdéw.

e Przycisk klawiatury moze realizowac nastepujace
funkcje:

e strefa lub grupa stref,

* wyjscie sterujace,

e komunikat cyfrowy,

e zrédto tla muzycznego,

e gong (poczatek / koniec),

e wyboér kanatu,

e ponowny wybor poprzedniej funkcji,

e wyciszenie tta muzycznego,

e regulacja gtosnosci tta muzycznego, e przycisk
mikrofonowy PTT,

e wywotanie makra,

e wyjscie audio.
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Rozdzielacz sieciowy PRS-NSP

BOSCH

Rozgateznik sieciowy jest wykorzystywany przy
tworzeniu systemu do uzyskania dwéch odgatezien
w gtdwnym biegu kabla sieciowego. Modut moze
by¢ dotaczany do zewnetrznego zasilacza
sieciowego lub wykorzystywac zasilanie ze
sterownika sieciowego. W chwili dofgczenia
lokalnego zasilacza modut automatycznie odtacza
sie od zasilania ze sterownika sieciowego. Istnieje
mozliwo$¢ redukcji obcigzalnosci wyjsc
rozgateznika.

e Rozgateznik sieciowy jest wyposazony w 2 diody
LED wykorzystywane do celdw diagnostycznych.

e Ograniczenie pragdowe moze by¢ ustawione na poziomie
0,8 A, 1,6 Alub 2,5 A. Ustawien mozna dokonac po
uprzednim zdjeciu obudowy urzadzenia.

e Zasilanie z lokalnego zasilacza sieciowego jest
wykorzystywane wytgcznie do zasilania dodatkowych
galezi sieci.

e Lokalny zasilacz sieciowy powinien dostarcza¢ napiecia
48 VDC.

Interfejs swiattowodowy PRS-FIN

BOSCH

Interfejs $wiattowodowy jest wykorzystywany przy
tworzeniu systemu do konwersji miedzy
plastikowym i szklanym sieciowym kablem
Swiattowodowym. Modut jest przystosowany do
wspotpracy z nadmiarowym okablowaniem
sieciowym. Modut moze by¢ dotaczany do
zewnetrznego zasilacza sieciowego lub
wykorzystywac zasilanie ze sterownika sieciowego.
W chwili dotaczenia lokalnego zasilacza modut
automatycznie odtacza sie od zasilania ze
sterownika sieciowego.

e Interfejs swiattowodowy jest wyposazony w 2 diody
LED wykorzystywane do celéw diagnostycznych (p.
tabela).

e Lokalny zasilacz sieciowy powinien dostarcza¢ napiecia
48 VDC przy mocy do 250 W.




Hala Arena - Poznan

Projekt wykonawczy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

strona 19

Odtwarzacz DVD/MP3 z tunerem PLN-DVDT

BOSCH

Monofoniczne zrédto tla muzycznego

Odtwarzacz DVD / CD dla sygnatéw audio i wideo
Obstuga formatéw MP3, JPEG i wyjsécia w wielu
standardach wizyjnych

Tuner AM / FM z mozliwoscig zaprogramowania 10
stacji i sterowaniem cyfrowym

Mozliwos$¢ rownolegtej pracy odtwarzacza i tunera
Oddzielne  wyjscia i  regulatory  gtosnosci
odtwarzacza

CD i tunera

Laczne wyjscie sygnatu z odtwarzacza DVD / CD i
tunera z priorytetem dla odtwarzacza

Zdalne sterowanie

Zasilanie sieciowe

Napiecie 230 / 115 VAC, £15%, 50 / 60 Hz

Maks. pobdr mocy 25 VA

Odtwarzacz DVD / CD

Pasmo przenoszenia 2 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB)
Znieksztatcenia <0,1%

Zasilanie sieciowe

Stosunek sygnat / szum >96 dB

Mp3 Przeptywnosci binarne plikow

MP3 state 32 kb/s — 320 kb/s i zmienne, mono

i stereo

Bufor danych zabezpieczenia przeciwwstrzasowego
32 MB

Tuner

Pasmo przenoszenia 30 Hz - 15 kHz (+1 / -3 dB, FM)
Znieksztatcenia <1%

Stosunek sygnat / szum >63 dB (1 mV, FM)
Wyjscia odtwarzacza DVD /CD

2 x Ztacze Cinch (RCA), stereo

Poziom znamionowy 500 mV

Wyjscie optyczne TOSlink (PCM, wielokanatowe)
Obstugiwane formaty DVD, CD, zapisywalne, do
ponownego zapisu MP3, MP4, JPEG

Wyjscie wspdlne 1 x Ztgcze Cinch (RCA), stereo
Poziom znamionowy 200 mV

Wyjscia wizyjne Ztacza sktadowych 3 x Cinch
Ztacze catkowitego sygnatu wizyjnego 1 x Cinch
Ztacze S-video 1 x mini-DIN

Zakres czestotliwosci tunera

Zakres FM 87,5 - 108 MHz

(Europa, 50 kHz) 87,5 - 108 MHz

(Azja / Ameryka, 100 kHz)

AM 531 - 1602 kHz

(Europa, 9 kHz)

530 - 1610 kHz

(Azja / Ameryka, 10 kHz)

Czutosc

FM 2 pV (stosunek sygnat / szum

26 dB)

AM 30 pV (stosunek sygnat / szum

20 dB)

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 100 x 430 x 270 mm
(szerokos¢ 19", wysokosc 2U)

Masa ok. 4,2 kg

Montaz wolnostojacy, w szafie typu Rack 19”
Kolor grafitowy
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Glosnik tubowy LBC 3482/00

BOSCH

(.k_

Qe 4

Moc znamionowa 25/ 17,5/ 8,75 W
Poziom ci$nienia akustycznego

przy 35W /1 W (1 kHz, 1 m)

127/ 112 dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia

(-10 dB)

380 Hz - 5 kHz

Kat promieniowania

przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

50° / 25°

Wejsciowe napiecie znamionowe 100 V
Impedancja znamionowa 286 Q

Potaczenie zespdt zaciskdw srubowych

* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-5
Parametry mechaniczne

Wymiary (dt. catkowita x wylot

tuby ($rednica))

499 x 490 mm

Masa 4,5 kg

Kolor jasnoszary (RAL 7035)

Srednica kabla 6 - 12 mm

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -25 + +55°C
Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos$¢ wzgledna <95%
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Glos$nik $cienny LBC 3018/00

BOSCH

Parametry elektryczne*

Moc maksymalna 9 W

Moc znamionowa (PHC) 6 /3/1,5/0,75W
Poziom ci$nienia akustycznego
przy 6 W/ 1 W (1 kHz, 1 m)

102 dB / 94 dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia

(-10 dB)

150 Hz - 20 kHz

Kat promieniowania

przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

120° / 55°

Napiecie znamionowe 100 V

Impedancja znamionowa 1667 Q

Potaczenie 3-stykowy zespdt zaciskow Srubowych

Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-5
Parametry mechaniczne

Wymiary

(wys. x szer. x dt.)

195 x 260 x 80 mm

Masa 2,6 kg

Kolor biaty (RAL 9010)

Srednica gto$nika 152,4 mm (6")

Masa magnesu 150 g

Parametry $srodowiskowe

Temperatura pracy -25 + +55°C
Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos$¢ wzgledna <95%
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Kolumna gtosnikowa LBC 3210/00

BOSCH

Moc maksymalna 90 W

Moc znamionowa 60 /30 / 15 W
Poziom ci$nienia akustycznego
przy 60 W/ 1 W (1 kHz, 1 m)
115dB /97 dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia
(-10 dB)

190 Hz - 20 kHz

Kat zasiegu przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
w poziomie 170° / 90°

w pionie 55° / 18°

Wejsciowe napiecie znamionowe
100V

Impedancja znamionowa 167 Q
Ztacze zespot zaciskoéw srubowych

Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5
Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 1200 x 160 x 90 mm
Masa 9 kg

Kolor srebrny

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -25 + +55°C

Temperatura przechowywania -40 + +70°C
Wilgotnos$¢ wzgledna <95%




Hala Arena - Poznan
Projekt wykonawczy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

strona 23

8. Zestawienie rysunkow

Rys.1 Rozmieszczenie urzadzen i instalacji - parter
Rys.2 Rozmieszczenie urzadzen i instalacji — Pietro

Rys.3 Schemat blokowy




