WENTYLATOR ODDYMIAJACY F400/120
IZOLOWANY AKUSTYCZNIE, Z ZESTAWEM

TEUMIKOW ORAZ NIEZBEDNYMI AKCESORIAMI
- MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI HALI
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OTWOR W STROPIE 150x150cm POD ~—

PROJEKTOWANY WENTYLATOR T

WENTYLATOR ODDYMIAJACY F400/120

Z ZESTAWEM TEUMIKOW, PODKONSTRUKCJA
ORAZ NIEZBEDNYMI AKCESORIAMI

- MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI TARASU

MAX. WYSOKOSC ZESTAWU

DO GORNEJ KRAWEDZI BALUSTRADY ~~a_

WYCIAGOWY
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SWIATLO OTWORU

295

NAPED BRAMY

OCOWANA W OSI StUPOW ZELBETOWYCH
WYMIAR ZABUDOWY B=801-805; H=325-330cm, /

PROWADNICE SAMONOSNE, NAPED RUROWY GORNY

LEGENDA:
- ELEMENT ODDZIELENIA POZAROWEGO

- WYDZIELENIE POZAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DROG KOMUNIKACJI OGOLNEJ

- KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
- KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTALYCH POZIOMOW
- WEJSCIE DLA StUZB RATOWNICZYCH

- WYJSCIE EWAKUACYJNE

- PRZECIWPOZAROWY WY£ACZNIK
PRADU
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356

gtadz cem -3cm
beton -5cm
podsypka pipskowa - 10 cm

- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
DSO - CENTRALA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
COA - CENTRALA OSWIETLENIA AWARYJINEGO
1505 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSOB
W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT
16 0S5 LUDZI, W KTORYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSOB W
CIAGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WtACZNIE
() - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
SPNRX - NAZWA STREFY POZAROWEJ: SPNR 1-ZL 1, SPNR2-ZL Ill
& - ISTNIEJACE HYDRANTY DN 25
@HEEED - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ARENA"
% PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 33 W POZNANIU
g PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-A
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