
PROJEKT

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, 
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH
 SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY 
W NATURZE
4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY,
URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ
WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA 
NADZORU I INWESTORA
5. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, 
DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO
UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY 
OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ
 PONOSI WYKONAWCA.
6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
7. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
DZIAŁANIE SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
8. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ 
SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH
 W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ 
FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST 
POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE 
OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
9. GŁOŚNIKI TUBOWE SKIEROWANE DO WIDOWNI MAJĄ PROWMIENIOWAĆ POD KĄTEM
90 STOPNI OD POZIOMU, NATOMIAST GŁOŚNIKI SKIEROWANE DO ŚRODKA KOŁA MAJĄ
BYĆ NACHYLONE 60 STOPNI WZGLĘDEM PIONY W KIERUNKU ŚRODKA HALI. 
WSZYSTKIE URZĄDZENIA MAJĄ  ZOSTAĆZAMONTOWANE DO PIERSCIENIA NAD WIDOWNIĄ
NA WYSOKOŚCI 19 m.

Onaczenia:

Głośnik tubowy

Zestaw głośnikowy ścienny

Szafa rack


