OTWORY|W ELEWACJI NA POTRZEBY
WYRZUTNI WENTYLATORA ODDYMIAJACEGO

+ 13,96

+ 11,96

1+

9,73

1+

9,13

8,53

1+

+ 16,355

LEGENDA:
- ELEMENT ODDZIELENIA POZAROWEGO

- WYDZIELENIE POZAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DROG KOMUNIKACJI OGOLNEJ

—>—>— - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU

—>—>— - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTALYCH POZIOMOW

* - WEJSCIE DLA StUZB RATOWNICZYCH

* - WYJSCIE EWAKUACYJNE

- PRZECIWPOZAROWY WYACZNIK

PRADU
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
DSO - CENTRALA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
COA - CENTRALA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

1505 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA 0SOB
W POMIESZCZENIU

- POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT
160S*  LUDZI, W KTORYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSOB W
CIAGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WtACZNIE

() - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
SPNRX - NAZWA STREFY POZAROWEJ: SPNR1-ZL 1, SPNR2-ZLIIl
& - ISTNIEJACE HYDRANTY DN 25

(HERD - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25

11

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ARENA"

=
% PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 33 W POZNANIU
*‘g; PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
2
Nazwa rysunku: OKNO DO USUWANIA DYMU
Nr rys.
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