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WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWGDZKI /
PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ

WZ.5695.165.2.2017

POSTANOWIENIE Nr 165/2017 LBUY e

Dzialajac na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Paristwowej Strazy Pozarnej
(i.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 603) w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad¢
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu nEkspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena
w Poznaniu”, sporzadzonej w dniu 31 maja 2017 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego
Pana Kazimierza Miedzifiskiego oraz do spraw zabezpiecze’ przeciwpozarowych Pana
Jacka Podyma, z okreslonymi w pkt. 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowanie liczby stopnl w biegu schodéw prowadzacych z poziomu +5,50 widowni
do foyer, wynoszaca w zakresie 16-18,

2. zachowanie giéwnej konstrukcfi noSnej, glownej konstrukeji nosnej kabiny
sterowniczej, a takZe elementow zZelbetowych o nieudokumentowanej klasie
odpornoéci oghiowej,

3. zachowanie pasa migdzykondygnacyjnego o wysokoéci 06 m, w czesci
dwukondygnacyjne] obiektu,

4. zachowanie konstrukcji i przekrycia dachu o nieudokumentowanej klasle odpornosci
ogniowej,

5. zachowanie powierzchni strefy pozarowej ZL | budynku wynoszgcej 9770 m?,

6. zachowanie podzialu na dwie strefy pozarowe ZL | i ZL M, przy nastepujacych
nieprawidtowosciach:

a. brak posadowienia $cian oddzielenia przeciwpozarowego na wlasnym
fundamencie,

b. brak zastosowania pionowego pasa o szerokosci 2,0 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60 wykonanego z materialéw niepalnych, oraz brak wysuniecia
sciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico $ciany na co najmniej 0,3 m
— na granicy stref pozarowych,

7. zachowanie wyjécia z pomieszczeni (foyer) na drogi ewakuacyjne niezamykanego
drzwiami,

8. zachowanie drzwi stanowigcych wyjécie z hali do wyjsé A i B, o facznej szerokosci
12,86 m, tj. mniejsze niz 13,28 m, wynikajacej z warunku 0,6 m na 100 oséb,
przyjmujgc ewakuacjg drzwiami 2213 os6b (w hali bedzie moglo przebywaé do 3800
widzow),

9. zachowanie drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i na drodze ewakuacyjnej
z widowni hali: wieloskrzydiowe o szeroko$ci nieblokowanego skrzydia w zakresie
0,69-0,92 m.

10. brak obudowy drogi ewakuacyjnej w sasiedztwie foyer, ktére wyznaczono od wyjscia
z hali do wyj$cia na zewnatrz budynku,

11. zachowanie klatek schodowych w obiekcie o parametrach:
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a. nieobudowane i nieoddzielone od pomieszczeth i poziomych drég komunikacji
ogbinej przedsionkami przeciwpozarowymi,
b. niewyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu,

12. zachowanie poziomych drég ewakuacyjnych nlezabezpieczonych przed zadymieniem
w strefie pozarowej ZL Ill,

13. zachowanie dlugosci dojscia ewakuacyjnego z hali, wynoszgcej z poziomu parteru
maks. 17,0 m oraz z poziomu +5,50 maks. 42,5 m, przy jednym dojsciu,

14. zachowanie szerokosci pomiedzy rzedami siedzei na widowni hali, wynoszgcej
w zakresie 0,42-0,55 m,

15, zachowanie siedze! w rzedzie na widowni hali, o maksymalnej liczbie 26 siedzen
w sektorze A2 i B2,

16. zachowanie szerokoSci przejéé komunikacyjnych migdzy sektorami widowni hali
wynoszgcej w zakresie 1,2-1,23 m dla przejécia pomiedzy sektorami A2-A3 i B2-B3,
1,35 m dia przejscia pomigdzy sektorami A3-A4, B3-B4, 120 m dla przejscia
pomiedzy sektorami A4-A5, B4-B5,

17. zachowanie biegu schodéw z poziomu +2,60 na +5,50 w foyer, nieposiadajacych
obustronnej balustrady i poreczy,

18. zachowanie wydzielonych Zelbetowych klatek schodowych K1 i K2 o minimainej
szerokos$ci spocznikow 1,33 m,

19. zachowanie korytarza ewakuacyjnego na parterze, przy klatce schodowej K2
o szerokosci 1,36 m,

20. zachowanie korytarza ewakuacyjnego na parterze o wysokosci 2,05 m,

po uwzglednieniu przyjetych nastepujacych rozwigzalh zastgpczych, wskazanych w pkt. 7
.Ekspertyzy techniczne;j ..

1. wydzielenie wszystklch pomieszczern technicznych i magazynowych od drég
komunikacji ogéinej drzwiami o klasie edporno$ci ogniowej co najmniej El 30,

2. wydzielenie dwoch wentylatorowni zlokalizowanych na parterze budynku, w sposob
okreslony w trybie § 268 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, czyli m.in. wydzielenie pozarowe Scianami o kiasie
odpornosci oghiowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami El 30, w tym przepusty
instalacyjne El 60 | klapy przeciwpozarowe El 60,

3. zastosowanie instalacji awaryjnego o$wietienia ewakuacyjnego na widowni i drogach
ewakuacyjnych o zwigkszonym natezeniu do 2Ix,

4. wydzielenie pozarowe pomieszczenia ochrony/portierni przy wyjsciu C, przegrodami
o klasie odpornoéci ogniowej El 60, zamknigciami El 30, zgodnie z wymaganiami
CNBOP jak dla pomieszczenia obstugi urzadzet przeciwpozarowych (POUP).

5. zastosowanie systemu wizualizacji urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu
ochrony/portiemi przy wyjsciu C, spetniajgcego wymagania okreslone w tresci
ekspertyzy technicznej,

6. wyposazenie budynku w systemu kamer przemysiowych obejmujgcych widownig,
wyjécia z budynku i foyer z monitoringiem w pomieszczeniu ochrony,

7. przeznaczenie wejécia ,C" do budynku wytacznie dla stalych uzytkownikéw, obstugi
technicznej i dla ekip ratowniczych,

8. wyposazenie czeéci biurowo socjalnej budynku w zwigkszong o 50% w stosunku do
normatywu iloéci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach,
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9. zastosowanie rozwigzania techniczno-budowlango, opartego na wentylatorach
oddymiajgcych i bramach kurtynowych w klasie odpornosci ogniowej min. EW 60,
ktorego celem jest ochrona drég ewakuacyjnych z hali na zewngtrz budynku przed
zadymieniem w przypadku poZzaru w foyer

10. zastosowanie w hali gléwnej samoczynnych urzadzeri oddymiajgcych, zgodnie
z projektem uzgodnionym 2 rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i potwierdzonym symulacjg komputerows,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagarn w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Pan Piotr Marszatek, | Zastepca Dyrektora Poznanskich Osrodkéw Sportu
i Rekreacji, skierowatl wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowe)
Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) przedstawionych
w Ekspertyzie techniczne;j...”.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozamej, po rozpatrzeniu
wniosku i analizie ,Ekspertyzy technicznej ...", postanowil zaakceptowaé przedstawione
rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie budynku do wymagar ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, Zze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego przedmiotowego obiektu,

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentengii.

Dodatkowo informuje, ze:

~ postanowienie nie =zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stesownych pozwolen,

— w postanowieniu wyrazono zgode nha spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczelistwa pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wylgcznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

-~ pozostate, ewentualne nieprawidiowosci nie wymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowsj,

- postanowienie nalezy rozpatrywac lgcznie 2 ,Ekspertyza techniczng ...",

— po wykonaniu wszystkich zalecert zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ..." i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy PoZzarnej w Poznaniu.
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Pouczenie
Od niniejszego postanowienia sluzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

OPOLSKL
XDANT WRIEWOD)
) v

, tAgr Andrze Bartkowink

Otzymuja:

1. Poznaiskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Oddziat Arena
ul. Wyspiariskiego 33
60-751 Poznan

2. KMPSP Poznafi

3 ala

Zajacznik:
1. Ekspertyza techniczna — 1 egz.

Strona 4z 4



/ /

4

Poznat, dnia (7 czerweca 2017 r. ).-" ;

- lr.'
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI /
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)

WZ.56596.165.3.2017

POSTANOWIENIE Nr 165-1/2017

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 191) w zwigzku z § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnla 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu”, sporzadzonej
w dniu 31 maja 2017 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Kazimierza Miedzifiskiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Jacka Podyma, z okreslonymi
w pkt. 6.3 nastepujgcymi wskazaniami:
1. zachowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przy nastepujgcych
nieprawidlowosciach:
a. brak zbiornika o pojemnosci 100 m® do zasilania instalacji wodociggowej,
b. brak polaczenia pionow na najwyzszej kondygnacji przewodem o $rednicy co
najmniej DN 80,

po uwzglednieniu przyjetych nastgpujgcych rozwigzar zastgpczych, wskazanych w pkt. 7
.Ekspertyzy technicznej ...”

1. wydzielenie wszystkich pomieszczeri technicznych i magazynowych od drdg
komunikacji ogoéinej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

2. wydzielenie dwéch wentylatorowni zlokalizowanych na parterze budynku, w sposéb
okredlony w trybie § 268 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, czyli m.in. wydzielenie pozarowe $cianami o klasie
odpomosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami El 30, w tym przepusty
instalacyjne El 60 i klapy przeciwpozarowe El 60,

3. zastosowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na widowni i drogach
ewakuacyjnych o zwigkszonym natgzeniu do 2Ix,

4. wydzielenie pozarowe pomieszczenia ochrony/portierni przy wyjsciu C, przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej El 60, zamknigciami El 30, zgodnie z wymaganiami
CNBOP jak dla pomieszczenia obslugi urzgdzer\ przeciwpozarowych (POUP),

5. zastosowanie systemu wizualizacji urzgdzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu
ochrony/portierni przy wyjsciu C, speiniajgcego wymagania okreSlone w tresci
ekspertyzy techniczne;j,

6. wyposazenie budynku w systemu kamer przemystowych obejmujgcych widownig,
wyjscia z budynku i foyer z monitoringiem w pomieszczeniu ochrony,

7. przeznaczenie wejécia ,C" do budynku wylgcznie dla statych uzytkownikéw, obslugi
technicznej i dla ekip ratowniczych,

8. wyposazenie czesci biurowo socjalnej budynku w zwiekszong o 50% w stosunku do
normatywu iloéci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach,
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9. zastosowane rozwigzania techniczno-budowlango, opartego na wentylatorach
oddymiajgcych i bramach kurtynowych w klasie odpornoéci ogniowej min. EW 60,
ktérego celem jest ochrona drég ewakuacyjnych z hali na zewngtrz budynku przed
zadymieniem w przypadku pozaru w foyer,

10. zastosowane w hali gléwnej samoczynnych urzadzeri oddymiajacych, zgodnie z
projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpleczer przeciwpoZzarowych
i potwierdzonym symulacjg komputerowa,

wyrazam zgode

na speinienie wymagah w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, w sposdb inny niz
okreslono w § 24 ust, 2 oraz § 25 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Uzasadnienie

Pan Piotr Marszatek, 0 Zastepca Dyrektora Poznariskich Os$rodkéw Sportu
i Rekreacji, skierowatl wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojew6dzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzar zamiennych w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw, przedstawionych
w ,Ekspertyzie technicznej...”.

Réwnoczesnie Zbigniew Madoriski skierowal wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzari w trybie
§ 2 ust. 3a-rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie
(i.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) przedstawionych w ,Ekspertyzie technicznej...”,

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej, po rozpatrzeniu
wniosku i analizie Ekspertyzy technicznej ...", postanowit zaakceptowaé przedstawione
rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w zakresie wskazanym powyzej.

W pkt. 6.3 ww. ekspertyzy dodatkowo wskazano, Ze instalacia wodociggowa
w budynku wysokim nie bedzie wyposazona w zawory 52, czym naruszono postanowienia
§ 20 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowtanych i terenéw.

Informujg, Ze tut. Organ dziatajgc zgodnie z prawem i w granicach prawa nie moze
wydac odstepstwa od nieprawidlowosci wobec wymagania okreslonego w § 20 ust. 1 pkt. 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw,
gdyz dopuszcza sig stosowanie rozwigzarn zamiennych jedynie w stosunku do wymagarn
wymienionychw § 19, § 23, §24i1§25ust. 1,2, 5i60razw§27 ust. 1i2, §28 ust. 1, § 29
ust. 11§ 38 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia. Tut. Organ nie znajduje podstaw prawnych
umozliwiajgcych wydanie postanowienia w przywotanym zakresie. Uwzgledniajac powyzsze,
przedmiotowa kwestia nie byla przedmiotem postepowania.

W zwigzku z powyZszym postanowiono jak w sentencji.
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Dodatkowo informuje, ze:

- postanowienie nie =zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeft
przeciwpoZarowych oraz stosownych pozwolen,

- w postanowieniu wyrazono zgodg na speinienic wymagan w zakresie
bezpieczerstwa pozarowego, w spostb inny niz okreslono w przepisach techniczno-~
budowianych, wylacznie dia przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

- pozostale, ewentualne nieprawidiowosci nie wymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych | ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Ekspertyza techniczng ...",

- po wykonaniu wszystkich zaleceni zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkéw niniejszego postanowlenia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia sluzy stronom zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie-siedmiu dni od dnia Jego dorgczenia.

KOMENBASOPO Pq?%ﬂ
"’g ndraej Bartkowiak

/

1. Poznafiskie Oérodki Sportu i Rekreac]i
Oddzial Arena
ul. Wyspiariskiego 33
60-751 Poznah

2. KM PSP Poznath

3. e
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w Poznan, dnia 6 czerwca 2017r.
-]

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWE) STRAZY POZARNE)

WZ.5595.1656.4.2017

POSTANOWIENIE Nr 165-2/2017

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 191) w zwigzku z § 8 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy techniczne] stanu ochrony przeciwpozarowej
Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu”, sporzadzonej w dniu 31 maja 2017 .
przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Kazimierza Miedzifiskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Jacka Podyma, z okreslonymi w pkt. 6.3
nastepujgcymi wskazaniami:
1. zachowanie hydrantéw zewnegtrznych o wydajnoéci nominalnej mniejszej niz
10 dm®¥s dia hydrantéw nadziemnych DN 80,
2. brak zapewnienia wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru budynku w ilosci 20 dm?/s,

po uwzglednieniu przyjetych nastepujacych rozwigzan zastepczych, wskazanych w pkt. 7
sEkspertyzy technicznej ..."

1. wydzielenie wszystkich pomieszczeri technicznych i magazynowych od drég
komunikacji og6inej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co hajmniej El 30,

2. wydzielenie dwéch wentylatorowni zlokalizowanych na parterze budynku, w sposéb
okreslony w trybie § 268 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, czyli m.in. wydzielenie pozarowe &cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami El 30, w tym przepusty
instalacyjne El 60 i klapy przeciwpozarowe El 60,

3. zastosowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na widowni i drogach
ewakuacyjnych o zwigkszonym natezeniu do 2Ix,

4. wydzielenie pozarowe pomieszczenia ochrony/portierni przy wyjsciu C, przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej El 60, zamknigciami El 30, zgodnie z wymaganiami
CNBORP jak dla pomieszczenia obslugi urzadzeri przeciwpozarowych (POUP),

5. zastosowanie systemu wizualizacji urzadzeni przeciwpozarowych w pomieszczeniu
ochrony/portierni przy wyjéciu C, speiniajacego wymagania okreslone w tresci
ekspertyzy technicznej,

6. wyposazenie budynku w systemu kamer przemystowych obejmujacych widownie,
wyjscia z budynku i foyer z monitoringiem w pomieszczeniu ochrony,

7. przeznaczenie wejscia ,C" do budynku wyigcznie dia stalych uzytkownikow, obstugi
technicznej i dia ekip ratowniczych,

8. wyposazenie czesci biurowo socjalnej budynku w zwigkszong o 50% w stosunku do
normatywu ilosci $rodka gas$niczego zawartego w gasnicach,
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9. zastosowane rozwigzania techniczno-budowlango, opartego na wentylatorach
oddymiajgcych i bramach kurtynowych w klasie odpornosci ogniowej min. EW 60,
ktérego celem jest ochrona drog ewakuacyjnych z hali na zewnatrz budynku przed
zadymieniem w przypadku pozaru w foyer,

10. zastosowane w hali gléwnej samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych, zgodnie z
projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych
i potwierdzonym symulacjg komputerowa,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa poZzarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...", tzn. w sposob inny niz okreslono
w § 5 § 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Uzasadnienie

Pan Piotr Marszalek, |I Zastepca Dyrektora Poznariskich O$rodkéw Sportu
i Rekreacji, skierowal wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan zamiennych w trybie § 8 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, przedstawionych
w ,Ekspertyzie technicznej...".

Réwnoczeénie Zbigniew Madoriski skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(i.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) przedstawionych w ,Ekspertyzie techniczne;j...".

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej, po rozpatrzeniu
wniosku i analizie ,Ekspertyzy technicznej ...", postanowit zaakceptowaé przedstawione
rozwigzania umozliwiajace dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w zakresie wskazanym powyZej.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowo informuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeth
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— w postanowieniu wyrazono zgodg na spelnienie wymagan w Zzakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wylgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

-~ pozostate, ewentuaine nieprawidiowosci nie wymienione w postanowieniu wymagaija
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Ekspertyza techniczng ...",

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu.
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Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskisgo Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

1. Poznanskie OSrodki Sportu | Rekreac|i
Qddziaf Arena
ul. Wyspiariskiego 33
80-761 Poznast

2. KMPSP Poznari

3. afa
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