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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa op  racowania.

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu ochrony

przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.

W 2011 roku, zostata opracowana ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej,
uzgodniona postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
nr 15/2012 z 17 lutego 2012 roku. Ekspertyze opracowat rzeczoznawca budowlany
p. Ireneusz Kroll i rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych p. Ryszard Zaguta.
Zakres ekspertyzy z 2011 roku nie dotyczyt catego budynku, tylko czesci administracyjno-

biurowej obiektu.

W 2016 roku, dla przedmiotowego obiektu zostata opracowana ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowej, dla ktérej zostalo wydane postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Pahnstwowej Strazy Pozarnej nr 262/2016 z dnia 5 wrzesnia 2016 roku,
w ktorym Komendant Wojewddzki nie wyrazit zgody na spetnienie wymagan w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego wyzej wymienionej ekspertyzy.

Niniejsza ekspertyza zostata opracowana przez Rzeczoznawce budowlanego
w zakresie charakterystyki budowlano-instalacyjnej obiektu oraz Rzeczoznawce do spraw
zabezpieczeh  przeciwpozarowych ~w  zakresie  rozpoznania  ewentualnych
nieprawidtowos$ci dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w celu ich
usuniecia lub zaproponowanie rozwigzan zastepczych zatwierdzonych przez Komendanta

Wojewddzkiego Pahnstwowej Strazy Pozarnej w trybie:

* 82 ust. 3a Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

e 8§ lust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.(Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719),

* 8§ 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych.
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Objecie zakresem ekspertyzy calego obiektu oraz zastosowanie przedstawionych
w dalsze] czesci ekspertyzy rozwigzan zastepczych izamiennych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej uzasadnia  wystgpienie do  Wielkopolskiego = Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu o uchylenie postanowienia

nr 15/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. i uzgodnienie na nowo rozwigzan proponowanych
W niniejszej ekspertyzie.
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1.2 Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja opracowana przez biuro projektéw ,Budoprojekt” z lipca 2000 roku.

* Projekt budowlano-wykonawczy, Wydzielenie korytarzy 1 pomieszczen
technicznych — magazynowych przegrodami pozarowymi dymoszczelnymi w HWS
Arena w Poznaniu, kwiecien 2010 r. Opracowane przez biuro projektéw

~Budoprojekt”, autor mgr inz. arch. Jerzy Turzeniecki.

» Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2011, rzeczoznawca mgr inz.

Ryszard Zaguta.
* Postanowienie KWPSP nr 15/2012 r z dnia 15 lutego 2012 r.
* Postanowienie KWPSP nr 262/2016 r z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
» Dokumentacja projektowa
* Obowigzujgce normy.
* Przepisy techniczne:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr
75, poz. 690 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr
178, poz. 1380; j.t. Dz. U. z 2016 r. poz 191).

[6] Przepisy techniczno-budowlane dla budynkéw. Podstawy naukowo badawcze.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 r.

Zdjecie na stronie tytutowej, Zrodto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_widowiskowo-sportowa_Arena
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2. Ogoélna charakterystyka obiektu (konstrukcja, prz eznaczenie, usytuowanie).

2.1 Inwestor.

Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii,
Nazwa, adres | Samorzgdowy Zaktad Budzetowy,
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

2.2 Lokalizacja budynku.

Ulica, numer ul. Wyspianskiego 33

Miejscowosc¢ 60-751 Poznan

Wojewoddztwo | Wielkopolskie

2.3 Charakterystyka i przeznaczenie budynku.

Charakterystyka obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa Arena, potozona w samym

centrum Poznania, w parku Kasprowicza na tazarzu, w scenerii parkowej, bliskim
sgsiedztwie ptywalni letniej, kortow tenisowych i torow tuczniczych. Posiada pofalowany
dach, ksztaltem przypominajgcy czasze parasola, o powierzchni ponad 6 000 m? i jest
kryty sportowych, imprezach dla dzieci, festynach rekreacyjnych i imprezach
integracyjnych. Na aluminiowg blachg barwiong na kolor ztocisty. To miejsce spotkan na
imprezach estradowych, co dzien Arena to sala treningowa dla zespotéw koszykdwki,
piesciarzy Poznanskiego Klubu Bokserskiego, miejsce prowadzenia zaje¢ z wychowania
fizycznego dla uczniéw pobliskich szkét oraz miejsce rozgrywek Amatorskiej Ligi Pitki
Noznej. Na parkiecie o srednicy 45,5 m?2 rozgrywane mogg by¢é mecze siatkowki,
koszykowki, pitki recznej, halowej pitki noznej oraz mecze bokserskie. To tutaj
organizowane byly Mistrzostwa Swiata w Kreglarstwie, Mistrzostwa Europy w Szermierce,
Mistrzostwa Polski w Taekwondo.

Hala Arena powstawata w latach 1972-1974 r. Gtdbwnym projektantem byt p. Jerzy
Turzeniecki.

Hala Widowiskowo-Sportowa (HWS) Arena znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Opis ogéiny budynku: HWS Arena jest obiektem zatozonym na kolistym uktadzie

rzutu, przykrytym faldowang powtokg koputy o konstrukcji stalowej. Podstawowa czesc
obiektu wykonana =z indywidualnie zaprojektowanych powtarzalnych elementow
zelbetowych — czesc¢ parterowa, trybuny i gitdwne stupy nosne.

Srednica koputy wynosi 80,5 m, a strzatka 16,0 m. Srednica czesci parterowej w licu

Scian zewnetrznych wynosi 99,56 m. Wysokos¢ obiektu (do gornej powierzchni konstrukcji
6
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przekrycia dachu, bez uwzglednienia wyniesionej ponad ptaszczyzne dachu pomostu
technicznego) wynosi 26,5 m, a wysokosc¢ czesci parterowej to 5,9 m.

Zasadniczy element funkcjonalny stanowi kolista arena o $rednicy 455 m
i powierzchni 1625 m2. Dookota parkietu znajduje sie widownia mieszczgca 4154 statych

miejsc siedzgcych, w tym loza honorowa na 72 miejsca.
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Fot. 1. HWS Arena w 1974 r.. Zrédio: http://fotopolska.eu/640778,foto.html
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Budynek w swojej zasadniczej czesci jest budynkiem jednokondygnacyjnym (hala
widowiskowo sportowa), jednak dookota hali znajduje sie dwukondygnacyjna czesé
biurowo-administracyjna, a takze jednokondygnacyjne foyer.

Dla czesci jednokondygnacyjnej (hala widowiskowo-sportowa) przyjeto kategorie
zagrozenia ludzi ZL |, natomiast dla czesci dwukondygnacyjnej petnigcg funkcje biurowo-
administracyjng - kategorie ZL llI.

Hala sportowo-widowiskowa Arena jest obiektem przeznaczonym do organizowania
imprez masowych takich jak: rozgrywki sportowe, koncerty, przedstawienia i seanse
filmowe. W zwigzku z duzym zréznicowaniem organizowanych wydarzen konieczne jest
zapewnienie mozliwosci aranzacji trybun oraz ptyty boiska w sposdb dostosowany do
danego wydarzenia.

Na potrzeby ekspertyzy zostaly przeanalizowane dwa warianty rozmieszczenia

widzOow na trybunach.
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Wariant | — imprezy o charakterze sportowym, dla widzow dostepne bedg miejsca na
wszystkich trybunach, niedostepna dla widzow bedzie ptyta boiska, przeznaczona na

rozgrywki sportowe.

IMPREZY SPORTOWE

Rys. 1. Schemat aranzacji hali w trakcie imprez sportowych (wariant I).

Wariant Il — imprezy o charakterze estradowym:
IMPREZY ESTRADOWE

SEKTOR | SEKTOR Il SEKTOR I

Nagtoénienie Nagloénienie

Ry.2. Schemat aranzacji hali w trakcie imprez estradowych (wariant I1).
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W trakcie imprez o charakterze estradowym na ptycie boiska ustawiana bedzie scena,
przeznaczona na wystepy artystbw oraz nagtosnienie. Scena zlokalizowana bedzie
naprzeciwko lozy honorowej. Na ptycie boiska przed sceng bedg ustawiane miejsca
siedzgce, tworzgc dodatkowe sektory I, Il i lll. Sektory A4, A5, A6, B4, B5, B6 za sceng nie
bedag uzytkowane.

2.4 Parametry charakterystyczne

* Powierzchnia zabudowy: ok. 7780,0m?

» Powierzchnia wewnetrzna: ok. 11 370,0 m?

* Wysokos¢ obiektu: 26,5 m

» Liczba kondygnacji nadziemnych: zasadniczo 1 (hala), czesciowo 2 (czes¢
biurowo-administracyjna)

* Liczba kondygnacji podziemnych: O
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3.  Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan technic zny (zwigzany z ochron g

przeciwpo zarow g).

3.1 Klasyfikacja obiektu z uwagi na grupe wysokosci

HWS Arena w S$wietle obowigzujgcych przepisow jest budynkiem
dwukondygnacyjnym wysokim, co znajduje potwierdzenie w tresci postanowienia
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
nr 262/2016 z dnia 5 wrzesnia 2016 r.

Ponizej przedstawiono przekréj poprzeczny Hali Widowiskowo-Sportowej Arena, na
ktorym  zaznaczono  schematycznie  rzedne  wysokosciowe, umozliwiajgce

przyporzadkowanie budynku do danej grupy wysokosciowej, czyli 12, 25 1 55 m.

| — e — — — — — — — i — — — — i — —— ——— — — —— — — i — —— — o——— — — i — —

[ WYSOKI (W) -55 m
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S ] T I
SREDNIOWYSOK] (SW) 25 m
3
S N
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& \
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Rys. 3. Przekrdj poprzeczny przez HWS Arena. Przedstawienie rzednych wysokos$ciowych dla

el

pre )

poszczegolnych grup wysokosciowych.

Z powyzszego przekroju mozna stwierdzi¢, ze zasadnicza czes¢ budynku, ktéra jest
przeznaczona na pobyt ludzi, zlokalizowana jest ponizej wysokosci 12 m, ktora jest
mierzona do poziomu terenu najnizej potozonego wyjscia z budynku.

Widownia Areny zakonczona jest tzw. ,korong” otaczajgcg hale, oraz taras
zewnetrzny, ktore sg zlokalizowane na poziomie ok. 5,50 m ponad poziomem terenu.
Godrna krawedz kabiny technicznej jest zlokalizowana na poziomie 11,43 m.

Wysokos¢ od poziomu terenu (przy najnizej potozonym wejsciu do budynku) do
najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia (gérnej krawedzi koputly) wynosi
ok. 26,5 m, natomiast do wyniesionego ponad ptaszczyzne dachu pomostu technicznego
27,6 m. Na potrzeby warunkow ochrony przeciwpozarowej przyjeto wysokos¢ 26,5 m, bez

uwzglednienia pomostu technicznego wysunietego powyzej potaci dachowej.

10
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W analizowanym przypadku z uwagi na warunki ewakuacji i ze wzgledéw operacyjnych
uzasadnione byloby przyporzgdkowanie grupy wysokosci budynku na podstawie
wysokosci operacyjnej !, gdzie ,nalezy przez to rozumieé, okreslong dla potrzeb
bezpieczenstwa pozarowego, wysokos¢ usytuowania posadzki najwyzej potozonej
kondygnacji budynku, mierzong od najwyzszego poziomu drogi pozarowej przy budynku”,
poniewaz w budynku nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi na
wysokosci wiekszej niz 12 m ponad poziomem terenu. Z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej budynku koputa, ktéra poprowadzona jest do wysokosci ok. 26,5 m nie
pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, a stanowigc jednoczesnie duzy
zbiornik dymu poprawia dziatanie wentylacji oddymiajgce;j.

Propozycje zmian w przepisach, w sposobie kwalifikacji grupy wysokosci budynku
opracowat zespot ekspertdw tworzgc opracowanie w oparciu o prace naukowo badawcze
w Instytucie Techniki Budowlanej. Opracowanie przedstawia m.in. uzaleznienie
pozostatych warunkoéw technicznych ochrony przeciwpozarowej budynkéw od ,grupy
wysokos$ci operacyjnej”.

Przyjeto do dalszej analizy, ze Hala Widowiskowo-Sportowa jest budynkiem
wysokim (W), zgodnie z86 i 8§ 8 rozporz agdzenia [1]. W ekspertyzie zostan g
przedstawione tak ze wymagania jak dla budynku niskiego (N) wyt  acznie w celach
informacyjnych, poniewa z propozycja ITB na dzie nh dzisiejszy nie stanowi podstawy

prawnej.

3.2 Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.

Na podstawie § 212. ust. 2. i 3. rozporzgdzenia [1] budynek zakwalifikowany do
grupy wysokosci wysoki, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, oraz kategorii zagrozenia
ludzi ZL I (w czesci hali widowiskowo-sportowej) i ZL 11l (w czesci biurowo-administracyjnej)
musi spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,.B”.

[1] ! Przepisy techniczno-budowlane dla budynkéw. Podstawy naukowo badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2008 r. str. 27 definicja nr 43

11
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3.3 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Dla budynku, ktéry musi spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej,
poszczegolne jego elementy muszg posiadac¢ nastepujgcg klase odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® »
odpornosci gléwna construkeia B B -
; i . SClana SClana przekrycie
pozarowe konstrukcja dach strop?
budynku ) achu zewnetrzna?: . wewnetrznal), | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
.C” R 60 R 15 R E 160 E 130 (0«i) El15% R E 15
+B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (0<i) El 309 RE 30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementoéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(--) - nie stawia sie wymagan

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Konstrukcja gidwna budynku:

Klasa wymagana — R 120: stupy i belki zelbetowe prefabrykowane, trybuny wykonane
z ptyt panwiowych na belkach zelbetowych — warunki nie spetnione. Zastrzaty wykonane
z dwoch odcinkéw tgczonych na montazu ztgczami stalowymi spawanymi.

Przyjeto, ze glowna konstrukcja nosna bedzie spetniata wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej R 60. Stupy zelbetowe majg wymiary 35x35, 45x45, 40x80, 25x50 cm.
W celu oszacowania klasy odpornosci ogniowej, ponizej przedstawiono tabele 5.2b z PN-
EN 1992-1-2. Z tabeli mozna odczyta¢ minimalne wymiary stupow w zaleznosci od stopnia
zbrojenia stupow i poziomu obcigzenia wynikajgcego z obcigzenia osiowego w warunkach

pozarowych.
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Tablica 5.2b: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla stupéw Zzelbetowych o przekroju
prostokatnym lub kotowym

Standardowa | Stopieni zbrojenia | Minimalne wymiary (mm). Szerokosé stupa by, /odleglos¢ osiowa a
odpornosé w — _ — _
ogniowa n=015 n=03 n=05 n=07
1 2 3 ) 5 6
R 30 0,100 160/25* 160/25* 200/30:250/25" | 300/30:350/25"
0,500 150/25* 150/25* 150/25* 200/30:250/25*
1,000 150/25* 1650/25* 150/25* 200/30:300/25*
R 60 0,100 150/30:200/25* | 200/40:300/25% | 300/40:500/25* 500/25*
0,500 150/25* 150/35:200/25% | 250/35:350/25* | 350/40:550/25*
1,000 150/25* 150/30:200/25* | 200/40:400/25* | 300/50:600/30
RS0 0,100 200/40:250/25* | 300/40:400/25* | 500/50:550/25* | 550/40:600/25*
0,500 150/35:200/25* | 200/45:300/25* | 300/45:550/25* | 500/50:600/40
1,000 200/25* 200/40:300/25* | 250/40:550/25* | 500/50:600/45
R 120 0,100 250/50:350/25* | 400/50:550/25* 550/25* 550/60:600/45
0,500 200/45:300/25* | 300/45:550/25* | 450/50:600/25* | 500/G0:G00/S0
1,000 200/40:250/25* | 250/50:400/25* | 450/45:600/30* 600/60

Pod stupami zastosowano fundamenty stopowe typu kielichowego, pod murami
zastosowano fawy betonowe i zelbetowe. Miedzy fundamentami pod zastrzatami
i gtdbwnym fundamentem zastosowano $ciggi zelbetowe.

Wewnatrz hali zlokalizowano na poziomie +8,26 m kabine sterowniczg (projekcyjng).
Glownym elementem nosnym sg skosnie biegngce biegi schodowe, na ktorych, za pomoca
uktadu belek stropowych wsparta jest kabina. Biegi schodowe wsparte sg na stalowej
belce skrzynkowej i blachownicowych skrzynkowych stupach. Wymagana klasa

odpornosci ogniowej dla elementow stalowych nie jest zachowana.

Fot. 2. Kabina sterownicza w hali Arena.
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Sciana zewnetrzna:

Klasa wymagana — El 60: sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, murowane z cegty,
przy czym w czesci dwukondygnacyjnej szerokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego wynosi
0,6 m, mniej niz 0,8 m wymagane.

D |k
WYKLADZINA 7 PCW 450120 }rw
JASTRYCH CEMENT. 3,5CM ! °
TRICO  2,5CM 1 WARSTWA PAPY I -
NCH|CEM. 4CM ' MATA Z WELNY SZKL. 5CM 252524 ho 68 |
P ACKERMANA STROP_ACKERMANA LA
! — s O
+|283 ’ Q =
) [l V \
_ == OTW 5= 25 " B
\OTW. 33 |
WYKEADZINA Z PCW ,
BETON __ 5CM |
PAPA_T7GL ACYINA |
FUZEL_GRANULOWANY 10 CM | o
BETON 5 CM o 2
[PODSYPKA PIASKOWA SCM |
; |
I

e}
M

ro-t-

Fot. 3. Przekréj poprzeczny czesci dwukondygnacyjnej. Wysokos$¢ pasa miedzykondygnacyjnego 0,6 m.

) T . LN o2 Y e L ST o,

Fot. 4. Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego 0,6 m.
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Sciany wewnetrzne:

Klasa wymagana — El 30: konstrukcja tradycyjna murowana lub w systemie GK — warunek
spetiony. Sciany wewnetrzne stanowigce $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 120, o grubosci ok. 25 cm, wykonanie tradycyjne

murowane lub zelbetowe, sciany otynkowane obustronnie.

Stropy:
Klasa wymagana — REI 60: w cze$ci dwukondygnacyjnej strop z ptyt Ackermana wspartych

promieniscie na scianach nosnych, nad szatniami dla publicznosci strop z ptyt panwiowych
prefabrykowanych z zebrami nosnymi.

Konstrukcja dachu:

Klasa wymagana — R 30: 24 zebra kratownicowe przestrzenne o tréjkagtnym przekroju.
Zebra o zmiennym przekroju sierpowym i zbieznej wysokoséci oraz szerokosci. W zworniku
koputy, zebra potgczone sg pierscieniem stalowym o $rednicy 2,25 m. Powierzchnie koputy
tworzg gérne pasy kratownic potgczone co 3,0 m ptatwiami. Poszczegoélne zebra koputy
potgczone sg systemem stezen potaciowych biegngcych réwnoleznikowo i promieniscie.
Warunek w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji stalowej dachu nie jest
spetniony.

[ e
, :*_xf_gtopolgkc.eu

Polskaga folografii..

Fot. 5. Zdjecie z czas6w budowy Areny. Konstrukcja stalowa kopulty.

Zrodto: http://fotopolska.eu/505009,foto.html
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Rys. 2. Model konstrukcji kopuly HWS Arena — rzut z gory.

Konstrukcja stalowa koputy wykonana jest z profili walcowanych, takich jak: rury
kwadratowe 100x100x8 — 250x250x20, teowniki IT 100 — 550, dwuteowniki | 200, oraz
zwornik HEB 180.
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Na potrzeby ekspertyzy przyjeto temperature krytyczng elementow stalowych koputy
500°C w oparciu o wartosci konserwatywne opublikowane w ksigzce ,Projektowanie

konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu 37, autor Piotr

Turkowski, Pawet Sulik, wydawnictwo ITB — tablica 21.

Tablica 21. Temperatura krytyczna w zaleznosci od typu elementu (wartosci konserwatywne)

Typ elementu

Temperatura krytyczna
0{!,1‘!‘

Elementy rozciggane

Belki nagrzewane 4-stronnie, statycznie wyznaczalne,
edy zwichrzenie nie jest potencjalng forma zniszczenia,
Belki nagrzewane 3-stronnie, statycznie wyznaczalne,
gdy zwichrzenie nie jest potencjalng formg zniszczenia
Belki nagrzewane 4-stronnie, statycznie niewyznaczalne,
gdy zwichrzenie nie jest potencjalng forma zniszczenia
Belki nagrzewane 3-stronnie, statycznie niewyznaczalne,
gdy zwichrzenie nie jest potencjalng formq zniszczenia
Stupy, belki narazone na zwichrzenie i stupy mimosrodowo
Sciskane

Wszystkie elementy o przekroju klasy 4

540°C

540°C

570°C

570°C

595°C

500°C

350°C

Na podstawie symulacji CFD stwierdzono, ze w czasie 15 minut nie zostanie przekroczona

temperatura krytyczna przekrojow stalowych.

Smokeview 5.6 - Oct 29 2010

Rys. 3. Przekréj poprzeczny HWS Arena z symulacji CFD. W czasie 900 sek. temperatura gazéw

pozarowych pod koputg jest mniejsza niz 500°C, w zwigzku z powyZszym nie zostata osiggnieta

m

temperatura krytyczna elementéw stalowych kopuly.

96.0

Slice

temg

400
362
340 =
324
286
248

210.
172

134

20.0

mesh: 1

Uwzgledniajgc przyjetg temperature krytyczng elementow stalowych, temperature gazow
pozarowych pod koputlg, wysokos¢ obiektu mozna stwierdzi¢, ze trwatosé pozarowa

konstrukcji stalowej koputy wynosi min. 15 minut, a w tym czasie zostang podjete dziatania
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gasnicze ograniczajgce oddziatywanie gazéw pozarowych na konstrukcje budynku, tym

samym temperatura krytyczna nie zostanie przekroczona a bezpieczenstwo konstrukcji

w warunkach pozarowych bedzie zachowane.

Przekrycie dachu:
Klasa wymagana — RE 30: warstwy od zewnatrz: blacha aluminiowa anodowana

gr. 0,8 mm, papa asfaltowa, pityty warstwowe pazdziezowe PWP typ 81/16 Polinex
gr. 8,2cm. Piyty pazdzierzowe obustronnie zabezpieczone ogniochronnie, poprzez
dwukrotne malowanie preparatem ogniochronnych ,Pyrochron S-4".

Ponadto kopute od strony wnetrza hali zamontowano panele aluminiowe i ocieplenie
z welny mineralnej.

Wymagana klasa reakcji na ogieh przekrycia — Broor — warunek spetniony. Zgodnie
z Dziennikiem Urzedowym Unii Europejskiej i Decyzjg Komisji z dnia 6 wrzesnia 2000 r,
stwierdza sige, ze pokrycie dachowe z ptyt metalowych profilowanych lub ptaskich
aluminiowych, o gruboséci wiekszej niz 0,4 mm, moze by¢ uznane za spetniajgce wszystkie

wymogi odnosnie do ,odpornosci na ogien zewnetrzny”.

Bieqgi i spoczniki schodow:

Klasa wymagana — R 60: zelbetowe monolityczne, warunek spetniony.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wyzej wymienione istniejgce elementy budowlane sg nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Projektowane elementy bedg posiadaly klase NRO (m.in. przekrycie dachu

nizszego, $cianki akustyczne wewnetrzne).

Wymagania dotyczace elementdéw wystroju i wykonczenia wnetrz.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore Ilub obok ktorych

Sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Okladziny sufitow oraz sufity

podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych

i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W strefach pozarowych ZL I, ZL lll, zabronione
jest:

» stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
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« w przypadku stosowania materialtbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wkasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci | rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Ponadto, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych na

drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji jest zabronione.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b (strefy pozarowe ZL 1), stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

3.4 QOcena stanu techniczneqgo budynku i instalacji

W 2005 roku zostata opracowana ekspertyza dotyczgca konstrukcji hali, przez
p. Krzysztofa Janiszewskiego, oraz p. Wojciecha Ryzynskiego w ktorej stwierdzono, ze

mozna bezpiecznie uzytkowac obiekt z punktu widzenia konstrukcji.

W drugiej potowie 2017 r. planowana jest inwestycja zwigzania
z termomodernizacjg HWS Arena, w tym wymiane stolarki okiennej i ocieplenie budynku.
Wykonano naprawe przypor zelbetowych metodg torkretowania, na biezgco wykonywane
sg prace konserwacyjne i remontowe. Planowany jest remont pokrycia dachowego.
Budynek po zakonczeniu prace remontowych bedzie w dobrym stanie technicznym.

Nalezy podkreslic koniecznos¢ doprowadzenia czesci budynku do zalecen
niniejszej ekspertyzy oraz wykonywania okresowych przeglagdow w trakcie eksploataciji
budynku, o ktérych mowa w art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane” ze szczegodlnym
uwzglednieniem przegladow majgcych wpltyw na bezpieczenstwo pozarowe takich jak:
przeglad instalacji przeciwpozarowych, elektrycznych iwentylacyjnych oraz biezgcych
realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych.

19



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.

Data opracowania: Maj 2017 r.

4.  Zakres przebudowy, zmiany sposobu u zytkowania lub ocena warunkow
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek u znany zostat za

zagrazajacy zyciu ludzi (je zeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Dostosowanie budynku do obowigzujgcych wymagan techniczno-budowlanych
i ochrony przeciwpozarowe] w zakresie realizacji Decyzji Komendanta Miejskiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu PZ.5580.5.4.2015 z dnia 30 czerwca 2015 .

Ponizej przedstawiono zestawienie dokumentacji i decyzji obowigzujgcych dla

analizowanego obiektu:

W 2011 roku, zostata opracowana ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej, dla
ktérej zostalo wydane pozytywne postanowienie Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr 15/2012 z 17 lutego 2012 roku. Ekspertyze opracowat
rzeczoznawca budowlany p. Ireneusz Kroll i rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych p. Ryszard Zaguta. Zakres ekspertyzy z 2011 roku nie dotyczyt catego

budynku, tylko czesci administracyjno-biurowej obiektu.

Dnia 30 czerwca 2015 r. Komendant Miejski Panstwowe] Strazy Pozarnej wydat
decyzje PZ.5580.5.4.2015, w ktorej to nakazuje sie wykonanie nastepujgcych obowigzkow:

‘ . Termin wykonania
Tres¢€ decyzji: .
decyzji:
1. Wyposazyé obiekt w obrebie poziomych drég ewakuacyjnych w urzgdzenia
yp j y! _ e | p- y! g yjny! a 31.03.2016
zabezpieczajgce przed zadymieniem
2. Dokona¢ aktualizacji I1BP, z uwzglednieniem zagadnien merytorycznych
wynikajgcych z aktualnie obowigzujgcych przepisow ppoz., a takze 31.08.2016
uwzgledniajgc zmiany wynikajgce z dokonanych modernizacji obiektu
3. Dokona¢ modernizacji zastosowanego w obiekcie SSP oraz DSO, w zakresie
wynikajgcym z warunkoéw postanowienia nr 15/2012 z dnia 15.02.2012 r. WKW 31.12.2015
PSP
4. Uzupetni¢ wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy, uwzgledniajgc _ )
niezwiocznie
warunki postanowienia nr 152012 z dnia 15.02.2012 r. WKW PSP
5. Wyposazyc¢ obiekt w PWP 31.08.2015
6. Przedlozyé w komendzie KM PSP w Poznaniu dokumentacje potwierdzajgca
dokonanie pomiar6w natezenia oraz czasu dziatania awaryjnego oswietlenia 31.07.2015
ewakuacyjnego, w zakresie wynikajgcym z PN

20



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.

Data opracowania: Maj 2017 r.

Dnia 18 wrzesnia 2015 r. Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej wydat
decyzje PZ.5580.5.7.2015, w ktorej po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Poznanskie

Osrodki Sportu i Rekreacji, zmieniono termin wykonania obowigzku w pkt 2:

.. . Termin wykonania
Tresé decyzji:

decyzji:
2. Dokona¢ aktualizacji IBP, z uwzglednieniem zagadnien merytorycznych
ikajacych IJ(tI' b .ge. h g" .ytyti. o
wynikajgcych z aktualnie obowigzujgcyc rzepiséw 0z., a takze
ynikajgcy gzujacy przep pp 31.12.2016

uwzgledniajgc zmiany wynikajgce z dokonanych modernizacji obiektu

Dnia 18 lutego 2016 r. Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej wydat
decyzje PZ.5580.11.2016, w ktorej po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Poznanskie

Osrodki Sportu i Rekreacji, zmieniono termin wykonania obowigzku w pkt 1 i 3:

. . Termin wykonania
Tres¢€ decyzji: .
decyzji:
1. Wyposazy¢ obiekt w obrebie poziomych drég ewakuacyjnych w urzgdzenia 31.03:2016
zabezpieczajgce przed zadymieniem 31.07.2016
3. Dokona¢ modernizacji zastosowanego w obiekcie SSP oraz DSO, w zakresie
wynikajgcym z warunkdéw postanowienia nr 15/2012 z dnia 15.02.2012 r. WKW
PSP 31.07.2016

W 2016 roku, dla przedmiotowego obiektu zostata opracowana ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowej, dla ktérej zostalo wydane postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 262/2016 z dnia 5 wrzesnia 2016 roku,
w ktérym Komendant Wojewddzki nie wyrazit zgody na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego wyzej wymienionej ekspertyzy

Dnia 4 lutego 2017 roku Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej wydat
zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania administracyjnego PZ.5580.1.3.2017,
a nastepnie w dniu 21 Ilutego 2017 roku, zostalo wydane upomnienie nr UP
PZ.5580.1.2.2017 o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, w zwigzku z nie

wykonaniem zadan o ktérych mowa w pkt 1 i 3.

W dniu 13 kwietnia 2017 roku Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej wydat
Decyzje PZ.5580.1.5.2017 w sprawie weryfikacji istniejgcych zasiegow hydrantéw
wewnetrznych i modernizacji instalacji, w celu zapewnienia objecia ich zasiegiem catej

powierzchni chronionego budynku.
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2 . Termin wykonania
Tres¢ decyzji:

decyzji:
1. Dokona¢ weryfikacji istniejgcych zasiegébw hydrantéw wewnetrznych
uwzgledniajgc przy tym dlugos¢ odcinka weza oraz zasieg rzutu pradéw
gasniczych, wraz z modernizacjg instalacji, celem zapewnienia objecia ich 30.09.2017r.

zasiegiem catej powierzchni chronionego budynku, w sposéb i na zasadach

uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat

Za zagrazajgcy zyciu ludzi:
Zgodnie z trescig decyzji PZ.5580.5.4.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., obiekt

zakwalifikowano jako budynek wysoki, i zgodnie z przepisami wymagane jest

zabezpieczenie przed zadymieniem w obrebie poziomych drég ewakuacyjnych. Brak
zabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5
rozporzadzenia [2] moze by¢ podstawg do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.
Dodatkowo, zgodnie z trescig postanowienia KW PSP 262/2016 z dnia 5 wrzesnia 2016 r,
w mysl| § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzagdzenia [2], budynek wysoki, w ktorym drogi ewakuacyjne
nie sg zabezpieczone przed zadymieniem mozna uzna¢ zagrazajgcy zyciu ludzi.

Z uwagi na specyfike obiektu, a takze przepisy budowlane obowigzujgce w trakcie
budowy, dostosowanie obiektu do wymagah aktualnie obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych wymaga dokonania szczegétowej analizy mozliwosci wykonania
technicznych systemow zabezpieczen i urzgdzen przeciwpozarowych. W zwigzku
Z powyzszym opracowano przedmiotowg ekspertyze techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej, w celu spelnienia wymagan w sposOb inny niz podano
w rozporzadzeniu [1,2].

Sposob, w jaki zostang wyeliminowane podstawy do uznania budynku za

zagrazajgcy zyciu ludzi, zostanie przedstawiony w dalszej czesci ekspertyzy.
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5. Charakterystyka po zarowa budynku.

5.1 Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnadcji.

Powierzchnia wewnetrzna HWS Arena 11 370,0 m2
Powierzchnia strefy ZL 111 15325 m?
Powierzchnia strefy ZL | 9770,0 m?
Powierzchnia zabudowy 7 780,0 m?2
Kubatura 114 284,0 m3
Wysokos¢ 26,5 m
Wysokos¢ posadzki ,korony” widowni 5,5 m
Przyjeta grupa wysokosci budynku Wysoki*

Liczba Nadziemne 1, czesciowo 2 -
kondygnaciji Podziemne 0 -

* Biorgc pod uwage na konstrukcje, charakter budynku, a takze fakt, ze pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajdujg sie na wysokosci mniejszej niz 12 m nad poziomem terenu, przyjeto do analizy
poréwnawczej w celach informacyjnych dla budynku HWS Arena grupe wysokosci niski (N) — okreslang

w stosunku do wysokosci operacyjnej. Nalezy podkre $li€, ze wszystkie zagadnienia zwi gzane

z warunkami technicznymi ochrony przeciwpo zarowej zostan g okre slone dla budynku HWS Arena

jak dla budynku wysokiego (W).

5.2 Odlegto$¢ od budynkoéw sagsiednich.

Obiekt HWS Arena w Poznaniu miesci sie u zbiegu ulic Wiadystawa Reymonta,
Wyspianskiego i Jarochowskiego, w kwartale ograniczonym parkiem Kasprowicza.
Przedmiotowy budynek graniczy:
» od strony potnocnej (front - wyjscie A): z ulicg Wyspianskiego, od strony pétnocno-
wschodniej budynek w odlegtosci ok. 35 m,
» od strony zachodniej: kompleks boisk,
» od strony potudniowej: zasadnicza czes¢ parku Kasprowicza,
» od strony wschodniej: centrum tenisowe w odlegtosci ok. 37,01 52,0 m
Od strony potudniowo zachodniej zlokalizowany jest wolnostojgcy budynek
o powierzchni 335 m?, ktéry stanowi wentylatorownie dla obiektu HWS Arena. Z tego
budynku sg poprowadzone podziemne kanaly betonowe, ktore wprowadzone sg do
analizowanego obiektu. Przyjeto, ze oba budynki stanowig jedng strefe pozarowg, z uwagi

na potgczenie kanatami podziemnymi, w ktorych to nie wystepujg klapy przeciwpozarowe.
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Odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych sg wieksze od dopuszczalnych odlegtosci
okreslonych na podstawie 8 271.[1]. Lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.3 Parametry pozarowe substanciji palnych.

W budynku znajdowac sie bedg nastepujgce materiaty palne:

* materialy wykonane z drewna i materiatbw drewnopochodnych takie jak drzwi,

meble drewniane i z materiatébw drewnopochodnych itp.

* materiaty wiokiennicze takie jak wyktadziny, reczniki, odziez, zastony, elementy

tapicerowane,

* materialy papiernicze takie jak ksigzki, artykuty pismiennicze, opakowania

kartonowe,

* materialy wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak sprzet i akcesoria biurowe,

sprzet RTV, izolacje przewododw elektrycznych, krzesta,

Powyzsze substancje zgodnie z § 2.1 [2] nie stanowig materiatdw niebezpiecznych

pozarowo. Brak sktadowania, bgdz uzywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

5.4 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach.

Zgodnie z 8§ 209. ust. 2. rozporzadzenia [1] budynek zakwalifikowano do kategorii

zagrozenia ludzi ZL I, ZL 111

5.5 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych zaliczanych do kategorii PM przyjeto
gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, a dla pomieszczen magazynowych do
1000 MJ/m?2,

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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5.7 Podzial budynku na strefy pozarowe.

Pierwotnie, obiekt HWS Arena zostat zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa.

W przedmiotowe] ekspertyzie przyjeto takze koncepcje podziatu obiektu na dwie
strefy pozarowe:

» Strefa pozarowa nr 1: ZL | — hala widowiskowo sportowa, o powierzchni
ok. 9770,0 m?,
o Strefa pozarowa nr 2: ZL Il — czes¢ biurowo-socjalna dwukondygnacyjna,
o powierzchni ok. 1532,5 m2. Powierzchnie strefy pozarowej nr 2 nalezy
powiekszy¢ o zlokalizowang w sgsiedztwie wentylatorownie, z uwagi na
potgcznie podziemnymi kanatami betonowymi i brak wydzielenia
pozarowego pomiedzy obiektami, stgd powierzchnia strefy bedzie wynosita
1532,5 + 335,0 m? = 1867,5 m?.
Caty budynek musi spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B”. Wymagania dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego rozpatrywa¢ zgodnie z § 232 ust. 4, m.in.
Sciany REI 120, zamkniecia EI 60.

W budynku niskim* zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I
zgodnie z § 227.1. rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze
wynosi¢ maksymalnie 8000,0 m2. Natomiast, z uwagi na fakt, ze obiekt HWS Arena
zakwalifikowano do grupy wysokosciowej: wysoki (W), dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 2500,0 m2,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nr 1 (ZL I) bedzie przekroczona

0 7270 m?, czyli 0 290%, co stanowi nieprawidtowo$é w zwigzku z § 227 rozporzadzenia

[1].

Biorgc pod uwage, konstrukcje i charakter budynku, wystepujg trudnosci ze
spetnieniem poszczegolnych wymagan, sg to m.in. brak paséw pionowych na granicy stref
pozarowych, a takze brak whlasnych fundamentow dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego. Pierwotnie budynek powstat jak jedna strefa pozarowa, stad w wyniku
przedmiotowego podzialu na strefy pozarowe wynikajg powyzsze nieprawidtowosci.
W przedmiotowej ekspertyzie wnioskuje sie o zachowanie podziatu budynku na dwie strefy
pozarowe, wraz z nieprawidtowosciami, tj.: przekroczona powierzchnia strefy pozarowe;j
nr 1 (ZL 1); pozostawienie granicy stref pozarowych bez pasoéw pionowych o szerokosci
2,0 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 z materiatdw niepalnych (wobec braku wysuniecia
Sciany poza lico o min. 0,3 m); a takze pozostawienie $cian oddzielenia
przeciwpozarowego ktére nie sg wzniesione na wkasnym fundamencie.
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W budynku wystepujg pomieszczenia techniczne i magazynowe, ktore
zakwalifikowano jako powigzane funkcjonalnie z czescig ZL. Pomieszczenia te nie muszg

by¢ wydzielone w odrebng strefg pozarows.

W ramach rozwigzan zastepczych proponuje sie:

» wydzielenie wszystkich pomieszczen technicznych i magazynowych od drog
komunikacji og6lnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» wydzielenie dwdch wentylatorowni zlokalizowanych na parterze budynku, w sposob
okreslony w trybie 8§ 268 ust. 1 pkt 5, czyli wydzielenie pozarowe scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami EI 30,

* pomieszczenie ochrony — portiernia, przy wyjsciu ,,C”, zostanie wydzielone pozarowo,
w taki sposob aby zostaty spetnione wytyczne CNBOP jak dla pomieszczen obstugi
urzgdzen przeciwpozarowych (POUP), sg to m.in.:

o Sciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

o zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Granice stref pozarowych, a takze pomieszczenia wydzielone pozarowo
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Nalezy podkreslié, ze pomieszczenia techniczne i magazynowe wydzielone
pozarowo zajmujg powierzchnie ok. 1130 m? (w tym ok. 970 m? w obrebie strefy pozarowe;
ZL 1). W przypadku zakwalifikowania obiektu jako budynek niski*, dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej moze wynosic maksymalnie 8000,0 m2, a wiec
przekroczenie powierzchni strefy pozarowej bytoby nieznaczne, tj. 0 1770 m?, z czego ok.

970 m? stanowityby pomieszczenia wydzielone pozarowo.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej klasy ,B”, wymagania klasy odpornosci

ogniowej i reakcji na ogien dla poszczegoélnych elementow przedstawiono w punkcie 3.
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5.9 Warunki ewakuaciji z budynku

Warunki ewakuacji z budynku zostaly przeanalizowane z uwzglednieniem
zasadniczego podziatu funkcjonalnego i przeznaczenia:

* czeSC¢ zasadnicza obiektu: hala widowiskowo-sportowa,

e oraz cze$¢ biurowo-administracyjng przeznaczong dla pracownikéw, wraz

pozostatg czescig zaplecza, szatni, itd.

5.9.1. Warunki ewakuaciji dla hali widowiskowo-sportowej— ZL |:

Stan pierwotny: Hala Arena zostatla wykonana w oparciu o projekt, zaktadajgcy

wykonanie dwoch gtownych kierunkéw ewakuacji z poziomu parteru (wyjscie ,A” i ,B”),
oraz schodami z poziomu +5,50 m do pozostatych wyjs¢ (wyjscie ,D”, ,F”, ,K”). Pierwotne
zalozenie zakladato, ze wyjscie ,C” bedzie wykorzystywane na potrzeby zawodnikéw i do
obstugi zaplecza hali.

b
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Fot. 6. Zdjecie przedstawiajgce koncepcje projektowg Areny. Zrddto: www.cyryl.poznan.pl.
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Pierwotnie na trybunach hali sportowo-widowiskowej mogto przebywa¢ maksymalnie
4134 os6b. llos¢ osbéb na poszczegdlnych trybunach:
* trybuna Al - 493 osoby,
» trybuna A2 — 366 osoby,
* trybuna A2 ( nad wyjsciem) — 64 osoby,
» trybuna A3 — 306 0s0b,
* trybuna A4 — 295 0s0b,
» trybuna A5 — 298 0s0b,
* trybuna A6 — 127 0s0b,
* trybuna B1 — 493 osoby,
* trybuna B1 ( nad wyjsciem) — 64 osoby,
* trybuna B2 — 367 0s0b,
» trybuna B3 — 307 0s0b,
* trybuna B4 — 295 0s0b,
* trybuna B5 — 298 0s0b,
» trybuna B6 — 128 0s0b,
* trybuna C — 162 osoby,
* loza honorowa — 67 0séb.

W trakcie imprez o charakterze estradowym na ptycie boiska mogty znajdowac sie
1200 miejsca siedzgce.

Z uwagi na liczbe miejsc siedzgcych podczas imprez sportowych na widowni mogto
przebywaé ok. 4134 oso6b, a w trakcie imprez estradowych ok. 3893 0sob.

Analizujgc istniejgce warunki ewakuacji z hali, w tym: szeroko$¢ przejs¢
ewakuacyjnych, szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z hali, szerokos¢ biegow
i spocznikoéw ze schoddéw z poziomu +5,50, a takze szerokosci przejsé pomiedzy rzedami
siedzen, stwierdzono, ze liczba miejsc na hali jest przekroczona w stosunku do obecnych
wymagan techniczno-budowlanych. W zwigzku z powyzszym przystgpiono do realizacji
dzialan majgcych na celu zmniejszenie ilosci os6b mogacych przebywa¢ na widowni,
w taki sposéb aby poprawi¢ warunki ewakuacji z obiektu.

Stan docelowy:

Biorgc pod uwage mozliwosci w zakresie ewakuacji ludzi z hali, przyjeto nastepujace
parametry:
* z poziomu parteru istnieje mozliwos¢ ewakuacji wyjsciem ,A” i ,B”, 0 szerokosci

drzwi w Swietle do womitorium (wyjscie z hali) 6,43 m kazde, czyli biorgc pod
28



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.

Data opracowania: Maj 2017 r.

uwage parametr 0,6 m na 100 osoOb, przyjeto ewakuacje z poziomu parteru
wyjsciem ,A” i ,B” wilosci 2143 oséb:
0 na wyjscie ,A” przypada 1071 oséb,
0 na wyjscie ,B” przypada 1072 osoby,
e z poziomu +5,50 istnieje mozliwos¢ ewakuacji schodami na poziom parteru
i wyjsciami ,D”, ,F”, ,K”; szeroko$¢ biegu przy wyjsciu ,D” i ,F” wynosi 2,92 m,
przy wyjsciu ,K” tgcznie 3,7 m, czyli biorgc pod uwage parametr 0,6 m na 100
0sOb, przyjeto ewakuacje z poziomu +5,50 m wyjsciem ,D”, ,F" i ,K” w ilosci
1588 0sob:
0 nawyjscie ,D” przypada 486 0séb,
0 nawyjscie ,F” przypada 485 oséb,
0 nawyjscie ,K” przypada 616 0sob.
Podsumowujgc, szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych i wyjs¢ ewakuacyjnych umozliwiajg
ewakuacje do 3730 osbb. Dopuszcza sie jednak mozliwos$¢ przebywania w hali do 3800
widzow, przy uwzglednieniu nieprawidtowos$ci dla drzwi na parterze w zakresie stosowania
parametru 0,6 m na 100 osb6b. Zgodnie z zatozeniami ewakuacji, dla 3800 widzdw,
wyjsciami A i B bedzie ewakuowanych 2213 os6b, stgd wymagana tgczna szerokos¢ drzwi
wynosi 13,28 m (warunek 0,6 m na 100 os6b). W obiekcie do dyspozycji tgczna szerokos¢
drzwi na parterze wynosi 12,86 m. Dla widowni w ilosci 3800 os6b warunek dla 0,6 m na
100 os6b dla drzwi na parterze nie bedzie spetniony, poniewaz tgczna szerokos¢ drzwi na
parterze jest 0 0,42 m mniejsza niz wynika z przepiséw [1]. Wnioskuje sie o pozostawienie
drzwi stanowigcych wyjscie z hali na parterze, w celu umozliwienia przebywania do 3800
widzow w hali, skgd 2213 0s0b bedzie sie ewakuowac wyjsciami A i B.

Liczba miejsc siedzacych wynosita pierwotnie 4134 os6b. W zwigzku z powyzszym
zastosowano w obiekcie prace polegajgce na usunieciu 418 miejsc siedzgcych
z przestrzeni widowni (pozostalo 3716 miejsc siedzgcych), oraz poprawie warunkow
ewakuacji z przestrzeni sektorow (m.in. poprzez dodatkowe przejscia komunikacyjne
miedzy sektorami). Przyjeto, ze docelowo zostang przeprowadzone dziatania polegajgce
na ograniczeniu liczby miejsc siedzacych na widowni do 3800. Dla imprez sportowych,
ktére organizowane sg na srodku hali a miejsce wokét zostanie wykorzystane jako
widownia np. boks, szermierka czy inne, nie obejmujgce catej piyty dopuszcza sie
mozliwo$¢ ustawienia krzeset w odpowiedniej ilosci tak, aby nie przekroczy¢ 3800 miejsc
siedzacych dla widzéw.

Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych 84 (imprezy sportowe) i 145 (imprezy
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estradowe) miejsc siedzgcych, w taki w sposéb aby nie zawezaty przejs¢ komunikacyjnych
i ewakuacyjnych, oraz nie przekraczaty ilosci 3800 widzéw w hali. Rozmieszczenie
dodatkowych miejsc zalezy od typu imprezy masowej, dopuszcza sie ich lokalizacje na
koronie hali, lub na ptycie boiska.

Ponizej przeanalizowano wptyw zwiekszenia ilosci widzéw z 3730 do 3800. Dla
wyjs¢ A i B przypisano dodatkowe 35 oséb, a wiec nastgpita zmiana z 1072 do 1107 oséb

dla wyjscia, przez co czas bezpiecznej ewakuacji wzrost o 4 sekundy.

WARIANT DLA 3730 WIDZOW W HALI, WYNIKI OBLICZEN - RSET
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B v 9 Q
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3 SSS Bl slgilelsg|gd|le=|CE 5
% 3ol .|% 2|28 8| B|8EE|5|=3|58g8|l5g|2®s
5 Be|lv|s 5l 2|82 c|82|8s|EER
§ 22|l =& 8L E|B|&£s5|8 83|88l =38
A 1071 | 60 | 30 | 120 |83,5| 1,29 | 71 | 6,43 | 126 | 197 407
B 1072 [ 60 | 30 | 120 |83,5| 1,19 | 71 | 6,43 | 126 | 197 407
F 486 | 60 | 30 | 120 |59 | 1,29 [ 50 | 2,97 | 124 | 174 384
D 485 | 60 | 30 | 120 [ 59| 1,29 [ 50| 2,97 | 123 | 173 383
K 616 | 60 | 30 | 120 [ 56| 1,19 [ 48| 368 | 126 | 174 384

SUMA 3730
WARIANT DLA 3800 WIDZOW W HALI, WYNIKI OBLICZEN - RSET
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A 1106 | 60 | 30 | 120 [83,5| 1,19 | 71 | 6,43 | 130 | 201 [ 412
B 1207 | 60 | 30 | 120 |83,5| 1,19 [ 72 | 6,43 | 130 | 201 | 412
F 486 | 60 | 30 | 120 [ 59 | 1,19 | 50 | 2,97 | 124 | 174 | 324
D 485 | 60| 30 | 120 |59 | 1,29 | 50 | 2,97 | 123 | 173 | 383
K 616 | 60 | 30 | 120 | 56 | 1,19 | 48 | 3,68 | 126 | 174 | 384

SUMA 3800
Ponadto, ograniczajgc pojemnos$¢ obiektu, zwrocono uwage na liczbe krzeset

w rzedzie na poszczegolnych sektorach. Przyjeto, ze szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami
siedzeh wynosi $rednio 0,45 m i zgodnie z tym okreslono miejsca, dla ktérych nie jest
zapewniona wymagana szerokos¢ przejscia miedzy rzedami siedzen. W dalszej czesci
okreslono (ponizsze tabele) jako miejsca ,niespetniajgce wymagan”. Z uwagi nieregularne
szerokosci przejs¢ miedzy rzedami siedzen, tj. 0,42-0,55 m, przyjeto wartos¢, ktéra

wystepuje najczesciej na widowni hali i jednoczesnie jest wartoscig bazowa, o ktérej mowa
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w 8§ 261 pkt. 2 rozporzadzenia [1]. Przyjeto, ze dopuszczalna liczba krzeset w rzedzie
wynosi 16, a w rzedzie przysciennym 8.
Zagadnienie to przedstawiono w sposéb szczegotowy w czesci graficznej ekspertyzy.

e Wariant | — impreza sportowa (po redukcji z 4134 do 3716 oséb):

RZAD SEKTORY, = SUMA
Al A2 A2 + A3 A4 A5 A6 Bl B2 Bl + B3 B4 B5 B6 C LOZA
XV 38 22 - - 21 23 11 38 22 - - 21 24 11 - - 231
XIV 39 27 17 26 23 23 10 39 27 17 26 23 23 10 - 12 342
Xl 38 29 17 25 23 23 10 38 29 17 25 23 23 10 - 18 348
X1l 37 28 16 24 22 22 10 37 28 16 25 22 22 10 - 18 337
Xl 36 28 16 24 22 22 9 36 28 16 24 22 22 9 - 19 333
X 35 27 - 23 21 21 9 35 27 - 23 21 21 9 - - 272
IX 34 26 - 23 20 21 9 34 26 - 23 20 20 9 - - 265
VIl 33 25 - 22 20 20 8 33 25 - 22 20 20 8 - - 256
Vil 32 24 - 22 19 19 8 32 24 - 22 19 19 8 - - 248
Vi 31 24 - 21 19 19 8 31 24 - 21 19 19 8 29 - 273
V 30 23 - 20 18 18 7 30 23 - 20 18 18 8 28 - 261
1\ 29 22 - 20 18 18 7 29 22 - 20 18 18 7 27 - 255
1] 28 21 - 19 17 17 7 28 21 - 19 17 17 7 27 - 245
1] 27 20 - 19 16 16 7 27 21 - 19 16 16 7 26 - 237
I 26 20 - 18 16 16 7 26 20 - 18 16 16 7 25 - 231
RAZEM 493 | 366 | 66 | 306 | 295 | 298 | 127 | 493 | 367 | 66 | 307 | 295 | 298 | 128 | 162 | 67 4134
MIEJSCA
PRZEZNACZONEDO| 53 | 38 | 0 | 17 | 38 | 40 | 11 | 52 | 40 | O | 18 | 39 | 41 | 11 | 20 | © 418
USUNIECIA
MIEJSCA
PRZEZNACZONEDO| 440 | 328 | 66 | 289 | 257 | 258 | 116 | 441 | 327 | 66 | 289 | 256 | 257 | 117 | 142 | 67 3716
POZOSTAWIENIA
MIEJSCA
NIESPEENIAJACE | 10 | 57 | 1 | 38 | 19 [ 20 | 9 11 | 58 | 2 | 38 | 19 | 19 | 9 (] 0 310
WYMAGAN

Tab. 1. Zestawienie miejsc siedzgcych na hali dla imprez sportowych.

e Wariant Il — impreza estradowa (po redukcji z 3893 do 3655 0sbb):

SEKTORY
RZAD Al A2 [A2+| A3 A4 A5 A6 B1 B2 |B2+| B3 B4 B5 B6 c |ioza|PHTA SUMA
BOISKA
XV 38 22 - - - - - 38 22 - - - - - - - - 120
XIV 39 27 17 | 26 - - - 39 27 17| 26 - - - - 12 - 218
Xl 38 29 17 | 25 - - - 38 29 [17 ] 25 - - - - 18 - 218
Xl 37 28 16 | 24 - - - 37 28 [ 16| 25 - - - - 18 - 211
X1 36 28 16 | 24 - - - 36 28 [ 16| 24 - - - - 19 - 208
X 35 27 - 23 - - - 35 27 - 23 - - - - - - 170
1X 34 26 - 23 - - - 34 26 - 23 - - - - - - 166
Vil 33 25 - 22 - - - 33 25 - 22 - - - - - - 160
Vil 32 24 - 22 - - - 32 24 - 22 - - - - - - 156
Vi 31 24 - 21 - - - 31 24 - 21 - - - 29 - - 181
v 30 23 - 20 - - - 30 23 - 20 - - - 28 - - 174
[\ 29 22 - 20 - - - 29 22 - 20 - - - 27 - - 169
n 28 21 - 19 - - - 28 21 - 19 - - - 27 - - 163
I 27 20 - 19 - - - 27 21 - 19 - - - 26 - - 159
1 26 20 - 18 - - - 26 20 - 18 - - - 25 - - 153
0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 0
RAZEM 493 | 366 | 66 | 306 0 0 0 493 | 367 | 66 | 307 0 0 0 162 | 67 | 1200 3893
MIEJSCA
PRZEZNACZONEDO| 53 38 0 17 - - - 52 a0 | 0 18 - - - 20 0 1] 238
USUNIECIA
MIEJSCA
PRZEZNACZONEDO| 440 | 328 | 66 | 289 - - - 441 | 327 | 66 | 289 - - - 142 | 67 | 1200 3655
POZOSTAWIENIA
MIEJSCA
NIESPEENIAJIACE | 10 57 1 38 - - - 11 58 2 38 - - - 0 0 - 215
WYMAGAN

Tab. 2. Zestawienie miejsc siedzgcych na hali dla imprez estradowych.
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Fot. 7. Sektor B1 — usuniecie krzesetek we wskazanym zakresie i wykonanie stopni — wykonanie

dodatkowego przejscia i ograniczenie liczby krzesetek w jednym rzedzie. Podobne rozwigzanie

zastosowano na sektorze Al.

Fot. 8. Sektor B2 — usuniecie krzesetek we wskazanym zakresie i wykonanie stopni — wykonanie

dodatkowego przejscia i ograniczenie liczby krzesetek w jednym rzedzie. Podobne rozwigzanie

zastosowano na sektorze B3, B4, B5, A5, A4, A3, A2. Dodatkowo usunieto najwyzszy rzgd krzesetek.
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o

Fot. 9. Szerokos¢ przejscia pomiedzy rzedami siedzen. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, ze
szerokos$¢ przejsc nie jest jednakowa i wynosi w zakresie 0,42-0,55 m. Wynika to miedzy innymi z:
eksploatacji krzeselek, sposobu montazu oraz przesunie¢ krzesetek pomiedzy rzedami. Na potrzeby
ekspertyzy przyjeto warto$¢ powtarzalng czyli 0,45 m. Dalsze analizy w zakresie wymagar techniczno-

budowlanych dla krzesetek bedg oparte na wartosci 0,45 m.

Na powyzszych zdjeciach przedstawiono szerokosci: 0,55 m (gérne zdjecie), 0,42 m (dolne zdjecie).
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Ponizej przedstawiono zestawienie miejsc siedzgcych w hali, po redukcji miejsc
siedzgcych. W tabeli przedstawiono liczbe miejsc siedzgcych w rzedzie, a takze liczbe
miejsc, ktore nie spetniajg wymagan w zakresie przej$¢ pomiedzy siedzeniami — do
okreslenia nieprawidtowosci przyjeto wartos¢ bazowg 0,45 m. W wyniku prac
modernizacyjnych, liczba miejsc siedzgcych wynosi 3716, przy czym 310 miejsc
oznaczono jako ,niespetniajgce wymagan”, z uwagi na wystepujgca liczbe miejsc w
rzedzie wiekszg niz 16 (oraz 8 w rzedzie przysciennym). Miejsca te oznaczono w czesci

rysunkowej kolorem czerwonym i stanowig 8,3% wszystkich miejsc siedzgcych w hali.

RZAD SEKTORY i
B2 B2 + B3 B4 B5 B6 C LOZA
23 17 23 19 20 10
25 17 21 19 20 10
25 16 21 19 18 10
25 16 21 19 18 9
23 - 19 17 18 9
26 - 23 20 20 9
25 - 22 20 20 8
24 - 22 19 19 8 -
24 - 21 19 19 8 25
23 - 20 18 18 8 25
22 - 20 18 18 7 23
21 - 19 17 17 7 24
21 - 19 16 16 7 23
20 - 18 16 16 7 22 -
RAZEM 327 | 66 | 289 | 256 | 257 | 117 | 142 67
tACZNIE 3716 SUMA
MIEJSCA
NIESPELNIAJACE | 10 57 1 38 19 20 9 11 58 2 38 19 19 9 0 0 310
WYMAGAN
MIEJSCA
SPEENIAJACE 430 | 271 | 65 | 251 | 238 | 238 | 107 | 430 | 269 | 64 | 251 | 237 | 238 | 108 | 142 67 3406
WYMAGANIA
WYIJSCIE DOLEM WYIJSCIE GORA RAZEM
WYIJSCIE "B" WYIJSCIE "E" 3716
1071 474

Tab. 3. Zestawienie miejsc siedzgcych na hali dla imprez sportowych, po przeprowadzonych czynnosciach

zwigzanych z redukcjg przejs¢ i stworzeniem nowych przejs¢ komunikacyjnych.

Docelowo tgczna liczba widzow zgodnie z przyjeta koncepcjg ochrony przeciwpozarowej
w hali nie moze przekroczyé 3800 osOb. Dopuszcza sie zmiany organizacyjne polegajgce
na zmianie uktadu krzesetek na ptycie boiska, a takze wykorzystanie widowni i ptyty boiska
jednoczesnie — przy czym maksymalna liczba widzéw nie moze przekroczy¢ 3800 osob.

Warunki techniczne ewakuacji okreslono indywidualnie dla kazdej z grup widzéw,
przyporzadkowanych do danego wyjscia ewakuacyjnego — przypisanie miejsc siedzgcych

do odpowiedniego wyjscia ewakuacyjnego zgodnie z czescig rysunkowg (rys. nr Z1 i Z2).
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Przej$cia ewakuacyjne:

W poszczegb6lnych pomieszczeniach budynku ditugosci przejs¢ ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania 8 237.1. rozporzadzenia [1], to jest nie przekraczaé
wymaganej diugosci przejscia dla stref ZL i nie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy
pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia wynosi 40 m, przy czym
w pomieszczeniach o wysokosci przekraczajgcej 5 m dlugosc¢ przejs¢, moze zostac
powiekszona o 25%, czyli do 50 m. Dodatkowo, planuje sie wykonanie samoczynnych
urzgdzen oddymiajgcych w hali (wentylatory wyciggowe w gérnej czesci koputy), przez co
mozliwe jest powiekszenie dopuszczalnej dtugosci przejscia o kolejne 50%, czyli w sumie
0 75%. Stad dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w hali wynosi 70 m.
W zwigzku z tym, Zze w okreslajgc warunki techniczne ewakuacji z hali brak
jednoznacznego podziatu kierunkdéw ewakuacji na przejscia i dojscia, zatozono, ze dojscia
znajdujg sie w obrebie klatek schodowych oraz womitorium. Jako granice koncowag
przejscia ewakuacyjnego w obrebie hali przyjeto drzwi ,A” i "B”, prowadzgce na womitorium
na parterze, oraz pierwszy stopien biegéw schodow na poziomie +5,50 m. Diugosci przejs¢
wyznaczono uwzgledniajgc odcinek drogi biegngcy na widowni pomiedzy rzedami krzeset
oraz przez schody na trybunach.

Wyznaczajgc dtugosci przejs¢ przyjeto kierunki ewakuacji zgodnie z czescig
rysunkowg (Rys. Schemat ewakuacji), dzieki ktorego przyporzgdkowano dany sektor
i czes¢ hali do danego wyjscia ewakuacyjnego. Na podstawie przyjetych schematéw
ewakuacji stwierdza sie, ze maksymalna dtugosc¢ przejscia dla sektorow wynosi:

* A6, B6 — na parter i wyjsciem A lub B —ok. 66,0 m,

* A6, B6 — na poziom +5,50 m do wyjscia D lub F — ok. 42,0 m,

* A5, B5 — na parter i wyjsciem A lub B—ok. 67,0 m,

* A5, B5 - nana poziom +5,50 m do wyjscia D lub F —ok. 39,0 m,
* A4, B4 — na parter i wyjsciem A lub B —ok. 58,0 m,

* A4, B4 —na poziom +5,50 m do wyjscia D lub F—ok. 25,0 m,

* A3, B3 — na parter i wyjsciem A lub B —ok. 49,5 m,

A3, B3 - napoziom +5,50 m do wyjscia D lub F-ok. 19,0 m,

* A2, B2 — na parter i wyjsciem A lub B —ok. 40,0 m,

A2, B2 - napoziom +5,50 m do wyjscia D lub F-ok. 28,0 m,

* A2+, B2+ —na poziom +5,50 m do wyjscia D lub F lub K —ok. 39,0 m,
* Al, B1 - na parter i wyjsciem A lub B —ok. 40,0 m,

 Al, Bl -napoziom +5,50 m do wyjscia K —ok. 39,0 m,
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* C —na parter i wyjsciem A lub B —ok. 45,0 m,
e Loza VIP — na poziom +5,50 m do wyjscia K —ok. 25,0 m,
Powyzsze diugosci przejs¢ przedstawiono dla imprez sportowych, zgodnie z rysunkiem Z1.
Dla imprez typu estradowego sektory A4, A5, A6 oraz B4, B5, B6 bedg wytgczone
z uzytkowania. Przy czym nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze podczas imprez estradowych
na plycie boiska hali bedg wystepowaty krzesta dla 1200 os6b. Z najbardziej skrajnych
miejsc od wyjs¢ A i B, czyli znajdujgce sie najblizej sceny bedg znajdowac sie krzesta
z ktorych dtugosé przejscia ewakuacyjnego do wyjscia A lub B bedzie wynosita ok. 55,0 m.
Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w hali nie sg przekroczone i wynoszg mniej niz
wymagane 70 m.
Dla dwoch wariantow, czyli dla imprez sportowych i estradowych przyjeto, ze wyjscie
,C” nie bedzie stanowito wyjscia ewakuacyjnego dla widzow z hali. Wyjscie ,C” bedzie
przeznaczone wylgcznie do ewakuacji obstugi, pracownikéw, zaplecza obiektu,
zawodnikdéw, oraz z czesci biurowej ZL 111, czyli niewielkich grup oséb, ktore ewakuujg sie
stosu. Podczas imprez masowych, wyjscie ,C” bedzie przeznaczone gtéwnie dla stuzb
ratowniczych, nie bedzie przeznaczone dla ewakuacji widowni z hali. Zapewnienie dostepu
dla ekip ratowniczych przez wyjscie C stanowi rozwigzanie zastepcze. W wyniku tego

rozwigzania konieczne byto ograniczenie liczby miejsc siedzgcych na widowni hali.

Dojs$cia ewakuacyjne:

Okreslajgc diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z hali, przyjeto nastepujgca klasyfikacje:
e z poziomu parteru — dlugosc¢ dojscia mierzona jest od wyjscia z hali do wyjscia z
budynku,
ez poziomu +5,50 m — od najwyzszego stopnia w biegu prowadzgcego na poziom
+5,50 m, do wyjscia z budynku.

Okreslajgc liczbe dojs¢ ewakuacyjnych z analizowanej czesci, przyjeto jedno
dojscie dla danej grupy ludzi — dla ktorej przyporzgdkowano dane wyjscie ewakuacyjne
(oznaczone w czesci rysunkowej). Przy czym nalezy zwrGci¢ uwage, ze w praktyce z hali
mozliwa jest ewakuacja wiecej niz jednym dojsciem ewakuacyjnym.

Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL | przy jednym dojsciu
wynosi 10 m. Przy co najmniej dwoch dojsciach dopuszczalna dtugosé to 40 m (40 m dla
dojscia najkrétszego, i 80 m dla dtuzszego).

Dlugos$¢ dojscia mierzona od wyjscia z hali przy womitorium i nastepnie do wyjscia

LA” lub ,B” wynosi ok. 17,0 m, i jest wieksza niz wymagane 10 m (przy jednym dojsciu).
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Dlugos$¢ dojscia mierzona od najwyzszego stopnia w biegu (prowadzgcego na

poziom +5,50 m) do wyjscia z budynku ,D”, ,F”, lub ,K”, wynosi:
e do wyjscia K" ok. 42,5 m > 10,0 m wymagane,
» do wyjscia ,,D": ok. 42,3 m > 10,0 m wymagane,
» do wyjscia ,F": ok. 42,3 m > 10,0 m wymagane.

Na poziomie korony hali znajdujg sie trzy gidbwne zelbetowe pary schodow
przeznaczone do ewakuacji widzéw z czesci trybun. Biegi schodowe prowadzg
bezposrednio do wyjs¢ ewakuacyjnych (,D”, ,F”, ,K”). Na poziomie +5,50 m kazda z klatek
schodowych ma dwa biegi schodéw, ktére tgczg sie na spoczniku. Ze spocznika na poziom
parteru, w przypadku klatek prowadzgcych do wyjs¢ D" i ,,F”, prowadzi jeden bieg schoddw,
a w przypadku klatki przy wyjsciu ,K” — dwa biegi schodow.

Analizujgc przyjete dojscia ewakuacyjne prowadzgce z hali, stwierdzono, ze dojscia
wystepujgce na poziomie parteru sg przekroczone o 70% w stosunku do wartosci
wymaganej, hatomiast dojscia z poziomu +5,50 m (z ,korony”) sg przekroczone 0 325 % -
dla jednego dojscia ewakuacyjnego. Przekroczenie dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych
o ponad 100% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych moze by¢ podstawg
do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzagdzenia [2].
W analizowanym przypadku przyjeto, ze przekroczenie dojs¢ ewakuacyjnych nie stanowi
podstawy do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi, z uwagi na fakt, ze tgcznie z hali
jest dostepnych dla widzow 5 wyjs¢é ewakuacyjnych (,A", ,B”, ,D”, ,F”, ,K") do ktérego
prowadzg odrebne dojscia ewakuacyjne. Na potrzeby analizy warunkow ewakuacji, oraz
w wyniku przyporzgdkowania sektorow do wyjs¢ ewakuacyjnych przyjeto wystepowanie
jednego dojscia ewakuacyjnego. Ponadto, w budynku brak jednoznacznego podziatu na
przejscia i dojscia ewakuacyjne.

Podziat na dojscia ewakuacyjne i przejScia ewakuacyjne w obiekcie istniejgcym
przyjeto gtdbwnie z uwagi na przeznaczenie i funkcje danej czesci budynku. Przyjeto, ze
wokot hali w foyer wyznacza sie przej$cia ewakuacyjne (foyer — pomieszczenie). Dojscia
ewakuacyjne prowadzg tylko w obrebie gtownych kierunkdw ewakuacji z hali.
Wyznaczenie dojs¢ ewakuacyjnych z hali wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia obudowy
drég ewakuacyjnych. Na parterze funkcje obudowy drogi ewakuacyjnej bedzie penita
zastosowana przegroda o odpornosci ogniowej min. EW 60 petnigca funkcje kurtyny
dymowej, natomiast dla dojscia z ,korony” hali, bedg $ciany wzdluz biegu schodow
w poziomu +5,50, oraz dalej przegroda min. EW 30 petnigca funkcje kurtyny dymowej.

W zwigzku z zastosowaniem dojs¢ ewakuacyjnych z hali, nie zostanie zapewniona
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wymagana obudowa drog ewakuacyjnych El 30. Dodatkowo wyjscia z pomieszczen (foyer)
na drogi ewakuacyjne (z hali do wyjscia na zewnagtrz budynku) nie sg zamykane drzwiami,
co stanowi nieprawidtowosé w zwigzku z § 236 ust. 3 [1]. Przegrody przeciwpozarowe
petnigce funkcje kurtyn dymowych stanowig rozwigzanie tymczasowe, docelowo powinien

zostac zrealizowany docelowy projekt, o ktorym mowa ponizej.

Ochrona przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych:

Zgodnie z 8§ 247 ust. 1 [1] w budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW),
w strefach pozarowych innych niz ZL IV, nalezy zastosowacC rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.

Zgodnie z tre$cig decyzji PZ.5580.5.4.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., obiekt
zakwalifikowano jako budynek wysoki, i zgodnie z przepisami wymagane jest
zastosowanie urzgdzen zapobiegajgcych przed zadymieniem w obrebie poziomych drog
ewakuacyjnych. Brak tych urzgdzen, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia [2] moze
by¢ podstawg do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi. Dodatkowo, zgodnie
z trescig postanowienia KW PSP 262/2016 z dnia 5 wrzesnia 2016 r, w my$| § 16 ust. 2
pkt 5 rozporzadzenia [2], budynek wysoki, w ktérym drogi ewakuacyjne nie sg
zabezpieczone przed zadymieniem nalezy uzna¢ zagrazajgcy zyciu ludzi.

W przypadku zakwalifikowania obiektu, jako budynek niski (N), nie bylo by
obowigzku stosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed
zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych.

Dnia 21 lutego 2017 r, Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej wydat
Upomnienie nr UP PZ.5580.1.2.2017 wzywajgce do wykonania obowigzkéw okreslonych
w decyzji KM PSP (PZ.5580.5.4.2015) tj. wyposazy¢ obiekt w obrebie poziomych drog
ewakuacyjnych w urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Biorgc pod uwage procedury zwigzane zamoOwieniami publicznymi z uwagi na
konieczno$¢ wykonania projektu oraz wytonienia wykonawcy w trybie postepowania
przetargowego, oraz koniecznos¢ wykonania samych robot, jak réwniez determinacije
w celu jak najszybszego usunieciu nieprawidtowosci, ktére mogg by¢ podstawg do uznania
budynki za zagrazajgcy zyciu i zdrowiu ludzi, wiasciciel obiektu podjgt decyzje
0 niezwlocznym wykonaniu czynnosci mozliwych do zrealizowania ze srodkéw biezgcych
w Swietle obowigzujgcych przepisow zwigzanych z ustawg o finansach publicznych.

W kwietniu zostatl opracowany ,projekt zabezpieczenia przed zadymieniem

poziomych drég ewakuacyjnych w HWS Arena”, zaktadajgcy wprowadzenie rozwigzania
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tymczasowego (do 30 wrzesnia 2017 r), ktére polega na wykonaniu: przegréd
przeciwpozarowych El 30 (petnigcych funkcje kurtyn dymowych - dolna krawedz
przegrody w przejsciu wynosi 2,5 m nad posadzka) oraz otworéw wylotowych w miejscu
istniejgcych otworéw okiennych. Lokalizacja kurtyn dymowych zgodnie z czescig
rysunkowg. Drzwi wejsciowe bedg petnity funkcje napowietrzajgcg, otwory zabezpieczone
siatkg funkcje wylotowg. Wprowadzone rozwigzanie projektowe obejmuje czes¢ parterowg
foyer, ktére zostato podzielone na 4 strefy oddymiania.

Wykonanie projektu ma za zadanie zabezpieczy¢ przed utrzymywaniem sie na
drogach ewakuacji dymu w ilosci, ktdra ze wzgledu na ograniczenie widocznosci,
toksyczno$¢ lub temperature uniemozliwitaby bezpieczng ewakuacje. Gtowne kierunki
ewakuacji z hali (dojscia ewakuacyjne) sg zabezpieczone przed naplywem dymu
w przypadku pozaru w czesci foyer. Z uwagi na rozwigzanie projektowe mogace
funkcjonowa¢ do 30 wrzesnia 2017 r (m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne), po

uzgodnieniu przez Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu, nalezy opracowac

nowy projekt zgodny z wytycznymi ekspertyzy.

Fot. 10. Lokalizacja otworéw wylotowych zabezpieczone siatkg, w miejscu istniejgcych otworéw okiennych

— rozwigzanie tymczasowe.
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Fot. 11. Foyer oddzielone od drogi ewakuacyjnej z hali do wyjscia B tymczasowg przegrodg El 30 petnigcg
funkcje kurtyny dymowe.
Przyjeto, ze docelowy projekt zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég
powinien zaktadac nastepujgcg koncepcje:

» zastosowane przegrody EI 30 petnigce role tymczasowych kurtyn dymowych
nalezy zdemontowac, i tym samym miejscu zamontowac¢ ruchome bramy
kurtynowe:

o0 o klasie odpornosci ogniowej EW,

o rolowane, elastyczne, wykonane z ognioodpornej tkaniny np. z wiékna
szklanego, wzmocnionego drutem stalowym,

0 natychmiast opuszczane automatycznie do poziomu 2,5 m nad
posadzkg z chwilg aktywacji alarmu Il stopnia, a nastepnie zostang
powoli opuszczane do poziomu 2,0 m nad posadzkg od alarmu Il
stopnia, a w przypadku wykrycia dymu w jednej strefie dymowej
brama kurtynowa zostanie powoli opuszczona do poziomu posadzki
od strony dojscia ewakuacyjnego z hali do wyjs¢ ,A” lub ,B”,

0 podigczone do systemu sygnalizacji pozaru,

0 zostanie zapewnione ich reczne i automatyczne sterowanie przez
kierujgcego dziataniami ratowniczymi (KDR) — jako rozwigzanie
zastepcze,

* zachowanie zastosowanego podziatu na strefy oddymiania (oznaczonego
w czesci rysunkowej ekspertyzy), przy czym zamiast otworéw wylotowych

w Scianie zewnetrznej, nalezy zastosowa¢ wentylatory oddymiajgce
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w stropodachu nad przestrzenig chroniona.

Docelowy projekt powinien zaktada¢ zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych (gtéwnych kierunkow ewakuacji z widowni) w przypadku pozaru w czesci
foyer, w sposOb mniej ingerujacy w wyglad zewnetrzny budynku i jego architekture.
Obecnie zastosowane rozwigzanie (czyli state otwory w oknach oraz state przegrody
petnigce funkcje kurtyn dymowych) pozwala skutecznie usuwa¢ dym z przestrzeni foyer
i zabezpiecza gtowne kierunki ewakuacji przed zadymieniem, jednak z uwagi na charakter
budynku i prestiz, powinny zosta¢ zastgpione rozwigzaniami mniej widocznymi i mniej
ucigzliwymi dla uzytkownikéw.

Zgodnie z 8§ 243 ust. 1 [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu. Powyzsze wymaganie nie ma zastosowania w obiekcie
Arena, z uwagi na zastosowane rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce
przed zadymieniem zgodnie z § 243 ust. 2 [1].

Przyjeto, ze docelowe rozwigzanie projektowe (o ktdrym mowa powyzej), pozwoli
na spetnienie wymagan o ktérych mowa w 8 247 ust. 1 rozporzgdzenia [1], czyli
zastosowanie  rozwigzania techniczno-budowlanego zabezpieczajgcego przed

zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Z poziomu ,korony”, czyli o rzednej +5,50m, mozliwa jest ewakuacja do wyjs¢ ,D”,

.F", K’ poprzez schody wewnetrzne.

Schody prowadzace do wyjscia ,.D” i ,F"
» szerokosci uzytkowe biegow i spocznikow:

0 z poziomu +5,50 na poziom +2,60 wystepujg dwa biegi schodow,
o0 tacznej szerokosci uzytkowej biegu ok. 3,6-3,9 m,

0 na poziomie +2,60 wystepuje spocznik o szerokosci ok. 5,0 m,

0 z poziomu +2,60 na poziom parteru prowadzi jeden bieg schodow
o szerokosci uzytkowej biegu 2,92 m,

o mozliwe przeprowadzenie ewakuacji schodami 486 os6b — warunek
spetniony,

* wysokosc¢ stopni: 0,15-0,16 m < 0,175 m warunek spetniony,
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» ilos¢ stopni w biegu: 16-18 > 17, warunek czesciowo nie jest spetniony,
» balustrady i porecze: 1,00-1,15 m < 1,10 m warunek nie jest spetniony,
» brak obustronnych poreczy przy biegach prowadzacych z poziomu +5,50 na

spocznik na poziomie +2,60.

Schody prowadzace do wyjscia ,K”:
» szerokosci uzytkowe biegdw i spocznikow:
0 z poziomu +5,50 na poziom +2,60 wystepujg dwa biegi schodow,
o0 tacznej szerokosci uzytkowej biegu ok. 3,7 m,
0 na poziomie +2,60 wystepuje spocznik o szerokosci ok. 5,5 m,
0 z poziomu +2,60 na poziom parteru prowadzg dwa biegi schodowe
0 szerokosci uzytkowej biegu ok. 6,0 m,
0 mozliwe przeprowadzenie ewakuacji schodami 616 osob — warunek
spetniony,
» wysokos¢ stopni: 0,15-0,16 m < 0,175 m warunek spetniony,
* ilos¢ stopni w biegu: 16-18 > 17, warunek czesciowo nie jest spetniony,
» balustrady i porecze: 1,00-1,15 m < 1,10 m warunek nie jest spetniony,
» brak obustronnych poreczy przy biegach prowadzacych z poziomu +5,50 na

spocznik na poziomie +2,60.

Zgodnie z 8§ 246 ust. 1, w budynku wysokim* powinny by¢ co najmniej dwie klatki
schodowe obudowe i oddzielone od poziomych drég komunikacji ogoélnej oraz
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym. W analizowanej strefie pozarowej i w
budynku nie wystepujg obudowane klatki schodowe wraz =z przedsionkami
przeciwpozarowymi — nieprawidtowosé.

Ponadto, zgodnie z § 246 ust. 2, klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe,
stanowigce droge ewakuacyjng w budynku wysokim*, powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu — brak wyposazenia klatek schodowych
w wyzej wymienione urzgdzenia. W strefie ZL | na parterze, w czesci foyer, zastosowano
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drog

ewakuacyjnych.

Wyijscie ewakuacyjne z hali:

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
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z pomieszczenia nalezy oblicza¢ przyjmujac 0,6m/100 osob.

Na poziomie parteru wystepujg drzwi do womitorium i nastepnie do wyjscia ,A” lub
.B”. Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie z hali wynosi 6,43 m dla danego
kierunku ewakuacji (w strone wyjscia ,A” lub ,B”). Lgczna szerokos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych
z hali na poziomie parteru wynosi zatem 2x6,43m=12,86 m, czyli mozliwa jest ewakuacja
z poziomu parteru 2143 0so6b (1071 w kierunku wyjscia ,A”, 1072 w kierunku wyjscia ,B").

Drzwi otwierajg sie ha zewngtrz pomieszczenia i posiadajg urzgdzenia antypaniczne.

Wyiscia ewakuacyjne z budynku:

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku:
*  Wyjscie ,A” — 8,69 m (1071 oséb z hali, 6,43 m wymagane),
*  Wyjscie ,B” - 8,69 m (1071 osbb z hali, 6,43 m wymagane),
*  Wyjscie ,F” — 4,92 m (485 0s6b z hali, 2,91 m wymagane),
*  Wyjscie ,D” — 5,55 m (485 osob z hali, 2,91 m wymagane),
*  Wyjscie ,K"—-4,32 m (616 osbb z hali, 3,69 m wymagane),
Warunki w zakresie szerokosci wyjs¢ z budynku dla przyjetej liczby uczestnikow
(a nastepnie przyporzgdkowaniu danej czesci widowni do poszczegolnych wyjsc
ewakuacyjnych) sg spetnione. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku i posiadajg
urzgdzenia antypaniczne.
Pomimo faktu, ze zapewniona jest wymagana szeroko$¢ wyjs¢ z budynku
nieblokowanych skrzydet drzwi wieloskrzydtowych majg szerokos¢ 0,69-0,92, a wiec

mniejszg niz wymaganych 0,9 m.

Widownia hali:

Zgodnie z 8 261 rozporzadzenia [1], Pomieszczenia przeznaczone do

jednoczesnego przebywania ponad 200 os6b dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca
do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny miec:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg badan
wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom
i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu
w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli
tapicerowanych,

* nalezy udokumentowac klase reakcji na ogien dla siedzen w sektorach hali,
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2) szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym
odlegtosc te nalezy ustalac, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,
* warunek nie jest spetniony, w wyniku inwentaryzacji stwierdzono, ze szerokosc
przej$¢ nie jest jednakowa i wynosi w zakresie 0,42-0,55 m, na potrzeby analizy
warunkéw ewakuacji przyjeto wartos¢ powtarzalng czyli 0,45 m;
3) liczbe siedzeh w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio
do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde
dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

* warunek nie jest spetniony, krzesetka niespetniajgce wymagan oznaczono kolorem
czerwonym w czesci rysunkowej, dla imprez sportowych liczba krzesetek
niespetniajgca wymagan wynosi 302, dla imprez estradowych 208 — zgodnie
z tabelkg dotyczacg liczby krzesetek w hali po modernizacjach,

4) szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150,
a przy wiekszej ich liczbie szerokosc te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100
0soDb;

* warunek czesciowo nie jest spetniony, dla istniejgcych przejs¢ komunikacyjnych
szeroko$¢ wynosi ok. 1,23 m,

* imprezy sportowe:

0 wymagana szeroko$¢ przejscia pomiedzy sektorem B2 i B3 (oraz
analogicznie A2 i A3) wynosi 1,5 m (przyjeto 213/2+184/2=199 oso6b),

0 wymagana szeroko$¢ przejscia pomiedzy sektorem B3 i B4 (oraz
analogicznie A3 i A4) wynosi 1,35 m (przyjeto 184/2+163/2=174 osbb),

0 wymagana szeroko$¢ przejscia pomiedzy sektorem B4 i B5 (oraz
analogicznie A4 i A5) wynosi 1,29 m (przyjeto 164/2+163/2=164 osoby),

0 nowe przejscia spetniajg wymagania w zakresie ich wymaganej szerokosci,

* imprezy estradowe:

0 wymagana szeroko$¢ przejscia pomiedzy sektorem B2 i B3 (oraz
analogicznie A2 i A3) wynosi 1,41 m (przyjeto 292/2+176/2=184 oso6b),

o0 B3iB4 (analogicznie A3 i1 A4) jak dla imprez sportowych,

o0 B4iB5 (analogicznie A4 i A5) jak dla imprez sportowych,

» Dla wykonanych przejs¢ (w kwietniu) szerokos¢ wynosi min. 1,2 m i spetnia
wymagania rozporzgdzenia. Przejscia powstaly w miejscach usunietych siedzisk

oznaczonych w czesci rysunkowe;.
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5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone

ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami,

* warunek spetniony.

5.9.2. Warunki ewakuacji dla cze$¢ biurowo-administracyjnej przeznaczonej dla
pracownikdw, wraz pozostatg czescig zaplecza, szatni, itd.

W pozostatej czesci budynku (poza pomieszczeniem hali) zostata zlokalizowana 2-
kondygnacyjna czes$¢ obstugujgca - administracyjno-biurowa. Poza halg, w obiekcie
znajdujg sie szatnie dla zawodnikéw, pokoje dla sedziow, bufet, kawiarnia, sitownia,

magazyny, salka prasowa oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Dla czesci biurowo-administracyjnej zostata opracowana ekspertyza stanu ochrony
przeciwpozarowej uzgodniona postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej nr 15/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.

Zgodnie z trescig przywotanego postanowienia, uzyskano zgode na zachowanie
nieprawidtowosci takich jak:

» Zachowanie wydzielonych zelbetowych klatek schodowych K1 i K2 o minimalnej

szerokosci spocznikow 1,33 m,

e Zachowanie korytarza na parterze, przy klatce schodowej K2 o szerokosci 1,35 m,
» Zachowanie na parterze korytarzy ewakuacyjnych o wysokosci 2,05 m.
Inwestor wnioskuje o uchylenie postanowienia nr 15/2012, przy czym w niniejszej

ekspertyzie ponownie wnioskuje sie o pozostawienie powyzszych nieprawidtowosci.

W czesci administracyjno-biurowej moze przebywac tgcznie 259 osob:
» Parter — 187 0s0b,
* | pietro — 72 osoby.

W czeséci obstugowej nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osob

Przej$cia ewakuacyjne:

W poszczegblnych pomieszczeniach budynku ditugosci przejs¢ ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania 8 237.1. rozporzadzenia [1], to jest nie przekraczaé
wymaganej dtugosci przejscia, ktora wynosi 40 m dla stref ZL i nie prowadzic¢ przez wiecej

niz trzy pomieszczenia. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.
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Dojscia ewakuacyjne:

Z uwagi nha przeznaczenie, wydzielenie funkcjonalne czesci biurowo-
administracyjnych, przyjeto, ze dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w czesci ZL
[l wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym
dojsciu oraz 60 m przy dwoch dojsciach.

Z kazdych pomieszczen w czesci biurowo-administracyjnej zapewniono dwa kierunki
dojs¢ ewakuacyjnych, w zwigzku z powyzszym dopuszczalna dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 60 m (dla najkrotszego) oraz 120 m (dla drugiego dojscia).

Ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania 8 256 ust 3 rozporzadzenia [1].

Ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych wyznacza sie do wyjscia na zewnatrz budynku.

Poziome drogi ewakuacyjne:

Na parterze w czesci biurowo-administracyjnej wystepuje korytarz o dtugosci
mniejszej niz 50 m, przy czym posiada szerokosc¢ 1,35 m, czyli mniej niz wymagane 1,4 m.
Ponadto, wysokos¢ korytarza wynosi 2,05 m, mniej niz wymagane 2,2 m. Korytarze
zamkniete sg drzwiami EIS 60, z obu stron.

Kawiarnie na parterze (przy wyjsciu ,K”) nalezy zamkng¢ przegrodami
i zamknieciami o klasie odpornosci ogniowej min. El 30. Nalezy zapewni¢ spocznik dla
schodow do kawiarni o szerokosci uzytkowej co najmniej 1,5 m.

Zgodnie z 8§ 247 ust. 1 [1] w budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW),
w strefach pozarowych innych niz ZL IV, nalezy zastosowacC rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych — w
strefie ZL Il brak wspomnianych rozwigzah na poziomych drogach ewakuacyjnych.
Korytarze sg zamkniete z obu stron drzwiami EIS 60, na granicy strefy pozarowe,;.
W kazdym punkcie poziomej drogi ewakuacyjnej mozliwe sg dwa kierunku ewakuaciji.
Pracownicy mogag korzystac¢ z wyjscia ewakuacyjnego ,C".

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Zgodnie z 8§ 246 ust. 1, w budynku wysokim* powinny by¢ co najmniej dwie klatki
schodowe obudowe i oddzielone od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym. W analizowanej strefie pozarowej
i wbudynku nie wystepujg obudowane klatki schodowe wraz z przedsionkami
przeciwpozarowymi — nieprawidtowosé.

Ponadto, zgodnie z § 246 ust. 2, klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe,
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stanowigce droge ewakuacyjng w budynku wysokim*, powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu — brak wyposazenia klatek schodowych
W wyzej wymienione urzgdzenia.

Poréwnujgc, dla budynku niskiego*, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | oraz ZL IIl nie ma obowigzku stosowania klatek schodowych obudowanych
i zamykanych drzwiami oraz wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgcych do usuwania dymu. Ponadto, sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej nie musiatyby posiada¢ klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku
(zgodnie z § 216 [1]), z uwagi na fakt, ze klatki schodowe przebiegajg w obrebie jednej
strefy pozarowej. Klatki schodowe zZelbetowe K1 i K2 o szerokosci uzytkowej biegu min.
1,2 m — warunek spetniony, a takze o szerokosci uzytkowej biegu 1,33 m, czyli mniej niz

wymagane 1,5 m.

5.10 Sposobb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych w budynku

Wystepujgce w budynku instalacje uzytkowe wymagajg stosowania przepustow
instalacyjnych zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

Zgodnie z 8 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obejmujg, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref, lub bedg wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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Instalacje uzytkowe powinny by¢ poddawane przegladom, o ktorych mowa
w punkcie 3.3 ekspertyzy, przy czym urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢
poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,
w dokumentacji techniczno-ruchowej, oraz instrukcjach obstugi. Przeglgdy techniczne
i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny
z instrukcjg ustalong przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

Wentylatorownie na parterze budynku zostang wydzielone pozarowo tak jak § 268
ust. 1 pkt 5. W przypadku braku wymaganych przepustow instalacyjnych i klap
przeciwpozarowych ~we wskazanych pomieszczeniach, nalezy je uzupenic.
Wentylatorownia znajdujgca sie poza budynkiem potgczona jest kanalem betonowych
podziemnym, brak zastosowanych klap przeciwpozarowych, w zwigzku z powyzszym
przyjeto, ze stanowi jedng strefe pozarowg z czescig ZL Ill.

Na granicy stref pozarowych ZL | i ZL Il uzupetni¢ przepusty instalacyjne o klasie

odpornosci ogniowej EI 120.

Instalacje elektryczne

W budynku, w ktérym wystepujg strefy pozarowe o kubaturze przekraczajgcej
1000 m3 wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry zgodnie z §183.2.
rozporzgdzenia [1], powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow z wyjgtkiem
obwodéw zasilajgcych urzadzenia i instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu znajduje sie w pomieszczeniu ochrony

przy wejsciu ,C” do budynku.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i sprzetu gasniczego

Dla budynku HWS Arena =zakwalifikowanego do grupy wysokosci wysoki*
wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
* przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — zlokalizowany przy wejsciu ,C” do budynku,
W pomieszczeniu ochrony/portierni,
» system sygnalizacji pozaru— w budynku zostanie przeprowadzona modernizacja
istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru, nalezy m.in. uzupetni¢ system o czujki
w pomieszczeniach sanitariatéw, korytarzy w czesci administracyjno-socjalnej,

» dzwiekowy system ostrzegawczy — warunek spetniony, wykonano pomiary
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zrozumiatosci mowy systemu DSO, system wykonany zgodnie z projektem,
» awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (z uwagi
na budynek wysoki) i w zasadniczej czesci hali widowiskowo-sportowej,
o w ramach rozwigzan zastepczych zostanie zwiekszone natezenie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego do 2 Ix w hali i na drogach ewakuacyjnych,
» oswietlenie dodatkowe, stuzgce uwidocznieniu przeszkdd wynikajgcych z uktadu
budynku, a takze podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji — obecnie brak,
urzgdzenie zostanie wykonane,
* hydranty wewnetrzne DN 25:
o warunek w zakresie zasiegu hydrantow i ochrony przestrzeni budynku nie jest
spetniony — zostanie opracowany projekt wewnetrznej sieci hydrantowej,
zgodnie z decyzjg PZ.5580.1.5.2017,
o w ramach modernizacji nalezy spetni¢ pozostate wymagania okreslane zgodnie
z rozporzadzeniem [2] czyli m.in.:
= instalacja wodociggowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwoch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych (dla budynku wysokiego: z 4 hydrantéw na kondygnacji
podziemnej i kondygnacjach potozonych na wysokosci powyzej 25 m —
warunek nie dotyczy obiektu), w tym zapewnienie minimalnej wydajnosci
poboru wody na wylocie prgdownicy i ciSnienia na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego itp.,

= przewody zasilajgce instalacje wodociggowg muszg by¢ wykonane jako

obwodowe zasilajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron,
» klapy przeciwpozarowe,

* rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem w czesci

foyer:

o obecnie: zastosowano przegrody o klasie odpornosci ogniowej EI 30 petnigce
funkcje kurtyn dymowych — zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowa, a takze
w stolarce okiennej przewidziano otwory wylotowe, ktére bedg otwarte na state
podczas wszelkich imprez masowych — catos¢ stanowi rozwigzanie tymczasowe
(z uwagi na czas wynikajgcy z zamoéwien publicznych i realizacji docelowego

projektu), najp6zniej do 30 wrzesnia 2017 r.,
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o docelowy projekt: wentylatory wyciggowe w stropodachu nad foyer oraz
ruchome bramy kurtynowe o klasie odpornosci ogniowej EW — w miejscu

tymczasowych przegrod (oznaczonych na rysunku),

e samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w hali (wentylatory wyciggowe w gornej
czesci koputy) — urzgdzenie projektowane,
» system wizualizacji SSP i integracji urzgdzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu
ochrony/portierni jako rozwigzanie zastepcze.
Z uwagi na wystepujgce korytarze o odcinkach dtuzszych niz 50 m (w czesci foyer) przyjeto,
ze zostang zastosowane rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed

zadymieniem na tych korytarzach.

Ponadto, z uwagi na klasyfikacje budynku do grupy wysokosci wysoki (W), wymagane
Sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe, ktore nie zostang wykonane w budynku —
nieprawidtowosci:
* instalacja wodociggowa:
o brak zaworéw 52 na kazdej kondygnacji — 8 20 [2],

o brak zapewnionego zapasu wody zgromadzonego w ilosci nie
mniejszej niz 100 m3 w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do celu
zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej —
§ 24 ust. 2 [2],

o brak potgczenia ze sobg nawodnionych pionéw na najwyzszej
kondygnacji przewodem o srednicy nominalnej co najmniej DN 80 —
§ 25 ust. 2 [2],

* brak urzagdzeh zapobiegajgcych zadymieniu na wszystkich klatkach

schodowych,

 brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed

zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych w czesci ZL Il.

5.12 Wyposazenie w gasnice.

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice, w ilosci zgodnej z wymaganiami 8§ 28.3.
rozporzadzenia [2] (tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm?3 $rodka gasniczego na

100 m? powierzchni uzytkowej budynku). Dla obiektu przyjeto wyposazenie czesci
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administracyjno-biurowej w zwiekszong o co najmniej 50 % w stosunku do normatywu ilos¢

gasnic.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z wymaganiami 8 3, 8 5.1. rozporzgdzenia [3], dla budynku uzyteczno$ci
publicznej, jakim jest analizowany budynek, wymagane jest zapewnienie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dms/s.

Wokét  analizowanego budynku zlokalizowano dwa rodzaje hydrantow
zewnetrznych: nalezgce do HWS Areny i do sieci wodociggowej miejskiej. Wydajnosé
pojedynczego hydrantu nalezgcego do HWS Arena wynosi w zakresie 4,28-5,39 dm3/s
(zasilane od strony ulicy Reymonta), natomiast pozostate sieci miejskiej w zakresie 8,16-
9,71 dm3/s (zasilane od strony ulicy Jarochowskiego). Wydajnos$¢ pojedynczego hydrantu
jest mniejsza niz wymagane 10,0 dm®/s, co stanowi nieprawidtowo$é. Biorgc pod uwage
sume wydajnosci, czyli zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z obu typu
hydrantéw, to wydajnos¢ do dyspozycji stuzb ratowniczo-gasniczych wynosi 12,4-
15,1 dm?/s. Hydranty zewnetrzne DN 80, o ktérych mowa powyzej (12 hydrantéw) znajdujg
sie w odlegtosci od 33 do 60m od analizowanego budynku. Plan z zaznaczonymi
hydrantami zewnetrznymi zatgczono do opracowania.

Jako rozwigzanie zamienne przyjeto dostep do hydrantdw zewnetrznych
zlokalizowanych przy ulicy Wyspianskiego, zasilane przewodami DN150, w promieniu
mniejszym niz 200 m (tj. 168, 183 i 186 m) od budynku HWS Arena. Dodatkowo
zapewniono dogodny dostep z drog pozarowych do hydrantow zewnetrznych wskazanych

W czesci rysunkowe).

5.14 Drogi pozarowe.

Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.1. rozporzgdzenia [3] jest wymagane
doprowadzenie drég pozarowych zapewniajgcych dojazd pojazdom strazy pozarnej na
wypadek powstania pozaru w obiekcie.

Dla budynku zapewniono obwodowy ukiad drog pozarowych, umozliwiajgcy
przejazd pojazdom ratowniczo-gasniczym wokot budynku.

Dla budynku, zgodnie z § 12.3. rozporzadzenia [3], nalezy zapewni¢ dostep do 50%
obwodu zewnetrznego budynku. Spetniajgc wymagania dla budynku zgodnie z § 12.3 [3],
nalezy takze zapewni¢ pozostate wymagania, o ktérych mowa § 12.2. rozporzgdzenia [3],
czyli:
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» krawedz drogi pozarowej przebiega w odlegtosci do 15 m od Sciany budynku —
warunek spetniony,

pomiedzy tg drogg a $ciang budynku nie mogg wystepowacC stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikobw i drabin
mechanicznych — nalezy zapewni¢ dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku.
W czesci rysunkowej przedstawiono drzewa do pozostawienia oraz do usuniecia, wraz
z przestrzeniami wytgczonymi dostepami do budynku, pozostate drzewa i krzewy nalezy
pielegnowac¢ w taki sposob aby ich wysokos¢ nie przekraczata 3,0 m. Zakazuje sie
dodatkowych nasadzen drzew i krzewdw w przestrzeni miedzy drogg pozarowg
a budynkiem.

Przyjeto, ze nalezy usung¢ dwa drzewa oznaczone w czesci rysunkowej (lub
podda¢ czynnoscig pielegnacyjnym polegajgcym na przycieciu w taki sposéb aby ich
wysokos$¢ nie przekraczata 3,0 m); a takze poddac pielegnacji krzewy — w taki sposob aby
ograniczy¢ ich wysokos¢ do maksimum 3,0 m. W wyniku przeprowadzonych prac, zostanie
zapewniony dostep do budynku w ilosci 51,3 % obwodu zewnetrznego budynku. Nalezy
regularnie przeprowadza¢ czynnosci pielegnacyjne w celu utrzymania wymaganego
dostepu z drogi pozarowej do budynku chronionego. Zaréwno droga pozarowa jak
i miejsca parkingowe przy HWS Arena powinny zosta¢ oznakowane znakami poziomymi
(w razie potrzeby réwniez pionowymi) tak, aby dostep do budynku z drogi pozarowej nie
byt blokowany przez parkujgce pojazdy. Dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych
przy budynku poza wyznaczonymi odcinkami operacyjnymi, np. przy istniejgcej zieleni

wysokiej.
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Fot. 12. Drzewa do usuniecia lub do pielegnaciji, tak aby wysoko$¢ ich nie przekraczata 3,0 m.

Dodatkowo nalezy potwierdzi¢ no$no$¢ drogi pozarowej przebiegajgcej wokot
budynku. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Spetnienie wymagan w zakresie

nosnosci drogi pozarowej powinno zosta¢ potwierdzone opinig osoby posiadajgcej
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uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej. Piyty betonowe wykazujg liczne

spekania, w przypadku braku odpowiedniej nosnosci drogi pozarowej nalezy przewidzie¢

prace dostosowujgce drogi pozarowe do wymagan rozporzgdzenia [3].
T , o o TR Ay
. } &

Fot. 13. Teren utwardzony wokot obiektu. Na terenie utwardzonym zaobserwowano pekniecia piyt

betonowych.

Analizowany obiekt usytuowany jest w odlegtosci ok. 1,8 km od Jednostki

Ratowniczo Gasniczej nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.
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6. Zakres niezgodno sci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Nr Element Podstawa Stan istniejacy Stan wymagany
niezgodnosci prawna

Niezgodnosci w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Nieodpowiednia ilo$¢

stopni w biegu w
§69.1

1 schodach z poziomu
Rozp. [1]

+5,50 widowni hali do

foyer

16-18 Maks. 17

W pomieszczeniu, ktdre jest
uzytkowane przy wytagczonym
oswietleniu podstawowym,
nalezy zastosowac
Niewyposazenie obiektu oswietlenie dodatkowe (...),

2 | woswietlenie dodatkowe 5L Brak stuzgce uwidocznieniu
Rozp. [1] . .
przeszkodowe przeszkdd wynikajacych z
uktadu budynku, (...) a takze
podswietlane znaki

wskazujgce kierunki

ewakuacji.
Nieodpowiednia klasa )
q cci dla ot6 . Elementy zelbetowe:
odpornosci dla gtéwne
3 » B g, ) 1] 8216.1. Szacowana klasa R 120
konstrukcji nosnej Rozp. [1] . ) ]
. . odpornosci ogniowej R 60
zelbetowej
Konstrukcja stalowa o
nieudokumentowane;j
. o klasie odpornosci ogniowej:
Nieodpowiednia klasa ] . )
L . ] Gtéwna konstrukcja nosna
odpornosci ogniowej dla | §216.1. . L.
4 ) ] B kabiny sterowniczej oparta R 120
gtéwnej konstrukcji Rozp. [1] .
L na stalowej belce
nosne;j .
skrzynkowej i
blachownicowych
skrzynkowych stupach.
Nieodpowiednia klasa
odpornosci ogniowej dla
- § 216.1.
5 $cian wewnetrznych w El 15 El 30
Rozp. [1]

czesci
dwukondygnacyjnej ZL IlI
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Nieodpowiednia § 216.1.
6 wysoko$¢ pasa §223.1. 0,6m 0,8m
miedzykondygnacyjnego | Rozp. [1]
Nieodpowiednia klasa .
q L . Ll Konstrukcja stalowa o
odpornosci ogniowej dla
7 2 g ! G 2lEd nieudokumentowane;j R 30
konstrukcji dachu Rozp. [1] ) . ) .
klasie odpornosci ogniowej
budynku
Nieodpowiednia klasa Przekrycie dachu o
8 | odpornosci ogniowej dla : 216'[11'] nieudokumentowane;j RE 30
ozp.
przekrycia dachu £ klasie odpornosci ogniowej
Nieodpowiednia
. . §227.1. 2 2
9 powierzchnia strefy 9770 m 2500 m
. . Rozp. [1]
pozarowej
) o ) Sciany oddzielenia Sciany oddzielenia
Nieodpowiedni sposdb . ) . . . .
. . §235.1 | przeciwpozarowego niesy | przeciwpozarowego nalezy
10 wydzielenia stref . .,
. Rozp. [1] | posadowione na wtasnym wznosi¢ na wtasnym
pozarowych . .
fundamencie fundamencie
Nieodpowiedni sposéb Pionowy pas o szerokosci
wydzielenia stref ) ) 2,0 mi klasie odpornosci
) L §235.2 Brak wydzielenia na ] ) .
11 | pozarowych przy scianie L ogniowej El 60 (niepalny), lub
. . Rozp. [1] Scianach zewnetrznych o .
zewnetrznej na granicy wysuniecie $ciany poza lico
stref pozarowych na min. 0,3 m
Niewyposazenie wyjsc¢ z Brak drzwi przy wyjsciu z Wyjscie z pomieszczenia na
. : §236.3 . . . . . .
12 pomieszczen (foyer) w . ] pomieszczenia na drogi drogi ewakuacyjne powinny
ozp.
drzwi 2 ewakuacyjne by¢ zamykane drzwiami
Nieodpowiednia
szerokos$¢ drzwi na 13,28 m
13 o §239.1 12,86 m .
parterze przy wyjsciuz | Rozp. [1] Dla 2213 osdéb
hali do wyjsS¢ A i B
Nieodpowiednia Nieblokowane skrzydto
szerokos$¢ drzwiowe w drzwiach .
. §240.1 . Nieblokowane skrzydto
14 | nieblokowanego skrzydta wieloskrzydtowych, . .
. . Rozp. [1] . o drzwiowe min. 0,9 m
drzwi w drzwiach stanowigcych wyijscie z
wieloskrzydtowych budynku 0,69-0,92 m
Nieodpowiednia Brak obudowy drogi
- obudowa poziomych drég | § 241.1 ewakuacyjnej z hali do o =0
ewakuacyjnych dla dojs¢ | Rozp. [1] | wyjscia z budynku, od czesci
ewakuacyjnych z hali foyer
Nieodpowiednia
obudowa poziomych drég L
. §241.1 Okno w scianie
16 ewakuacyjnych w . El 30
Rozp. [1] wewnetrznej

sgsiedztwie portierni przy
wyjsciu C
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Nieodpowiednia

Klatki schodowe

W budynku wysokim powinny
by¢ co najmniej dwie
obudowane klatki schodowe i

konstrukcja klatek §246.1 nieobudowane, a takze . . .
17 ) ) oddzielone przedsionkami
schodowych w catym Rozp. [1] brak przedsionkow . ) .
o . . przeciwpozarowymi od
obiekcie przeciwpozarowych . L
pomieszczen i drég
komunikacji ogdlnej
Nieodpowiednia ochrona .
Klatki schodowe ) . ,
klatek schodowych . . Klatki schodowe powinny by¢
. §246.2 niewyposazone w ) .
18 stanowigcych droge . . wyposazone w urzadzenia
. Rozp. [1] | urzadzenia zapobiegajgce o . o
ewakuacyjng w catym . L zapobiegajace ich zadymieniu
o ich zadymieniu
obiekcie
. . . . . . Nalezy stosowac rozwigzania
Nieodpowiednia ochrona Poziome drogi ewakuacyjne .
) , ) techniczno-budowlane
poziomych drég §247.1 w strefie ZL Il . .
19 . ) . . zabezpieczajace przed
ewakuacyjnych w strefie | Rozp. [1] niezabezpieczone przed L . .
L zadymieniem poziome drogi
ZL 1 zadymieniem .
ewakuacyjne
Nieodpowiednia dtugos¢ . . .
. . § 256.3 | Zpoziomu parteru: 17,0 m Przy jednym dojsciu
20 | dojscia ewakuacyjnego z . .
hali Rozp. [1] | Zpoziomu +5,50:42,5m ewakuacyjnym: 10 m
ali
Nieodpowiednia
szerokos¢ pomied 0,42-0,55m
21 . .P Q zy §261.2 ) _ Min. 0,45 m
rzedami siedzen na Rozp. [1] Srednio 0,45 m
widowni hali
W sektorach przekroczona
jest liczba 16 siedzen w
rzedzie o:
Al, B1 — maks. 2
Al+, B1+ - maks. 1
A2, B2 — maks. 10
A3, B3 —maks. 7 8 Kodci
rzy szerokosci przejs¢
Nieodpowiednia liczba A4, B4 — maks. 4 .y p !
. ] . §261.3 pomiedzy rzedami 0,45 m:
22 siedzen w rzedzie na A5, B5 — maks. 4 ] i .
Rozp. [1] 16 siedzen w rzedzie

widowni hali

A6, B6 — maks. 2 (wiecej niz
8 — rzad przyscienny)

Maksymalnie 26 siedzen w
rzedzie w sektorze A2,B2.
Miejsca te stanowig 8,3%

wszystkich miejsc
siedzacych w hali.

lub 8 w rzedzie przysciennym
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Nieodpowiednia

Nie mniej niz 1,2 m dla 150
0s0b, przy wiekszej liczbie
proporcjonalnie zwiekszy¢ o
0,6 na 100 oso6b

szerokosc¢ przejsc §261.4 Dla istniejacych przejs¢
23 5 5 q 112'1123 m Q Q
komunikacyjnych miedzy | Rozp. [1] pomiedzy sektorami:
sektorami widowni hali A2-A3, B2-B3 — 1,5 m oraz
1,41 m dla imprez
estradowych,
A3-A4, B3-B4—1,35m,
A4-A5, B3-B5—-1,29 m,
Nieodpowiednia Przy schodach
24 wysokosc¢ balustrady i R§ 29851 prowadzacych z widowni do Min. 1,1 m
ozp.
poreczy przy schodach £ czesci foyer: min. 1,0 m
Brak obustronnych poreczy
. . , . Schody wewnetrzne
Niewyposazenie schodow | §296.3 | przy biegach prowadzacych L .
25 . umozliwiajgce lewo i
w porecze obustronne | Rozp. [1] z poziomu +5,50 na . .
. L prawostronne uzytkowanie
spocznik na poziomie +2,60
Postanowienie KWPSP nr
15/2012:
Nieodpowiednia
szerokos¢ uzytkowa
26 o Y G 1,33 m Min. 1,5 m
spocznikéw na klatkach | Rozp. [1]
schodowych K1 i K2 w
czesci biurowo-
administracyjnej
Postanowienie KWPSP nr
15/2012:
Nieodpowiednia
27 szerokos¢ drog §242.1 1,35 m Min. 1,4 m
. Rozp. [1]
ewakuacyjnych (korytarze
na parterze) przy klatce
schodowej K2
Postanowienie KWPSP nr
15/2012:
Nieodpowiednia
28 P o §242.3 2,05m Min. 2,2 m
wysokos¢ drég Rozp. [1]

ewakuacyjnych (korytarzy
na parterze)
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Niezgodnosci w zakresie [2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

29

Nieodpowiedni zasieg
hydrantéw
wewnetrznych

§20.3
Rozp. [2]

Hydranty wewnetrzne nie
obejmujg swym zasiegiem
catego budynku

Zasieg hydrantéw
wewnetrznych w poziomie
obejmuje catg powierzchnie

chronionego budynku

30

Niewyposazenie budynku
w zbiornik do zasilania
instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej

§24.2
Rozp. [2]

Brak zbiornika

Do zasilania w wode instalacji
wodociggowej
przeciwpozarowej w
budynkach wysokich
powinien by¢ zapewniony
zapas wody zgromadzony o
tacznej pojemnosci nie
mniejszej niz 100 m3 w
jednym lub w kilku
zbiornikach przeznaczonych
wytacznie do tego celu

31

Nieodpowiedni schemat
potgczenia instalacji
wodociggowej

§25.2
Rozp. [2]
§ 20
Rozp. [2]

Brak potgczenia piondw na
najwyzszej kondygnacji

Brak instalacji zawordéw 52

W budynkach wysokich o
dwu lub wiecej klatkach
schodowych nawodnione
piony powinny by¢ potgczone
ze sobg na najwyzszej
kondygnacji przewodem o
Srednicy nominalnej co
najmniej DN 80

Stosowanie zaworow 52
wymagane dla budynkow
wysokich

Niezgodnosci w zakresie [3] Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124
z 2009, poz. 1030)

Nieodpowiednia ilo$¢
wody do celéw

32 | przeciwpozarowych do . § 5'1[3] 12,4-15,1 dm3/s 20 dm3/s
ozp.
zewnetrznego gaszenia &

pozaru
Nieodpowiednia
0K . §10.8 min. 4,28 dm®/s s
33 wydajnosé nominalna . 10 dm?/s
Rozp. [3] min. 8,16 dm3/s

hydrantu zewnetrznego

59




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.

Data opracowania: Maj 2017 r.

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych, ktére

zostan g doprowadzone w budynku do stanu zgodneqo z przepisami.

Planowane dostosowanie obiektu do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

i ochrony przeciwpozarowej obejmuje szereg prac polegajgcych gtéwnie na:

zredukowano liczbe miejsc na widowni,
wykonano nowe przejscia komunikacyjne w sektorach widowni,

zamontowano tymczasowo state przegrody z funkcjg kurtyny dymowej, oraz
zastosowano otwory wylotowe otwierane na czas imprez masowych
(docelowo zostanie opracowany projekt, ktory bedzie zakladat zastosowanie
wentylatorow wyciggowych i ruchomych bram kurtynowych w Kklasie
odpornosci ogniowej EW 60), projekt zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczenh przeciwpozarowych,

zostang wykonane samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w hali (wentylatory
wyciggowe w gobrnej czesci kopuly), projekt zostanie uzgodniony

Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

zostang przeprowadzone prace pielegnacyjne drzew i krzewow wokot areny,
pomiedzy obiektem a drogg pozarowg, w celu zapewnienia wymaganego

dostepu do budynku,

zaktualizowano instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oraz
przeprowadzono dwie préby dymowe wraz z probg ewakuacji zakonczone

protokotami,

zostanie przeprowadzona modernizacja systemu sygnalizacji pozaru, oraz
zostanie zapewnione sterowanie pracg wentylatorowni poprzez system
sygnalizacji pozaru — w zakresie zatrzymania pracy urzgdzen w chwili alarmu

Il stopnia,

podziat obiektu na strefy pozarowe ZL |i ZL Ill, w tym udokumentowanie lub
dostosowanie zamknie¢ i przepustow do wymagan rozporzadzenia
okreslonych w 8 232 i § 234 [1],

oraz doprowadzenie do zgodnosci w zakresie wymagan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej w zwigzku z niezgodnosciami wymienionymi w pkt. 6.1.:
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Zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji hydrantow wewnetrznych,
w celu zapewnienia objecia zasiegiem catej powierzchni chronionego budynku,
a takze spetnienia wszystkich wymagan w zakresie instalacji hydrantowe]
wewnetrznej DN 25 jak dla budynku niskiego*.

Zostanie zapewniona obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej przy
pomieszczeniu ochrony przy wyijsciu ,C”, o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej ElI 30. Pomieszczenie ochrony zostanie wydzielone pozarowo

w ramach rozwigzan zastepczych.

Zostanie wykonane z hali oswietlenie dodatkowe, zasilanie napieciem
nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale,
stuzgce uwidocznieniu przeszkdéd wynikajgcych z ukiadu budynku, drog
komunikacji ogoélnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane

znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji.
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6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostan a doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

Ze wzgledu na ograniczenia funkcjonalno-budowlane, nie zostang usuniete

niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, wymienione w pkt. 6.1.:

Zostanie zachowana ilo$¢ stopni w biegu schodéw prowadzgcych z poziomu
+5,50 widowni do foyer, wynoszgca w zakresie 16-18 przy wymaganej ilosci
17.

Zostanie zachowana nieudokumentowana klasa odpornosci ogniowej gtébwnej
konstrukcji nosnej dla gtéwnej konstrukcji nosnej kabiny sterowniczej, a takze
dla elementéw zelbetowych, przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej
R 120.

Zostanie zachowana wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego 0,6 m,
mniejsze niz wymagane 0,8 m, w czesci dwukondygnacyjnej obiektu.
Zostanie zachowana konstrukcja i przekrycie dachu o nieudokumentowanej
klasie odpornosci ogniowej, wymagana klasa odpornosci ogniowej R 30 dla
konstrukcji dachu, oraz RE 30 dla przekrycia dachu.

Zostanie zachowana powierzchnia strefy pozarowej ZL | budynku wynoszgca
ok. 9770 m?, wiecej niz wymagane 2500 m?.

Zostang zachowany podziat na dwie strefy pozarowe ZL | i ZL Ill, przy
nastepujgcych nieprawidtowosciach:

0 Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, nie sg posadowione na
wilasnym fundamencie,

o brak zastosowania pionowego pasa o szerokosci 2,0 m i klasie
odpornosci ogniowej El 60 wykonanego z materiatdw niepalnych, oraz
brak wysuniecia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico
$ciany na co najmniej 0,3 m — na granicy stref pozarowych,

Zostanie zachowane wyjscia z pomieszczen (foyer) na drogi ewakuacyjne
niezamykane drzwiami.

Zostang pozostawione drzwi stanowigce wyjscie z hali do wyjs¢ A i B, o tacznej
szerokosci 12,86 m, mniejsze niz 13,28 m, wynikajgcej z warunku 0,6 m na
100 osb6b, przyjmujgc ewakuacje drzwiami 2213 osob. W hali bedzie mogto
przebywaé¢ do 3800 widzow.

Zostang zachowane drzwi stanowigce wyjscie z budynku i na drodze
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ewakuacyjnej z widowni hali: wieloskrzydtiowe o szerokosci nieblokowanego
skrzydta w zakresie 0,69-0,92 m.
Zostanie zachowany brak obudowy drogi ewakuacyjnej w sgsiedztwie foyer,
ktére wyznaczono od wyjscia z hali do wyjscia na zewnagtrz budynku.
Zostang zachowane klatki schodowe w obiekcie:

o Nieobudowane i nieoddzielone od pomieszczen i poziomych drog

komunikacji og6lnej przedsionkami przeciwpozarowymi,

o Niewyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.
Zostang zachowane poziome drogi ewakuacyjne niezabezpieczone przed
zadymieniem w strefie pozarowej ZL IlI.
Zostanie zachowana ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego z hali, wynoszgca
z poziomu parteru maks. 17,0 m, oraz z poziomu +5,50: maks. 42,5 m, przy
wymaganych 10,0 m przy jednym dojsciu.
Zostanie zachowana szerokos¢ pomiedzy rzedami siedzen na widowni hali,
wynoszgca w zakresie 0,42-0,55 m, przy wymaganej szerokosci min. 0,45 m.
Zostanie zachowana ilos¢ siedzen w rzedzie na widowni hali, po
przeprowadzonych czynnosciach modernizacyjnych, maksymalnie w sektorze
A2 i B2 wystepuje rzad z 26 siedzeniami, czyli zostata przekroczona lokalnie
wymagana warto$¢ o 10 siedzen.
Zostanie zachowana szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych miedzy sektorami
widowni hali wynoszgca w zakresie 1,2-1,23 m, mniejsza od wymaganych: 1,5
m dla przejscia pomiedzy sektorami A2-A3 i B2-B3, 1,35 m dla przejscia
pomiedzy sektorami A3-A4, B3-B4, 1,29 m dla przejscia pomiedzy sektorami
A4-A5, B4-B5.
Zostang zachowane schody w biegu z poziomu +2,60 na +5,50 w foyer,
nieposiadajgce obustronnej balustrady i poreczy.
Zostang zachowane hydranty zewnetrzne o wydajnosci nominalnej mniejszej
niz 10 dmds dla hydrantéw nadziemnych DN 80; oraz niezapewniajgce
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru budynku w ilosci 20 dm?3/s.
Zostanie zachowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

o Niewyposazona w zawory 52 w obiekcie,

o Niewyposazona w zbiornik o pojemnosci 100 m? do zasilania instalacji

wodociggowej,
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0 Bez potgczenia piondw na najwyzszej kondygnacji przewodem
0 Srednicy co najmniej DN 80.
Zostang zachowane wydzielone zelbetowe klatki schodowej K1 i K2
o0 minimalnej szerokosci spocznikéw 1,33 m,
Zostanie zachowany korytarz na parterze, przy klatce schodowe] K2
0 szerokosci 1,35 m,

Zostanie zachowany na parterze korytarz ewakuacyjny o wysokosci 2,05 m.
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Przyjete rozwi gzania zastepcze, zamienne i inne rozwi gzania poprawiaj gce

warunki ochrony przeciwpo zarowej w HWS Arena

Ponizej przedstawiono przedsiewziecia, ktorych realizacja zrekompensuje

nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a ktorych zastosowanie,

uwzgledniajgc specyfike obiektu, jest uzasadnione zaréwno ze wzgleddw technicznych jak

i ekonomicznych. Wobec powyzszego proponuje sie jako rozwigzanie ponadstandardowe,

nie wymagane przepisami:

Wydzielenie wszystkich pomieszczen technicznych i magazynowych od drég
komunikacji ogélnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Wydzielenie dwdch wentylatorowni zlokalizowanych na parterze budynku, w sposéb
okreslony w trybie 8 268 ust. 1 pkt 5 rozporzgdzenia [1], czyli m.in. wydzielenie
pozarowe scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane
drzwiami EI 30, w tym przepusty instalacyjne EI 60 i klapy przeciwpozarowe EI 60.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na widowni i drogach ewakuacyjnych
0 zwiekszonym natezeniu do 2Ix.

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia ochrony/portierni przy wyjsciu C,
przegrodami El 60, zamknieciami El 30, zgodnie z wymaganiami CNBOP jak dla
pomieszczenia obstugi urzgdzen przeciwpozarowych (POUP). Wydzielone
pomieszczenie bedzie stanowito punkt kierowania dziataniami ratowniczymi.
Zastosowanie systemu wizualizacji urzgdzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu
ochrony/portierni przy wyjsciu C. Wizualizacja powinna zapewni¢ mozliwosé
wyswietlenia na monitorze stanu urzgdzen przeciwpozarowych takich jak czujka lub
reczny ostrzegacz pozarowy w stanie alarmu wyswietlone na rzucie wiasciwej
kondygnacji, wigczony wentylator pozarowy, otwarte automatycznie otwory (drzwi)
napowietrzajgce, opuszczona kurtyna przeciwpozarowa. Nalezy zapewnié
mozliwosé recznego lub automatycznego sterowania wentylatorami oddymiajgcymi
i ruchomymi kurtynami przeciwpozarowymi we foyer.

Wyposazenie budynku w systemu kamer przemystowych obejmujgcych widownie,
wyjscia z budynku i foyer z monitoringiem w pomieszczeniu ochrony.

Wejscie ,,C” do budynku bedzie przeznaczone wylgcznie dla statych uzytkownikéw,
obstugi technicznej i dla ekip ratowniczych. Ewakuacja widzow z poziomu parteru
hali bedzie odbywac sie tylko przez wyjscie ,A” i ,B”, przez co zostata ograniczona
liczba miejsc siedzgcych w hali.

Wyposazenie czesci biurowo socjalnej budynku w zwiekszong o 50% w stosunku
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do normatywu ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach.

e Zastosowane rozwigzanie techniczno-budowlane oparte na wentylatorach
oddymiajgcych i bramach kurtynowych w klasie min. EW 60 pozwoli na ochrone
drég ewakuacyjnych z hali na zewnatrz budynku przed zadymieniem w przypadku
pozaru w foyer. W przewidywanym czasie ewakuaciji kurtyny EW zabezpieczg ludzi
przed oddziatywaniem promieniowania cieplnego uniemozliwiajgcego ewakuacje.

« W hali gldbwnej zastosowane i dobrane zostang samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczeh przeciwpozarowych i potwierdzonym symulacjg komputerows.
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8. Analiza wptywu rozwi gzan zastepczych i innych na poziom bezpiecze nstwa

pozarowego.

Analiza bezpieczenstwa pozarowego budynku w zakresie spetnienia wymagan
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych wykazata nieprawidtowosci
przedstawione w niniejszej ekspertyzie. Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wprost
wymagan w zakresie przedstawionym wyzej zaproponowano rozwigzania zastepcze, ktore
nie sg wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Wydzielenie pozarowo pomieszczenia ochrony, a takze spetnienie wymagan dla
powyzszego pomieszczenia zgodnie z wytycznymi CNBOP ,Wytyczne: pomieszczenia
i miejsca obstugi urzadzen przeciwpozarowych w budynkach, lokalizacja, warunki
wykonania, wyposazenie”, wptynie korzystnie na skutecznos¢ dziatah ratowniczych
prowadzonych w obiekcie. W pomieszczeniu ochrony, ktére bedzie pomieszczeniem
obstugi urzadzen przeciwpozarowych (POUP), bedzie znajdowaé sie centrala systemu
sygnalizacji pozaru, reczny ostrzegacz pozarowy, centrala DSO wraz z mikrofonem,
system wizualizacji SSP i integracji urzgdzen przeciwpozarowych, przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, a takze monitoring z kamer przemystowych. Pomieszczenie
przeznaczone bedzie dla kierujgcego dziataniami ratowniczymi (KDR).

W wyniku alarmu Il stopnia wszystkie bramy kurtynowe (o klasie odpornosci
ogniowej EW) zostang szybko opuszczone do poziomu 2,50 m nad posadzka, a nastepnie
powoli sie obnizg — tak aby dolna krawedz kurtyny znajdowat sie na poziomie 2,0 m nad
posadzkg. Alarm Il stopnia i zadziatanie DSO spowodujg szybkie rozpoczecie ewakuacji
ludzi z hali i przylegtego foyer. W strefie oddymiania, w ktérej wykryto pozar jedna z kurtyn
zostanie obnizona do poziomu 0,0 w czasie 5 minut od wywotania alarmu Il stopnia — od
strony drogi ewakuacyjnej do wyjscia ,A” lub ,B”, tak aby zapewni¢ ochrone drég
ewakuacyjnych z hali. Zaproponowane rozwigzania bedg umozliwialy sterowanie reczne
lub automatyczne bramami kurtynowymi przez KDR, w zaleznosci od potencjalnej sytuacji
zagrozenia pozarowego w budynku.

Dodatkowo, pomieszczenie ochrony - POUP zlokalizowano bezposrednio przy
wyjsciu ,C” z budynku, ktére bedzie przeznaczone dla ekip i stuzb ratowniczych. Taka
lokalizacja na duze znaczenie w przypadku ewakuacji obiektu, gdyz dotychczas znaczna
ilos¢ ewakuowanych osob zmierzata w kierunku wyjscia z budynku, czyli w kierunku
przeciwnym co stuzby ratownicze. Z poziomu parteru przyjeto ewakuacje ludzi wyjsciami
LA” 1 ,B” by nie powodowacé kolizji ze stuzbami ratowniczymi, przez co ograniczono liczbe

miejsc siedzgcych w budynku.
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System wizualizacji SSP wraz z systemem kamer przemystowych w pomieszczeniu
ochrony (catodobowa ochrona) umozliwi szybkie okreslenie zrédla zagrozenia
i natychmiastowg reakcje w celu podjecia odpowiednich dziatah organizacyjnych. Pozwoli
to na podjecie we wczesnej fazie rozpoczecie akcji gasniczej lub ewakuaciji.

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu do
2 Ix w obrebie widowni Areny, pozwoli na uniknigcie paniki, ttoku, przepychania sie
w miedzy statymi elementami wyposazenia wnetrz i wyposazeniem.

Wydzielenia pozarowe i podziat na strefy pozarowe bedg stanowity rozwigzania
ograniczajgce rozprzestrzenianie sie pozaru na pozostate czesci budynku.

W analizowanym obiekcie gtdwnym zagrozeniem dla sprawnie przeprowadzonej
ewakuaciji, stanowigcej kryterium przy ocenie budynku pod katem ochrony pozarowej, jest
mozliwos¢ zadymienia drog ewakuacyjnych. Zostanie opracowany projekt zaktadajgcy
wykonanie wentylatoréw wyciggowych i ruchomych bram kurtynowych (klasa odpornosci
ogniowej EW 60) w czesci foyer, rozwigzanie to zapewni ochrone drog ewakuacyjnych
z hali na zewnatrz budynku przed zadymieniem w przypadku pozaru w foyer. Z uwagi na
obiekt znajdujacy sie w strefie konserwatorskiej, nalezy wykona¢ wentylatory oddymiajgce
na stropodachu (tarasie) w taki sposéb, aby nie byly widoczne z poziomu terenu, tzn.
wentylatory z catym oprzyrzgdowaniem nie powinny by¢ wyzsze niz balustrady na tarasie.

Zgodnie z Art. 6a pkt. 1 Ustawy [5] wymagania ochrony przeciwpozarowej
dotyczgce obiektow budowlanych lub terenébw mogg by¢é w przypadkach okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposob inny niz
okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie

jego wystgpienia:

Warunek spetniony.
Na podstawie opracowanej symulacji oddymiania hali
areny stwierdzono, ze w wyniku pozaru w hali,

temperatura dymu pod powierzchnig koputy nie

Zapewniajg zachowanie przekroczy 500°C w czasie 15 minut od powstania pozaru.
1) | nosnosci konstrukcji przez Wartosc¢ ta wynika m.in. z: ze stosunkowo niewielkiej
okreslony czas gestosci obcigzenia ogniowego w hali, duzej kubatury hali,

znacznej wysokosci koputy nad parkietem hali,
zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych w

hali, ktére obnizajg temperature gazéw pozarowych.

Przyjmuje sie, ze w czasie 900 sekund nie zostanie
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osiggnieta temperatura krytyczna elementéw stalowych
koputy (500°C), stad trwatos¢ pozarowa konstrukcji dachu

(koputy) bedzie wynosi¢ min. 15 minut.

Warunek spetniony.

o , _ W foyer zastosowano rozwigzania techniczno-budowlane
Zapewniajg ograniczenie _ _ _ o
S ~ | polegajagce na zabezpieczeniu przed zadymieniem
rozprzestrzeniania sie ognia i _ _ _ _
2) , poziomych drog ewakuacyjnych z hali. Przyjete bramy
dymu wewnatrz obiektu _ o
kurtynowe w klasie EW, wentylatory oddymiajgce w
budowlanego o _ _
stropodachu (taras), zapewniajg ograniczenie

rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w przestrzeni foyer.

Zapewniajg ograniczenie o _ _
S ) Prowadzone modernizacje i prace nie majg wptywu na
rozprzestrzeniania sie pozaru _ _ S
o _ zagospodarowaniu terenu. Odlegtosci od sgsiednich
3) | na sasiednie obiekty o _ .
obiektow budowlanych sg wieksze od okreslonych w
budowlane lub tereny _ _
przepisach techniczno-budowlanych.

przylegte
Warunek spetniony.

Zapewniajg mozliwos¢ Ograniczono liczbe miejsc siedzgcych w hali,

4) | ewakuacji ludzi lub ich przyporzgdkowano sektory do danych wyjs¢

uratowania w inny sposoéb ewakuacyjnych. Wyjscie ,C” przeznaczone dla ekip

ratowniczych.
o Warunek spetniony.
Uwzgledniajg

, ) _ Wyjscie ,,C” przeznaczone dla ekip ratowniczych. W foyer
5) | bezpieczenstwo ekip _ _ _ o T _
_ przyjeto rozwigzania zapobiegajgce zadymieniu, a w hali
ratowniczych

samoczynne urzadzenia oddymiajace.

Przedstawione w ekspertyzie dziatania modernizacyjne w obiekcie pozwolg usungc
szereg niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, co przy
uwzglednieniu zaproponowanych rozwigzan zastepczych (ponadstandardowych) pozwala
autorom ekspertyzy stwierdzi¢, ze w przedmiotowym budynku zapewniony zostanie
adekwatny do wymaganego przepisami poziom bezpieczenhstwa pozarowego.

Inwestor przygotuje harmonogram realizacji prac, o ktdrych mowa w pkt 6.2 i pkt 7,

ktory zostanie przekazany do Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej

w Poznaniu w celu jego akceptaciji.
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Uwaga: dopuszcza sie doprowadzenie niezgodnosci w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami, w sposob inny niz okreslony w ekspertyzie technicznej, pod warunkiem
niepogorszenia warunkow technicznych ochrony przeciwpozarowej, niz wskazano
w ekspertyzie technicznej i uzgodnienia zmian z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

9.  Wnhnioski w kontek $cie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpo zarowej.

Zastosowanie przedstawionych powyzej rozwigzahn zastepczych i zamiennych
uzasadnia wystgpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu o uchylenie postanowienia nr 15/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
i 0 wyrazenie zgody na spetnienie warunkow technicznych wskazanych w punkcie 6.3
winny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej tzn. uzgodnienie ekspertyzy w trybie:

* 8§ 2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
nr 75, poz. 690 ze zm.).

e 8§ 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719)

* 88 ust. 3Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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