Wytyczne dla montazu wentylacji pozarowej w HWS ,Arena”
— dostosowanie obiektu do przepiséw przeciwpozarowych
Specyfikacja robét

1 Wentylacja pozarowa hali (koputa)

e wykonaé otwory wylotowe goérnej czesci w licu zewnetrznych przeszklonych $cian
ostonowych (zestawy przeszklone powyzej poziomu tarasu, pod konstrukejg przekrycia
hali), w &cianie ostonowej wykonaé dwa .skrzydta okienne rozwierane automatycznie
na zewnatrz obiektu, wyposazone w sitowniki sprzezone z system SSP - lokalizacja zgodnie
z rysunkami; zadanie jest zwigzane z realizowang inwestycja ,Wielobranzowa modernizacja

HWS ARENA - FASADA KORONY WIDOWNI! Z TARASEM”;

e zamontowaé zestawy wentylatoréw oddymiajacych FA00/120 izolowanych akustycznie
o tacznej wydajnosci 120.000,00m3/h (przyjeto 5 x 24.000m3*/h w strefie dymowej hali,
wentylatory wraz z zestawem tlumikéw, podkonstrukcja oraz niezbgdnymi akcesoriami,
wyrzuthie w osi $cian ostonowych - lokalizacja zgodnie z rysunkami;

e wykonaé¢ okablowanie instalacji oddymiania 2z przewodéw odpowiedniego typu,
posiadajgcych wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposéb prowadzenia
i mocowania przewodéw musi by¢ zgodny 2z wymaganiami w zakresie ochrony
przeciwpozarowe] i wytycznymi producenta.

2 Wentylacja pozarowa foyer

e zamontowaé zestaw wentylatoréw oddymiajacych F400/120 o tacznej] wydajnosci
120.000,00m?*/h w kazdej z 4 stref dymowych we foyer, wentylatory wraz z zestawem
tlumikéw, podkonstrukeja oraz niezbednymi akcesoriami, wyrzutnie w osi balustrady
tarasu, max wysokos¢ zestawow do gornej krawedzi balustrady tarasu - lokalizacja zgodnie
z rysunkami; *

e wykonaé¢ okablowanie instalacji oddymiania z przewodéw odpowiedniego typu,
posiadajacych wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposéb prowadzenia
i mocowania przewodéw musi by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony
przeciwpozarowe; i wytycznymi producenta.



