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1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest adaptacja akustyczna foyer, majgca na celu
dostosowanie do wymogow Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego oraz

koncepcja nagtosnienia hali widowiskowej.

2. Opis proponowanego rozwigzania adaptacji
2.1 Adaptacja akustyczna Foyer

Najwazniejszym z perspektywy systemow DSO parametrem akustycznym
pomieszczen jest wskaznik zrozumiatosci mowy. W polskiej normie PN/EN
60849, parametr ten jest zdefiniowany jest miedzy innymi poprzez wskaznik
STI. Wartosc¢ tego parametru jest odwrotnie proporcjonalna do wartosci czasu
pogtosu, im dtuzszy zanik dzwieku tym mniejsza zrozumiato$¢ i nizsze
wskazniki STI. Wymagane jest aby jego wartos¢ na catej powierzchni
pomieszczenia nie spadta ponizej 0,5 i aby osiggnac to zaktada sie wymagany
czas poglosu na poziomie 0,8 s. W celu osiggniecia takich parametréw
zdecydowano sie zastosowad nastepujgce rozwigzanie:

- Sufit pokry¢ materiatami pochtaniajgcymi klasy A np. Rockfon Tropic przy
cwk 50 mm rozmieszczonymi réwnomiernie na catej powierzchni
pomieszczenia zgodnie z fig.2. Parametry akustyczne proponowanego

materiatu:
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Fig.2 Wspotczynnik pochtaniania Rockfon Tropic w funkcji czestotliwosci.
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Fig. Rozmieszczenie materiatow ttumigcych na suficie w przestrzeni foyer.

2.2 Koncepcja nagtoSnienia

Hala widowiskowa jest pomieszczeniem o bardzo duzej objetosci ok. 66 000
m3, dlatego warunki akustyczne w niej panujace sq bardzo specyficzne.
Wysoka wartos¢ czasu pogtosu wraz z duzymi jego zmianami spowodowanymi
ruchem ludzi utrudniajg rownomierne nagtosnienie catej powierzchni
widowiskowej. Najlepszym rozwigzaniem jest centralny system nagtasniajacy,
sktadajacy sie z czterech par zestawdw gtosnikowych JBL VRX932LAP
podwieszonych do istniejacych juz mocowac na srodku koputy hali.
Proponowane urzadzenia gtosnikowe posiadajg wbudowane wzmacniacze

mocy, wiec dodatkowe stopnie koficowe nie sg potrzebne.

3. Symulacja

W cela sprawdzenia poprawnosci zastosowanego rozwigzania dokonano

symulacji komputerowych wykorzystujgc oprogramowanie EASE 4.2.
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3.1 Foyer
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Fig.3 Wykres czasu pogtosu foyer.

3.2 Hala widowiskowa

[c] EASE 4.2 /D50 Arena / 2009-08-15 20:33:45 / A Projekt Dariusz

Fig.4 Komputerowy model pomieszczenia
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Fig.5 Rozktad poziomu cisnienia dzwieku bezposredniego.
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[c) EASE 4.2 /DSO Arena / 2003-08-15 21:03:50 / A Projekt Dariusz
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Fig.6 Rozktad poziomu cisnienia dzwieku catkowitego.




